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ZAE ACZNIKI ..o e e,

Pismo uzgodnienie projektu budowlanego drogi ul. Zbyszewskiej ma odcinku od ul.
Pitsudskiego do ul. Lgkowej w Grojcu znak RRM/120/W-213/ 2012 z dnia 16.04.2012

Pismo uzgodnienie projektu budowlanego drogi ul. Zbyszewskiej ma odcinku od ul.
tgkowej do konca ulicy Zbyszewskiej w Grojcu znak RRM/120/W-214/ 2012 z dnia
17.04.2012

Warunki techniczne na przebudowe gazociggu i przytgcza w zwigzku z budowa ulicy
Zbyszewskiej w Grojcu — pismo znak R120/G/P15/2012 z dnia 26.06.2012.

Opinia nr 427/12 oraz 428/12 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Grojcu z dnia 13.07.2012 roku.

Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia i przebudowy kolizji
projektowanych rozwigzan drogowych z istniejgcymi urzgdzeniami gazociggowymi w
Grojcu ul. Zbyszewska, pismo znak RRM/120/W655/2012 z dnia 15.10.2012 roku

Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa.
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RYSUNKI .. e e

Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. 2 Plan sytuacyjny — zabezpieczenie sieci gazowej skala 1:500
Rys. 3 Sie¢ gazowa — profil podtuzny skala 1:100/200

Rys. 4 Schemat rury ostonowej skala 1:50
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy gazowej obejmujgcy
swoim zakresem przebudowe istniejgcych urzgdzen sieci gazowe] w zwigzku z
zamierzeniem budowlanym budowy ulicy Zbyszewskiej w Grojcu.

2. Podstawa opracowania
Postawe opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora;

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

- obowigzujgce przepisy i zarzgdzenia;

- wizje lokalng — wtasne pomiary i uzgodnienia;

- warunki techniczne wydane przez zarzgdce sieci gazowej — Mazowieckg Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0. O/ZG Radom;

- opinia ZUD w Starostwa Powiatowego w Gréjcu;

3. Stan istnie] acy

Obecnie ulica Zbyszewska jest to droga o szerokosci jezdni 4,0-4,5m o nawierzchni
asfaltowej na odcinku od wigczenia do ulicy Pitsudskiego do ulicy tgkowej, na pozostatym
odcinku nawierzchnie drogi utwardzono ttuczniem. Ruch pieszych odbywa sie jezdnia lub
nieutwardzonym poboczem. Sie¢ gazowa na odcinku wzdtuz ulicy Zbyszewskiej istnieje w
okolicy istniejgcej i projektowanej zabudowy, w cato$ci (z wytgczeniem przekroczen
prostopadtych) przebiega poza pasem jezdnym istniejgcej drogi.

4. Stan projektowany
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe sieci gazowe] o0
maksymalnym cisnieniu roboczy MOP 400kPa.
Projektowane gazociggi do przebudowy:
a) gazocigg DN32 stal pod projektowang ulicg Zbyszewskg na wysokosci dziatki 851/1
i 863/49;
Wigczenia projektowanych odcinkéw sieci gazowej (odcinki G3(E)-G4(B) o dtugosci
14,1m oraz G5(E)-G6(A) o ditugosci 1,2) wykona¢ poprzez wstawienie na istniejgcym
przewodzie gazowym 63PE trojnikow redukcyjnych 63/32. Prace zwigzane z
wylgczeniem z ekspolatacji istniejgcych odcinkOw sieci oraz prace przetgczeniowe
nalezy zleci¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu Mogielnica ul. Stegny wraz z dokumentacjg
wyszczegoblniong w zatgczonych warunkach technicznych. Potgczenie z istniejgcymi
stalowymi odcinkami sieci nalezy wykona¢ za pomocg zigcza PE/stal spawane, o
dtugosci min. 60cm.
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Projektowane odcinki sieci gazowej nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 o Srednicy
40x3,7mm przeznaczonych do przesytania paliwa gazowego, tgczonych za pomocg
zgrzewania elektrooporowego. Na projektowanych odcinkach nie przewidziano do
zamontowania armatury odcinajgce;.

b) przylacze DN20 stal pod projektowang ulicg Zbyszewska;

Potgczenia projektowanego odcinka rurociggu (odcinek G1(C)-G2(D) o dtugosci 5,8m)
z istniejgcym przytaczem nalezy wykona¢ poprzez zgrzanie do istniejgcego odcinka
DN25 PE. Prace zwigzane z wylgczeniem z ekspolatacji istniejgcych odcinkéw sieci
oraz prace przetgczeniowe nalezy zleci¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu Mogielnica ul.
Stegny wraz z dokumentacjg wyszczegolniong w zatgczonych warunkach technicznych.
Potgczenie z istniejgcym stalowym odcinkiem przytgcza (poza pasem drogowym)
nalezy wykonaé za pomocg zitgcza PE/stal spawane, o dlugosci min. 60cm.
Projektowany odcinek nalezy wykonaé¢ z rur PE100, SDR11 o $rednicy 25x3,0mm
przeznaczonych do przesytania paliwa gazowego, tgczonych za pomocg zgrzewania
elektrooporowego.

Nawierzchnia projektowane] drogi na dziatkach 863/9, 863,16, 863/23 zostanie
wykonana z materiatow tatworozbirealnych tj. kostki brukowej.

Istniejgce odcinki sieci gazowej po wykonaniu przebudowy nalezy zlikwidowa¢ na
catej dtugosci przebudowy oraz nalezy zlikwidowaé odcinek gazociggu wytgczonego z
eksploatacji w ciggu ulicy Zbyszewskiej (zakres likwidacji przewodu gazowego nalezy
uzgodni¢ z zarzadcg sieci Rejonu Dystrybucji Gazu Mogielnica ul. Stegny.).

4.1. Dane ogolne

Projektowane gazociggi dostarczajg gaz ziemny wysokometanowy wg PN-C-04750 o
ci$nieniu roboczym 200-400kPa (MOP 400kPa). Klasa lokalizacji gazociggu — pierwsza.

4.2. Roboty monta zowe i wykonawstwo

Projektowane gazociggi wykonaé z rur i ksztattek PE.

Gazociggi z rur PE 25x3,0 oraz 40x3,7 mm fgczy¢ przez zgrzewanie elektropoprowe
natomiast oraz rury ostonowe PE 90x5,2mm poprzez zgrzewanie doczotowe. Uzyte do
budowy rury i ksztaltki muszg mieé powierzchnie czyste, gtadkie i bez rys. Konce rur
obcina sie prostopadle do osi gazociggu. taczenie rur przez zgrzewanie elektropoprowe i
doczotowe przy nalezy wykonac przy zastosowaniu obowigzujgcej technologii i instrukciji
zarzadcy sieci gazowej oraz zgodnie z wytycznymi zastosowanych urzadzen.

Rury i ksztaltki powinny posiada¢ wazny atest IGNIG. Gazociggi nalezy uktadac¢ na
gtebokosci zgodnej z zatgczonym profilem podtuznym.
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4.3. Uzbrojenie gazoci ggéw

Trase gazociggow nalezy oznakowa¢ w sposéb widoczny zgodnie z normg BN-
808975-02.01 i BN-80/8975-02.02.

Dla oznakowania trasy gazociggu w terenie nalezy utozy¢é bezposrednio na rurach PE
drut sygnalizacyjny Cu wielodrutowy o przekroju 1,5 mm? w izolacji DY oraz tasme z
tworzywa koloru zo6itego o szerokosci 0,2m. Tasme znakujgcg uktadaé 0,4m nad zasypang
rurg gazociggu. taczenia rury stalowej z PE nalezy wykonaé przy pomocy zigczek PE-
stal. Zigczki tgczy¢ z gazociggami stalowymi przez spawanie elektryczne. Odkryte rury
stalowe winny posiadac izolacje z PE typu 3 LHDP-v-n, izolacje w miejscach spawania a
takze uszkodzong wykonac tasmg z tworzyw sztucznych PE z 50% zakfadki, tak
wykonana izolacja winna by¢ typu 3 LHDP-v-n o odpornosci na napiecie min. 21 kV.
Rowniez potaczenia stal - PE nalezy izolowa¢ w ten sam sposoéb jak rury stalowe.

4.4. Wykopy, uktadanie gazoci agu

Wykopy dla projektowanego gazociggu winny byc tak wykonane aby byta mozliwos¢
utozenia gazociggu w sposOb zapewniajgcy kompensacje termiczng. Rury gazociggow
winny spoczywac¢ na dnie wykopu. Wykop w gruncie kamienistym wyrownac¢ i wykonac
podsypke z piasku o grubosci min. 15cm. Zasypka rur moze nastgpi¢ po odbiorze
wykonanego gazociggu przez przedstawiciela dostawcy gazu oraz po sporzadzeniu
inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno - wysokosciowej. Gazociggi nalezy zasypa¢ 20cm
warstwg piasku, kolejne warstwy zasypywac ziemig (bez kamieni, korzeni itp.)

4.5. Proby gazoci agow

Przed probg gazociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole wszystkich spoin oraz potgczen
PE wykonanych przy pomocy zgrzewania elektrooporowego i doczotowego.

Probie szczelnosci przy pomocy powietrza nalezy poddaé gazociggi przez okres 24
godzin od chwili osiggniecia w gazociggu cisnienia 350 kPa. Potgczenia spawane,
zgrzewane oraz zlgcza PE - stal nie powinny by¢ zasypane przed wykonaniem proby
szczelnosci. Probe szczelnosci wykona komisyjnie wykonawca gazociggdéw w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu i inwestora. Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy
zaizolowac¢ wszystkie potgczenia spawane oraz zigcza PE - stal i zasypa¢ catkowicie
gazociggi. Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97
poz. 1055 z dnia 30.07.2001 r.)

Wigczenie projektowanych gazociggow i przytgczy do gazociggow istniejgcych dokona
zarzgdca sieci gazowej. Po wykonaniu robot wigczeniowych potgczenie spawane nalezy
sprawdzi¢ przez omydlenie.
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5. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obie  ktéw

Informacje ogdlne

Wykonawca przed przystgpieniem do robét, opracuje Projekt Technologii i Organizacii
Roboét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty, biorgc pod uwage ciggtosé przeptywu, z ktérych mogg wynikaé
tymczasowe kanaty obiegowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom
uzbrojenie podziemnego na omawianym terenie. Doktadng lokalizacje urzadzen
podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw kontrolnych wykonywanych pod
nadzorem uzytkownikow.

6. Uwagi i zalecenia

- doktadng lokalizacje i posadowienie urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonanych pod nadzorem wiascicieli;

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegotowego projektu organizaciji
robét wraz z harmonogramem robaot i przedtozenia go do uzgodnienia wtascicielowi sieci;

- ewentualng technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca,

- istniejgce rurociggi przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac i zutylizowac
(likwidowane odcinki przedstawiono na planie sytuacyjnym);

- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen;

- na czas robot ziemnych sieci krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

- materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne aprobaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie;

7. Informacja BIOZ

Informacja niniejsza ma na celu ochrone zdrowia w czasie prowadzenia robot
budowlano - montazowych i demontazu gazociggu i przylgczy gazowych niskiego
ci$nienia w pasie ulicy Zbyszewskiej w Grojcu.
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Zakres prowadzonych robot:

Przy budowa gazociggu prace montazowe podlegajg szczegoblnej ochronie.

Roboty budowlane sg wykonywane w pasie drogowym i w istniejgcym chodniku w
terenie i ze wzgledu na ich charakter wymagajg od wykonawcy zachowania szczegolnej
uwagi dla zachowania bezpieczenstwa przy prowadzonych robotach. Sg to prace
polegajgce na wykonaniu wykopow w ziemi recznie i przy pomocy koparki. Nalezy
zapoznac sie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Wykop o gtebokosci do 1,1m i
szerokosci do 60cm wymaga zabezpieczenia przed wpadnieciem, na przejsciach nalezy
utozy¢ ktadki z poreczami dla pieszych oraz oznakowac “Gtebokie wykopy”.

Wykonywanie robot montazowych gazociggu i przylgczy wymaga znajomosci
warsztatowe] prowadzonych prac oraz odpowiednich kwalifikacji i powinny by¢
prowadzone przez firme do tego uprawniong. Prowadzone roboty montazowe przy
budowie gazociggu i przytgczy winny by¢ realizowane zgodnie z projektem budowlanym
uzgodnionym z dostawcg gazu, po jego zatwierdzeniu przez Urzad Administracji
Budowlanej i wydaniu pozwolenia na budowe.

Bezpiecze nstwo pracy

Roboty budowlane przy montazu gazociggu nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem i ogolnymi zasadami bezpieczehstwa pracy wymaganymi przez regulamin dla
danego stanowiska pracy. Roboty ziemne stwarzajg zagrozenie przysypania i nalezy je
wykonywac¢ przy asekuracji pracownika. Po wykonaniu rob6t montazowych, wigczenie
wykonanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonuje zarzgdzajgcy siecig gazows.
Sg to roboty gazo-niebezpieczne i wymagajg od wykonujgcych je zachowywania
ostroznosci przed zaiskrzeniem oraz uprawnien energetycznych a takze podlegajg
odrebnym przepisom.

Instrukta z przed przyst gpieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do realizacji poszczegolnych robét pracownicy muszg zostac
zapoznani z zagrozeniami mogacymi wystgpi¢c w miejscu pracy oraz przeszkoleni w
zakresie BHP. W zwigzku z tym kierownik robot winien
- przeszkolic pracownikbw w zakresie BHP oraz warunkéw technicznych
wykonywanych prac;

- wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej tj szelki bezpieczenstwa, linki
bezpieczenstwa, kaski ochronne, okulary, maski spawalnicze, rekawice.

- sposrod pracownikdéw wykonujgcych prace wyznaczy¢ jednego odpowiedzialnego
za grupe.

- stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznego wykonywania pracy poprzez ustawienie
rusztowan, barier ochronnych pomostéw.

- poinformowaé¢ pracownikbw o ryzyku zawodowym przy wykonywaniu prac na
danym stanowisku oraz zasadach ochrony przed zagrozeniem
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“Plan bioz”
winien sporzgdzi¢ wykonawca gazociggu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.03 (Dz.U. z dnia 10.07.2003 r. ) w przypadku budowy gazociggu i
prowadzeniu robot montazowych w szczegolnie trudnych warunkach terenowych i duzym

natezeniu ruchu.
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MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Radom

ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom

tel. 048 332 43 33, faks 048 360 47 10

Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica MS PROJEKT
ul. Stegny, 05-640 Mogielnica Ul. Blotna 25
tel. 048 663 51 42, faks 048 663 53 60 03 - 599 Warszawa
Wasz znak: Mogielnica, 16.04.2012

Nasz znak:  RRM20/ W= 2172 12012

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego budowy z nawierzchni rozbieralnej ulicy Zbyszewskiej
na odcinku od ulicy tgkowej do konca ulicy Zbyszewskiej w Gréjcu.

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012, po zapoznaniu sie z dostarczonym
projektem wnosimy nastepujgce uwagi:

e przeprojektowaé krawedz ulicy ul. 34 KDW, minimum 0,5m od
istniejacego gazociggu $/c DN 40 PE,

e przeprojektowa¢ krawedz ulicy ul. 32.KDW, minimum 0,5m od
istniejgcego gazociggu $/c DN 40 PE,

e przeprojektowaé krawedz ulicy ul. 31.KDW, minimum 0,5m od
istniejgcego gazociggu $/c DN 40 PE,

s przed rozpoczeciem inwestycji wystapi¢ do Oddziatu Zaktad Gazowniczy
Radom Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica ul. Stegny z wnioskiem
o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe:

- gazociggu z DN 32 stal na 40 PE na dlugosci ok. 15,0m pod
projektowang ulicg Zbyszewskg na wysokosci dziatki 851/1; 863/49,

- przytacza DN 20 stal na DN 25 PE na dlugosci ok. 6,0m pod
projektowanag ulicg Zbyszewska po przeciwnej stronie ul. 31 KDW,

e nalezy zachowaé przykrycie sieci gazowej znajdujgcej sie w obrebie
projektowane] inwestycji zgodnie z PN-91/M-34501 minimum 0,8m,

e prace budowlane wykonywane w bezposredniej bliskosci sieci gazowej
nalezy wykonywa¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci,

e o terminie rozpoczecia prac budowlanych nalezy powiadomi¢ pisemnie
Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica z dwutygodniowym wyprzedzeniem
w celu wyznaczenia nadzoru.

Mazowiecka Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy Radom, ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom
KRS 0000147419, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 527 23 26 936, REGON 017195708-00087, Kapital Zakiadowy: 1 255 800 000 2!
www.msgaz.pl
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«‘\1\

pﬁ%; M Z powazaniem

o3

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy koniecznosci wykonania
dodatkowych prac zabezpieczjacych gazociag np.: przebudowa gazociggu,
montaz lub podniesienie skrzynek saczkéw wechowych do poziomu
projektowanej nawierzchni, przedtuzenie rur ochronnych, obnizenie
posadowienia gazociagu inwestor ma obowiazek zlecié do Zakiadu
Gazowniczego w Radomiu Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica odptatne
wykonanie tych prac.

\4&“#\‘"&“

12



Projekt wykonawczy - Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej w ulicy Zbyszewskiej w Groéjcu

na odcinku od ul. £ gkowej do korca ul. Zbyszewskiej
c S

MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spéltka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Radom

ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom

tel. 048 332 43 33, faks 048 360 47 10

Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica MS PROJEKT
ul. Stegny, 05-640 Mogielnica Ul. Btotna 25
tel. 048 663 51 42, faks 048 663 53 60 03 - 599 Warszawa
Wasz znak: Mogielnica, 17.04.2012

Naszznak:  RRM/120/ N =214 12012

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego budowy ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Jozefa
Pitsudskiego do ul. takowej w Grojcu.

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012, po zapoznaniu sie z dostarczonym
projektem wnosimy nastepujgce uwagi:

e przed rozpoczeciem inwestycji otworzy¢ zlecenie w Oddziale Zaktad
Gazowniczy Radom Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica ul. Stegny na
montaz rury ostonowej:

- na gazociggu DN 110 PE na diugosci ok. 9,0m w obrebie zjazdu do
ulicy Jozefa Pitsudskiego,

- na gazociggu DN 63 PE na dtugosci ok. 6,5m w obrebie skrzyzowania
z ul. 20.KDD,

- na gazociggu DN 63 PE na dlugosci ok. 7,5m w obrebie skrzyzowania
z ul. Elizy Orzeszkowej,

¢ nalezy zachowaé przykrycie sieci gazowej znajdujgcej sie w obrebie
projektowanej inwestycji zgodnie z PN-91/M-34501 minimum 0,8m,

e prace budowlane wykonywane w bezposredniej bliskosci sieci gazowe;j
nalezy wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

¢ 0 terminie rozpoczecia prac budowlanych nalezy powiadomic¢ pisemnie
Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica z dwutygodniowym wyprzedzeniem
w celu wyznaczenia nadzoru.

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy koniecznosci wykonania
dodatkowych prac zabezpieczjgcych gazociag np.: przebudowa gazociggu,
obnizenie posadowienia gazociggu, przediuzenie rur ostonowych inwestor ma
obowigzek zleci¢ do Zaktadu Gazowniczego w Radomiu Rejon Dystrybucji
Gazu Mogielnica odptatne wykonanie tych prac.

Z powazaniem

Mazowiecka Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy Radom, ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom
KRS 0000147419, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 527 23 26 936, REGON 017195708-00087, Kapilal Zaktadowy: 1 255 800 000 zt
www.msgaz.pl
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F-06.09.00.01.02
WARUNKI TECHNICZNE

REMONTUMODERNZACI| /| PRZEBUDOWY / BUDOWY ~ GAZOCIAGU i PRZYLACZA
Nr: R120/G/P/15/2012 z dnia 26.06.2012

OKRESLONE PRZEZ: Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. O/ZG Radom,
Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica ul. Stegny 05-640 Mogielnica

w oparciu o DANE TECHNICZNE GAZOCIAGU i PRZYLACZA ZGLOSZONEGO DO REMONTUT
MODERMIZACI /| PRZEBUDOWY / BUBOWY

I. DANE INWESTORA
(ZLECENIODAWCY): Urzad Gminy i Miasta Gréjec
Ul. Pitsudskiego 47
05 — 600 Grdjec

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Rodzaj obiektu: gazociag / gazoeiag=zpraytaezami / przylacze / szy’fqeza—
Lokalizacja:
Miejscowo$cé : Gréjec
Gmina (Dzielnica): Gréjec
Ulica: Zbyszewska
Odcinek: gazociggu DN 32 stal ok. 15,0m pod projektowang ulica Zbyszewska na wysokosci
dziatki 851/1 i 863/49 oraz przytacze DN 20 stal ok. 6,0m pod projektowang ulicg Zbyszewska po
przeciwnej stronie 31. KDW.
Jednostka eksploatujaca: Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica
ul. Stegny, 05-640 Mogielnica

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:
- ci$nienie robocze (OP): 200 + 400 kPa

- maksymalne cisnienie robocze (MOP): 400 kPa

- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza / druga :

- gazociag:

DN 32 materiat : stal L = ok. 15,0m odcinek istniejgcy: wg schematu punkty: A+B
na DN 40 materiat : PE 100 SDR 11 L= ok. 15,0m odcinek docelowy: wg schematu punkty: A+B
Uwzgledni¢ przetgczenie istniejgcego gazociggu DN 63/40 PE: wg schematu punkt E
- przytacza:

DN 20 materiat " : stal L = ok. 6,0m odcinek istnigjacy: wg schematu punkty: C+D
na DN 25 materiat : PE 100 SDR 11 L= ok. 6,0m odcinek docelowy: wg schematu punkty: C+D
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F-06.08.00.01.02

- zalecenia dotyczace armatury sieciowej:

Brak

- warunki dodatkowe:

Wybudowaé odcinek gazociagu DN 40 PE 100 SDR 11 ok. 15,0m od punktu A do B wg zatgczonego
szkicu.

Wybudowa¢ odcinek przytacza DN 25 PE 100 SDR 11 ok. 6,0m od punktu C do D wg zataczonego
szkicu.

Wytaczyc¢ z eksploatacji istniejgcy odcinek gazociggu DN 32 stal ok. 15,0m od punktu A do B wg
zatgczonego szkicu.

Nowo — wybudowany odcinek gazociagu DN 40 PE pofaczy¢ z istniejgcym gazociggiem DN 32 stal w
puncie A i B. Uwzglednic przetaczenie istniejgcego gazociggu DN 63/40 PE w punkcie E.

Wytaczy¢ z eksploatacji istniejgcy odcinek przytacza DN 20 stal ok. 6,0m od punktu C do D wg
zatgczonego szkicu.

Nowo — wybudowany odcinek przytacza DN 25 PE potgczyé z istniejacym odcinkiem przytacza:

- DN 25 PE w punkcie C,

- DN 20 stal w punkcie D.

Na w/w prace nalezy opracowac dokumentacje techniczna i uzgodni¢ ja w ZUD-ie i Zaktadzie
Gazowniczym Radom oraz uzyskaé odpowiednie pozwolenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy Prawo Budowlane.

Prace zwigzane z wybudowaniem nowego odcinka gazociggu i przytacza nalezy zleci¢
kwalifikowanemu dostawcy ustug lub do Rejonu Dystrybuciji Gazu Mogielnica ul. Stegny.

Zleci¢ odbiér wykonywanych prac zwigzanych z nowo - wybudowanym odcinkiem gazociggu

i przytacza do Zaktadu Gazowniczego Radom.

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu metoda;

- wykopu otwartego -

- reliningu B TR RSN R R e SRR ey S SR
- berstliningu statycznego NS I IO [ 99" et oI ) =) )
- przecisku sterowanego e T M S S e 1 (S PR

1 T T
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F-06.09.00.01.02

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzglednié ponizsze zalecenia:

prace zwigzane z wykonaniem wytaczenia z eksploatacji odcinka gazociggu DN 32 stal ok.
15,0m i przytacza DN 20 stal ok. 6,0m oraz potgczenia nowo - wybudowanego odcinka
gazociggu DN 40 PE 100 SDR 11 oraz przytacza DN 25 PE 100 SDR 11 z istniejgca siecig
gazowa zleci¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu Mogielnica ul. Stegny otwierajac zlecenie: do
zlecenia dotgczy¢ dokumentacje techniczng wraz z protokétem odbioru, inwentaryzacija
geodezyjna i rysunkiem powykonawczym,

po wykonaniu prac przytgczeniowych gazociagu i przytacza nalezy wykonaé inwentaryzacje na
wylaczony z eksploatacji odcinek gazociagu oraz przytgcza i dostarczy¢ do Rejonu Dystrybucii
Gazu w Mogielnicy ul. Stegny lub zleci¢ jej wykonanie przez RDG.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

V1.1

vi.2

VL3

V4

V.5

Gazociagi i przytacza powinny odpowiada¢c wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujgcym w
tym zakresie, a w szczegolnosci normom zaktadowym PGNIG S A.

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociagdéw i przytaczy w zakresie wymagan jako$ciowych w
spawalnictwie projektujacy i wytwarzajacy powinni stosowac sie do instrukgcji , Spawalnictwo.
Wytyczne MOSD Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagarn jakosciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $redniego ciénienia i gazociggéw
stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych” (IW-06.09.01.02)

Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. ,
IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994”,
IW-06.09.00.04 , Warunki stosowania tukow segmentowych z polietylenu”.

Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w MOSD procedur
i instrukcji oraz ,\Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej’ zawarte w

Z —06.09.00.01.01

Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu
notarialnego ustanowienie przez wtascicieli posesji na rzecz przedsiebiorstwa gazowniczego i
jego nastepcdw prawnych nieodptatnego prawa uzytkowania na czas eksploatacji sieci
gazowej dla pasa gruntu, pod ktérym zostanie ona utozona.

W przypadku koniecznosci wiaczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym wymagana jest
zgoda wiasciciela posesji w formie oswiadczenia poswiadczonego przez notariusza.

Vil. WARUNKI FINANSOWANIA:
Wykonanie powyzszych prac odbedzie si¢ staraniem i na wylaczny koszt inwestora.
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F-06.09.00.01.02

VIIl. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 26.06.2013r

Po uptywie daty wazno&ci nalezy wystapi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkéw Technicznych.

IX. WYKAZ ZALACZNIKOW:

zatgcznik 1 - schemat istniejgacego gazociggu wraz z proponowanym przebiegiem po przebudowie.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajaca

niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Maria Jakubowska

przygotowat
X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:
Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkdw Technicznych:

Nazwa firmy:/iednostki FAZIatU; o mmmimimiiimmism s deasass stammnsse ame s bt Somsssnieb s mn s srans sas s s iosevans

* - niepotrzebne skresli¢
** _materiat: stal/ PE 100 SDR 17,6 / PE 100 SDR 11
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A8b 424.062 4
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Projekt wykonawczy - Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej w ulicy Zbyszewskiej w Groéjcu

na odcinku od ul. t gkowej do korca ul. Zbyszewskiej

Starostwo Powiatu Gréjeckiego Gréjee 2012.07.31.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego 59  05-600 Groéjec

GK. 66302 .428.2012

OPINIA NR 428/12 zdnia 2012.07.13.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;j.

Obiekt : ulica Zbyszewska ( na odcinku od ul. Lakowej do korca) potozona w Grdjeu gm. Grojec
pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: budowa i przebudowa ulicy wraz z infrastruktura techniczna.

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Grojcu.

Zlecenie : Projektant Robert Szczepanik. Nr.428/12 zdn.2012.07.25

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastepujacymi warunkami:

1.TP-S.A —zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjna zgodnie z wydanymi warunkami:
nr. 434/TOTCSBU/W/2012 z dnia 26.04.2012.

2.Prace budowlane w poblizu sieci gazowej nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem
przedstawiciela RDG Mogielnica. Nalezy zachowaé przykrycie sieci gazowej min. 0,8m.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedlozy¢ mapg =z wynikami pomiaréw powykonawczych wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwrécié¢ szczegéina uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktow geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z p6z.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty
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&-Kancelaria 2010 MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Radom

ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom

tel. 048 332 43 33, faks 048 360 47 10

Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica MS PROJEKT
ul. Stegny, 05-640 Mogielnica Ul. Btotna 25
tel. 048 663 51 42, faks 048 663 53 60 03 - 599 Warszawa
Wasz znak: Mogielnica, 15.10.2012

Naszznak:  RRM/120/ |/ 6557"/2012

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego zabezpieczenia i przebudowy kolizji projektowanych
rozwigzan drogowych z isthigjacymi urzadzeniami gazociggowymi w Grojcu ul. Zbyszewska na
odcinku od ul. Jozefa Pitsudskiego do ul. takowej oraz od ul. tgkowej do konca ul.
Zbyszewskiej.

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na pismo znak MS/118/037/2012 z dn. 10.10.2012 po
zapoznaniu sie z w/w dokumantacja projekt uzgadniamy bez uwag.

, Z powazaniem
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Mazowiecka Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy Radom, ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom
KRS 0000147419, Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 527 23 26 936, REGON 017195708-00087, Kapital Zakiadowy: 1 255 800 000 21
www.msgaz.pl
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