WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
PRZY POZIOMYCH ZAL AMANIACH

BLOKI OPOROWE
PRZEKROJ A-A
przy @110-3160

A N A N A AN

BLOK BETONU

H>1600

B15

WYPELNIC ZAPRAWA

GRUNTY MOKRE
Sred.nica Kat Cisnienie probne 10 atm
rugslc?n%u zatamania A B o . ) UWAGI
mm a° mm mm mm mm mm
90 300 250 350 600 300
110 45 300 250 300 500 300
30 300 250 300 350 250
90 400 300 500 900 250
160 45 400 300 400 700 200
30 400 300 400 650 200
GRUNTY SUCHE | WILGOTNE
rﬁ;ggggi s A 5 Cisnienie probne 10 atm
Dnom h L b UWAGI
mm a° mm mm mm mm mm
90 300 200 300 500 250
110 45 300 200 300 300 200
30 300 200 200 300 200
90 400 200 500 800 350
160 45 400 200 400 600 250
30 400 200 400 600 250

PRZY ROZGALEZIENIACH | REDUKCJI TRASY WODOCIAGOWEJ

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

GRUNTY MOKRE
i ] . Cisnienie prébne 10 atm
Srednica nominalna A B
trojnika h L b UWAGI
mm mm mm mm mm mm
@150/100
160 110 300 200 300 400 250
GRUNTY SUCHE | WILGOTNE
. ) . Cisnienie probne 10 atm
Srednica nominalna A B
trojnika h L b UWAGI
mm mm mm mm mm mm
@150/100
160 110 300 200 300 400 250

CEMENTOWA =

SCIANA WYKOPU

50

PODSYPKA Z TEUCZNIA

2 WARSTWY PAPY

NA LEPIKU

NAZWA OBIEKTU: Projekt Wykonawczy Rysunek
budowa ul. Zbyszewskiej 3 1
na odcinku od ul. tgkowe; .
do konca ul. Zbyszewskiej w Gréjcu - Etap 1 Skala
NAZWA RYSUNKU: bs
SIEC WODOCIAGOWA Data
Bloki oporowe 05.2015
Imie i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL.:
SPRAWDZIL:




