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I. CZĘŚC OPISOWA 



 

1. Część ogólna 
 
1.1. Inwestor 
 
Inwestorem jest Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec. 
 
1.2. Przedmiot projektu 
 
Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącej linii telekomunikacyjnej związana  
z projektowaną budową ulicy Zbyszewskiej na odcinku od ul. Łąkowej do końca  
ul. Zbyszewskiej. 
 
1.3. Podstawa opracowania projektu 
 
Podstawą opracowania projektu są następujące dokumenty: 
 
- warunki techniczne wydane przez ORANGE S.A. nr 434/TOTCSBU/W/2012  

z dnia 26.04.2012r. 
- dane zebrane w terenie i paszportyzacji ORANGE S.A. 
- wizja w terenie 
- uzgodnienie wydane przez ORANGE S.A. nr 7171/TOTCSBU/W/2012  

z dnia 17.09.2012r. 
 
1.4. Uzasadnienie 
 
W związku  z kolizją istniejącej linii telekomunikacyjnej z projektowaną budową ulicy 
Zbyszewskiej na odcinku od ul. Łąkowej do końca ul. Zbyszewskiej należy wykonać roboty 
objęte niniejszym projektem. 
 
1.5. Zakres rzeczowy 
 
1/ Budowa kanalizacji kablowej 1-otw - 68mb  0,068 km/otw  
2/ Likwidacja kanalizacji kablowej 1-otw. - 68mb 
3/ Zabezpieczenie kabla rurą A-110-PS - 100mb 
4/ Budowa kabli: 
 XTKMXFtlx 15x4x0,5 - 64 mb 1,92 km/par 
  Razem 13,82 km/par 
5/ Likwidacja kabli: 
 XTKMXFtlx 15x4x0,5 - 55 mb 1,65 km/par 
  Razem 11,73 km/par 
 
1.6. Uzgodnienia 
 
Projekt uzgodniono z następującymi instytucjami: 
- Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu - Opinia  

Nr 428/12 z dnia 13.07.2012r. 
- ORANGE S.A. nr 7171/TOTCSBU/W/2012 z dnia 17.09.2012r. 



 

2. Opis techniczny 
 
2.1. Część ogólna 
 
W związku z kolizją istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowaną budową 
ulicy Zbyszewskiej na odcinku od ul. Łąkowej do końca ul. Zbyszewskiej w Grójcu należy 
wykonać zakres prac objętych niniejszym projektem. Miejsce projektowanej przebudowy 
pokazano na  rys. nr 2 w skali 1:500. 
 
2.2. Przebudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej 
 
Zgodnie z wydanymi przez TP S.A. warunkami technicznymi należy : 
- położenie włazów wszystkich studni w obrębie projektowanej przebudowy należy 

dostosować do projektowanego poziomu nawierzchni, 
- ramy i pokrywy studni wypadające w projektowanych wjazdach należy wymienić na 

typu ciężkiego. 
- istniejące kable doziemne w obrębie prowadzonych robót należy osłonić rurami  

ochronnymi dwudzielnymi typu AROT A110/PS lub równoważnymi. 
 
Uwagi: 
Prace ziemne w pobliżu obcych urządzeń znajdujących się pod ziemią,  należy wykonywać 
pod nadzorem technicznym właścicieli tych urządzeń. 
 
2.3. Budowa kabli 
 
W projektowane odcinki wybudowanej kanalizacji należy zaciągnąć kabel XTKMXFtlx 
15x4x0,5 na odcinku około 48 m należy przełożyć po nowej trasie (patrz rys. nr 2). 
Szczegóły dotyczące typów zastosowanych kabli, długości odcinków, średnicy żył i miejsca 
zakończenia pokazano na rys. nr 3. 
 
2.4. Złącza na kablach 
 
Z uwagi na konieczność wykonania wszelkich przełączeń w sposób nie powodujący przerw  
w łączności, złącza na kablach należy wykonać jako równoległe , które to równoległości  
po przełączeniu abonentów należy wyciąć. 
 
Złącza na kablach wykonać wg instrukcji technologicznej. Zaprojektowano użycie osłon 
termokurczliwych typu XAGA f-my RAYCHEM lub równoważne. Żyły kabli abonenckich 
należy połączyć za pomocą łączników pojedynczych (np. typu ETON lub równoważne). 
 
Uwagi: 
W przypadku napotkania niezidentyfikowanych kabli telekomunikacyjnych należy 
zabezpieczyć je rurami dwudzielnymi w miejscach kolizji z projektowaną inwestycją. 
Prace ziemne w pobliżu obcych urządzeń znajdujących się pod ziemią,  należy wykonywać 
pod nadzorem technicznym właścicieli tych urządzeń. 
 
2.5. Pomiary elektryczne. 
 
Po zmontowaniu kabli należy wykonać pomiary elektryczne ujęte w kosztorysie   



 
3. Warunki techniczne i normy. 
 
Budowa kanalizacji telefonicznej i kabli miedzianych powinna być zgodna z: 
- BN-89/8984-17/03 - "Linie kablowe", 
- BN-76/9371-03/00 - "Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej  

i bezprzewodowej" 
- ZN 96 TP S.A.- 011 - „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa” 
- ZN 96 TP S.A.- 027 - „Linie kablowe o torach miedzianych” 
- ZN 96 TP S.A.- 028 - „Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe” 
- ZN 96 TP S.A.- 029 - „Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione” 
- ZN 96 TP S.A.- 035 - „Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa” 
- ZN 96 TP S.A.036 - „Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami 

 i przetężeniami” 
- Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 września 1997r w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do 
przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia 

- Zarządzeniem nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16.12.1996r. - w sprawie 
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakładowych dotyczących kablowych linii 
światłowodowych i symetrycznych sieci miejscowych. 

- WT-81/K-137 - "Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej 
z ośrodkami wzdłużnie wodoszczelnymi", 

 
4. Uwagi końcowe. 
 
Prace przewidziane w niniejszym projekcie wykonywać z zachowaniem obowiązujących 
przepisów określonych w instrukcjach BHP wprowadzonych do użytku zarządzeniem nr 57 
Dyrektora TP S.A. d/s Zasobów Ludzkich z dnia 22.03.2000.  
Przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych inwestor ma 
obowiązek pisemnie wystąpić , przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie 
upoważnionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi 
robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Pismo należy kierować na poniższy adres: 
Telekomunikacja S.A.; Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Warszawie; Wydział 
Utrzymania Sieci; ul. Brzeska 24; 03-737 Warszawa; tel. 22 518 32 51. Należy zabezpieczyć 
nadzory techniczne odpowiednich służb w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą 
podziemną.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ZAŁ ĄCZNIKI 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CZĘŚC RYSUNKOWA 


