RYSUNKI WYKONAWCZE

dotyczy: REMONTU INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ
W ULICY MOGIELNICKIEJ W GROJCU

na odcinku od ul. Targowej do wysokosci Rejonu Energetycznego

na dzialkach ewidencyjnych nr: 3310/1, 1981, 1436, 3314, 1428/13, 1428/14
obreb Grajec Miasto

Czes$¢ rysunkowa

e Plan zagospodarowania 1:500 PW1
e Studnie kanalizacji i wpusty $cickowe PW2
e Zabezpieczenie istn. uzbrojenia w wykopie PW3

e Bloki oporowe PW4
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

do celéw projektowych

skala 1:500

-672017030- :i.” 948-108-76-62
“GeoPlan” Iaklad Us{ug
Geodezyjnych i Projektowyc
mgr irnz. Piotr Korczak

ui.Zacisze 5/1
26-600 Radom, t&!./0-48/36-255-44

MMWM geodety misjskiego (gminnego).

helosom 452237 nadeje sie N wyklucza sig istrionia w terenie
ol i 4o o wikucz s itioia w toreie

Kopia mapy jest zgodna z oryginalem 283.112.0112, 0113, 0114
Tre$¢ mapy aktualna na 10.03.2010

KERG: 3610-9/10

mgr inz. Piotr Korczak
upr. nr 18615

Wazelkie trwale obiekty budowlane
podiegajy wytyczeniu przez jednostip

geodezyjnego
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STAROSTWO POWIATOWE w GROJCU

RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
(podpis nieczytelny)
mgr inz. Janusz Krzyk
nr upr. 197/93

Radom, dnia: 79.04.2010
Zgodnos¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam

bez uwag R geR-

POWIATOWY ZARZAD DROG
W GROJCU

05-600 Grojec, Al. Niepodlegtosci 22

tel. (048) 664-64-60, tel./fax (048) 664-64-65

Regon 670230882; NIP 797-15-94-980

PZD 2-544/96-2010
z dnia 09.04.2010

terenu poloZonego w woj. mazowieckim, powist gréjecki, miasto Grdjec,
obreb Gréjec-Miasto

GEODETA UPRAWNIONY

]

STAROSTA POWIATU GRG--ZCKIEGO
~ul. J. Pitsudskiego 59, 05-6() L.rojec

" Miinistra Rozwoju Regionainego i Budowniciwa

Zgodnie z art. 28.ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. UJ. 2 2005r.
Nr 240, poz. 2027 -tekst jednolity) oraz rozporzadzeniem

z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji siect uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgad-
niania dokumentacii projektowej (Dz. |
oraz zarzadzenia Starosty Nr 45 z dnia 03.06.2006 r.
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j (Dz. U. Nr 38, poz. 456) |
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ych,

razie niczgodnedel realizacyl sieci uzbwojenia terenu
;rﬁo;zgmp;muuigmﬁ:;w " Y v
“Aotciwermy organowi administrach afm

: owanle projcidawanych sleci .utbro-
Jenis tereny zachowuje waincll yrzer okres 3 fat od
dnia wydaniz opinli w sprawie uzgadniania usuowania }

mdoci uzbrojenia terenu. - m
w. , O mowa
ooy ma Vspmwte
‘a0 b MI 1. W {
- atrojenia terenu oraz mp&g

mg in2. ZBIGNIEW SZEPIETOWSK!
wprewn. Nr 500/66/ W speq. ini. sanitorne

uprawn. bodowl. m\wlﬂ zart. 363 d

UWAGA: Rzedne wpustow ulicznych W32—W35, W3/—W44
ustalic wg niwelety projektu drogowego

Oznaczenia:
D13,14,15,16 studnie nowe na kd istniejgcym
123456 studnie wymienione na kd istniejgcym
78910 studnie wymienione na ks istniejgcym
W25 do 34,37 do 44 studnie wpustowe nowe
W35 studnia wpustowa wymieniana
—>x studnie wpustowe istniejgce zlikwidowane
przebudowa studni na kanale sanitarnym
przebudowa studni na kanale deszczowym
s symbol projektowanych studni wpustowych betonowych
#500mm
o) symbol projektowanych studni na istniejgcej kd
—_—— projektowane przykanaliki deszczowe od wpustow
—_— projektowane przewody wodociggowe
— % istniejgce przewody wodociggowe
do wyfgczenia z eksploatacji lub do demontazu
Nazwa PW remontu infrastruktury kanalizacyjnej i wodociggowej
i adres w ul. Mogielnickiej w Gréjeu na odcinku od ul. Targowej
obiektu do wysokosci Rejonu Energetycznego
Skala
Nozwa Plan zagospodarowania
rysunku gosp 1:500
Projektant mgr inz. lrena Korczak Data
/:n§fa{a/c‘yj7”o—/?7£/z‘y7jerypa hw ;akr7§/‘e sieci 04.2010
specjalnost 7 hstaef, wodoaigonych analizacyjrych, 1% ! 04.2015
wg § 13 ust. 1 pkt 4 lit a i b §4ust. 21 §7
PR 6TV-8386,/67/77 Nr rys.
promnien GP—///—734§/7§77/97 ne
Opracowat mgr inz. Piotr Korczak W PWI




Zwiericzenie wpustu

STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

min 14 max 28cm
tacznie wiaz i pierscienie wyréwnawcze

A-A wiaz zeliwny kanatowy

obetonowanie betonem B20

Element denny

z osadnikiem
H=0,5m Iub 1,0m

- IZOLACJA ZEWNETRZNA - ABIZOL R+2xP

L

@600, D400 droga gruntowa o o
Rt 9 6 Wtaz Zeliwny ciezki Dn600 )
‘ » R, klasy D400 o
5 ) < 8 Uz min 5> max 1zcm ; odstawa belonowa pod wpust
k : &1 ] R i Hw —rzedna wh | iadani ! dn 920 z otworem dn 500
9 / 7 Wigczenia kaskadowe rur PVC do studni nawierzchnia W —rzgdna wiazu u nom%SI%O%’;ﬁ ‘I.l‘ l
. e ~rim— N 43 do 51 (stosowac, gdy wejscie przykanalika do studni T T T 1 T T T T T T T T 1 i regulacje do 200mm “F t Piericien_dystansowy
N W gy wg projektu drogowego Przekracza 0,5m od dna studni) i _dn. 920/dn 680
‘ - RN 7 N T przy zastosowaniu zcjscia pod katem 45° !
piasek stabilizowany 7 W l Piersciefi odciaZajgey
cementem zageszczony /:\ } " EB" . { i dn 1150/dn 680
\\\\ stopnie wlazowe //// 2 %) ‘ 1 I
N — e T pierscien wokoto - 5 \ ™ i -4
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/ : Wpust sciekowy uliczny kofnierzowy
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1 1. Podstawa studni zageszczenie podsypki 200mm
i - _ 2. Krqg posredni 1750mm < o= >
‘ ] J. Pierscieri odcigzajgcy
PREFABRYKATY: ) 4. PMG pOkl’}/WOWG = T — P —— :
s s p P . . ... ; - _ Nazwa remontu infrastruktury kanalizacyjnej i wodociggowej
o KREGI tACZONE NA USZCZELKE . e LSS oy y )
1. DENNICA DN 1200 H=700, H=900 }z TNV STOPNIAM] ot ARG 1. V_J-éclame }vykonac otwor o srcdmcy neco mniejszej 5. Pierscienie wyrownawcze /—M\ i adres w ul. Mogielnickiej w Gréjeu na odcinku od ul. Targowe]
2. KRAG ZELBETOWY DN 1200 H=1000, H=500, H=250 niz zewn. Srednica adaptora. 6. Wtaz D40 antywfamaniowy I | 3 obiektu do wysokosci Rejonu Energetycznego
7. PIERSCIEN ODCIAZAJACY 2000X200-250 2. Oczyg‘:ié iwmi Qmozﬁwo“i ﬂé“naé otwor. H e/ £ U U U UU U U U [ Iy Skala
8. PLYTA POKRYWOIWA 2000X625X200 3. Wecisnaé adaptor tak, aby przez rozprgzenie uszczelnié W rzeana W GZ[.j |8 N —I‘ e rygjr:fu Studnie kanalizacji i wpusty Sciekowe
9, PIERSCIEN WYROWNUJACY: a- 625x60, b-625x80, ¢-625x100, d-625x120, €-625x150 ctwér, ) A - rzgdna dna cieku kanafu U [] [] []l“ [] U [
Uwaga: Wszystkie prefabrykaty dna zamawia¢ z otworami dla rur i uszczelkg oraz kinetg i stopniami ztazowymi 4 if;;eﬁjcst k:: ,niecimos’é’ to pusta przes ﬂpomi : B - fZQdﬂG dOp nyO/W Dn200 od Wp ustow Frojektant mgr inz. Irena Korczak 0405:7?0
N . : b = - . . instal PR I kresie sieci 5
Stopnie ztazowe stalowe lub zeliwne zabezpieczone powtokg z tworzywa. éro dpé_l? glmuszczeimz_; ::ayl;lfﬂ P Ohuretanowa-iub monym Hd = rz edna dna studni ‘ specjalnose 5'"}%:5%?%%@’59%}! onZﬁ'fcf}ﬁféh, 04.2015
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X ) — 3 ust it aib, 2087 gm
5. wewngtrzne i zewngtrzne przestrzenie otworu pokryé L = luz na osiadanie migdzy pfytq, a kregiem 220 | Zgwf_;;;/'ﬁ;/‘;’ 4ltaibg4eust 218 )
srodkiem izolacyjnym. « > r epramnien GP-lI-7342/171/91 ne
’ , wpust bez kotnierza z jednej strony PW?
(ufatwia zabudowg bezposrednio przy krawezniku) Opracowat mgr inz. Piotr Korczak =




SPOSOB ZABEZPIECZENIA GAZOCIAGU/WODOCIAGU/TEOCZNYCH ITP.

druty stalowe ¢ 4—6mm proj. belka — | 50-80

| o N
2.01.%2.°2.74 \ ..271.7(7#.,/.’

¥/
l I

S
, T

istniejgcy przewdd

Hw

proj. kan. z rur F’VC
proj. wodoc. z rur PE

pomand.

\ / wypraski stalowe lub rura

SZCZEGOt "A”

SPOSOB ZABEZPIECZENIA KABLI ENERGETYCZNYCH (wg PN—75/E—05125)

druty stalowe ¢ 4—6mm proj. belka ~ 150-80/

et
Ny <
istn. kable energetyczne % 31, _%
- . 4
E3

proj. r. osfon : ’ |z

dwudziglna typ PS b B: ",
proj. kan z rur PVC : l e,
proj. wodoc. z rur PE P | T
A U

e L2 xncrc /2

100 dz L 100
1 1
100 Lo 100
Lb

\ / wypraski stalowe lub rura stal.

SZCZEGOr "B”

T I——" ; —r— folia kalandrowana szer. 40cm dfug.=Lo

drut stalowy 8 2—4mm

N\

proj. rura osfonowa dwudzielna AROT PS

istniefgce kable energetyczne

/77 \\\ /77

N

a7 p. dna wykopu dla rur osfonowych

77NN T77 AN //_/T\\\ (roza B)

dla kabli linii 15kV — rura dwudzielna #160PS koloru czerwonego i folia kalandrowana koloru czerwonego
dla kabli linii 0.4kV — rura dwudzielna #110PS koloru niebieskiego i folia kalandrowana koloru niebieskiego

OZNACZENIA
Lo

dfugosc¢ rury osfonowej AROT
Lo=dz+2x100cm
B — szerokos¢ wykopu
Gz — szerokoSt zewnglrzna ukfadonego przewodu
Lb — rozpigtos¢ belki
Lb ~Lo+2x100cm
Hw — gfebokos¢ wykopu
Hu — gfebokos¢ posadowienia istniejgcych kabli

Nazwa PW remontu infrastruktury kanalizacyjnej i wodociggowej
i adres w ul. Mogielnickiej w Gréjeu na odcinku od ul. Targowej
obiektu do wysokosci Rejonu Energetycznego
Nazwa Zabezpieczenia w wykopach istniejgcych — Skala
rysunku wodociggu, gazociggu i kabli
Projektant mgr inZ. Irena Korczak Data
instalacyjno—inZynieryjna w zakresie sieci 04.2010
specjalnost i '/‘nsla/acﬁ. wodociggowych, kanalizacyjnych, 04.2015
cieplnych i gazowych
wg § 13 ust. 1 pkt 4 /it a ib§4ust 2i§7 WL‘
nr uprawnien 6TVI-8386/67/77 Nr rys.
GP-llI-7342/171/91
Opracowat mgr inz Piotr Korczak N~ PW3




Blok oporowy dla Flydrantu Blok oporowy dla tréjnika
na kolanie ze stopka
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Blok oporowy pod zasuwe
lub hydrant na sieci

tuk 45° do 90°

. Przekr6j A-A
Uwagal!
Bloki oporowe powinny opierac sie o grunt nienaruszony
I W zadnym wypadku niedopuszczalne jest zasypywanie
H wolnych przestrzeni ziemia.
|
B B Kazdg powstatg szczeling natezy wypetni¢ chudym
[ I | I [¢] I betonem. Wykona¢ z betonu B20.
L—m 5 1 S S
D it et 10
AN, 2 "j
““w gruntach zwieztych
na podsypce piaskowej gr.min.15cm
) A
AR CAANAHAANANA LN
| C— .
] Nazwa PW remontu infrastruktury kanalizacyjnej i wodociggowej
mm I adres w ul. Mogielnickiej w Gréjeu na odcinku od ul. Targowej
: : obiektu do wysokosci Rejonu Energetycznego
. . Skal
s ' Nazwa Bloki oporowe i podporowe aa
rysunku
20 wymiar dla DN150 Projektant mgr inz. Irena Korczak Data
(1 5 ) wymiar dia DNBO instalacyjno—inzynieryjna w zakresie sieci 04.2010

cieplnych i gazowych

wg § 13 ust. 1 pkt 4 lit a i b §4ust. 27 §7

. GTVI-8386/67/77 Nrr
nr uprawniefi )s.
i GP-IlI-7342/171/91

specjanose i instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, (| ! E 04.2015

Opracowat mgr inz. Piotr Korczak P> P4




