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I Wykaz warunkoéw i uzgodnien

. WTZ/25A/2010 z dnia 02.03.2010 wydane przez Zaktad Wodociaggow

i Kanalizacji w Grojcu - zat. nr i/l
. Zgoda PZD 2-544/103-2010 z dnia 09.04.2010 Powiatowego Zarzadu Drog
w Grojcu - zal. nri/2
. Uzgodnienie Rzeczoznawcy do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych
z dnia 19.04.2010 - odpis na planie
zagospodarowania
. Opinia ZUD Nr 171/10 z dnia 23.04.2010 Starostwa Grojeckiego - zal. nr 1/3
. Uzgodnienie Nr 27/2010 z dnia 30.04.2010 Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji
w Groéjcu - zak. nr /4

Informacje dodatkowe
- Oryginal opinii ZUD Nr 141/10 zawiera egzemplarz nr 1 PB przebudowy infrastruktury wod-kan
w ulicy Mogielnickiej na odcinku od ul. Lewiczynskiej do ul. Targowej, zalagczony do wniosku

0 pozwolenie na budowg.



Wykaz dysponentéw nieruchomosciami

dla przeprowadzenia remontu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
w ulicy Mogielnickiej w Grojcu
na odcinku od ul. Targowej do wysokosci Rejonu Energetycznego

formy wiadania

L Dysponent nr-y ewid. w obrebie Grojec | (wl) wiasciciel
p (adres do korespondencji) Miasto (si) posiadacz samoistny
(za) zarzadca
1 3 4 5
1. | Starostwo Powiatowe
w Grojcu
Powiatowy Zarzad Drog 3310/1, 1428/13, 1428/14 za
ul. Niepodlegtosci 18
05-600 Grojec
2. | Gmina Grojec 1436 wl
ul. J. Pitsudskiego 47 1981, 3314 si




III CZESC OPISOWA

1. Cel opracowania
Istniejace studnie kanalizacyjne na kanatach sanitarnym i deszczowym w ulicy Mogielnickiej w Groéjcu,
na odcinku od ul. Kasztanowej do wysokosci Rejonu Energetycznego, ulegly deformacji, spekaniu oraz
nastepuje zapadanie nawierzchni w sgsiedztwie tych obiektow.
Jest pilna potrzeba remontu kapitalnego wszystkich studni polaczeniowych ¢1200mm na kanale
deszczowym (5 kpl) i sanitarnym (4 kpl) w jezdni oraz na kanale deszczowym (1 kpl) w trawniku.
Nalezy rowniez wymieni¢ 1 kpl studzienek ulicznych betonowych ¢500mm.
Ulica Mogielnicka jest drogg powiatowa w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog z siedziba w Gréjcu
przy ul. Niepodlegtosci 18.
Planowany jest, przez Starostwo, remont nawierzchni.
Przedmiotowy odcinek ulicy wraz ze skrzyzowaniem z ul. Targowg i Kozietulskiego jest w niewielu
miejscach odwadniany za posrednictwem wpustow deszczowych. W wielu miejscach, po deszczu,
tworzg si¢ zastoiny, nastepuje sptyw powierzchniowy na drogi i nieruchomosci sgsiednie potozone nizej
po stronie pdinocnej. Wymagane jest ,,wzbogacenie” infrastruktury odwadniajacej w urzadzenia
usprawniajgce odbiér wod opadowych.
Wodociag rozdzielczy na wysokos$ci posesji nr 45 i 47 jest zlokalizowany na gruncie osob prywatnych
i jest zdekapitalizowany — wymaga wymiany na przewéd PVC i zlokalizowania w terenie
ogolnodostepnym.
2. Zakres robdt remontowych
2.1. infrastruktury kanalizacyjnej deszczowej obejmuje:
e wymiang 100% studni betonowych ¢1200mm wysokosci 2.5 do 2.8m wraz z kro¢cami
wlotowymi i wylotowymi z rur betonowych ¢5S00mm na studnie z prefabrykatow
B45 taczonych na uszczelki z wltazem klasy D obetonowanym B30, na podtozu
z betonu B20 wysokosci 20cm, z nowymi kré¢cami z rur ,,wipro” ¢500mm polaczonymi

z istniejacymi otuling betonowa B30 - Skpl
e wbudowanie studni betonowej $1200mm wysokosci 2.60m (w jezdni) na istniejgcym

kanale betonowym ¢500mm o charakterystyce j.w. - 1kpl
e wbudowanie studni betonowej $1200mm wysokosci 2.30m (w trawniku) na istniejgcym

kanale betonowym ¢300mm z prefabrykatow B25 z wtazem klasy C - 1kpl
¢ uzupetnienie istniejacej studni betonowej ¢1200mm (w trawniku) o goérny krag,

ptyte pokrywows i wlaz klasy C - 1kpl
e budowa studni betonowej ¢1200mm wysokosci 2.00m (w chodniku) z prefabrykatow B25,

z wlazem klasy C dla kanatow PVC ¢$200mm - 1kpl
¢ budowa studni betonowej ¢1200mm wysokosci 1.50m (w poboczu) z prefabrykatow B40,

z wlazem klasy D dla kanalow PVC $200mm - 1kpl
e wymiang studzienek wpustowych ulicznych betonowych ¢$500mm na nowe

z osadnikiem - 1kpl
¢ budowe studzienek wpustowych ulicznych betonowych z osadnikiem

z krata standardowa - 16 kpl
e j.w. lecz z kratg krawe¢znikowa - 2kpl
e likwidacja studzienek wpustowych przez demontaz zwienczen i zasypanie dolnych

elementow - 3kpl
e budowa kanatow z rur PVC $200mm SN8 o 3gcznej dtugosci - 29,5m
e budowa 17szt.przykanalikéw z rur PVC ¢$200mm SN8 o tacznej dtugosci - 185m
e demontaz przykanalikéw betonowych $200mm - 6m
e wlaczenia przykanalikow PVC $200mm do istniejacych studni betonowych (wybicie

otwordw, uszczelnienie pianka poliuretanowa) - 9 krotnie

2.2. infrastruktury kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje:
e wymiang 100% studni betonowych ¢1200mm wysokosci 2.8 do 3.4m (w jezdni)
wraz z kro¢cami wlotowymi i wylotowymi z rur kamionkowych $200mm
na studnie z prefabrykatow B45 taczonych na uszczelki, z wtazem klasy D
obetonowanym B30, na podtozu z betonu B20 wysokosci 20cm, z nowymi
kré¢ecami z rur kamionkowych ¢200mm potaczonymi lub z rur PVC SNS i tacznikow
przejsciowych PVC/kam - 4kpl



W zwigzku z robotami kanalizacyjnymi nalezy:
1) zerwac i odtworzy¢ nawierzchnie:
asfaltobetonowg grubosci 7cm na podbudowie thuczniowej wysokosci 22cm i warstwie
odsaczajacej wysokosci 25¢cm - 15m?
2) wymieni¢ okraweznikowanie czastkowe ze Sciekiem przykraweznikowym w obrgbie

wbudowywanych studzienek ulicznych - 7 miejsc
2.3. infrastruktury wodociggowej
e przetozenie przewodu wodociaggowego rozbiorczego polegajace na:
- utozeniu przewodu z rur PVC (IMPa) ¢110mm w pasie drogowym z polaczeniem
z wodociggiem istniejacym w dwoch miejscach - 80m
- demontazu (odcigciu) przewodu zeliwnego w dwoch miejscach
- wprowadzeniu przewodu PE dz40mm od odcinka ,,pustego” rury zeliwnej - I2m
- montazu nawiertki NWZ/PE 110/40 oraz zasuwy domowej DN32 na przylaczu
do posesji 45 - 1 kpl

Wszystkie pozostato$ci z rozbiorki (rury, kregi, gruz) nalezy wywiez¢. Zdemontowane kraty i wlazy
zeliwne nalezy przekaza¢ do Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji przy ul. Stokowej protokotem
kasowania.

Opracowala: .......ccceeeeveevniieiniieciee e,
Irena Korczak



