
                                                                                                                                                   
 

RYSUNKI WYKONAWCZE 
 

         dotyczy: REMONTU INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 
W ULICY MOGIELNICKIEJ W GRÓJCU 

 

na odcinku od ul. Targowej do wysokości Rejonu Energetycznego 
 

na działkach ewidencyjnych nr: 3310/1, 1981, 1436, 3314, 1428/13, 1428/14  
   obręb Grójec Miasto 

 
      
 
Część rysunkowa     
 Plan zagospodarowania 1:500   PW1 
 Studnie kanalizacji i wpusty ściekowe   PW2 
 Zabezpieczenie istn. uzbrojenia w wykopie   PW3 
 Bloki oporowe   PW4 

 
 
 
 



Radom, dnia: 
Zgodność projektu z wymaganiami

ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

bez uwag z uwagami



7. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY 2000X200-250

1. DENNICA DN 1200 H=700, H=900

2. KRĄG ŻELBETOWY DN 1200 H=1000, H=500, H=250

8. PŁYTA POKRYWOWA 2000X625X200

9, PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY: a- 625x60, b-625x80, c-625x100, d-625x120, e-625x150

KRĘGI ŁĄCZONE NA USZCZELKĘ

Z ŻELIWNYMI STOPNIAMI ZŁAZOWYMI

PREFABRYKATY:

obetonowanie betonem B20

droga gruntowa

właz żeliwny kanałowy

Ø600, D400

A-A

cementem zagęszczony

piasek stabilizowany

- dno prefabrykowane C35/45

- podsypka piakowa-10cm

w gruncie spoistym

ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI

- BETON C35/45

- WODOSZCZELNOŚĆ W8

- MAŁONASIĄKLIWY nw<4%

- MROZOODPORNOŚĆ F-50
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zagęszczona wg Is=95

zasypka piaskowa Ø0.2 do 2.0

szalunek z rur Dn2500 H=50cm

pierścień wokoło

podciągany, zasypka

wg projektu drogowego

43 do 51

luz min 5 max 12cm

łącznie właz i pierścienie wyrównawcze

min 14 max 28cm

Wymiary i rzędne wg profili podłużnych
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Uwaga: Wszystkie prefabrykaty dna zamawiać z otworami dla rur i uszczelką oraz kinetą i stopniami złazowymi.

Stopnie złazowe stalowe lub żeliwne zabezpieczone powłoką z tworzywa.
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- IZOLACJA ZEWNĘTRZNA - ABIZOL R+2xP
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(stosować, gdy wejście przykanalika do studni

przekracza 0,5m od dna studni)






