PRZEDMIAR ROBOT
(dla celu kosztorysu ofertowego)

na przebudowe sieci wodociagowej z przylaczem
w ulicy Mogielnickiej w Grojcu
na odcinku od ul. Targowej do wysokosci Rejonu Energetycznego

CPV:45111200-0 Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw

Zamawiajacy: Gmina i Miasto Grojec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Data opracowania
przedmiaru: 30.04.2015

Jednostka oferujaca
wykonanie robot:

Ofertowa warto$¢ zaméowienia (bez podatku VAT)  ...ocoieiieiiiiieiee PLN
Podatek VAT (%) i, PLN
Ogoélem cena (z podatkiem VAT) e PLN
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1. Zawarto$¢ przedmiaru robét (dla celow kosztorysu ofertowego)
1. Strona tytutowa
2. Spis czesci rozdziatldéw przedmiaru robot
3. Zalozenia do przedmiaru robot
4. Formularze przedmiaru robot
5. Formularz tabeli warto$ci elementow scalonych
2. Spis czesci rozdziatéw przedmiaréw robot
Czes¢ 1 451 Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe i roboty ziemne
I/1 45111200-0 Roboty przygotowawcze
12 45111200-0 Roboty ziemne
Czese 11 452 Roboty z zakresu budowy wodociggdéw
3. Zalozenia do przedmiaru robdt
3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot
Ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji przedmiaru robdt powinny by¢ zagregowane i obejmowaé
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jako$ci, w wymaganym terminie wraz z
a) kosztami bezposrednimi
- robocizny (ptace bezposrednie, uzupetniajace, ubezpieczen i podatkdéw od ptac)
- materiatow podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowe)
- pracy sprzetu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzetu na budowe, jego montazu i demontazu)
b) kosztami ogdlnymi
- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami)
- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatow
i robot przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektow
zaplecza budowy)
- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu §rodkoéw nietrwatych
- kosztami BHP
- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza
- opfatami za zajecie terendw na cele budowy
- kosztami badan jako$ci materiatow, robdt 1 prob odbiorowych
- kosztami ubezpieczen majatkowych budowy
- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robot
- wszystkimi innymi ogélnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robot
¢) kosztami ogdlnymi prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
W ceng jednostkowa nalezy wkalkulowa¢ ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez
wykonawce zysk oraz wszelkie inne optaty i zobowigzania wykonawcy
3.2. Opisy zakresu robot
Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z umowa, Projektem Budowlanym, rysunkami
wykonawczymi i Specyfikacja Techniczng
Opisy poszczegélnych pozycji przedmiaru robdét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych roboét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowagé, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wg: ST i obowigzujacych przepisow
technicznych; rysunkow i wykazoéw zawartych w PB+PW; wiedzy technicznej; wskazowek zamawiajacego
lub jego przedstawiciela (IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych
zwigzanych z wykonaniem robdt, to koszty tych faz operacyjnych powinny byé¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
Jezeli w przedmiarze nie uwzglgdniono pewnych robot uwidocznionych na rysunkach, niezbgdnych
w zgodzie z wiedzg techniczng i sztuka budowlang, to koszty tych robdt powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.
Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypelnione, wykonawca musi
samodzielnie wpisac.
3.3. Podstawy ptatnosci
Podstawa platnosci beda rzeczywiste ilosci zamdowionych i wykonanych robdt, obmierzone przez
wykonawce 1 sprawdzone przez IN, przy czym obmierzone i oplacone bgda tylko te pozycje wymienione
w przedmiarze, dla ktorych wykonawca podat ceny jednostkowe.




4. PRZEDMIAR ROBOT

na przebudowg sieci wodociagowej z przylaczami w ulicy Mogielnickiej w Grojcu

na odcinku od ul. Targowej do wysokosci Rejonu Energetycznego
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Nazwa i opis robot
z obliczeniem ilo$ci robot
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45111200-0

1. Roboty z zakresu przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

I/1 Roboty przygotowawcze

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli

energetycznych

Szt.

Zatozenie rur ostonowych typu AROT
PS 160 na istniejacych kablach energetycznych SN

Przykrycia poprzeczne nad kablami energetycz-
-nymi folig kalandrowang koloru czerwonego

Montaz podwieszenia przewodow gazowych

Szt.

Uszczelnienie koncoéwek rur demontowanych
pozostawionych w ziemi — wstawienie korka;
wypehienie piankg poliuretanowa na gleb. 10cm

ilo§é

Przew6z zdemontowanej armatury i rur, wtazow
zeliwnych, stalowych do Zaktadu Wodociagéw
i Kanalizacji w Grojcu przy ul. Stokowej

Razem roboty przygotowawcze
1/2 Roboty ziemne

Wykopy reczne o $cianach pionowych gleboko-
-$ci do 3.0m szerokosci 0.8m w gruncie kat. 11
z odwozem urobku na odleglosé (1+ )km

46

Wykopy mechaniczne w gruncie kat. 111
z odwozem urobku na odleglosé (1+ )km

69

Umocnienie wykopéw liniowych szer. do 1.0m

288

Warstwa wyrdwnawcza i ochronna rur do
wysoko$ci 15¢cm ponad wierzch rur
piaskiem dowiezionym z odlegtosci (1+ )km

16,6

11.

Zasypka reczna wykopow piaskiem dowiezionym
z odleglosci (1+2 )km z zaggszczeniem w pasie
chodnika i jezdni

25,6

12.

Zasypka mechaniczna wykopow piaskiem
dowiezionym z zageszczeniem w pasie chodnika
i jezdni

72,8

13.

45231300-8

Razem roboty ziemne

I1. Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagoéw

Wiaczenie wykonane przez ZWiK w Grojcu

z materialu Wykonawcy za odptatno$cia

Zryczaltowana w istn. przewod ¢110mm

kpl

14.

Utozenie rur i ksztattek PVC ci$nieniowych
kielichowych ¢110mm o potgczeniach

na uszczelke, z obsypaniem piaskiem
dowiezionym do potowy srednicy rury wraz

z proba szczelnosci, dezynfekcja i plukaniem oraz
umieszczeniem tabliczek informacyjnych

80

15.

Podejscia zeliwne DN80 do hydrantéw ppoz

16.

Przeciagnigcie rur PE ¢40mm w rurach zeliwnych

81|88

12

17.

Montaz trojnikoéw 1 zasuw kothierzowych
z obudowg i skrzynka do zasuw w zabudowie
ziemnej DN100/DN80

kpl

18.

Montaz nawiertek typu NWZ/PE PN10
typu AKWA-Gniezno 100/32

kpl




01 02 03 04 05 06 07
19. Montaz zasuw domowych z obudowa teleskopowa,

skrzynka zeliwna do zasuw oraz tabliczka

informacyjng DN32 kpl 1
20. Bloki oporowe i podporowe z betonu B10 Szt. 4
21. Oznakowanie tasma z wtopionym przewodem

sygnalizacyjnym m 80
22. Potaczenia przewodow Zeliwnych istniejacych

z przewodami nowymi PE $rednicy ¢110cm

PVC/zeliwo szt. 2
23. Proba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z probe-

rur typu PCW o $rednicy 110mm 200m 1
24. Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowej o odcinek+

$rednicy nominalnej do 150mm 200m 1
25. Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o odcinek+

$rednicy nominalnej do 150mm 200m 1

Razem roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagéw




5. Tabela wartosci elementow scalonych

dot.

sieci wodociggowej z przylaczem w ulicy Mogielnickiej w Grojcu
na odcinku od ul. Targowej do wysokosci Rejonu Energetycznego

rf):;g;:;l Wyszczegolnienie scalonych elementéw “;?,{,tgf ¢
1 2 3
I Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
/1 Roboty przygotowawcze
1/2 Roboty ziemne
1I Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow

Ofertowa warto$¢ zamdwienia (bez podatku VAT)

Podatek VAT (........ %)

Ogolem cena (z podatkiem VAT)




