PRZEDMIAR ROBOT
(dla celu kosztorysu ofertowego)

REMONTU INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ

w ulicy Mogielnickiej w Grojcu
na odcinku od ul. Targowej do wysokosci Rejonu Energetycznego

CPV:45111200-0 Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

Zamawiajacy: Gmina 1 Miasto Grojec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Data opracowania
przedmiaru: 30.04.2015

Jednostka oferujaca
wykonanie robdt:

Ofertowa warto$¢ zaméwienia (bez podatku VAT)  ...occieiieiiieieeiee PLN
Podatek VAT (%) e, PLN
Ogotem cena (z podatkiem VAT) e, PLN

SEOWIIIE: ..ttt ettt ettt

Data wyceny przedmiaru: ..........ccceceveeeeiieenneeennnnn.



1. Zawarto$¢ przedmiaru robét (dla celow kosztorysu ofertowego)
1. Strona tytulowa
2. Spis czesci rozdziatdw przedmiaru robot
3. Zalozenia do przedmiaru robot
4. Formularze przedmiaru robot
5. Formularz tabeli wartosci elementéw scalonych
2. Spis czesci rozdziatéw przedmiardw robot
Czese 1 451 Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowg i roboty ziemne
/1 45111200-0 Roboty przygotowawcze
12 45111200-0 Roboty ziemne
Czese 11 452 Roboty z zakresu budowy rurociggdéw
3. Zalozenia do przedmiaru robét
3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot
Ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji przedmiaru robdt powinny byé zagregowane i obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym terminie wraz z
a) kosztami bezposrednimi
- robocizny (ptace bezposrednie, uzupetniajace, ubezpieczen i podatkdéw od ptac)
- materiatow podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowe)
- pracy sprzetu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzg¢tu na budowe, jego montazu i demontazu)
b) kosztami ogdlnymi
- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami)
- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatow
i robot przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektow
zaplecza budowy)
- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu Srodkéw nietrwatych
- kosztami BHP
- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza
- oplatami za zajecie terendw na cele budowy
- kosztami badan jako$ci materialow, robdt i prob odbiorowych
- kosztami ubezpieczen majatkowych budowy
- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robot
- wszystkimi innymi ogélnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robot
¢) kosztami ogdlnymi prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
W cen¢ jednostkowa nalezy wkalkulowaé ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez
wykonawce zysk oraz wszelkie inne optaty i zobowiazania wykonawcy
3.2. Opisy zakresu robot
Przedmiar robot powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z umows, Projektem Budowlanym, rysunkami
wykonawczymi i Specyfikacja Techniczna
Opisy poszczegélnych pozycji przedmiaru robdét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujace wymagania dla danych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowacé, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wg: ST i obowiazujacych przepisow
technicznych; rysunkow i wykazow zawartych w PB+PW; wiedzy technicznej; wskazowek zamawiajacego
lub jego przedstawiciela (IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych
zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych powinny byé przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych na rysunkach, niezbgdnych
w zgodzie z wiedzg techniczng i sztukg budowlana, to koszty tych robot powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.
Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypelnione, wykonawca musi
samodzielnie wpisac.
3.3. Podstawy ptatnosci
Podstawa platnosci beda rzeczywiste ilosci zamowionych i wykonanych robdt, obmierzone przez
wykonawce 1 sprawdzone przez IN, przy czym obmierzone i optacone beda tylko te pozycje wymienione
w przedmiarze, dla ktorych wykonawca podat ceny jednostkowe.




4. PRZEDMIAR ROBOT

na remont infrastruktury kanalizacyjnej w ulicy Mogielnickiej w Grojcu

na odcinku od ul. Targowej do wysokosci Rejonu Energetycznego

. Tose |. €M | wartose
KOD CPV Nazwa i opis robot Jednostka | . jednostk-
Poz. . R ) . jedno- (05x06)
ST z obliczeniem ilo$ci robot miary owa
stek PLN
PLN
01 02 03 04 05 06 07
45111200-0 | I. Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
I/1 Roboty przygotowawcze
1. Blokowanie przeptywu $ciekow dla doptywow
powyzej prowadzonych robot krotnos¢ 4
2. Demontaz studzienek ulicznych betonowych
$500mm kpl 4
3. Demontaz catkowity studni betonowych
$1200mm glebokosci do 3,5m kpl 9
4. Demontaz rur kamionkowych $200mm m 8
5. Demontaz rur betonowych ze stopka ¢S00mm m 10
6. j-w. lecz $200mm m 6
7. Wywéz zdemontowanych rur kamionkowych
i betonowych oraz kregdéw betonowych na
gruzowisko m’ 10
8. Wywoz zdemontowanych wlazoéw zeliwnych
do Z-du Wod-Kan przy ul. Stokowej m? 0,6
9. Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych szt. 5
10. Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
telekomunikacyjnych Szt. 3
11. Zatozenie rur ostonowych typu AROT
PS 160 na istniejacych kablach energetycznych SN m 8
12. j-w. lecz AROT PS 110 na kablach NN m 6
13. Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PVC na
istniejacych kablach telekomunikacyjnych m 20
14. Przykrycia poprzeczne nad kablami energetycz-
-nymi folig kalandrowang koloru niebieskiego m 6
15. j-w. lecz koloru czerwonego m 8
16. Montaz podwieszenia przewodow gazowych
i wodociggowych Szt. 2
17. Montaz podwieszenia przewodow cieplnych szt. 1
18. Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki
brukowej m? 65,25
19. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki
brukowej z odzysku m? 65,25
20. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu
asfaltowego grubosci 7cm z wywiezieniem na
wysypisko m? 15
21. Mechaniczne rozebranie podbudowy z bruku
i thucznia kamiennego wysokosci 22cm
7 wywiezieniem m? 15
22. Wykonanie warstwy odsaczajacej wysokosci
25cm zageszcezonej do Is=1,03 m’ 15
23. Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego
wysoko$ci 22cm m’ 15
24. Podbudowa z betonu asfaltowego wysokos$ci 7cm m? 15
25. Reczne rozebranie kraweznikéw 20x30cm wraz
z oporem betonowym m 7
26. Naprawa cieku przykraweznikowego m 7
217. Ustawienie kraweznikow wystajacych na tawie
betonowej B10 m 7
28. Oczyszczenie (odmulenie) istniejacego przepustu
na rowie szt. 1

Razem roboty przygotowawcze
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29.

I/2 Roboty ziemne

Wykopy reczne o $cianach pionowych gleboko-
-$ci do 3,0m w gruncie kat, III z odwozem
urobku na odlegtos¢ (1+ )km

118

30.

Wykopy mechaniczne w gruncie kat. 111
z odwozem urobku na odlegltos¢ (1+ )km
70% calosci wykopow

W

275

31.

Umocnienie wykopow liniowych szer. do 1.0m

S

147,5

32.

Umocnienie wykopow obiektowych

=JERE

311

33.

Warstwa wyrownawcza i ochronna rur do
wysokosci 15cm ponad wierzch rur
piaskiem dowiezionym z odlegtosci (1+ )km

45

34.

Zasypka reczna wykopow piaskiem dowiezionym
z odlegtosci (1+ )km

50

35.

Zasypka mechaniczna wykopow piaskiem
dowiezionym z zageszczeniem w pasie chodnika
jak pozycja wyzej

123

36.

45231300-8

Razem roboty ziemne

I1. Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagéw do odprowadzania Sciekow
1I/1 Roboty montazowe na kanalizacji
sanitarnej
Montaz studni potaczeniowych z elementow
zelbetowych prefabrykowanych z betonu B-45
$1200mm taczonych na uszczelki, z osadzonymi
gotowymi przej$ciami szczelnymi dla rur
kamionkowych z wlazami zeliwnymi typu D
(0 nosnosci 40T) glgbokosci do 3,5m wraz
z kro¢cami wlotowymi i wylotowymi
dtugosci do 1.0m

kpl

37.

Razem roboty montazowe na ks

1I/2_Roboty montazowe na kanalizacji
deszczowej

Montaz studni potaczeniowych z elementow

zelbetowych prefabrykowanych z betonu B-45

$1200mm taczonych na uszczelki, z osadzonymi

gotowymi przej$ciami szczelnymi dla rur

betonowych ¢500mm oraz wiazami zeliwnymi

typu D (o nos$nosci 40T) glebokosci do 3,0m

z kréécami wlotowymi i wylotowymi Wipro

$500mm

kpl

38.

j.w. lecz glgbokosci do 2,5m

kpl

39.

j.-w. lecz glgbokosci do 1,5m dla rur PVC
$6200mm

kpl

40.

Montaz studni polaczeniowej z prefabrykatow
B25 ¢$1200mm taczonych na uszczelki

z przejsciami dla rur betonowych $300mm,
wlazami zeliwnymi typu C (o no$nosci 25T)
glebokosci do 2.5m

kpl

41.

j-w. lecz z przej$ciami dla rur PVC ¢$200mm
glebokosci do 2.0m

kpl

42.

Montaz kregu betonowego $1200mm, ptyty
nadstudziennej 1 wlazu zeliwnego klasy C
(z odzysku)

kpl

43.

Przebicie otworu w $cianie studni betonowe;j
i wstawienie adaptora dla rur PVC $200mm

kpl

44.

Kanaty z rur PVC o $rednicy 200mm t3gczone
na wcisk

29,5




01 02 03 04 05 06 07
45. Studzienki Sciekowe uliczne betonowe ¢S00mm
glebokosci 1,2m z osadnikami, z pier§cieniami
odcigzajacymi, z krata standardowa kpl 17
46. j-w. lecz z kratg kraweznikowa kpl 2
47. Ulozenie rur PVC o sztywnosci 8kPa
$200mm z podbiciem i przysypaniem,
piaskiem dowiezionym, do polowy $rednicy m 185

Razem roboty montazowe na kd




5. Tabela warto$ci elementéw scalonych

dotyczy: remontu infrastruktury kanalizacyjnej w ulicy Mogielnickiej w Grojcu
na odcinku od ul. Targowej do wysokosci Rejonu Energetycznego

Czesé, A . Warto$¢é
rozdzial Wyszczegolnienie scalonych elementow robét
1 2 3
I Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

/1 Roboty przygotowawcze

1/2 Roboty ziemne

11 Roboty montazowe w zakresie budowy rurociagéow

II/1 | Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

1I/2 | Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

Ofertowa warto$¢ zamowienia (bez podatku VAT)

Podatek VAT (........ %)

Ogoélem cena (z podatkiem VAT)




