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Przebudowa ulicy Mogielnickiej w Gréjcu na odcinku od km 0+662,00 do km 0+995,00

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
ul. Mogielnicka w Gréjcu
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm. m
d.1/0101-02
zatgcznik nr
1
60.85 m 60.85
RAZEM 60.85
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanychnagt. 6| m
d.1/0101-04 cm
zatgcznik nr
2
182.10 m 182.10
RAZEM 182.10
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbioérki na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Mate-
zalgcznik nr |riat zamawiajacego
2 Krotnos¢ = 1.5
3212.77 m?2 3212.77
RAZEM 3212.77
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie| m?2
d.1/0802-04 (warstwa Scieralna) z odwozem gruzu na najblizsze dostepne dla wykonawcy
zatgcznik nr |sktadowisko. Potgczenia technologiczne projektowanej nawierchni bitumicznej
2 z istniejgcg nawierzchnig bitumiczna.
7.75 m?2 7.75
RAZEM 7.75
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie | m?2
d.1/0802-04 (warstwa wigzaca) z odwozem gruzu na najblizsze dostepne dla wykonawcy
zatgcznik nr | sktadowisko. Potgczenia technologiczne projektowanej nawierzchni bitumicz-
2 nej z istniejacg nawierzchnig bitumiczna.
Krotnosé = 1.75
6.20 m?2 6.20
RAZEM 6.20
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie. m?2
d.1/0801-04 Krotnos¢ = 1.5
zatgcznik nr
2
319.29 m?2 319.29
RAZEM 319.29
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;. m
d.1/0806-02
zatgcznik nr
1
659.70 m 659.70
RAZEM 659.70
8/KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki. m3
d.1/0812-03
zatgcznik nr
1
659.70*0.06 m3 39.58
RAZEM 39.58
9/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- m
d.1/0806-07 wej.
zatgcznik nr
1
430.60 m 430.60
RAZEM 430.60
10|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.1/0805-06 sypce piaskowe;j
zatgcznik nr
1
755.32 m?2 755.32
RAZEM 755.32
11/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m?2
d.1/0805-05 sypce piaskowej
zatgcznik nr
1
137.28 m?2 137.28
RAZEM 137.28
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych (trylin- m2
d.1/0805-02 ka) o spoinach wypetnionych piaskiem
zatgcznik nr
1
10.45 m?2 10.45
RAZEM 10.45
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zatgcznik nr
3

konstrukcyjne chodnikéw.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m?2
d.1/0805-01 wypetnionych piaskiem
zatgcznik nr
1li2
167.10+41.60 m?2 208.70
RAZEM 208.70
14/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
zatgcznik nr
1
36.80 m?2 36.80
RAZEM 36.80
15/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce m2
d.1/0803-07 piaskowej. (kostka przeznaczona do wywiezienia na wskazane przez zamawia-
zatgcznik nr |jgcego sktadowisko).
1
121.53 m?2 121.53
RAZEM 121.53
16| KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce m2
d.1/0803-07 piaskowej. Kostka do ponownego wbudowania.
3.0*7.0 m?2 21.00
RAZEM 21.00
17/KNR 4-04 Transport betonowej kostki brukowej z terenu rozbiorki przy recznym zatado- m3
d.1/1101-02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1101-05
zatgcznik nr
1
121.53*0.08 m3 9.72
RAZEM 9.72
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na najblizsze dostepne dla wyko-
nawcy sktadowisko.
0.04%7.75+0.07*6.20+0.15*319.29+0.15*0.30*659.70+39.58+0.06*0.20* ms3 214.94
430.60+0.07*755.32+0.05*137.28+0.15*10.45+0.12*208.70+0.15*36.80
RAZEM 214.94
2/45111000-8 |Roboty ziemne
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
0208-02 sam.samowytad. Koryto gt. 25 cm pod warstwy konstrukcyjne zatok autobuso-
zatgcznik nr |wych.
3
212.95*0.25 m3 53.24
RAZEM 53.24
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0202-04 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ 348 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Koryto gt. 50 cm pod warstwy
zatgcznik nr |konstrukcyjne zatok autobusowych i pasa wytgczenia w ul. Brzozows.
3
171.74*0.50 m3 85.87
RAZEM 85.87
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0202-04 gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Koryto gt. 40 cm po warstwy
zatgcznik nr |konstrukcyjne poszerzen jezdni, wyjazd z parkingu ZEORK.
3
88.22*0.40 m3 35.29
RAZEM 35.29
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0202-04 gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Koryta gt. 36 cm pod warstwy
zatgcznik nr |konstrukcyjne wjazdu na teren osiedla SM.
3
114.12*0.36 m3 41.08
RAZEM 41.08
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0202-04 gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Koryta gt. 60 cm pod warstwy
zatgcznik nr |konstrukcyjne wzjazdu na teren osiedla SM.
3
45.56*0.60 m3 27.34
RAZEM 27.34
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0202-02 gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Koryta gt. 30 cm pod warstwy
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942.18*0.30 m3 282.65
RAZEM 282.65
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0202-02 gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Koryta gt. 38 cm pod warstwy
konstrukcyjne zjazdéw indywidualnych.
101.01*0.38 m3 38.38
RAZEM 38.38
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegtos$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
zatgcznik nr | mowytadowczymi. Grunt ze Scinki poboczy.
1
196.60*0.10 m3 19.66
RAZEM 19.66
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegtos$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
zatgcznik nr | mowytadowczymi. Koryto pow pobocze utwardzone.
4
101.40*0.15 m3 15.21
RAZEM 15.21
3/45233000-9 [Kraw ezniki i obrze za
28|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem taw betono- m
d.3|0403-04 wych C12/15 z oporem (F=0,094 m2) na podsypce cementowo - piaskowej.
zatgcznik nr
4
588.90 m 588.90
RAZEM 588.90
29|KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem taw m
d.3/0403-04 betonowych C12/15 z oporem (F=0,094 m2) na podsypce cementowo-piasko-
zatgcznik nr - |wej.
4
91.0 m 91.00
RAZEM 91.00
30|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- m
d.3/0403-03 tonowych C12/15 z oporem (F=0,084 m2) na podsypce cementowo-piaskowej.
zatgcznik nr |Parking ZEORK
4
114.60 m 114.60
RAZEM 114.60
31/KNNR 6 Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw beto- m
d.3/0403-03 nowych C12/15 z oporem (F=0,062 m2) na podsypce cementowo-piaskowe;.
zatgcznik nr |Oporowanie zjazdéw indywidualnych.
4
36.15 m 36.15
RAZEM 36.15
32|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15 z opo- m
d.3|0404-03 rem (F=0,017 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
zatgcznik nr
4
499.45 m 499.45
RAZEM 499.45
4145233000-9 |Podbudowy
33|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
zatgcznik nr
4
746.52 m?2 746.52
RAZEM 746.52
34|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-1V m?2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Chodniki.
zatgcznik nr
4
942.18 m?2 942.18
RAZEM 942.18
35/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm. m2
d.4/0104-01 Krotnos¢ = 1.5
zatgcznik nr
4
746.52 m?2 746.52
RAZEM 746.52
36/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm. Chodniki m?2
d.4/0104-01
zatgcznik nr
3
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942.18 m?2 942.18
RAZEM 942.18
37|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizownego cementem w wezle betoniarskim 5,0 MPa.| m?2
d.4/0109-02 Grubos¢ warstwy 15 cm, pielegnowana piaskiem i wodg. Zjazdy indywidualne.
zatgcznik nr
4
101.01 m?2 101.01
RAZEM 101.01
38/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w wezle betoniarskim 5,0 m?2
d.4/0109-01 MPa. Grubos¢ warstwy 12 cm pielegnowana piaskiem i wodg.
zatgcznik nr |Krotnosé = 1.2
4
385.85 m?2 385.85
RAZEM 385.85
39|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w wezle betoniarskim 5,0 m2
d.4/0109-01 MPa. Grubos$¢ warstwy 10 cm. Chodniki.
zatgcznik nr
4
942.18 m?2 942.18
RAZEM 942.18
40|KNNR 6 Podbudowy betonowe C16/20 o grubosci warstwy po zageszczeniu 22 cm pie- | m2
d.4/0109-03 legnowane piaskiem i wodg. Zatoki autobusowe.
Krotnosé¢ = 1.1
93.8+106.4 m?2 200.20
RAZEM 200.20
41|/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ warst- m?2
d.4/0113-05 wy 12 cm.
zatgcznik nr
4
385.85 m?2 385.85
RAZEM 385.85
42|KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowg podbudowy z kruszywa tamanego. m2
d.4/1005-07
zatgcznik nr
4
339.18 m?2 339.18
RAZEM 339.18
43|KNR AT-04 |Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o sztywnych weztach na geow- | m?2
d.4/0101-01 tokninie). Potaczenia nawierzchni bitumicznych, stniejgcej z projektowana.
zatgcznik nr
4
79.95 m?2 79.95
RAZEM 79.95
44|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy po frezowaniu. Jezdnia. m?2
d.4/1005-07
zatgcznik nr
4
2714.91 m?2 271491
RAZEM 271491
5|45233000-9 |Nawierzchnie
45/KNNR 6 Warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla KR3. m2
d.5|0308-02 Grubos$c¢ warstwy 5 cm.
zatgcznik nr
4
2540.56 m?2 2 540.56
RAZEM 2 540.56
46|/KNNR 6 Warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2. m?2
d.5/0308-02 Grubos$¢ warstwy 5 cm.
zatgcznik nr
4
503.32 m?2 503.32
RAZEM 503.32
47/KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowg warstwy wigzace;j. m2
d.5/1005-07
zatgcznik nr
4
3198.97 m?2 3198.97
RAZEM 3198.97
48|/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo grysowych SMA - warstwa Scieralnao | m?2
d.5/0302-01 gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
zatgcznik nr
4
2540.56 m?2 2 540.56
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RAZEM 2 540.56
49|/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo grysowych SMA - warstwa $cieralnao| m?2
d.5/0302-01 gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
zatgcznik nr
4
658.41 m?2 658.41
RAZEM 658.41
50|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolorowa) na podsypce m?2
d.5/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
zatgcznik nr
4
942.18 m?2 942.18
RAZEM 942.18
51/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-| m2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Kostka z rozbiérki, remont nawierz-
chni istniejgcego chodnika.
3.0*7.0 m?2 21.00
RAZEM 21.00
52|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolorowa) na pod- m2
d.5/0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Zjazdy indywidu-
zalgcznik nr |alne.
4
101.01 m?2 101.01
RAZEM 101.01
53|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara behaton) na m?2
d.5/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Zatoki auto-
zatgcznik nr - |busowe.
4
200.20 m?2 200.20
RAZEM 200.20
54|/KNNR 6 Nawierzchnia z pityt betonowych wskaznikowych ostrzegawczych (z wypustka- m?2
d.5/0503-03 mi, kolor z6tty) o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem. Przejscia dla pieszych.
0.70*(2.50*3+2.0*6) m?2 13.65
RAZEM 13.65
55/KNNR 6 Pobocze utwardzone. Nawierzchnie z kruszywa tamanego kamiennego frakcji m?2
d.5/0204-06 0/31,5 mm. Grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 15 cm
zatgcznik nr
4
101.40 m?2 101.40
RAZEM 101.40
6/45111300-1 |Roboty remontowe
56/ KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- | m3
d.6/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne urzgdzeh wodociggowych.
zatgcznik nr
1
1*0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
57/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci beto- m3
d.6/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych.
zatgcznik nr
1
5*0.1 m3 0.50
RAZEM 0.50
58/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- | m3
d.6/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych, wymiana ra-
zatgcznik nr |my studni.
1
1*0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
59|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci beto- m3
d.6/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wtazy studni rewizyjnych.
9*0.1 m3 0.90
RAZEM 0.90
60|KNNR 4 Remont istniejacej tudni rewizyjnej z kregéw betonowych o $r. 1200 mm. Za- stud.
d.6/1413-03 montowanie pierscienia odcigzajgcego, pokrywy nastudziennej i wkazu zeliw-
zatgcznik nr - |nego.
1
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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61|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 m?2
d.6/1301-05 cm

zatgcznik nr

1

196.60 m2 196.60
RAZEM 196.60
-7 -
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