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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr SAN-01/15

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowa istniejacych studni kanalizacyjnych na kanatach sanitarnym i deszczowym
w ulicy Mogielnickiej w Grojcu, na odcinku od ul. Kasztanowej do wysokosci Rejonu Energetycznego,
ktore ulegly deformacji, spekaniu oraz nastepuje zapadanie nawierzchni w sgsiedztwie tych obiektow.
Nastapita pilna potrzeba remontu kapitalnego wszystkich studni potgczeniowych ¢$1200mm na kanale
deszczowym (5 kpl) i sanitarnym (4 kpl) w jezdni oraz na kanale deszczowym (1 kpl) w trawniku. Nalezy
rowniez wymieni¢ 1 kpl studzienek ulicznych betonowych ¢500mm.
Ulica Mogielnicka jest droga powiatowa w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog z siedzibg w Grojcu przy
ul. Niepodlegtosci 18.
Przedmiotowy odcinek ulicy wraz ze skrzyzowaniem z ul. Targowa i Kozietulskiego jest w niewielu
miejscach odwadniany za posrednictwem wpustow deszczowych. W wielu miejscach, po deszczu, tworza
si¢ zastoiny, nastgpuje splyw powierzchniowy na drogi i nieruchomosci sgsiednie potozone nizej po stronie
pétnocnej. Wymagane jest ,,wzbogacenie” infrastruktury odwadniajacej w urzadzenia usprawniajace odbior
wod opadowych.
Wodociag rozdzielczy na wysoko$ci posesji nr 45 i 47 jest zlokalizowany na gruncie 0séb prywatnych
i jest zdekapitalizowany — wymaga wymiany na przewéd PVC 1 zlokalizowania w terenie
ogo6lnodostgpnym.
W zwigzku z faktem realizowanego rdéwnocze$nie remontu pasa drogowego nalezy uwzglednié
przesuni¢cia wpustow ulicznych nr W35, W37, W39, W41 wg projektu drogowego i likwidacje wpustu nr
W36 oraz dostosowaé rzedne studzienek i wpustow znajdujacych si¢ w granicach robot drogowych do
niwelety projektu drogowego.
1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
instalacyjnych. Przebudowa infrastruktury wod-kan ma by¢ zintegrowana z remontem pasa drogowego.
Przed rozpoczgciem robot nalezy spetni¢ warunki WTZ i ZUD, opracowa¢ Projekt organizacji ruchu wraz
z uzyskaniem zgody na zaje¢cie pasa drogowego drogi powiatowej (od Powiatowego Zarzadu Drog
w Grdjcu) oraz uzgodni¢ z Komendg Policji odpowiedniego szczebla.
Zakres robdt remontowych kanalizacji deszczowej obejmuje:
e wymiang¢ 100% studni betonowych ¢1200mm wysokosci 2.5 do 2.8m wraz z kré¢cami

wlotowymi i wylotowymi z rur betonowych ¢5S00mm na studnie z prefabrykatow

B45 taczonych na uszczelki z wtazem klasy D obetonowanym B30, na podtozu

z betonu B20 wysokosci 20cm, z nowymi kréo¢cami z rur ,,wipro” ¢500mm polaczonymi

z istniejacymi otuling betonowa B30 - Skpl
e wbudowanie studni betonowej ¢1200mm wysokosci 2.60m (w jezdni) na istniejacym

kanale betonowym ¢500mm o charakterystyce j.w. - 1kpl
e wbudowanie studni betonowej ¢1200mm wysokosci 2.30m (w trawniku) na istniejagcym

kanale betonowym ¢300mm z prefabrykatéw B25 z wlazem klasy C - 1kpl
¢ uzupelnienie istniejgcej studni betonowej ¢1200mm (w trawniku) o gorny krag,

ptyte pokrywowa i wlaz klasy C - 1kpl
e budowa studni betonowej $1200mm wysokosci 2.00m (w chodniku) z prefabrykatow B25,

z wtazem klasy C dla kanatow PVC $200mm - 1kpl
¢ budowa studni betonowej ¢1200mm wysokosci 1.50m (w poboczu) z prefabrykatow B40,

z wlazem klasy D dla kanatow PVC ¢$200mm - 1kpl
e wymiang studzienek wpustowych ulicznych betonowych ¢500mm na nowe z osadnikiem - 1 kpl
e budowe studzienek wpustowych ulicznych betonowych z osadnikiem z kratg standardowa- 16 kpl
e j.w. lecz z kratg kraweznikowa - 2kpl
e likwidacja studzienek wpustowych przez demontaz zwienczen i zasypanie dolnych

elementow - 3 kpl
e budowa kanatéw z rur PVC ¢$200mm SN8 o tacznej dlugosci - 29,5m
e budowa 19szt.przykanalikow z rur PVC ¢200mm SN8 o tacznej dlugosci - 185m

e demontaz przykanalikow betonowych $200mm - 6m



e wlaczenia przykanalikow PVC ¢$200mm do istniejacych studni betonowych (wybicie
otwordéw, uszczelnienie pianka poliuretanowa) - 9 krotnie
e oczyszczenie (odmulenie) istniejgcego przepustu na rowie -1 szt.
Zakres robot remontowych kanalizacji sanitarnej obejmuje:
e wymiang 100% studni betonowych ¢1200mm wysokosci 2.8 do 3.4m (w jezdni)
wraz z kro¢cami wlotowymi i wylotowymi z rur kamionkowych $200mm
na studnie z prefabrykatow B45 laczonych na uszczelki, z wlazem klasy D
obetonowanym B30, na podtozu z betonu B20 wysokosci 20cm, z nowymi
kréécami z rur kamionkowych $200mm potgczonymi lub z rur PVC SN8 i lacznikoéw
przejsciowych PVC/kam - 4kpl
W zwigzku z robotami instalacyjnymi nalezy:
1) zerwa¢ 1 odtworzy¢ nawierzchnie:
asfaltobetonowa grubosci 7cm na podbudowie thuczniowej wysokosci 22cm 1 warstwie
odsaczajacej wysokosci 25¢cm - 15m?
2) wymieni¢ okraweznikowanie czgstkowe ze §ciekiem przykraweznikowym w obrebie
wbudowywanych studzienek ulicznych
Zakres robdt remontowych sieci wodociagowej obejmuje:
e przelozenie przewodu wodociagowego rozbiorczego polegajace na:
- utozeniu przewodu z rur PVC (1MPa) ¢110mm w pasie drogowym z potaczeniem
z wodociagiem istniejacym w dwoch miejscach wraz z przetaczeniem istn. hydrantu
- demontazu (odcieciu) przewodu zeliwnego w dwoch miejscach
- wprowadzeniu przewodu PE dz40mm od odcinka ,,pustego” rury zeliwnej - 12m
- montazu nawiertki NWZ/PE 110/40 oraz zasuwy domowej DN32 na przytaczu
do posesji 45 - 1kpl
Wszystkie pozostatosci z rozbiorki (rury, kregi, gruz) nalezy wywiez¢. Zdemontowane kraty i wlazy
zeliwne nalezy przekaza¢ do Zakladu Wodociagoéw i1 Kanalizacji przy ul. Stokowej protokotem kasowania
zgodnie z przepisami ochrony §rodowiska.

1.3 Zakres robét objetych ST

7 miejsc

80m

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wybudowanie kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z rozbiorka zbednych budowli 1 uzbrojen.
W zakres tych robot budowlanych wchodza wg CPV:
-45111200-0 - Roboty ziemne i przygotowania terenu pod budowe
- 45231300-8 - Roboty w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania §ciekdw
1.4. Dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robét
- PB remontu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ulicy Mogielnickiej w Grojcu na odcinku
od ul. Targowej do wysokosci Rejonu Energetycznego
- Opinia ZUD Nr 171/10 z zatacznikiem graficznym

- Przedmiotowa ST-SAN-01/15

- Przedmiar robot

- Jednostka projektowa: ,,GeoPlan” Zaktad Ustug Geodezyjnych i Projektowych w Radomiu — projektant Irena
Korczak

- Rysunki wykonawcze od PW1 do PW4
2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN)
2.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot
- wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zapewni warunki sanitarne (WC na placu budowy)
¢ zaplecze budowy (sktadowiska materialow) oraz warunki socjalne dla pracownikéw budowy dla ktorych
Inwestor nie wskazuje i nie zabezpiecza terenu
2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykopy w stanie bez wody stojace;.
2.3. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca  bedzie odpowiada¢ za  spowodowanie uszkodzen urzadzen podziemnych
i nadziemnych, odtworzenie naruszonego zagospodarowania.



3. Materialy

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ IN o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Dokumentacja Projektowa i ST, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢ IN o swoim wyborze tak szybko jak to
mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez IN.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawic¢ do
akceptacji IN.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody IN. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

3.1. Rury kanalizacyjne

3.1.1. Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC o sztywnos$ci 8kPa — laczone na kielichy z uszczelkg gumowa
muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

3.1.2. Ksztattki kanalizacyjne z PVC - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami
kanalizacyjnymi musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

3.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy
Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-10729:1999
i PN-EN-1917:2004 z elementow prefabrykowanych betonowych klasy min B-45 (w jezdni i poboczu);
B-25 (w chodniku i zieleni).

3.3. Piasek na podsypke 1 obsypke rur oraz studzienek tworzywowych
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-B-01100:1987.

3.4. Odbior materialow na budowie
- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego.
- Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez IN.

4. Sprzet
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien gwarantowaé (pod wzgledem rodzajow, ilosci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowosci robot.

5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na

jako$¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane dojazdem na
budowe.

6. Wykonanie robét

6.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi IN do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z remontem kanalizacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdéw 1 wykonywanych robot.
Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem, zarzadzajacych
istniejacym uzbrojeniem podziemnym znajdujgcym si¢ w poblizu projektowanych przewodow oraz zarzadcow
nieruchomosci.

6.2. Roboty odtworzeniowe
- Zerwanie a nastgpnie odtworzenie istniejgcych nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa nalezy do
Wykonawcy robot objetych specyfikacja nr 05.
- Teren na budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
- Nowa nawierzchnia pasa drogowego wejdzie w zakres rob6t drogowych innego Wykonawcy.




6.3. Roboty pomocnicze

- W migjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami koloru czerwonego.
- montowac¢ mostki dla pieszych

6.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i Panstwowej Inspekcji Pracy oraz normami:
- PN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
- PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

6.5. Podsypka
Pod rury nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza z piasku grubosci 10 cm z podbiciem pachwin.
Warstwe wyrownawcza nie zageszczac.

6.6. Roboty montazowe
Uktadanie rur i uzbrojenie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, wytycznymi:

e PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e EN 13476-1:1999
Bezcisnieniowe systemy rurociagdéw z tworzyw sztucznych z termoplastow do uktadania w gruncie
- systemu rurociggéw ze strukturalng $Sciankg z polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatorow,
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cz¢$¢ 1: Wymagania dot. rur, ksztattek oraz systemu rurociggéw

e  PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne
- Wymagania

e  PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne
- Planowanie

e  PN-EN 752-4:2000
Zewngetrzne systemy kanalizacyjne
- Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na §rodowisko

e PN-EN 1277:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do podziemnych
zastosowan bezcisnieniowych
- Metoda badania potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym

e PN-EN3126:1993
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiardw i ocena wizualna wygladu zewnetrznego

e  PN-EN 1295:2000
Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen. Czesci:
Wymagania ogdlne

o ATY-AI127: Wytyczne statyczne obliczen kanalow i instalacji odwadniajacych

Przykanaliki do studzienek wpustowych wykona¢ z rur kanatowych PVC gladkich o potaczeniach na

uszczelke fabrycznie zamontowang. Stosowac rury o sztywnos$ci min 8kPa.

6.6.1. Uktadanie rur
Po ulozeniu rur nalezy wykona¢ piaszczystg obsypke rur do wysokos$ci, co najmniej 15cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz % Srednicy kanalu. Ze szczegdlng starannoscig nalezy podbi¢ podsypke
pachwin.

6.6.2. Studnie kanalizacyjne potaczeniowe
Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji prefabrykowanej z betonu klasy min B-45 (w jezdni i poboczy);
B-25 (w chodniku i zieleni).
Pod dno nalezy utozy¢ podloze betonowe B20 o grubosci20cm oraz podsypke z piasku grubosci 10cm.
Dolne cze¢éci studni z przej$ciami dla rur nalezy ustawic.
Na dolng cze$¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, plyte przykrywowa i wlaz kanatowy. Ilos¢ kregow



jest uzalezniona od glebokosci studzienki. Styki prefabrykatow taczy¢ na uszczelki.

Wtazy kanalowe powinny mie¢ $rednicg nie mniejsza niz 600mm. Wiazy nalezy usytuowac nad stopniami
ztazowymi, w odleglosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Studzienki powinny by¢ wyposazone we wilaz - klasy D400 typu cigzkiego (D250 typu Sredniego poza
jezdnig).

Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, regulowany
pierscieniami dystansowymi w dostosowaniu do projektowanej niwelety.

6.7. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur i obiektéw mozna przystapi¢ do zasypania wykopu. Zasyp wykopu
kanatu z zaggszczeniem gruntu.
Sprawdzenie zaggszczenia (w pasie jezdni Is=1.0) przy kazdej studni betonowe;.

6.7.1. Zasypanie wykopow obiektowych
Po wykonaniu elementéw betonowych, zelbetowych studzienek nalezy przystapi¢ do zasypywania
wykopow.
Do zasypu nalezy uzywac piasku. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem
recznym lub mechanicznym.
Przy $cianach obiektow nalezy zachowac ostroznosc.
Ziemi¢ z wykopu nalezy odwiez¢. Inwestor nie wskazuje miejsca odwozu urobku i przywozu kruszyw
do zasypki.

6.7.2. Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 15cm ponad wierzch rury
Zasypanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem
piasku, warstwami grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku r¢cznie ubijakami o réznym
ksztalcie i cigzarze 2,5 do 3,5 kg.
Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzic.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.

6.7.3. Zasypanie kanatu do poziomu warstwy drogowej (jezdni)
Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 20-30cm, z zaggszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

6.7.4. Rozbiorka umocnienia §cian wykopu
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy unikac¢ wstrzagsdw w otaczajacym gruncie.
W miejscach zagrozonych podnosi si¢ po 15+20cm.
7. Kontrola jakos$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Kontrolg jakosci robot prowadzi¢ zgodnie z norma.
8. Obmiar robét
Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci lub rodzaju robot wyliczanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich niezb¢dnych robot.
Jednostkami obmiarowymi robot ziemnych sg, zaokraglone z doktadnos$cia do pelnych jednostek,
m’ dla wykopow, zasypki
m? dla umocnien
m dla rurociagéw (z potraceniem wymiaréw zewnetrznych studni)
1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy
9. Odbidr robot
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Odbiory winny odbywa¢ si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy, przedstawiciela Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Grojcu- zgodnie z PN-EN1610:2001
CzeSciowy odbior robot, podlegajacych zakryciu na poszczegoélnych odcinkach, obejmuje:
» wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokosci
obsypki ochronne;j
» dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna
» sprawdzenia utozenia i montazu rur, ksztaltek oraz wykonania studzienek przez ogledziny i pomiary
» obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materialu, wymiardéw i stopnia zageszczenia
Odbiory cze$ciowe powinny by¢ potwierdzone protokotem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek




1 terminu ich usunigcia.
Koncowego odbioru dokona¢ po zakonczeniu montazu przeprowadzeniu prob szczelno$ci, zasypce
wykopow i uporzadkowaniu placu budowy - przed oddaniem do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzi¢:

» protokoty z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych

* naniesienie na projekt wszelkich zmian dokonanych w trakcie budowy

* uzycie wlasciwych materiatow, przedstawienie $wiadectw, atestow

+ porzadek po budowie

Sporzadzi¢ protokot.
Wykona¢é geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, dwukrotnie-przed zasypaniem oraz po
zakonczeniu wraz z pelnym uzbrojeniem.

10. Podstawa platnosci

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ roboét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.8.
Ptatno$¢ za jednostkg obmiarows nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robot obejmuje:

- etapowos¢ zorganizowania budowy

- blokade przepltywu Sciekéw powyzej prowadzonych robot

- roboty przygotowawcze - w tym rozbiorkowe

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur kanalizacyjnych i wodociggowych,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- ulozenie przykanalikow w zakresie pasa (do granic nieruchomosci odbiorcow),

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwoz ziemi,

- przywoz piasku do zasypki

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Przepisy zwiazane

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami, Wwytycznymi

wyszcezegbdlnionymi w powyzszych punktach. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne

wydawane przez wladze panstwowe, lokalne 1 wytyczne zwiazane z prowadzonymi robotami.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 106/2000)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z p6zniejszymi zmianami

4. Ustawa Prawo geodezyjne i1 kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pozniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

OPraCoOWANIE: ..c..eeveeieeieeieeieeie e eee e
Zbigniew Szepietowski



