PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA ULICY ZBYSZEWSKIEJ NA ODCINKU
OD UL. £ AKOWEJ DO KO NCA UL. ZBYSZEWSKIEJ
W GROJCU - Etap 1

Branza: elektryczna

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach zlokahanych na terenie jednostki
ewidencyjnej Groéjec, w obbie ewidencyjnym Grojec:

- 851/1 (851/3,851/4, 851/1 863/13 863/15 863/16 863/17 863/2Q 863/22 863/23
863/24 863/26 863/48 864/1, 368T.

Inwestor: Urad Gminy i Miasta Grojec

Grojec, Maj 2015
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. CZES OPISOWA

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) warunki usurgcia kolizji — nr K11/2012 z 02.08.2012 r. wydanezex PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Skaysko Kamienna RE Gréjec

C) podkiad geodezyjny w skali 1:500

d) wizja lokalna w terenie

e) obowizujgce przepisy i normy

2. Zakres robot i dane ogolne

Niniejszy projekt obejmuje nagiujacy zakres robaot:
a) przebudow dwodch stupéw wydzielonej linii &vietlenia ulicznego przy ul.
Zbyszewskiej, blisko ul. Wiatracznej

b) przebudow istniegcych kabli 15 kV i 0,4 kV przy stacji transformabavrej ,Grojec -
Zbyszewska”:

- linia kablowa 15kV relacji: stacja transf. ,GréjZbyszewska” — stup linii
napowietrznej, typu 3xYHAKXS(1x70mfh

- linia kablowa 0,4 kV relacji: stacja transf. ,Ge6-Zbyszewska” — osiedle domkdw
jednorodzinnych, typu 2x(YAKY4x120mfh

- przylcze kablowe YAKY4x35mm

- przylcze kablowe YAKXS4x35mm

Wi/w kable 15kV i 0,4kV przy przé&giu pod jezdrg nalery wyprostowa, korygupc
ich trag (bez ich przecinania, skracania czy wydinia). Na kable energetyczne idoe w
poprzek ulicy nalgy zatazy¢ rury dwudzielne.

Po przebudowie jezdnia ulicy Zbyszewskiegibie miata nawierzchaiasfaltovy.

3. Przebudow dwdch stupow wydzielonej linii swvietlenia ulicznego przy
ul. Zbyszewskiej, blisko ul. Wiatracznej

Istniejace dwa stupy przelotowe tygtiN-10 wydzielonej linii dwietlenia ulicznego
kolidujace z przebudow ulicy Zbyszewskiej naley odkop& i posadowt w nowych
miejscach. Stupyssw dobrym stanie i naky je ponownie posadowi Istniepcy przewod
oswietleniowy przewiesi na nowy lokalizacg stupow.

4. Przebudowa istniggych kabli 15 kV i 0,4 KkV przy stacj
transformatorowej ,Grojec- Zbyszewska”

Istniegce kable 15 i 0,4 kV wychodee ze stacji transformatorowej ,Gréjec-
Zbyszewska” i przechodeze na drug strorg ulicy Zbyszewskiej, ktore nieggutozone w linii
prostej pod ulig nalezy ich trasy wyprostowa Na kable energetyczne, ktéredh pod
jezdni ulicy Zbyszewskiej natoy/¢ dwudzielne rury ochronne typu Arot odpowiednie do
przekroju kabli.

Przesungcie kabli SN i nn powinno dywykonane bez wstawek kabli i bez muf.



Zasady uktadania kabli energetycznych i ich przesusv

Odkopanie kabli nalgy wykon&a re¢cznie i ostranie tak aby nie uszkodzipowtoki
zewretrznej kabli. Odkopywanie kabli wykonywgpo wykczeniu napicia i zamowieniu
przerwy beznagtiowej w RE Groéjec oraz przy nadzorze robot zemstiRE Grojec.

Przesuwane SN i nn kable najleutozy¢ w ziemi na gtbokasci min. odpowiednio
0,8m i 0,7m oraz ukladge na warstwie piasku grubm co najmniej 10cm. Kable przykty
warstwg piasku tej samej gruboi a nasgpnie warstwg rodzimego gruntu co najmniej 15cm.
Nastpnie potay¢ foli¢ kalandrowan z tworzywa sztucznego.

Dla kabli SN folia powinna hy koloru czerwonego o minimalnej gruao 0,5m i
szerokdci 20cm, a dla kabli nn koloru niebieskiego. Kabldada w wykopie ling falisty z
zapasem do 3% diuga ukfadanej linii. Przy ukfadaniu zwrd@ciuwag aby nie byly one
ciggnione po ziemi, naly unika ostrych zagi¢ lub petli. Promien zagecia kabli nie mae
by¢ mniejszy ni:

- 20-krotna zewetrzna srednica kabla dla kabli o izolacji polietylenowep ipowtoce
polwinitowej dla przesuwanych kaliliedniego nagcia
- 10-krotna zewgtrznasrednica kabla dla kabli niskiego nagia z tworzyw sztucznych

Najnizsza dopuszczalna temper. kabli przy ich uktadaem gndgrzewania wynosi —

50C.

Kable SN i nn mena uklada w jednym wykopie pod warunkiente zachowana
bedzie odlegté¢ pozioma przy zbkieniu co najmniej 10 cm. Natomiast kable SN jedimaj |
kablowej od drugiej uktadapoziomo w odlegtéci co najmniej 25 cm. Przy skrzgwaniu
odlegta¢ pionowa kabli SN od nn powinna wynésminimum 0,5m, m#na zmniejszy
odlegtaci stosugc rury ochronne.

Na catej dlugéci przesuwanych kabli, kable powinny dyaopatrzone w trwate
oznaczniki rozmieszczone w ogisach nie wgkszych nk 10 m oraz przy wégiach do rur
ochronnych.

W przypadku braku istniggych oznacznikédw lub przy ich zniszczeniu ngle
zabudowa nowe, na ktorych umieic trwate napisy zawiergge:

- relacg linii kablowej, typ kabla, diugd, rok utazenia, nazw uzytkownika.

Kable jednaytowe linii kablowych SN zalecagukiad& w wigzkach tréjktnych.

Przy zblizeniu i skrzgowaniu przesuwanych kabli SN i nn z elementami ojgnia
podziemnego terenu(gaz, wodgyi kable telefoniczne, kanalizacja sanitarna,
przeciwdeszczowa) oraz przy praey pod wjazdami do posesji i pod drogami na kable
natazy¢ dwudzielne rury ostonowe typu Arot-A PS@dnicy dopasowanej doednicy kabli.

Srednica wewstrzna rury ochronnej powinna byréwna co najmniej 1,5-krotnej
zewretrznejsrednicy wprowadzonego kabla.

Dla kabli SN i nn wymienionych w niniejszym proje&crury ochronne naky
stosowé gdy odlegté¢ pozioma bkdzie mniejsza mi 0,5m od istniejcej sieci uzbrojenia
podziemnego, kragznika drog, a przy skrzpwaniu w kadym przypadku.

Konce rur ochronnych natg uszczelni ksztattkami termokurczliwymi érednicach
dopasowanych do rur.



5.

Uwagi kaicowe

Przed przyspieniem do robdt wytyczy geodezyjnie lokalizagj stupow

energetycznych i trgsprzektadanych kabli SN i nn. Po posadowieniu stupditozeniu w

ziemi kabli naley wykona inwentaryzagj geodezyjn powykonawcg. Tyczenie wykona

zgodnie z oping i map uzgodnienia ZUD. W trakcie realizacji inwestycplery zwroci

szczegblp uwag na zachowanie warunkow oklenych w pismach instytucji
uzgadniaggcych. Przed przygpieniem do robot poinformowao zamiarze ich wszegia

zainteresowane instytucje i osoby. Kable energegyqrzed zasypaniem zgtégio odbioru
w Rejonie Energetycznym Gréjec. C&taobdt wykoné zgodnie z przepisami:

6.1.

normy SEP-NSEP-E-004-Elektroenerget. i sygndiiie kablowe. Projektowanie i
budowa

albumami linii napowietrznych niskiego napia

katalogiem: Stanowiska stupowe zsogmi kablowymi SN firmy ZPUE Wioszczowa
przepisami normy PN-IEC60364 - Instalacje Eledtergetyczne w Obiektach
Budowlanymi

przepisami normy SEP-NSEP-E-003

przepisami ochrony przeciwpaemniowej oraz z innymi obowzujacymi przepisami

I Normami

Spis podstawowych materiatow

Przebudowa linii kablowych 15 i 0,4 kV przyagt transformatorowe]
,Gréjec-Zbyszewska”



. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BI1OZ2)

Obiekt: przebudowy ulicy Zdrojowej w Groéjcu
Inwestor: Urad Gminy i Miasta Grojec 05-600 Grojec
Projektant: Dariusz Jopek, zam. ul. Skrzetuskiegyd5-600 Groéjec

Czes¢ opisowa informacji stanowi podstawdo opracowania ,Planu bezpiedzéva i
ochrony zdrowia”(plan bioz) przez kierownika budd®Rgzporadzenie Ministra
Infrastruktury, Dz. U. 47/2003, poz. 1126 §85).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanegaz kolejndé realizacji
poszczeqodlnych obiektow

Roboty obejmuj:

- odkopanie istnigrych kablisredniego i niskiego nagtia,

- wykopanie rowéw kablowych, utenie podsypki piaskowej, przefenie kabli 15
i 0,4 kV na dnie rowu, ul@nie czerwonej i niebieskiej folii ochronnej i zpapie
rowow piaskiem i ziemirodzim,

- zakladanie dwudzielnych rur ochronnych w wymagelhmiejscach

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

- przebudowywana droga — ulica Zdrojowa
- siet infrastruktury podziemnej: gazagi, wodocggi, kable telefoniczne, kanalizacja
sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki térbnu, ktdre mag stwarza
zagraenie bezpiecasstwa i zdrowia ludzi.

- linie kablowesredniego i niskiego nageia,
- gazocigi niskiego cinienia.

4. Wskazanie dotygre przewidywanych zagrten wyskpujacych podczas realizacji
robot budowlanych, oké&jace skad i rodzaje zagrien oraz miejsce ich wygpienia

W czasie wykonywania robét nale zwréck szczeglla uwag na bezpieczestwo

pracownikow:

- odkopywane kable powinny By zidentyfikowane, wyczone i odpowiednio
zabezpieczone przed podaniem neijgi,

- powinna by zapewniona odpowiednia koordynacja rob6t wykonywehrprzez réne
firmy w jednym czasie na przebudowywanej ulicy dveej.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktpracownikéw przed przygiieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

- instrukta nalery przeprowadz na podstawie obowzujacych przepisow BHP i
zaktadowych, wedtug instrukcji na prowadzenie rolbotpasie drogi publicznej i
kodeksu drogowego,

- przed przysipieniem do realizacji robot szczegollnie niebezpigch wszyscy
pracownicy biogcy udziat w robotach powinni zost@oinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania,

- przed przysipieniem do prac pracownicy muszosiadéd aktualne badania lekarskie.

6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegegh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagtenia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni
sprawr komunikacg, umaliwiajaca szybk ewakuagi na wypadek pgaru, awarii i
innych zagraen

- roboty budowlane powinny Byprowadzone wg zasad okienych w Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- teren, na ktérym odbywagsbudowa nalgy odpowiednio oznakowa zabezpieczs,

- przed przysipieniem do robét budowlanych pracownicy powinni lgapoznani z
zakresem budowy i poinstruowani o bezpiecznym dpiesoh wykonania,

- nalezy przestrzegazakazu przebywania osob postronnych w rejonie adaenych
prac,

- sprzt stosowany do prowadzenia i realizacji prac posinimi€ odpowiednie
dokumenty i zéwiadczenia o dopuszczeniu go dotkowania,

- roboty musz by¢ prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym, Prawem
Energetycznym, przepisami Bezpiegg®va i Higieny Pracy,

- nowo wybudowane uggzenia elektryczne muszby¢ wiaczone po dokonaniu
pomiarow, badai sprawdze,

- szczegodla uwag nalery zwrocic podczas prac ziemnych przy czynnych instalacjach
podziemnych.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane i Rozpmaeniem Ministra Infrastruktury, Dz.
U. nr 120, poz. 1125, 1126 roboty budowlanectEbprojektem budowy linii energetycznej
podlegag obowihzkowi wykonania planu bezpieamwa i ochrony zdrowia przed
rozpoczciem budowy, gdzie wskazaneds srodki techniczne i organizacyjne dla wykonania
W SposOb bezpieczny robot budowlanych.



. ZAt ACZNIKI



Starostwo Powiatu Gréjeckiego Gréjec 2012.07.31.
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego 59 05-600 Grdjec

GK. 66302 .428.2012

OPINIA NR 428/12 zdnia 2012.07.13.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowej.

Obiekt : ulica Zbyszewska ( na odcinku od ul. Lakowej do konca) potozona w Gréjeu gm. Gréjec
pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: budowa i przebudowa ulicy wraz z infrastrukturg techniczng.

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Grojcu.

Zlecenie : Projektant Robert Szczepanik. Nr.428 /12 zdn.2012.07.25

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastepujacymi warunkami:

1.TP-S.A —zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjna zgodnie z wydanymi warunkami:
nr. 434/TOTCSBU/W/2012 z dnia 26.04.2012.

2.Prace budowlane w poblizu sieci gazowej nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem
przedstawiciela RDG Mogielnica. Nalezy zachowa¢ przykrycie sieci gazowej min. 0,8m.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedlozy¢ mape =z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podezas prac nalezy zwréci¢ szezeg6lna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisé6w ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz, U. Nr. 240, poz. 2027 z p6Z. zm.) i Rozporzgdzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z p6z.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomié Staroste.

Z upowaznienia Starosty




PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Grojec

05-600 Gréjec, ul. Mogieinicka 32

Tel.: 0486651600 Fax.: 048 665 16 80

Grojec dnia.... .. M12-09-06

MS PROJEKT

w zataczeniu przesytamy protokét z uzgodnienia

Informujemy, ze przediozone opracowanie uzgadniamy tylko pod wzgledem
zgodnosci z warunkami technicznymi zasilania.

Odpowiedzialno$¢ za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami obcigza Wasze Biuro Projektowe

(na podstawie Uchwaly nr75 Rady Ministréw z dnia 10.08.1972r.).

Protokot Nr ...200/2012

z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zakladzie Energetycznym Grdjec

- 2012-09-0

przedstawia nastepujace wnioski:
Uzgodniono bez uwag / zuwagami— R A Ol T (el

ficla S.A.
sho-Kamienn

od Skarly

. D raktora
rzybysz




IV. CZESC RYSUNKOWA



