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Uwaga:
1. studnie istniejgce - rzedne wtazow nalezy dopasowac niwelety projektowanej drogi
: 2. rzedne studni przed rozpoczeciem prac skonfrontowac z projektem drogowym
1| Grunt sypki zageszczony 3. zestawienie nie obejmuje wigczen istniejgcych kanatow sanitarnych
2 | Prefabrykowany element denny
3 | Kineta (w studzienkach bez osadnika) NAZWA OBIEKTU: Projekt Wykonawczy Rysunek
4 | Rury kanalizacyjne dwus$cienne budgw_aigl. Zdbylszl’_eV\II(Sklej' 4 1
: _naodcinku od ul. Ltgkowej .
> TU|e".a.prze"SC'owa do konca ul. Zbyszewskiej w Grojcu - Etap 1 Skala
6 | Kregi zelbetowe
7 | Pierscien odciazajacy PO-186 A TSI bs
8 | Plyta pokrywowa PP 186/60 KANALIZAGJA SANITARNA e
e Zestawienie studzienek 05.2015
J Wiaz zellwny klasa D400 Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
10 Obetonowanie wiazu (klasa C20/25) PROJEKTOWAL:
SPRAWDZIt:




