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Proj. pofgczenie z przewodem 8160, Rz.o.

O/NAC/ZENIE /PROF\LU: W4
PO/ZIOM POROWNAWC/Y 135.00 m n.p.m.
PROJ. RZEDNA TERENU e
RZEDNA TERENU ISTN. :
RZEDNA OSI RUROCIAGU :

/AGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.70]147.85|149.50] 149.55 | studnia zasuwowa, Rz.d.

1.61

SPADKI, DLUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL S
ODLEGKOSC = .-
HEKTOMETRY W24 W25
Generator _rysunkowy 7.1 (www.epi—graf.com.pl) ¢ O

/estawienie armatury
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zasuwa klinowa kofnierzowa zeliwo DN80 PN10 zasuwa wyposazona w trzpien i skrzynke uliczng
hydrant nadziemny DN80 PN10 wraz z kolanem Zeliwnym ze stopg — kofnierzowym,

do montazu hydrantow zabezpieczony przed zfamaniem

trojnik kofnierzowo—bosy zel 160/80 PN10

nawierta wodociggowa dla rur PVC110, PVC160

zasuwa zeliwna klinowa zeliwna Dn32 wysposazona w trzpien i szkrzynke uliczng (140mm)
zaslepka przyfgeza wodociggowego dnd2 — PE100 Dz40 SDR17/

trojnik kotnierzowo—bosy zel 160/100 PN10

zasuwa zeliwna klinowa DNTO0 PN1O z kotkiem recznym do zasuw

z1qcze rurowe uniwersalne zel DN150

wezet hydrantowy H3 wiqczenie przyfqczy domowych
HP
2 S
PE100, DN32 SDR17
8 %\1 5
PVC160 3 PVCI60 PVCII0 = PVC110
PVC160 7 4 PVC160
blok oporow =
wg rys. 3.1 =
g

studnia zasuwowa W24, ¢1200mm
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istn. PVC160 L istn. PVC160

8

PVC110

proj.

Uwaga:

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu ustalenia rzeczywistej rzednej posadowienia istniejgcych kanafdw

2. Wtazy istniejqcych i pro{?ktowonych studni nalezy dostosowa¢

do projektowanych rzednych terenu
NAZWA OBIEKTU: Projekt Wykonawcz Rysunek
budowa ul. byszewsziej 3
na odcinku od ul. Lgkowej
do konca ul. Zbyszewskiej w Grojcu - Etap 1 Skala
NAZWA RYSUNKU: 1:100/500
SIEC WODOCIAGOWA
Profil podtuzny, schematy weztéw 05.2015
Imig i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL:
OPRACOWAL:

SPRAWDZIL.:




