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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie: pt,Projekt wykonawczy — budowa boiska wielofunkcyjreeg
przeznaczonego dogytku publicznego przy publicznej szkole podstawomred w Grojcu, gmina
Grojec”, stadium: PW, jest wykonane zgodnie z Umpwobowgzujgcymi przepisami
i wytycznymi projektowania oraz jest kompletne ntw widzenia celu, ktéremu ma g¥é.
Warszawa, dnia 08.07.2015r.

Projektant

inz. Robert Szczepanik
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podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

.  CZESC OPISOWA

.MS Projekt” 3



PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy bowicofunkcyjnego przeznaczonego doytku
publicznego przy publicznej szkole podstawowej mr Grojcu, gmina Gréjec gm. Grojec.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana manie miejscowgci Grojec, gminy Grdjec,
powiatu gréjeckiego, w wojewddztwie mazowieckimréreprzysztego boiska jest administrowany
przez Publicze Szkok Podstawow nr 3 w Grojcu.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach w jedndse ewidencyjnej Gréjec, w obebie
ewidencyjnym Gréjec miasto. Dziatki nr 1216 i jestviasnascia Gminy Grojec.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest PublicarSzkot Podstawow nr 3 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstaw formalrg opracowania jest umowa zawarta pedaly Publiczg Szkok Podstawow nr 3
w Grojcu, a firmp MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest realizacja psas] inwestycji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robét drogowych wchadz

- budowa boiska wielofunkcyjnego: do pitkiinej, siatkdwki i koszykowki,
- budowa utwardzenia terenu wokot boiska,

- budowa pitkochwytow,

- budowa bramy i dwéch furtek w ogrodzeniu,

- ustawienie bramek do pitki apoej,

- ustawienie zestawu do koszykowki,

- ustawienie zestawu do siatkowki,

- ustawienie trzech trybun,

- rozbiodrka istnigjcej nawierzchni,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn
- okreslenie kosztow inwestyciji.
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej teren przeznaczony pod boisko jestkowany jako boisko do pitki rnimej
0 nawierzchni bitumicznej. Teren boiska jest uswtaiey przy publicznej szkole podstawowej nr 3
w Grojcu i gsiaduje z ulicami Pavigtne, Armii Krajowej i Szpitaln.

Teren inwestycji jest prostatny i znajduje si po wschodniej stronie budynku szkoty. Istacs
plac z boiskiem jest ogrodzony, a dgsfest zapewniony od strony ul. Szpitalnej i odosy
budynku szkoty. Otoczenie szkoty standwista zabudowa miejska.

Na terenie placu usytuowangrgastpujace, istniejce uradzenia infrastruktury technicznej:

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna.

Teren szkoly jest d@vietlony, natomiast wzdiu istniegcych ulic g usytuowane stupy
oswietleniowe.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwipzan technicznych stanowi

- pismo w sprawie braku wymogu wydawania dec§mjdowiskowej wydane przez Gmeirojec,

- uzgodnienie wydane przez Zaktad Wodgow i Kanalizacji w Grojcu,

- opinia Sanitarna wydana przez Sgg8anitarno-Epidemiologicarw Gréjcu,

- uzgodnienie wydane przez Rzeczoznadg. zabezpiecaegrzeciwpaarowych,

- decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwattaaytkow w Radomiu,

- umowa zawarta porulzy Publiczg Szkot Podstawow nr 3 w Gréjcu, a firm ,MS Projekt”,

- mapa do celow opiniodawczych pozyskana z Wydzi@aodezji, Kartografii Katastru
i Nieruchomdci, Starostwa Powiatowego w Gréjcu,

- wkasne pomiary, obserwacje oraz inwentaryzacja.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne:

- boisko do pitki nanej o wymiarach =15,0 x 22,0m,
- boisko do siatkdbwki o wymiarach =7,2x 14,4m,
- boisko do koszykowki o wymiarach =7,5x14,0m,
- brama wejciowa na boisko o szeroko =2,0m,

- furtki wejsciowe na boisko o szerokm =1,0m,

- utwardzenie terenu o szergko =1,5-2,0m;

- pitkochwyty o wysokéci =6,0m;
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

5. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Przewiduje si budowe nastpujacych obiektow:

- boiska do pitki nanej,

- boiska do siatkowki,

- boiska do koszykowki,

- pitkochwytow,

- utwardzenia terenu przylegtego.

Budowane boisko wielofunkcyjnectizie zlokalizowane w tym samym miejscu co istyuej
boisko. Przewiduje siogrodzenie catego terenu boiska pitkochwytem (zgegeniem potnocnej
strony boiska od ul. Rwi¢tne), w ktorym zostapusytuowane jedna brama i dwie furtki, w celu
zapewnienia dogpu do boiska i mdiwosci dojscia do terendw znajdagych s¢ po wschodniegj
stronie boiska.

Po potudniowej stronie projektowanego boiskad4e znajdowato sgi utwardzenie terenu
0 szerokéci 2,0m, ktére jest przeznaczone do zamontowarieckr trybun o wymiarach min.
1,0x7,5m, z jednym podestem i dwomaegdami siedzé na minimum 24 o0sOb kda.
Po stronie pdéinocnej projektowanego boiska zostawykonane utwardzanie terenu (chodnik)
o szerokéci 1,5m, ktory umaliwi dojscie do boiska oraz komunikgcg terenem placu zabaw
usytuowanym po wschodniej stronie boiska.

W celu komunikacji pomgidzy terenem szkoty, a terenem boiska zostaly zam@pane trzy
wejscia w projektowanym pitkochwycie:

- brame po potudniowej cgici boiska,

- furtk¢ w zachodniej agci boiska,

- furtk¢ we wschodniej azci boiska.

Wymiary poszczegolnych elementéw proponowanych rgzafi zostaly przedstawione w punkcie
4 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 10 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

6. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Uksztaltowanie wysokieiowe boiska i utwardzenia terenu zaprojektowanmowigzaniu z planem
sytuacyjnym i rednymi wysokdciowymi istniepcej nawierzchni i istnigcego terenu. Razne
wysokaciowe istniegcej nawierzchni i terenu odwzorowano z pomiarow @ngnych w terenie
I mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:1000.

Boisko posiada rozwkanie wysokéciowe, ktore okréajag nastpujace punkty state:

- rzedne wysokeéciowe istniejcej nawierzchni utwardzonej,

- rzedne wysokéciowe istniegcych weg¢ do budynku szkoty,

- rzedne wysokeéciowe istniejcego terenu.

Rozwigzania wysokéciowe pokazano na zgizniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny” i Nr 3
.Przekroje charakterystyczne”.

7. PRZEKROJE NORMALNE

Na projektowanym boisku i utwardzeniu terenu wysfa przekroje opisane w punkcie 4
.Podstawowe parametry techniczne”. Rysunki i szkpmeyjetych rozwhzar znajduj sie na
zalyczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Bakroje charakterystyczne”.
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

8.1. Nawierzchnia chodnika
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa (kolotty) - 8,0cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 - 15,0cm

w tym:

- warstwy klinugcej, grub. 5cm z kruszywa 0/4

- warstwy konstrukcyjnej, grub. 10cm z kruszywé3)/

- warstwa odgczapca -10cm
Razem: = 36,0cm.

8.2. Nawierzchnia boiska
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- goérna warstwa nawierzchni z kolorowego granuiePDM -0,7cm
- dolna warstwa nawierzchni z granulatu SBR em8
- podbudowa elastyczna do nawierzchni sportovtyph ET - 3,5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 - 20,0cm
w tym:

warstwa klinugca grub. 5cm z kruszywa 0/4

warstwa konstrukcyjna grub. 15cm z kruszywa 0/63

- warstwa odgczapca - min. 10cm
Razem: = 35cm.

9. ODWODNIENIE

Przewiduje si powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych natetasny szkoty, znajdagy
si¢ po potnocnej stronie projektowanego boiska, kiirgtanie wysypany kruszywem naturalnym.

10. KOMUNIKACJA PIESZA

Dojscie dla pieszych do terenu boiska ogrodzonego gitkgytami kzdzie zapewnione poprzez:

- brane po potudniowej cgsci boiska

- furtke w zachodniej agci boiska

- furtke we wschodniej agci boiska

Ponadto dla komunikacji pieszejedzie wykorzystywana przestizepomidzy powierzchny
boiska, a pitkochwytami.

Szczegobty rozwizan projektowych zostaty przedstawione nagzahiku rysunkowym Nr 2 ,Plan
sytuacyjny”.
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

11. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objym inwestycy stwierdzono wyspowanie drzew, ale niecta one kolidowa z
projektowanymi rozwjzaniami. Natomiast nmm@ zaé koniecznd¢ przycicia pojedynczych
konarow drzew znajdagych s¢ przy pitkochwytach, ktéredualg kolidowaty ze stupkami i siagk

12. ROBOTY ZIEMNE

Obszar, na ktérymdala prowadzone roboty ziemne pokrywa i terenem olfym rozbidrkami
istniejgcej nawierzchni boiska. Projekt przewiduje roboignme zwizane gtéwnie z wykopami
pod projektowas konstrukcg nawierzchni boisk i utwardzenia terenu przylegtego

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych naglechront grunty przed zmiapstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.

13. KOLORYSTYKA BOISK

Proponuje si aby cata nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego lwigonana w kolor czerwonym:
Linie wyznaczajce poszczegoblne boiska powinny mgzeroké¢ 5cm i nasfpujaca kolorystyke:

- boisko do pitki nanej — kolor biaty,

- boisko do koszykdéwki — kolor zielony,

- boisko do siatkowki — kolarotty.

14. WYPOSAZENIE BOISKA

Wyposaenie boiska &dg stanowé:

- dwie bramki do pitki nenej o wymiarach 2,0x3,0m, konstrukcja aluminiowtka
polipropylenowa, mocowanie w tulejach stalowychrdaywanych ogniowo, dekle z PCV,

- zestaw dla boiska do koszykowki: dwa kosze zidaptwie obecze z siatki tacuchowej
ocynkowanej ogniowo, dwa stojaki aluminiowe o stalyjontau wraz z zabezpieczeniem z
gabki przed uderzeniem,

- jeden zestaw do siatkdéwki: stupki wolnogts, aluminiowe z regulagjwysokaci do
siatki, siatka polipropylenowa z nagiem, mocowanie w tulejach stalowych ocynkowanych
ogniowo, dekle z PCV,

- trzy trybuny o wymiarach min. 1,0x7,5m z jednyradpstem i dwoma ¢dami siedzé
na minimum 24 oso6b kda.

15. WYMOGI SANITARNE

Zaplecze sanitarne dla projektowanych elementévestyeji znajduje siw istniepcym budynku
szkolnym. W budynku szkolnym znajduje siastpujace urzdzenia sanitarne:
1. Parter budynku szkoty:
- trzy pomieszczenia z umywalksedesem,
- jedna toaleta z dwoma umywalkami i czterema S
- jedna szatnia,
2. Pktro budynku szkoty:
- jedna toaleta z dwoma umywalkami i czterema Satié
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

Odlegta¢ pomidzy wyjsciem z budynku szkolnego, a projektowanymi obiektaportowymi
wynosi ok. 20m. Powssze zapleczeghlzie dosgpne dla os6b korzystgjych z boiska.
W szkole uczy siokoto 100 uczniéw szkoty podstawowej oraz pracljeto 10 oséb dorostych.

W budynku szkoty znajdgjsie trzy toalety:

- dla nauczycieli - 1 umywalka, 1 sedes

- dla chtopcow - 2 umywalki, 2 sedesy, 2 pisuary

- dla dziewczynek - 3 umywalki, 3 sedesy

Ponadto przy sali gimnastycznej znajduje kzienka, w ktorej znajduje ¢sil sedes oraz 1
umywalka, a take prysznic. wszystkie tazienki znajdigic na parterze.
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

Il. OPINIE i UZGODNIENIA
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

1. Pismo w sprawie braku wymogu wydawania decyZjodowiskowe] wydane
przez Gmirg Grojec

Burmistiz
Gminy | Miasta Grojec
05-600 Gréjec
ul. Jézeia Pitsudskiego 47
e Gréjec, dn. 05.03.2015 1.

MS PROJEKT
ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2015 r. dotyczace ,budowy boiska
wielofunkeyjnego przeznaczonego do uzytku w Gréjeu w Gminie Gréjec”, informuje, ze dla
planowanego przedsigwzigcia mie jest wymagane uzyskanie decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Przedsigwzigcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. a tiret drugi Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w. sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzied
moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 22010 r. nr 213, poz. 1397 z péz. zm.),
moéwigee o wykonaniu zabudowy ustugowej - obiektu sportowego wraz z towarzyszaca jej
infrastrukturg - objetej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
0 powierzchni nie mniejszej niz 4 ha, na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwszy
(objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dn.
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy).

Przedmiotowa inwestycja nie osiaga kryteriow zawartych w ww. rozporzadzeniu, gdyz
przedsigwzigcie realizowane bedzie na powierzchni mniejszej niz 4 ha, na obszarze innym niz
obszary objgte formami ochrony przyrody. Zgodnie z powyzszym przedmiotowa inwestycja
nie kwalifikuje przedsigwzigcia do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje.

jacek Stolarski

Otrzymuja:
(1) Adresa
2. Aa.
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

2. Uzgodnienie wydane przez Zaktad Wodgow i Kanalizacji w Grojcu

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJ!
05-800 Gréjec
ul. Niepodieglosci 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

Groéjec dnia 02.03.2015r.

UDP 66.2.10.2015

MS PROJEKT
ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

Dotyczy: Projekt wykonawezy budowy boiska wielofunkeyjnego przeznaczonego do uzytku
publicznego w Gréjeu w gminie Gréjec.

W nawigzaniu do pisma nr MS/186/003/2013 z dnia 12.02.2015r. Zaklad
Wodociggéw i Kanalizacji w Grojeu informuje, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami
konserwuje odcinki przylaczy kanalizacyjnych od miejsc wiczenia w ulicy Poswietne do
plerwszych studni na terenie posesji liczac od kolektora glownego (zaznaczone na
zatgezonym planie sytuacyjnym kolorem zielonym (przylacze kanalizacji deszczowej) i
kolorem brazowym (przylacze kanalizacji sanitarne;)).

Przedlozone rozwigzanie projektowe budowy boiska wielofunkeyjnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Gréjeu uzgadnia sie pozytywnie pod warunkiem
wyprowadzenia do poziomu projektowanego chodnika istniejacej studni na przytaczu
kanalizacji deszczowej (zaznaczonej na zataczonym planie sytuacyjnym jako studnia ,,S™).

Z-ca Dyrektora

fi p AR
Malgorzatgé e;dzg%
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole

podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

3.

Opinia Sanitarna wydane przez S¢&&anitarno-Epidemiologicarw Gréjcu

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w GROJCU
05-600 Grojec ul. Mogielnicka 67
Tel: 48 664 22 58, 48 664 35 04

Grojec, dnia 02 marca 2015 r.
ZNS.703.4.2015

MS PROJEKT
Malgorzata Szczepanik
ul. Blotna 25

03-599 Warszawa

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r o PanAstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Grojeu po zapoznaniu si¢ z pismem z dnia 12.02.2015 r. MS PROJEKT

ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa oraz projektem wykonawczym budowy boiska wielofunkcyjnego
przeznaczonego do uzytku publicznego przy Publiczne] Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Piotra
Skargi w Gréjeu, gm. Gréjec, projektant inz. Robert Szezepanik

uzgadnia

pod wzgledem wymagaf higienicznych i zdrowotnych projekt wykonawezy budowy boiska

wielofunkeyjnego przeznaczonego do uzytku publicznego przy Publicznej Szkole Podstawowej

Nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Gréjcu, z nastgpujacym zastrzezeniem:

1. Zaplecze sanitarne dla mlodziezy szkolnej i innych oséb korzystajacych z projektowanego
boiska zabezpiecza Publiczna Szkota Podstawowa Nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Gréjeu.

Uzasadnienie

MS PROIJEKT, ul. Btotna 25, 03-599 Warszawa pismem z dnia 12.02.2015 r. wystapit o
uzgodnienie projektu wykonawezego budowy boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do
uzytku publicznego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Gréjcu.

Z przedlozonego projektu wynika, ze pomieszczenia i urzadzenia higienicznosanitarne znajduja
sic w budynku szkoty i sa zlokalizowane sg w odleglosci ok. 30 m od projektowanego boiska,

ktére beda udostgpnione dla miodziezy szkolnej i innych osob korzystajacych z projektowanego
boiska.

Otrzymuja:
1.) Adresat

2. Dyrektor Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 3
im. ks. Piotra Skargi w Grdjcu, ul. Armii Krajowej 34 |
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- granica ewidencyjna dziatki
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

5. Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwattahytkow w Radomiu

W B

. satura w K
| MAZOWIECKE LTI e I lom, ul; 4
| WOIRWODZI e <t 048/563-92-14, 1 14
| KONSERWATOR . ¥
ZABYTROW Zup. Radom, dn. 005 -04- 21
DR.5152.132.2015.MP

L.dz. 905/15

DECYZJA NR 241/DR/15

Na podstawie art.7 ust.4 , art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt. 4 oraz art.92 ust.1, 6 Ustawy z dnia
23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, p. 1568 z dnia
17.09.2003 1., z péin. zm. ) oraz art.104 Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071, z p6zn. zm.),
w zwigzku z wystgpieniem: inz. Roberta Szczepanika MS PROJEKT, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa,
nr pisma: MS/186/012/2015, dzialajacego w imieniu i z upowaznienia Burmistrza Gminy Gréjec,
Urzad Gminy 05-600 Grojec, ul. Pitsudskiego 47, wniosek z dnia 01.04.2015 1.,
w_sprawie: pozwolenia na budowe boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do uiytku
publicznego na dzialce nr 1216 w Gréjcu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gréjeu,
gmina Gréjec - zgodnie z dostarczonym projektem budowlanym.

Orzekam,

pozwolié wnioskodawey na przeprowadzenie budowy boiska na w/w dzialce — zgodnie
z dostarczonym nizej wymienionym projektem;

Tytul projektu: ,Projekt wykonawezy budowa boiska wielofunkeyjnego przeznaczonego do uzytku
publicznego przy Publicznej Szkole Podstawowe]j Nt 3 w Grdjeu, Gmina Gréjec”,

Autor projektu: inz. Robert Szczepanik

Data opracowania: marzec 2015 r.

Jednostka projektowa: MS Projekt, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa

Pozwolenie niniejsze jest wazne do dnia 31 grudnia 2018 r.,

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dzialce nr ewid. 1216 w Grojeu, podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwalg Nr LI/434/98 Rady Miejskiej w Gréjeu z dn. 19 czerwea 1998 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Centrum” miasta Gréjca, uchwalonego
uchwalg Nr XV/104/91 Rady Miejskiej w Gréjcu z dnia 17 czerwcea 1991 r. ( Dz. U. WR Nr 14, poz. 130).
— ze wzgledu na usytuowanie na terenie historycznego zalozenia przestrzennego. Ponadto na terenie
przedmiotowej dzialki zlokalizowany jest réwniez budynek dawnego gimnazjum z XIX w wpisany do
rejestru zabytkéw bylego woj. radomskiego przez WKZ w Radomiu z dn. 12.02.1982 1. pod nr rej.
130/A.

Przeprowadzenie budowy przedmiotowego boiska - zgodnie z dostarczonym projektem
wykonawezym nie naruszy chronionej wartoéei zabytkowego obiektu zlokalizowanego na terenie
przedmiotowe;j dziatki oraz historycznego zalozenia przestrzennego w tej czesci miasta Gréjea.

Dlatego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE
Uzyskanie pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw nie zwalnia z obowigzku

uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okre§lonych przepisami Prawa
budowlanego.

verte
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

0d decyzji niniejszej shuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, ktére strona moze wnieéé w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji, za
poérednictwem tutejszego organu { Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie Delegatura
w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p.345, tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14,
www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.pl): \\
‘ 2 ‘a\'g
!

Otrzymujg:
1/ Wnioskodawcea
2/ 3xa/a.

Dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wysokosci 82,00 =t /osiemdziesiqt dwa z1./
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. 0 oplacie skarbowej
/ Dz.U. z 2006 r. Ni 225 poz. 1635 / ( cz. IIl poz. 44 pkt 2 zalgeznik do ustawy o oplacie skarbowej)
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

6. Whniosek na zgtoszenie rob6t budowlanych do Stawa Powiatowego w Gréjcu

Gmina Groéjec
........................................................................ Grdjec, dnia 25.03.2015r.

............. ( ékiié.é'z';{ﬁ}i'e's;iéé}ﬁ;)""""""t_'wm |
605 740 606, 48 664 24 71 T S W |
........................................................... . Skierowano | dﬂ i
(telefon) 2
STAROSTA GROJECKI
ZGLOSZENIE

O zamiaru wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe:

o rozbidrki*

i Na podstawie art. 29, 30,31 i 42 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo
Budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami) zglaszam zamiar
wykonania:  M{robét; O rozbidrki*

2 Rodzaj, obiektu budowlanego, konstrukcji $cian, stropdéw, dachu, materialéw uzytych
do budowy:

a) boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieznie stuzgce do rekreacji

(art. 29, ust. 1, pkt. 9)

b) utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych (art. 29, ust. 2, pkt. 5)

c) rozbidrka budynkow i budowli — niewpisanych do rejestru zabytkéw oraz nieobjetych
ochrong konserwatorska — o wysokosci ponizej 8 m, jezeli ich odleglesé od granicy dziatki jest
nie mniejsza niz polowa wysokoscei (art. 31, ust. 1, pkt. 1)}

3. Zakres 1 sposob wykonywania robot:

a) boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieznie stuzace do rekreacji

(art. 29, ust. 1, pkt. 9)

Roboty bedg polega¢ na wykonaniu robét ziemnych majacych na celu wykonanie platformy pod
konstrukcje nawierzchni boiska, po wezesniejszej rozbidree istniejacej nawierzchni bitumicznej
boiska i podbudowy z kruszywa. Powierzchnia boiska zostanie obramowana obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100cm.

Konstrukcja pod nawierzchnie boiska bgdzie wykonana z:

- nawierzchni poliuretanowej z natryskiem granulatem EPDM, grub. 1,5cm,

- podbudowy elastycznej do nawierzchni sportowych typu ET, grub. 3,5¢m,

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. 20cm,

W tym:

- warstwy klinujacej, grub. Sem z kruszywa 0/4,

- warstwy konstrukcyjnej, grub. 15cm z kruszywa 0/31,5,

- warstwy geowlGkniny utozonej na istniejacym podiozu.

W ramach budowy boiska zostanie wykonany pitkochwyt oraz zainstalowane dwie furtki i jedna
brama w ogrodzeniu boiska.
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

b) utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych (art. 29, ust. 2, pkt. 5)

Roboty beda polegaly na usunieciu gruntu rodzimego oraz istniejacego chodnika z plyt
betonowych i wykonaniu robét ziemnych majacych na celu wykonanie platformy pod
utwardzenie powierzchni gruntu. Utwardzenie zostanie obramowane obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30x100cm.

Konstrukcja pod nawierzchnie utwardzenia bedzie wykonana z:

- kostki brukowej betonowej, grub. 8cm,

- podsypki cementowo — piaskowej 1:4, grub. 3cm,

- podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. 15cm.
- warstwy geowlékniny utozonej na istniejacym podtozu.

¢) rozbiorka budynkéw i budowli — niewpisanych do rejestru zabytkéw oraz nieobjetych
ochrona konserwatorska — o wysokosei ponizej 8 m, jezeli ich odleglos¢ od granicy dzialki jest
nie mniejsza niz potowa wysokosei (art. 31, ust. 1, pkt. 11 2)

Roboty bedg polegaly na rozebraniu istniejacej nawierzchni bitumicznej boiska i podbudowy z
kruszywa oraz istniejacego chodnika z plyt betonowych, a takze rozbidree gérnej czgsei studni
rewizyjnej, w celu wyréwnania jej do poziomi projektowanego utwardzenia.

4. W przypadku rozbiorki:
A/ czas trwania rozbiorki: 2 tygodnie
B/ ilo$¢ 0sdb zatrudnionych przy rozbidrce: 4 osoby
C/ wysokos¢ obiektu: géra obiektu jest w poziomie terenu,
D/ Kubatura: nie dotyczy
E/ pow. Zabudowy: 590m?
F/ pow. Uzytkowa: nie dotyczy
G/ ilos¢ izb: nie dotyczy
H/ ilo$¢ mieszkan: nie dotyczy

bl

Termin rozpoczecia robot budowlanych: lipiec - wrzesien 2015r.
6. Adres calego zamierzenia:
dzialka nr 1216 w obre¢bie ewidencyjnym Gréjee, w Gminie Gréjec.

7. Zgloszenie dotyczy*:
0 Budynkow 1 budowli nie bedacych obiektami zabytkowymi o wys. ponizej 8 metrédw.
Jezeli ich odlegto$é od granicy dziatki niej jest mniejsza niz potowa wysokosci;
O Obiektéw i urzadzen budowlanych, na ktdrych budowe nie jest wymagane pozwolenie na
budowe — jezeli nie podlegaja ochronie jako dobra kultury.

8. W zalgczeniu*: ;
K Oswiadczenie o prawie do dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane;
o Szkice lub rysunki
X Mapa (do celéw opiniodawczych) z naniesiona lokalizacja obiektu
X Wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia.

RMuis g
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/ (POpl? rig)!lé@ajécego)
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
podstawowej nr 3 w Grojcu, gmina Groéjec

7. Potwierdzenie braku sprzeciwu wydane przez StaxmPowiatowe w Grojcu

Starosta Groéjecki Grojec, dnia 03 czerwea 2015 r.
ul. Jozefa Pilsudskiego 59
05-600 Groéjec

BiA.6743.388.2015.ED

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 t. j.) zaswiadcza sig, Zze do tutejszego organu
w dniu 24.04.2015 1. wplynglo zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Inwestor: Gminy Grojec, ul. Jozefa Pilsudskiego 47, 05-600 Gréjec.
Inwestycja: boiska szkolnego na dzialce o nr ewid. 1216 pol. w Gréjeu, gm. Grdjec.

Na powyzsze zgloszenie organ nie wniost, do dnia wydania niniejszego
zaswiadczenia, sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2013r., poz. 1409).

Zgodnie z art. 30 ust. 5 powyzszej ustawy do wykonywania robot budowlanych mozna
przystapi¢ jezeli w terminie 30 dni od dnia dorgezenia zgtoszenia whasciwy organ nie wniesie,
w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pdézniej niz po uplywie 2 lat od okreslonego w zgtoszeniu
terminu ich rozpoczecia.

Niniejsze za$wiadczenie wydano na zadanie inwestora. Zaswiadczenie zwolnione
z oplaty skarbowej zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) - wykaz przedmiotéw oplaty skarbowej,
stawki tej oplaty oraz zwolnienia, czesé II pkt 21 pkt 12.

Opracowata: Ewa Duch k
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego przy publicznej szkole
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111. CZESC RYSUNKOWA
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