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1.1.1.1.    DDDDANE OGÓLNEANE OGÓLNEANE OGÓLNEANE OGÓLNE    
1.1.1.1.1.1.1.1.    Przedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycji    
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do użytku 
publicznego przy publicznej szkole podstawowej nr 3 w Grójcu, gmina Grójec gm. Grojec. 
 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Lokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycji    
Projektowana inwestycja została zlokalizowana na terenie miejscowości Grójec, gminy Grójec, 
powiatu grójeckiego, w województwie mazowieckim. Teren przyszłego boiska jest administrowany 
przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Grójcu. 
Inwestycja jest zlokalizowana na działkach w jednostce ewidencyjnej Grójec, w obrębie 
ewidencyjnym Grójec miasto. Działki nr 1216 i jest własnością Gminy Grójec. 
 

1.3.1.3.1.3.1.3.    InwestorInwestorInwestorInwestor    
Inwestorem jest Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Grójcu. 
 

1.4.1.4.1.4.1.4.    Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    
Podstawą formalną opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 
w Grójcu, a firmą MS PROJEKT. 
 

1.5.1.5.1.5.1.5.    Cel opracowaniaCel opracowaniaCel opracowaniaCel opracowania    
Celem niniejszego opracowania jest realizacja powyższej inwestycji. 
 

1.6.1.6.1.6.1.6.    Zakres rzeczowy inwestycjiZakres rzeczowy inwestycjiZakres rzeczowy inwestycjiZakres rzeczowy inwestycji    
W zakres robót drogowych wchodzą: 
- budowa boiska wielofunkcyjnego: do piłki nożnej, siatkówki  i koszykówki, 
- budowa utwardzenia terenu wokół boiska, 
- budowa piłkochwytów, 
- budowa bramy i dwóch furtek w ogrodzeniu, 
- ustawienie bramek do piłki nożnej, 
- ustawienie zestawu do koszykówki, 
- ustawienie zestawu do siatkówki, 
- ustawienie trzech trybun, 
- rozbiórka istniejącej nawierzchni, 
- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni, 
- określenie kosztów inwestycji. 
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2.2.2.2.    ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU    
W chwili obecnej teren przeznaczony pod boisko jest użytkowany jako boisko do piłki nożnej  
o nawierzchni bitumicznej. Teren boiska jest usytuowany przy publicznej szkole podstawowej nr 3 
w Grójcu i sąsiaduje z ulicami Poświętne, Armii Krajowej i Szpitalną. 
Teren inwestycji jest prostokątny i znajduje się po wschodniej stronie budynku szkoły. Istniejący 
plac z boiskiem jest ogrodzony, a dostęp jest zapewniony od strony ul. Szpitalnej i od strony 
budynku szkoły. Otoczenie szkoły stanowi ścisła zabudowa miejska. 
Na terenie placu usytuowane są następujące, istniejące urządzenia infrastruktury technicznej: 
- kanalizacja deszczowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć elektroenergetyczna. 
Teren szkoły jest oświetlony, natomiast wzdłuż istniejących ulic są usytuowane słupy 
oświetleniowe. 
 

3333....    MATERIAŁY WYJŚCIOWEMATERIAŁY WYJŚCIOWEMATERIAŁY WYJŚCIOWEMATERIAŁY WYJŚCIOWE    
Materiały wyjściowe dla przyjętych rozwiązań technicznych stanowią: 
- pismo w sprawie braku wymogu wydawania decyzji środowiskowej wydane przez Gminę Grójec, 
- uzgodnienie wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu, 
- opinia Sanitarna wydana przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grójcu, 
- uzgodnienie wydane przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
- decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu, 
- umowa zawarta pomiędzy Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Grójcu, a firmą „MS Projekt”, 
- mapa do celów opiniodawczych pozyskana z Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru  
i Nieruchomości, Starostwa Powiatowego w Grójcu, 
- własne pomiary, obserwacje oraz inwentaryzacja. 
 

4444....    PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNEPODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNEPODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNEPODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE    
Podstawowe parametry techniczne: 
- boisko do piłki nożnej o wymiarach = 15,0 x 22,0m, 
- boisko do siatkówki o wymiarach = 7,2 x 14,4m, 
- boisko do koszykówki o wymiarach = 7,5 x 14,0m, 
- brama wejściowa na boisko o szerokości = 2,0m, 
- furtki wejściowe na boisko o szerokości = 1,0m, 
- utwardzenie terenu o szerokości = 1,5 - 2,0m; 
- piłkochwyty o wysokości = 6,0m; 
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5555....    ROZWIĄZANIA SYTUACYJNEROZWIĄZANIA SYTUACYJNEROZWIĄZANIA SYTUACYJNEROZWIĄZANIA SYTUACYJNE    
Przewiduje się budowę następujących obiektów: 
- boiska do piłki nożnej, 
- boiska do siatkówki, 
- boiska do koszykówki, 
- piłkochwytów, 
- utwardzenia terenu przyległego. 
Budowane boisko wielofunkcyjne będzie zlokalizowane w tym samym miejscu co istniejące 
boisko. Przewiduje się ogrodzenie całego terenu boiska piłkochwytem (z wyłączeniem północnej 
strony boiska od ul. Poświętne), w którym zostaną usytuowane jedna brama i dwie furtki, w celu 
zapewnienia dostępu do boiska i możliwości dojścia do terenów znajdujących się po wschodniej 
stronie boiska. 
Po południowej stronie projektowanego boiska będzie znajdowało się utwardzenie terenu  
o szerokości 2,0m, które jest przeznaczone do zamontowania trzech trybun o wymiarach min. 
1,0x7,5m, z jednym podestem i dwoma rzędami siedzeń na minimum 24 osób każda.  
Po stronie północnej projektowanego boiska zostanie wykonane utwardzanie terenu (chodnik)  
o szerokości 1,5m, który umożliwi dojście do boiska oraz komunikację z terenem placu zabaw 
usytuowanym po wschodniej stronie boiska. 
W celu komunikacji pomiędzy terenem szkoły, a terenem boiska zostały zaproponowane trzy 
wejścia w projektowanym piłkochwycie: 
- bramę po południowej części boiska, 
- furtkę w zachodniej części boiska, 
- furtkę we wschodniej części boiska. 
Wymiary poszczególnych elementów proponowanych rozwiązań zostały przedstawione w punkcie 
4 niniejszego opisu „Podstawowe parametry techniczne” i punkcie 10 „Komunikacja piesza” oraz 
na załączniku rysunkowym Nr 2 „Plan sytuacyjny”. 
 

6666....    UKŁAD WYSOKOŚCIOWYUKŁAD WYSOKOŚCIOWYUKŁAD WYSOKOŚCIOWYUKŁAD WYSOKOŚCIOWY    
Ukształtowanie wysokościowe boiska i utwardzenia terenu zaprojektowano w powiązaniu z planem 
sytuacyjnym i rzędnymi wysokościowymi istniejącej nawierzchni i istniejącego terenu. Rzędne 
wysokościowe istniejącej nawierzchni i terenu odwzorowano z pomiarów wykonanych w terenie  
i mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000. 
Boisko posiada rozwiązanie wysokościowe, które określają następujące punkty stałe: 
- rzędne wysokościowe istniejącej nawierzchni utwardzonej, 
- rzędne wysokościowe istniejących wejść do budynku szkoły, 
- rzędne wysokościowe istniejącego terenu. 
Rozwiązania wysokościowe pokazano na załączniku rysunkowym Nr 2 „Plan sytuacyjny” i Nr 3 
„Przekroje charakterystyczne”. 
 

7777....    PRZEKROJE NORMALNEPRZEKROJE NORMALNEPRZEKROJE NORMALNEPRZEKROJE NORMALNE    
Na projektowanym boisku i utwardzeniu terenu występują przekroje opisane w punkcie 4 
„Podstawowe parametry techniczne”. Rysunki i szkice przyjętych rozwiązań znajdują się na 
załączniku rysunkowym Nr 2 „Plan sytuacyjny” i Nr 3 „Przekroje charakterystyczne”. 
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8888....    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIKONSTRUKCJA NAWIERZCHNIKONSTRUKCJA NAWIERZCHNIKONSTRUKCJA NAWIERZCHNI    
8888.1..1..1..1.        Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia chodnikachodnikachodnikachodnika    
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
 - kostka brukowa betonowa (kolor żółty) - 8,0cm 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 3,0cm 
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

mechanicznie 0/63 - 15,0cm 
 w tym: 
 - warstwy klinującej, grub. 5cm z kruszywa 0/4 
 - warstwy konstrukcyjnej, grub. 10cm z kruszywa 0/63 
 - warstwa odsączająca - 10 cm 
 Razem: = 36,0cm. 
 

8888.2.2.2.2....        Nawierzchnia boiskaNawierzchnia boiskaNawierzchnia boiskaNawierzchnia boiska    
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
  - górna warstwa nawierzchni z kolorowego granulatu EPDM - 0,7cm 
  - dolna warstwa nawierzchni z granulatu SBR - 0,8cm 
  - podbudowa elastyczna do nawierzchni sportowych typu ET - 3,5cm 
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

mechanicznie 0/63 - 20,0cm 
 w tym: 
  warstwa klinująca grub. 5cm z kruszywa 0/4  
  warstwa konstrukcyjna grub. 15cm z kruszywa 0/63  
 - warstwa odsączająca  - min. 10cm 
 Razem: = 35cm. 
 

9999....    ODWODNIENIEODWODNIENIEODWODNIENIEODWODNIENIE    
Przewiduje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na teren własny szkoły, znajdujący 
się po północnej stronie projektowanego boiska, który zostanie wysypany kruszywem naturalnym. 
 

11110000....    KOMUNIKACJA PIESZAKOMUNIKACJA PIESZAKOMUNIKACJA PIESZAKOMUNIKACJA PIESZA    
Dojście dla pieszych do terenu boiska ogrodzonego piłkochwytami będzie zapewnione poprzez: 
- bramę po południowej części boiska 
- furtkę w zachodniej części boiska 
- furtkę we wschodniej części boiska 
Ponadto dla komunikacji pieszej będzie wykorzystywana przestrzeń pomiędzy powierzchnią 
boiska, a piłkochwytami.  
Szczegóły rozwiązań projektowych zostały przedstawione na załączniku rysunkowym Nr 2 „Plan 
sytuacyjny”. 
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11111111....    ISTNIEJĄCE DRZEWAISTNIEJĄCE DRZEWAISTNIEJĄCE DRZEWAISTNIEJĄCE DRZEWA    
Na obszarze objętym inwestycją stwierdzono występowanie drzew, ale nie będą one kolidować z 
projektowanymi rozwiązaniami. Natomiast może zajść konieczność przycięcia pojedynczych 
konarów drzew znajdujących się przy piłkochwytach, które będą kolidowały ze słupkami i siatką. 
 

11112222....    ROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNE    
Obszar, na którym będą prowadzone roboty ziemne pokrywa się z terenem objętym rozbiórkami 
istniejącej nawierzchni boiska. Projekt przewiduje roboty ziemne związane głównie z wykopami 
pod projektowaną konstrukcję nawierzchni boisk i utwardzenia terenu przyległego. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych należy chronić grunty przed zmianą stanu i konsystencji oraz 
przed nadmiernym nawilgoceniem. 
 

11113333....    KOLORYSTYKAKOLORYSTYKAKOLORYSTYKAKOLORYSTYKA    BOISKBOISKBOISKBOISK    
Proponuje się aby cała nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego była wykonana w kolor czerwonym: 
Linie wyznaczające poszczególne boiska powinny mieć szerokość 5cm i następującą kolorystykę: 
- boisko do piłki nożnej – kolor biały, 
- boisko do koszykówki – kolor zielony, 
- boisko do siatkówki – kolor żółty. 
 

11114444....    WYPOSAŻENIE BOISKAWYPOSAŻENIE BOISKAWYPOSAŻENIE BOISKAWYPOSAŻENIE BOISKA    
Wyposażenie boiska będą stanowić: 
- dwie bramki do piłki nożnej o wymiarach 2,0x3,0m, konstrukcja aluminiowa, siatka 

polipropylenowa, mocowanie w tulejach stalowych ocynkowanych ogniowo, dekle z PCV, 
- zestaw dla boiska do koszykówki: dwa kosze z tablicą, dwie obręcze z siatki łańcuchowej 

ocynkowanej ogniowo, dwa stojaki aluminiowe o stałym montażu wraz z zabezpieczeniem z 
gąbki przed uderzeniem, 

- jeden zestaw do siatkówki: słupki wolnostojące, aluminiowe z regulacją wysokości do 
siatki, siatka polipropylenowa z naciągiem, mocowanie w tulejach stalowych ocynkowanych 
ogniowo, dekle z PCV,  

- trzy trybuny o wymiarach min. 1,0x7,5m z jednym podestem i dwoma rzędami siedzeń  
na minimum 24 osób każda. 

 

11115555....    WYMOGI SANITARNEWYMOGI SANITARNEWYMOGI SANITARNEWYMOGI SANITARNE    
Zaplecze sanitarne dla projektowanych elementów inwestycji znajduje się w istniejącym budynku 
szkolnym. W budynku szkolnym znajduje się następujące urządzenia sanitarne: 
1. Parter budynku szkoły: 
 - trzy pomieszczenia z umywalką i sedesem, 
 - jedna toaleta z dwoma umywalkami i czterema sedesami, 
 - jedna szatnia, 
2. Piętro budynku szkoły: 
 - jedna toaleta z dwoma umywalkami i czterema sedesami, 
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Odległość pomiędzy wyjściem z budynku szkolnego, a projektowanymi obiektami sportowymi 
wynosi ok. 20m. Powyższe zaplecze będzie dostępne dla osób korzystających z boiska. 
W szkole uczy się około 100 uczniów szkoły podstawowej oraz pracuje około 10 osób dorosłych. 
 
W budynku szkoły znajdują się trzy toalety: 
- dla nauczycieli - 1 umywalka, 1 sedes 
- dla chłopców - 2 umywalki, 2 sedesy, 2 pisuary 
- dla dziewczynek - 3 umywalki, 3 sedesy 
Ponadto przy sali gimnastycznej znajduje się łazienka, w której znajduje się 1 sedes oraz 1 
umywalka, a także prysznic. wszystkie łazienki znajdują się na parterze. 
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II. OPINIE i UZGODNIENIA 
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1. Pismo w sprawie braku wymogu wydawania decyzji środowiskowej wydane  
przez Gminę Grójec 
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2. Uzgodnienie wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu 
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3. Opinia Sanitarna wydane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grójcu 
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5. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu 
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6. Wniosek na zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Grójcu 
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7. Potwierdzenie braku sprzeciwu wydane przez Starostwo Powiatowe w Grójcu 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


