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Przedmiar robét - Basen Gréjec

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
Basen Grojec
1/45331210 Wentylacja mechaniczna
-1
11 Roboty montazowe
1|Wycena |01 Centrala wentylacyjna basenowa nawiewno-wywiewna z wymiennikiem po- |kpl.
d.1.|indywidu- lipropylenowym ,pompa ciepta, z kompletng automatyka ,z okablowa-
1lalna niem oraz rozruchem
analiza
indywidu-
alna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|Wycena |01 Centrala wentylacyjna zaplecza nawiewno-wywiewna z wymiennikiem poli- |kpl.
d.1.|indywidu- propylenowym , z kompletng automatyka ,z okablowaniem oraz rozruchem
1lalna
analiza
indywidu-
alna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-17|01 Wentylator kanatowy prostokatny 800x500 - 4500 m3/h/ 250 Pa kpl.
d.1./0208-02
1|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 2-17|01 Wentylator kanatowy o $r.100 mm V=50 m3/h, /118 Pa kpl.
d.1./0208-02
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR 2-17|01 Wentylator dachowy o $r. 180, V=100 m3/h, /100 Pa z podstawg dachowa | kpl.
d.1./0208-02 typ C o $r. 200
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-17|01 Nagrzewnica kanatowa 700x400-2-2,5 Q=9,6 kW szt.
d.1./0320-01
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2-17|01 Nagrzewnica kanatowa $r. 200-2-2,5 Q=0,6 kW szt.
d.1./0320-01
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR 2-17|01 Nagrzewnica do istniejacej centrali wentylacyjnej baru szt.
d.1./0320-01
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 2-17|01 Nagrzewnica do istniejacej centrali wentylacyjnej rehabilitacji szt.
d.1./0320-01
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 2-17/|01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1./0102-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
11|/KNR 2-17|01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1./0102-03 do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
12|KNR 2-17/|01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1./0102-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
59 m?2 59.00
RAZEM 59.00
13/KNR 2-17|01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1./0102-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
86 m2 86.00
RAZEM 86.00
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14/KNR 2-17|01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1./0102-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
155 m?2 155.00
RAZEM 155.00
15/KNR 2-17|01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1./0102-07 do 8000 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
102 m?2 102.00
RAZEM 102.00
16/KNR 2-17|01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 80 mm |m2
d.1./0123-01 - udziat ksztattek do 55 %
1
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
17/KNR 2-17|01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 100 m2
d.1./0123-01 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
18/KNR 2-17|01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125 m2
d.1./0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
19/KNR 2-17|01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 160 m2
d.1./0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR 2-17|01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 200 m2
d.1./0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
18 m2 18.00
RAZEM 18.00
21|KNR 2-17|01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 250 m2
d.1./0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.1./0130-01 déw o obwodzie do 800 mm (160x125 mm)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.1./0130-01 déw o obwodzie do 800 mm (200x200 mm)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.1./0130-02 déw o obwodzie do 1200 mm (315x250 mm)
1
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
25/KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.1./0130-03 déw o obwodzie do 1600 mm (350x300 mm)
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
26|/KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.1./0130-05 déw o obwodzie do 2400 mm (400x700 mm)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.1./0130-04 déw o obwodzie do 2000 mm (630x200 mm)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.1./0130-07 déw o obwodzie do 3200 mm (800x600 mm)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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29|KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.1./0130-07 déw o obwodzie do 3200 mm (900x600 mm)
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.1./0130-08 déw o obwodzie do 3600 mm (1000x700 mm)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-17|01 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A z sitownikiem |kpl.
d.1./0134-03 elektrycznym do przewodéw o obwodzie do 2800 mm (800x500 mm)
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 2-17|01 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.1./0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm (600x200 mm)
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
33|/KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ SPIRO do przewo- |szt.
d.1./0131-01 déw o $ér. 80 mm
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34|KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ SPIRO do przewo- |szt.
d.1./0131-02 déw o $r. 125 mm
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
35/KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ SPIRO do przewo- |szt.
d.1./0131-02 déw o ér. 160 mm
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
36|KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ Spiro do przewoddw|szt.
d.1./0131-03 0 $r. 200 mm
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR 2-17|01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ Spiro do przewoddéw|szt.
d.1./0131-03 0 $r. 250 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-17|01 Kratki wentylacyjne aluminiowe z jednym rzedem poziomych kierownic szt.
d.1./0138-01 oraz z przepustnicg przeciwbiezng 100x100 mm
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
39|KNR 2-17|01 Kratki wentylacyjne aluminiowe z jednym rzedem poziomych kierownic szt.
d.1./0138-01 oraz z przepustnicg przeciwbiezng 200x200 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 2-17|01 Kratki wentylacyjne aluminiowe z jednym rzedem poziomych kierownic szt.
d.1./0138-01 oraz z przepustnicg przeciwbiezng 250x100 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|/KNR 2-17|01 Kratki wentylacyjne aluminiowe z jednym rzedem poziomych kierownic szt.
d.1./0138-01 oraz z przepustnicg przeciwbiezng 250x200 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-17|01 Kratki wentylacyjne aluminiowe z jednym rzedem poziomych kierownic szt.
d.1./0138-02 oraz z przepustnicg przeciwbiezng 300x160 mm
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W |01 Kratki wentylacyjne z aluminium z jednym rzedem poziomych kierownic szt.
d.1.|2-17 oraz z przepustnicg przeciwbiezng 315x315 mm
1/0138-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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44/KNR 2-17|01 Kratki wentylacyjne aluminiowe z jednym rzedem poziomych kierownic szt.
d.1./0138-02 oraz z przepustnicg przeciwbiezng 315x400 mm
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR-W |01 Kratka wentylacyjna z aluminium z jednym rzedem poziomych kierownic szt.
d.1.12-17 oraz z przepustnica przeciwbiezng 400x500 mm
1/0138-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR-W |01 Kratka wentylacyjna z aluminium z jednym rzedem poziomych kierownic szt.
d.1.|2-17 oraz z przepustnicg przeciwbiezng 500x400 mm
1/0138-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47/KNR-W |01 Kratka wentylacyjna z aluminium z jednym rzedem poziomych kierownico- |szt.
d.1.|2-17 raz z przepustnicg przeciwbiezng 525x425 mm
1/0138-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR 2-17|01 Kratka wentylacyjna z aluminium z jednym rzedem poziomych kierownico- |szt.
d.1./0138-04 raz z przepustnica przeciwbiezng 625x225 mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR 2-17|01 Kratka wentylacyjna z aluminium z jednym rzedem poziomych kierownico- |szt.
d.1./0138-04 raz z przepustnicg przeciwbiezng 625x425 mm
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
50|KNR-W |01 Zawory wentylacyjne nawiewne z tworzywa sztucznego o $r. 125 mm szt.
d.1.2-17
1/0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR 2-17|01 Zawory wentylacyjne nawiewne o $r.160 mm z tworzywa sztucznego szt.
d.1./0140-01
1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
52|KNR 2-17|01 Zawory wentylacyjne nawiewne o $r.200 mm z tworzywa sztucznego szt.
d.1./0140-01
1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
53|KNR-W |01 Zawory wentylacyjne wywiewne z tworzywa sztucznego o $r. 80 mm szt.
d.1.|2-17
1/0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
54 KNR-W |01 Zawory wentylacyjne wywiewne z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm szt.
d.1.2-17
1/0140-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W |01 Zawory wentylacyjne wywiewne z tworzywa sztucznego o $r. 125 mm szt.
d.1.12-17
1/0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
56|KNR 2-17|01 Zawory wentylacyjne wywiewne o $r.160 mm z tworzywa sztucznego szt.
d.1./0140-01
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-17|01 Zawory wentylacyjne wywiewne o $r.200 mm z tworzywa sztucznego szt.
d.1./0140-01
1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
58/KNR 2-17|01 Szyny nawiewne wykonane z duraluminium epoksydowanego typ Ill o m
d.1./0138-05 szczelinach 3 x 8 mm - 55,1 mb
1|analogia
55.1 m 55.10
RAZEM 55.10
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59|KNR 2-17|01 Szyny nawiewne wykonane z duraluminium epoksydowanego typ Ill o m
d.1./0138-05 szczelinach 3 x 12 mm - 38,6 mb
1|analogia
38.6 m 38.60
RAZEM 38.60
60|KNR-W |01 Klapa p.poz. z wyzwalaczem topikowym o przekroju prostokatnym 315x250 |szt.
d.1.|2-17 mm
1/0135-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61/KNR-W |01 Klapa p.poz. z wyzwalaczem topikowym o przekroju prostokatnym 350x250 |szt.
d.1.|2-17 mm
1/0135-01
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
62|KNR-W |01 Klapa p.poz. z wyzwalaczem topikowym o przekroju prostokatnym 630x200 |szt.
d.1.|2-17 mm
1/0135-04
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNR-W |01 Klapa p.poz. z sitownikie elektrycznym o przekroju prostokatnym 400x200 |szt.
d.1.|2-17 mm
1/0135-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64 KNR-W |01 Klapa p.poz. z sitoenikiem elektrycznym o przekroju prostokatnym 500x630 |szt.
d.1.|2-17 mm
1/0135-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65/KNR-W |01 Klapa p.poz. z sitownikiem elektrycznym o przekroju prostokatnym szt.
d.1.|2-17 900x600 mm
1/0135-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66| KNR-W |01 Klapa p.poz. z sitoenikiem elektrycznym o przekroju prostokatnym 900x900 |szt.
d.1.|2-17 mm
1/0135-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 9-16|01 Izolacja kanatéw wentylacyjnych otuling o wsp. przewodzenia = 0,035 W/ |mz2 izo-
d.1./0204-05 mk i grubosci izolacji 20 mm lacji
1
218 m2 izo- 218.00
lacji
RAZEM 218.00
68/ KNR 9-16|01 Izolacja kanatéw ogrzewania powietrznego otuling o wsp. przewodzenia = |m2 izo-
d.1./0204-05 0,035 W/mk i grubosci izolacji 40 mm lacji
1
702 m2 izo- 702.00
lacji
RAZEM 702.00
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1.2 Roboty demontazowe
69|KNR-W |01 Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prosto- |m
d.1./4-02 katnym lub okragtym i obwodzie do 4400 mm
2/40201-03
380 m 380.00
RAZEM 380.00
70|KNR-W |01 Demontaz centrali wentylacyjnej basenowej (wymiar 5,7x2,1x3,0) kpl.
d.1.12-17
2/0323-02
pozycja
zamienna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
71|KNR-W |01 Demontaz centrali wentylacyjnej zaplecza (wymiar 5,5x0,8x2,3) kpl.
d.1.2-17
2/0323-01
pozycja
zamienna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 9-16 |01 Demontaz izolacji na kanatach wentylacyjnych m2 izo-
d.1./0204-05 lacji
2|pozycja
zamienna
450 m2 izo- 450.00
lacji
RAZEM 450.00
73|KNR-W |01 Demontaz kratek wentylacyjnych 100x100 szt.
d.1.|4-02
2/40203-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
74/ KNR-W |01 Demontaz kratek wentylacyjnych 200x200 szt.
d.1./4-02
2/40203-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR-W |01 Demontaz kratek wentylacyjnych 250x100 szt.
d.1.|4-02
2/40203-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W |01 Demontaz kratek wentylacyjnych 250x200 szt.
d.1./4-02
2/40203-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR-W |01 Demontaz kratek wentylacyjnych 300x160 szt.
d.1.|4-02
2/40203-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78/KNR-W |01 Demontaz kratek wentylacyjnych 315x315 szt.
d.1.4-02
2/40203-05
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
79|KNR-W |01 Demontaz kratek wentylacyjnych 315x400 szt.
d.1.|4-02
2/40203-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80/KNR-W |01 Demontaz kratek wentylacyjnych 400x500 szt.
d.1.4-02
2/40203-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
81|KNR-W |01 Demontaz kratek wentylacyjnych 500x400 szt.
d.1.|4-02
2/40203-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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82|KNR-W |01 Demontaz kratek wentylacyjnych 625x425 szt.
d.1.4-02
2/40203-05
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
83|KNR-W |01 Demontaz nawiewnikéw podtogowych 1550x120 szt.
d.1.|4-02
2/40203-06
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
84|/ KNR-W |01 Demontaz nawiewnikéw podtogowych 1750x120 szt.
d.1.4-02
2/40203-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
85/KNR-W |01 Demontaz nawiewnik6w podtogowych 1850x160 szt.
d.1.|4-02
2/40203-06
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
86/ KNR-W |01 Zabetonowanie otworéw w stropach po nawiewnikach podtogowych szt.
d.1.|4-01 (1550x120) szt. 20
2|0206-04
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
87|KNR-W |01 Zabetonowanie otworéw w stropach po nawiewnikach podtogowych szt.
d.1./4-01 (1750x120) szt. 3
2|0206-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
88/KNR-W |01 Zabetonowanie otworéw w stropach po nawiewnikach podtogowych szt.
d.1.|4-01 (1850x160) szt. 6
2|0206-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
89|KNR-W |01 Przebicie otworéw o w stropie (69x26 cm) szt.4 m2
d.1./4-01
2/0209-03
0.72 m?2 0.72
RAZEM 0.72
90|KNR-W |01 Przebicie otworéw o w stropie (41x31 cm) szt.6 m2
d.1./4-01
2|0209-03
0.78 m?2 0.78
RAZEM 0.78
91|KNR-W |01 Przebicie otworéw o w stropie (38x31 cm) szt.20 m2
d.1./4-01
2/0209-03
2.4 m?2 2.40
RAZEM 2.40
92|KNR-W |01 Przebicie otworéw o w stropie ($rednica 25 cm) szt.1 m?2
d.1./4-01
2|0209-03
0.03 m?2 0.03
RAZEM 0.03
93|KNR-W |01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 12 cm ( otwor 69 x 46 szt.
d.1./4-01 cm) szt.2
2/0335-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94 KNR-W |01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 30 cm (otwér 69x46 cm) |szt.
d.1./4-01 szt. 2.
2|0335-10
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95/KNR-W |01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 38 cm (otwor o $r. 13 szt.
d.1./4-01 cm)
2/0335-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR 4-04|01 Transport gruzu z terenu budowy przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
2
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
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97|KNR 4-04|01 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-05 niu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
2 km
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
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2(45332000 Instalacja wod.-kan.
-3
2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
2.1. Roboty montazowe
1
98|KNR-W |02 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach m
d.2.|2-15 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.1/0106-01
101 m 101.00
RAZEM 101.00
99|KNR-W |02 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach m
d.2.|2-15 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.1/0106-02
12 m 12.00
RAZEM 12.00
100|KNR-W |02 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach m
d.2.|2-15 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.1]0106-03
2 m 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR-W |02 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach m
d.2.|2-15 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.1/0106-04
55 m 55.00
RAZEM 55.00
102|KNZ-15 |02 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 |m
d.2.|26-01 mm
1.1
101 m 101.00
RAZEM 101.00
103|KNZ-15 |02 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 |m
d.2.|26-01 mm
1.1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
104|KNR 0-34 |02 I1zolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami gr.30 mm (S) m
d.2./0101-19
1.1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR 0-34 |02 I1zolacja rurociagow $r.32 mm otulinami gr.30 mm (S) m
d.2./0101-19
1.1
55 m 55.00
RAZEM 55.00
106|KNR-W |02 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. 40x3,7 mm m
d.2.|2-15
1.1/0111-04
93 m 93.00
RAZEM 93.00
107|KNR-W |02 Zawory odcinajgce kulowe instalacji wodociggowych o pot. gwint. PN 1,0 |szt.
d.2.|2-15 MPa o $r. nominalnej 15 mm
1.1/0130-01
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
108/ KNR-W |02 Zawory odcinajace kulowe instalacji wodociaggowych PN 1,0 MPa o $r. no- |szt.
d.2.|2-15 minalnej 32 mm
1.1/0130-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
109|KNR-W |02 Zawory odcinajgce kulowe instalacji wodociggowych PN 1,0 MPa o $r. no- |szt.
d.2.|2-15 minalnej 50 mm
1.1/0130-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR-W |02 Zawor elektromagnetyczny instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.2.|2-15 mm
1.1/0130-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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111|KNR-W |02 Zawor elektromagnetyczny instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 80 |szt.
d.2.|2-15 mm
1.1/0130-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W |02 Mieszacze termostatyczne 140 o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|2-15
1.1/0130-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR-W |02 Mieszacz termostatyczny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|2-15
1.1/0130-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
114|KNR-W |02 Reduktor ci$nienia wody o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|2-15
1.1/0134-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
115|KNR-W |02 Reduktor ci$nienia wody o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|2-15
1.1/0134-04
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
116|KNR-W |02 Wandaloodporna gtowica natryskowa na wode zmieszang Dn 15 szt.
d.2.|2-15
1.1]0137-09
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
117|KNR-W |02 Baterie umywalkowe z mieszaczem , wyposazona w perlator, wersja wan- |szt.
d.2.|2-15 daloodporna, wyptyw wody gdy pojawia sie impuls aktywujacy
1.1]0137-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
118|KNR-W |02 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z gtowicg mieszaczajaca szt.
d.2.|2-15
1.1]0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR-W |02 Armatura zlewozmywakowa termostatyczna stojaca z wyciggang wylewka |szt.
d.2.|2-15
1.1]0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR-W |02 Zawor sptukujacy do pisuaréw kpl.
d.2.|2-15
1.1/0234-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
121|KNR-W |02 Dodatki za podejscia doptywowe baterii umywalkowych o ér. nominalnej  |szt.
d.2.|2-15 15 mm
1.1/0115-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
122|KNR-W |02 Dodatki za podejscia doptywowe baterii zlewozmywalkowych o $r. nomi-  |szt.
d.2.|2-15 nalnej 15 mm
1.1]0115-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR-W |02 Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r. nominalnej |szt.
d.2.|2-15 15 mm
1.1/0115-07
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
124|KNR-W |02 Dodatki za podejscia doptywowe pisuaréw o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|2-15
1.1]0115-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

-11 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 3359 Uzytkownik: Zenon Grygier




Przedmiar robét - Basen Gréjec

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
125|KNR-W |02 Dodatki za podejscia doptywowe do natryskéw o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|2-15
1.1/0115-07
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
126|KNR 0-31 |02 Natrysk-prysznic bezpieczenstwa z oczomyjka szt.
d.2./0111-06
1.1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
127|KNR-W |02 Zawory czerpalne kulowe ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|2-15
1.1/0135-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
128|KNR-W |02 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach |m
d.2.|2-15 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
1.1/0126-01
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.00
170 m 170.00
RAZEM 170.00
129|KNR-W |02 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|2-15
1.1]0128-02
170 m 170.00
RAZEM 170.00
130|KNR-W |02 Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|2-15
1.1/0128-01
analogia
170 m 170.00
RAZEM 170.00
131|KNR-W |02 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych PP |m
d.2.|2-15 (rurociag o $r. do 63 mm)
1.1]0127-01
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.00
93 m 93.00
RAZEM 93.00
132|KNR-W |02 Ptukanie instalacji wodociagowej z rur PP w budynkach niemieszkalnych  |m
d.2.|2-15
1.1]0128-02
93 m 93.00
RAZEM 93.00
133|KNR-W |02 Dezynfekcja instalacji wodociagowej z rur PP w budynkach niemieszkal- |m
d.2.|2-15 nych
1.1/0128-01
analogia
93 m 93.00
RAZEM 93.00
134|KNR 4-02|02 Whigcie rurociggu stalowego ocynkowanego Dn 20 do rurociagu stalowego |szt.
d.2./0111-02 ocynkowanego Dn 32 mm
1.1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
135|KNR 4-02|02 Wohiecie rurociaggu stalowego ocynkowanego Dn 15 do rurociagu stalowe- |szt.
d.2./0111-02 go ocynkowanego Dn 32 mm
1.1]analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
136|KNR 4-02|02 Whigcie rurociggu stalowego ocynkowanego Dn 32 do rurociggu stalowego |szt.
d.2./0111-03 ocynkowanego DN 40
1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
137|KNR 4-02|02 Wohiecie rurociggu stalowego ocynkowanego Dn 15 do rurociagu stalowe- |szt.
d.2./0111-02 go ocynkowanego Dn 15 mm
1.1]analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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138|KNR 4-02|02 Wohiecie rurociaggu stalowego ocynkowanego Dn 15 do rurociggu stalowego |szt.
d.2./0111-03 ocynkowanego DN 40
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR-W |02 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece komplet |szt.
d.2.|2-15 z szafkg hydrantowa oraz wezem dt. 30 m i miejscem na gasnice
1.1/0138-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 3359 Uzytkownik: Zenon Grygier

-13-




Przedmiar robét - Basen Grojec KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
2.1. Roboty demontazowe
2
140|KNR-W |02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. do 32 mm m
d.2.|4-02
1.2/0120-02
120 m 120.00
RAZEM 120.00
141|KNR-W |02 Demontaz gtowic natryskowych szt.
d.2.|4-02
1.2|0144-01
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
142|KNR-W |02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.2.|4-02
1.2/0141-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
143|/KNR-W |02 Demontaz zaworu odcinajacego o $r. 15 mm szt.
d.2.|4-02
1.2/0142-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
144|KNR-W |02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.2.|4-02
1.2/0139-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
145|KNR-W |02 Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.2.|4-02
1.2/0139-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
-14 -
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2.2 Kanalizacja sanitarna
2.2, Roboty montazowe
1
146|KNR 2-15|02 Montaz rurociagéw z PCW o $r. 32 mm z taczeniem metoda wciskowg m
d.2./0205-01
21
8 m 8.00
RAZEM 8.00
147|KNR 2-15(02 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 40 mm z tagczeniem metoda wciskowg m
d.2./0205-02
2.1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
148|KNR 2-15|02 Montaz rurociagéw z PVC o $r. 50 mm z taczeniem metodg wciskowa, m
d.2./0205-02
21
113 m 113.00
RAZEM 113.00
149|KNR 2-15(02 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 75 mm z tagczeniem metoda wciskowg m
d.2./0205-03
2.1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
150|KNR 2-15|02 Montaz rurociagéw z PVC o $r. 110 mm z taczeniem metoda wciskowg m
d.2./0205-04
21
195 m 195.00
RAZEM 195.00
151|KNR-W |02 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach m
d.2.|2-15 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2.1/0208-04
18 m 18.00
RAZEM 18.00
152|KNR-W |02 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w posadzce o potaczeniach |m
d.2.|2-15 wciskowych
2.1/0203-03
7 m 7.00
RAZEM 7.00
153|KNR 0-13|02 Rurociagi z rur PVC-U do instalacji basenowych o $r. 20 mm m
d.2./0126-01
2.1
14 m 14.00
RAZEM 14.00
154|KNR 0-13 |02 Rurociagi z rur PVC-U do instalacji basenowych o $r. 25 mm m
d.2./0126-02
21
32 m 32.00
RAZEM 32.00
155|KNR-W |02 Zawory odcinajace kulowe z PVC o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|2-15
2.1/0132-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
156|KNR-W |02 Zawory odcinajace kulowe z PVC o ér. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|2-15
2.1/0132-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
157|KNR-W |02 Wohpusty sciekowe podtogowe z tworzywa sztucznego z kratka ze stali szla- |szt.
d.2.|2-15 chetnej o $r. 50 mm
2.1/0218-01
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
158|KNR 2-15(02 Whpusty kanalizacyjne podtogowe z kratkg ze stali szlachetnej o $r. 110 mm|szt.
d.2./0212-02 z wyjmowanym koszem osadczym
2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR-W |02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|2-15
2.1/0230-02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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160|KNR 2-15|02 Umywalki dla 0oséb niepetnosprawnych z 2 poreczami umywalkowymi ze szt.
d.2./0221-02 stali nierdzewnej oraz lustrem uchylnym
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|KNR-W |02 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" stojace kpl.
d.2.|2-15
2.1/0233-03
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
162|KNR 2-15|02 WC wiszace dla niepetnosprawnych kompletna na stelazu z deska anty-  |kpl.
d.2./0224-03 bakteryjng dla niepetnosprawnych oraz dwoma poreczami ze stali nie-
2.1 rdzewnej do WC
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR-W |02 Krzesetko prysznicowe ze stali nierdzewnej kpl.
d.2.|2-15
2.1/0230-02
analiza
indywidu-
alna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
164|KNR-W |02 Pisuary pojedyncze z ptuczkg kpl.
d.2.|2-15
2.1/0234-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
165/KNR-W |02 Zlewozmywaki 2 komorowe ze stali szlachetnej na $cianie szt.
d.2.|2-15
2.1/0229-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
166|KNR-W |02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.2.|2-15
2.1/0222-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
167|KNR-W |02 Dodatki za wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych z PVC o ér. 40 mm o pota- |pode;j.
d.2.|2-15 czeniach wciskowych
2.1/0211-01
5 pode;. 5.00
RAZEM 5.00
168|KNR-W |02 Dodatki za wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych z PVC o $r. 50 mm o pofa- |pode;j.
d.2.|2-15 czeniach wciskowych
2.1/0211-01
36 pode;j. 36.00
RAZEM 36.00
169|KNR-W |02 Dodatki za wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych z PVC o ér. 110 mm o pota- |pode;j.
d.2.|2-15 czeniach wciskowych
2.1/0211-03
6 pode;. 6.00
RAZEM 6.00
170|KNZ-15 |02 Izolacja rurociagdw przy przejsciu przez przegrode bud.ognioochronng szt.
d.2.|34-03 opaska peczniejgca o $r. 50/60 mm
2.1|analogia
78 szt. 78.00
RAZEM 78.00
171|KNZ-15 |02 I1zolacja rurociagdw przy przejéciu przez przegrode bud.ognioochronng szt.
d.2./34-03 opaska peczniejaca o $r. 110/60 mm
2.1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
172|KNR-W |02 Préba szczelnosci rurociggéw z PVC m
d.2.|2-15
2.1/0127-04
analogia
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
342 m 342.00
RAZEM 342.00
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173|KNR 9-22|02 Wocinka -wpiecie rurociagu PVC 110 w istniejacy rurociag zeliwny o $redni- |szt.
d.2./0203-02 cy 0,1
21
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
174|KNR 9-22|02 Wocinka -wpiegcie rurociaggu PVC 110 w istniejacy rurociag zeliwny o sredni- |szt.
d.2./0203-02 cy 0,15
2.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
175|KNR 9-22|02 Wecinka -wpiecie rurociggu PVC 160 w istniejacy rurociag zeliwny o $redni- |szt.
d.2./0203-03 cy 0,15
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
176|KNR 9-22|02 Wocinka-wpigcie rurociggu PVC 75 w istniejacy rurociag zeliwny o srednicy |szt.
d.2./0203-02 0,1
2.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
177|KNR 9-22|02 Wocinka-wpiecie rurociggu PVC 50 w istniejacy rurociag zeliwny o $rednicy |szt.
d.2./0203-02 0,1
21
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
178|KNR 9-22|02 Wocinka-wpigcie rurociggu PVC 50 w istniejacy rurociag zeliwny o srednicy |szt.
d.2.|0203-01 0,05 mm
2.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
179|KNR 9-22|02 Wecinka-wpiecie rurociagu PVC 40 w istniejacy rurociag zeliwny o $rednicy |szt.
d.2./0203-02 0,1
21
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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2.2 Roboty demontazowe
2
180|KNR-W |02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalka kpl.
d.2.|4-02
2.2|/0235-06
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
181|KNR-W |02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustep z miskg porcelanowg kpl.
d.2.|4-02
2.2|/0235-08
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
182|KNR-W |02 Demontaz urzadzen sanitarnych - pisuar kpl.
d.2.|4-02
2.2|0235-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
183|/KNR-W |02 Demontaz wpustu podtogowego $r. 50 mm szt.
d.2.|4-02
2.2|/0233-02
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
184|KNR-W |02 Demontaz rurociggu stalowego kanalizacyjnego o $r. 40 mm m
d.2.|4-02
2.2|/0229-04
25 m 25.00
RAZEM 25.00
185|KNR-W |02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50 mm m
d.2.|4-02
2.2|/0229-04
23 m 23.00
RAZEM 23.00
186|KNR-W |02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100 mm m
d.2.|4-02
2.2|/0229-04
50 m 50.00
RAZEM 50.00
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345331000 Instalacja c.t., odzysku ciepta z poptuczyn filtrow basenowych, podgrzewu wody basenowej, podgrze-
-6 wu wody basenowej pompa ciepta centrali basenowej, instalacja c.o.roboty demontazowe, instalacje
grzewcze w wezle cieplnym
3.1 Instalacja c.t.
3.1. Roboty montazowe
1
187|S-215 03 Rurociagi z rur polipropylenowych PN 20 S 2,5 0 $r.16x2,7 mm mm m
d.3./0600-01
1.1
13 m 13.00
RAZEM 13.00
188|S-215 03 Rurociagi z rur polipropylenowych PN 20 S 2,5 o0 $r.32x5,5 mm m
d.3./0600-03
1.1
62 m 62.00
RAZEM 62.00
189|KNR-W |03 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) S 2,5 PN 20 o ér. 40x3,7 mm m
d.3.|2-15
1.1/0111-04
3 m 3.00
RAZEM 3.00
190|S-215 03 Rurociagi z rur polipropylenowych S 2,5 PN 20 o $r. 63 x10,5 mm m
d.3./0600-06
1.1
123 m 123.00
RAZEM 123.00
191|KNR-W |03 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) S2,5 PN 20 $r. 110x18,3 mm m
d.3.12-15
1.1/0112-08
32 m 32.00
RAZEM 32.00
192|KNR-W |03 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznychz  |m
d.3.2-15 PP
1.1]0127-03
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
0 prob. 0.00
260 m 260.00
RAZEM 260.00
193|KNR-W |03 Zawory odcinajace kulowe PN 0,6 o potaczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.3.|2-15 minalnej 15 mm
1.1/0132-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
194|KNR-W |03 Zawory odcinajace klowe PN 0,6 o potaczeniach gwintowanych o $r. nomi-|szt.
d.3.|2-15 nalnej 25 mm
1.1]0132-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
195/KNR-W |03 Zawory odcinajgce kulowe PN 0,6 o potaczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.3.|2-15 minalnej 50 mm
1.1/0132-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
196|KNR-W |03 Zawory zwrotne PN 0,6 o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 25 |szt.
d.3.|2-15 mm
1.1]0132-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
197|KNR-W |03 Zawory zwrotne PN 0,6 o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.3.2-15 mm
1.1/0132-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
198|KNR 0-35|03 Filtry osadnikowe siatkowe PN 0,6 ; $r. nom. 15 mm szt.
d.3./0216-09
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
199|KNR 2-15|03 Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych PN 0,6 sr.nom. 25 mm szt.
d.3./0408-03
1.1]analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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200|KNR 0-35|03 Filtry osadnikowe siatkowe PN 0,6 ; $r. nom. 50 mm szt.
d.3./0216-14
1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
201|KNR 2-15|03 Zawor trojdrogowy taczacy Kvs = 0,16 m3/h z sitownikiem el. szt.
d.3.|0408-02
1.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR 2-15|03 Zawdr trojdrogowy taczacy Kvs = 1,6 m3/h / sitownik el. dostarczany z au- |szt.
d.3./0408-02 tomatyka centrali/
1.1]analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
203|KNR 2-15|03 Zawor trojdrogowy taczacy Kvs = 4,0 m3/h / sitownik el. dostarczany z au- |szt.
d.3./0408-02 tomatyka centrali/
1.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204|KNR 2-15|03 Zawdr trojdrogowy taczacy Kvs = 25,0 m3/h / sitownik el. dostarczany z szt.
d.3./0408-02 automatyka centrali/
1.1]analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
205|KNR 2-15|03 Zawor dwudrogowy taczacy Kvs = 1,0 m3/h z sitownikem el. szt.
d.3.|0408-02
1.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206|KNR 2-15|03 Zawor regulacyjny przeptywu PN 0,6 Dn. 15 mm szt.
d.3./0408-03
1.1]analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
207|KNR 2-15|03 Zawor regulacyjny przeptywu PN 0,6 Dn. 25 mm szt.
d.3./0408-03
1.1|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
208|KNR 2-15|03 Zawory regulacyjne przeptywu PN 0,6 $r. nom. 50 mm szt.
d.3./0408-05
1.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
209|/KNR 7-07|03 Pompa elektroniczna G=5,8 m3/h H=1,4 m.stw. 1x230V 70 W szt
d.3./0102-01
1.1|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
210|KNR 7-07|03 Pompa elektroniczna G=5,7 m3/h H=4,5 m.stw. 1x230 V 150 W szt
d.3./0102-01
1.1]analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
211|KNR 7-07|03 Pompa elektroniczna G=0,9 m3/h H=1,5 m.stw. 1x230V 18 W szt
d.3./0102-01
1.1|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
212|KNR 7-07|03 Pompa elektroniczna G=0,7 m3/h H=4,0 m.st.w. 1x230 V 38 W szt
d.3./0102-01
1.1]analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
213|KNR-W |03 Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. 40x 6,7 mm szt.
d.3.|2-15
1.1/0121-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
214/KNR-W |03 Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. 63 x 10.5 mm szt.
d.3.12-15
1.1/0121-06
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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215/KNR-W |03 Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r.110 x 18,3 mm szt.
d.3.12-15
1.1/0121-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
216|KNR-W |03 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3.|2-15
1.1]0412-07
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
217|KNR 2-15|03 Zawory spustowe $r. 15 mm szt.
d.3./0408-01
1.1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
218/KNR-W |03 Manometry techniczne zakres do 3,0 bar szt.
d.3.|12-15
1.1/0530-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
219|KNR-W |03 Termometry techniczne zakres do 100 st.C szt.
d.3.12-15
1.1/0530-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
220|KNz-15 |03 Montaz otulin termoizolacyjnych o wsp.przewodzenia ciepta co najmniej = |m
d.3.|26-01 0,035 W/mk na rurociggach o $r. 16x2,7 mm, gr. izolacji 20 mm
1.1
13 m 13.00
RAZEM 13.00
221|KNR 0-34 |03 Izolacja rurociggdéw $r.32x5,4 mm otulinami gr.20 mm o wsp.przewodze- |m
d.3./0101-19 nia ciepta co najmniej = 0,035 W/mk
1.1
62 m 62.00
RAZEM 62.00
222|KNzZ-15 |03 Montaz otulin dla rurociggdw o $r.nom. 40x6,7 mm, gr. izolacji 30 mm o m
d.3.|30-04 wsp.przewodzenia ciepta co najmniej = 0,035 W/mk
1.1|analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
223|KNZ-15 |03 Montaz otulin dla rurociagdw o $r.nom. 63x10,5 mm, gr. izolacji 40 mmo |m
d.3.|31-04 wsp.przewodzenia ciepta co najmniej = 0,035 W/mk
1.1
123 m 123.00
RAZEM 123.00
224/KNzZ-15 |03 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r.nom. 90x15,0 mm, gr. |m
d.3.|33-04 izolacji 60 mm o wsp.przewodzenia ciepta co najmniej = 0,035 W/mk
1.1
27 m 27.00
RAZEM 27.00
225|KNZ-15 |03 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r.nom. 110x18,3 mm, |m
d.3.|33-04 gr. izolacji 70 mm o wsp.przewodzenia ciepta co najmniej = 0,035 W/mk
1.1
32 m 32.00
RAZEM 32.00
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3.1. Roboty demontazowe
2
226/ KNR-W |03 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 40 mm m
d.3./4-02
1.2/0506-05
70 m 70.00
RAZEM 70.00
227|KNR-W |03 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 80 mm m
d.3.|4-02
1.2/0506-06
90 m 90.00
RAZEM 90.00
228/KNR-W |03 Demontaz zaworu odcinajacego o $r. 40 mm szt.
d.3./4-02
1.2/0513-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
229/KNR-W |03 Demontaz zaworu odcinajacego o $r. 80 mm szt.
d.3.|4-02
1.2/0513-05
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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3.2 Instalacja odzysku ciepta z poptuczyn filtrow basenowych
230{Wycena |03 Centrala odzysku ciepta z poptuczyn filtréw basenowych z okablowaniem  |kpl.
d.3.|indywidu- oraz rozruchem Q = 1,8 m3/h
2|alna
wycena
indywidu-
alna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
231|KNR-W |03 Zbiornik wody zuzytej z ptyt PP spawany w pomieszczeniu o pojemnosci | kpl.
d.3.|2-15 10 m3 wymiary : 5,0 mx2,5m ,wysokos$¢ 1,0 m
2/0507-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
232|KNR-W |03 Zasobnik cieptej wody V= 500 dm3 ,Pn=10,0 bar emeliowany, izolowany |kpl.
d.3.|2-15
2/0507-03
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR 2-15|03 tapacz witokien o $r. podtaczenia 65 mm szt.
d.3./0407-03
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
234|KNR 7-07 |03 Pompa basenowa z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym filtrem wstep- |szt
d.3./0102-01 nym Hp=13 m.st.w. , Gp = 1,8 m3/h, 0,5 kW
2|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
235/KNR-W |03 Wodomierz wielostrumieniowy do pomiaru wody zimnej Dn 20 mm , G = 1, |kpl.
d.3.|2-15 8 m3/h
2/0140-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
236|KNR-W |03 Manometry techniczne zakres do 3,0 bar szt.
d.3.12-15
2|0530-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
237|KNR 0-13|03 Rurociagi z rur PVC-U bezkielichowa przeznaczona do instalacji baseno- |m
d.3./0126-05 wych taczenie na klej oraz poprzez ksztattki przejsciowe o sr. 50 mm, cis-
2 nienie robocze 1,0 MPa,
18 m 18.00
RAZEM 18.00
238|KNR-W |03 Rurociagi z PVC-U bezkielichowe przeznaczone do instalacji basenowycho |m
d.3.|2-15 $r. 75 mm o potaczeniach klejonych oraz poprzez ksztattki przejsciowe na
2|0208-02 max.cisnienie rob.1,0 MPa
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
239|KNR-W |03 Rurociagi z PVC-U bezkielichowe przeznaczone do instalacji basenowycho |m
d.3.|2-15 $r. 160 mm o potaczeniach klejonych oraz poprzez ksztattki przejsciowe
2|0208-09 na max.cisnienie rob.1,0 MPa ,
11 m 11.00
RAZEM 11.00
240/KNR-W |03 Rurociagi z PVC-U bezkielichowe przeznaczone do instalacji basenowycho |m
d.3.12-15 $r. 200 mm o potaczeniach klejonych oraz poprzez ksztattki przejsciowe
2|0208-09 na max.cisnienie rob.1,0 MPa ,
32 m 32.00
RAZEM 32.00
241|KNR-W |03 Préba szczelnosci rurociagéw z PVC m
d.3.12-15
2|0127-04
analogia
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
64 m 64.00
RAZEM 64.00
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242/KNR-W |03 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. 40x3,7 mm na cisnienie 1,0 m
d.3.12-15 MPa
2|0111-04
15 m 15.00
RAZEM 15.00
243|/KNR-W |03 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. 40x5,5 mm na cisnienie 1,6 m
d.3.|2-15 MPa
2|/0111-04
28 m 28.00
RAZEM 28.00
244/ KNR-W |03 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychz  |m
d.3.|2-15 PP (rurociag o $r. do 63 mm)
2|0127-03
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
0 prob. 0.00
43 m 43.00
RAZEM 43.00
245/KNR-W |03 Zawory kulowe odcinajace PN=10 bar do instalacji wodociagowych z rur z |szt.
d.3.|2-15 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
2|0132-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
246|/KNR-W |03 Zawory odcinajace klapowe, PN= 10 bar, Dn 50 mm szt.
d.3.|2-15
2/0521-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
247/KNR-W |03 Zawory odcinajace klapowe, PN= 10 bar, Dn 65 mm szt.
d.3.12-15
2|0521-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
248/ KNR-W |03 Zawory odcinajace klapowe, PN= 10 bar, Dn 160 mm szt.
d.3.|2-15
2/0521-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
249/KNR-W |03 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 32 mm na PN =|szt.
d.3.12-15 10 bar
2|0132-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
250/KNR-W |03 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 50 mm na PN =|szt.
d.3.|2-15 10 bar
2|0132-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
251|KNR 2-15|03 Zawor regulacyjny przeptywu Dn 32 mm PN = 1,0 MPa szt.
d.3./0408-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
252|KNR 9-22|03 Wocinka w istniejacy rurociag PVC o $rednicy 200 mm za pomoca ksztattek |szt.
d.3.|0201-04 zPVC
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
253|KNR-W |03 Wociecie - Wstawienie tréjnika z PP o ér. 40x3,7 mm do istniejgcego ruro- |szt.
d.3.|4-02 ciggu PP 50x4,6
2/0118-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
254/KNR 4-02{03 Wociecie-wstawienie trojnika Dn 32 do istniejgcego rurociggu stalowego Dn |szt.
d.3.|0111-05 80
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
255|KNR 4-02|03 Wociecie-wstawienie trojnika Dn 32 do istniejacego rurociagu stalowego Dn |szt.
d.3./0111-05 50
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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256 KNR-W |03 Weciecie-Wstawienie tréjnika z PP o $r. 32x4,4 mm do istniejacego rurocia- |szt.
d.3.|4-02 gu PP 40x3,7 mm
2/0118-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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3.3 Instalacja podgrzewu wody basenowej
3.3. Roboty montazowe
1
257|S-215 03 Rurociagi z rur polipropylenowych PN 20 S 2,5 o0 $r.32x5,5 mm m
d.3./0600-03
3.1
67 m 67.00
RAZEM 67.00
258/ KNR-W |03 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) S 2,5 PN 20 o ér. 40x6,7 mm m
d.3.|2-15
3.1/0111-04
12 m 12.00
RAZEM 12.00
259(8-215 03 Rurociagi z rur polipropylenowych S 2,5 PN 20 o $r. 63 x10,5 mm m
d.3./0600-06
3.1
123 m 123.00
RAZEM 123.00
260(S-215 03 Rurociagi z rur polipropylenowych S 2,5 PN 20 o $r. 75 x12,5 mm m
d.3./0600-06
3.1
121 m 121.00
RAZEM 121.00
261|KNR-W |03 Zawory odcinajgce klowe PN 0,6 o potaczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.3.|2-15 nalnej 25 mm
3.1/0132-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
262|KNR 2-15|03 Zawory odcinajace kulowy o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm, |szt.
d.3./0408-04 p = 0,6 MPa
3.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
263|KNR 2-15|03 Zawory odcinajgce kulowe PN 0,6 o potaczeniach gwintowanych §r. nom. |szt.
d.3./0408-06 65 mm
3.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
264 |KNR 2-15|03 Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych PN 0,6 sr.nom. 25 mm szt.
d.3./0408-03
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
265|KNR 2-15|03 Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych PN 0,6 sr.nom. 32 mm szt.
d.3./0408-04
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
266|KNR 2-15|03 Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych PN 0,6 $r.nom. 65 mm szt.
d.3./0408-06
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
267|KNR 2-15|03 Zawor regulacyjny przeptywu PN 0,6 Dn. 25 mm szt.
d.3./0408-03
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
268|KNR 2-15|03 Zawor regulacyjny przeptywu Dn 32 mm PN 0,6 szt.
d.3./0408-04
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
269|KNR 2-15|03 Zawor regulacyjny przeptywu Dn 65 mm PN 0,6 szt.
d.3./0408-06
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
270/KNR 2-15|03 Zawor trojdrogowy taczacy Kvs = 1,6 m3/h z sitownikiem el. szt.
d.3./0408-02
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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271|KNR 2-15|03 Zawér dwudrogowy taczacy z sitownikiem el. Kvs = 6,3 m3/h szt.
d.3./0408-02
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
272|KNR 2-15|03 Zawor dwudrogowy taczacy z sitownikiem el. Kvs = 12,0 m3/h szt.
d.3./0408-02
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
273|KNR-W |03 Zawory odpowietrzajace automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.3.12-15
3.1/0412-07
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
274/ KNR-W |03 Manometry techniczne zakres do 3,0 bar szt.
d.3.|2-15
3.1/0530-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
275|KNR-W |02 Zawory odcinajgce kulowe PN 0,6 o potaczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.3.|2-15 minalnej 15 mm
3.1/0132-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
276/ KNR-W |03 Termometry techniczne zakres do 100 st.C szt.
d.3.|2-15
3.1/0530-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
277|KNR-W |03 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznychz  |m
d.3.2-15 PP
3.1/0127-03
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
0 prob. 0.00
200 m 200.00
RAZEM 200.00
278|KNR 0-34 |03 Izolacja rurociggdéw $r.32x5,5 mm otulinami gr.20 mm o wsp.przewodze- |m
d.3./0101-19 nia ciepta co najmniej = 0,035 W/mk
3.1
67 m 67.00
RAZEM 67.00
279|KNz-15 |03 Montaz otulin dla rurociggdw o $r.nom. 40x6,7 mm, gr. izolacji 30 mm o m
d.3.|30-04 wsp.przewodzenia ciepta co najmniej = 0,035 W/mk
3.1|analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
280|KNZ-15 |03 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 75X12,5 mm, gr. izo- |m
d.3.|32-04 lacji 50 mm
3.1
121 m 121.00
RAZEM 121.00
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3.3. Roboty demontazowe
2
281/KNR-W |03 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 32 mm m
d.3./4-02
3.2|0506-04
12 m 12.00
RAZEM 12.00
282|KNR-W |03 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 65 mm m
d.3.|4-02
3.2|0506-06
80 m 80.00
RAZEM 80.00
283|KNR-W |03 Demontaz zaworu odcinajacego Dn 32 mm szt.
d.3./4-02
3.2|0513-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
284/ KNR-W |03 Demontaz zaworu odcinajacego o $r. 65 mm szt.
d.3.|4-02
3.2|0513-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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34 Instalacja podgrzewu wody basenowej pompa ciepta centrali basenowej
285|KNR 0-13(03 Rurociagi z rur PVC-U bezkielichowa przeznaczona do instalacji baseno- |m
d.3./0126-05 wych taczenie na klej oraz poprzez ksztattki przejsciowe o sr. 50 mm, cis-
4 nienie PN 1,0 MPa,
52 m 52.00
RAZEM 52.00
286/KNR-W |03 Préba szczelnosci rurociagébw z PVC m
d.3.|2-15
4/0127-04
analogia
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
52 m 52.00
RAZEM 52.00
287|KNR-W |03 Zawory odcinajace klapowe, PN= 10 bar, Dn 50 mm szt.
d.3.|2-15
4/0521-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
288|KNR 7-07 |03 Pompa basenowa z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym filtrem wstep- |szt
d.3./0102-01 nym G = 6,6 m3/h, Hp=13,5 m.st.w.
4|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
289/KNR-W |03 Manometry techniczne zakres do 3,0 bar szt.
d.3.12-15
4/0530-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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3.5 Instalacja c.o.
3.5. Roboty demontazowe
1
290|KNR 4-02{03 Demontaz grzejnikéw stalowych z rur ozebrowanych o $r. 20 mm m
d.3./0521-03
5.1|analogia
152 m 152.00
RAZEM 152.00
291 |KNR 4-02{03 Demontaz ( przetozenie) grzejnika zeliwnego cztonowego T-1/2 kpl.
d.3./0520-01
5.1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
292/KNR 2-15|03 Montaz (przetozenie) grzejnika zeliwnego cztonowego T-1/2 kpl.
d.3./0416-01
5.1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
293|/KNR-W |03 Demontaz zaworu odcinajacego o potaczeniu kotnierzowym o ér. 50 mm  |szt.
d.3.|4-02
5.1/0513-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
294/ KNR-W |03 Demontaz zaworu odcinajacego o potaczeniu kotnierzowym o $r. 32 mm szt.
d.3.|4-02
5.1|0513-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
295/KNR-W |03 Demontaz szafek z rozdzielaczami c.o. z wyposazeniem szt.
d.3.|2-15
5.1/0410-02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
296 KNR-W |03 Demontaz zaworu regulacyjnego Dn 25 szt.
d.3.|4-02
5.1/0512-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
297|KNR-W |03 Demontaz filtra siatkowego Dn 25 mm szt.
d.3.|4-02
5.1/0513-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
298/KNR-W |03 Demontaz rurociggu staloweowego rozprowadzajacego Dn 50 mm m
d.3.|4-02
5.1/0506-05
520 m 520.00
RAZEM 520.00
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3.6 Instacje grzewcze w wezle cieplnym
299/KNR-W |03 Rozdzielacze do instalacji grzewczych z rur o $r. nominalnej 100 mm (3 |m
d.3.12-15 odejscia) 2 szt. rozdzielaczyodt. |=1,0m=2mb
6/0513-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
300/KNR-W |03 Rozdzielacze do instalacji grzewczych z rur o $r. nominalnej 150 mm (3 |m
d.3.|2-15 odejscia) 2 szt. rozdzielaczyodt. [1=1,0m =2mb
6/0513-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
301|KNR-W |03 Zawor regulacyjny przeptywu STAD o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3.|2-15
6/0518-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
302|KNR 2-15|03 Zawor regulacyjny przeptywu STAD $r. nom. 50 mm szt.
d.3./0408-05
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
303|KNR 2-15|03 Zawory odcinajace kulowe kotnierzowe 0,6 MPa o $r. nom. 20 mm szt.
d.3./0409-01
6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
304|KNR 2-15|03 Zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe 0,6 MPa o sr.nom. 50 mm szt.
d.3./0409-03
6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
305|KNR 2-15|03 Zawory odcinajace kulowe kotnierzowe 0,6 MPa o $r.nom. 65 mm szt.
d.3.|0409-04
6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
306|KNR 2-15|03 Zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe 0,6 MPa o $r. nom. 80 mm szt.
d.3./0409-04
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
307/KNR-W |03 Manometry techniczne szt.
d.3.12-15
6/0530-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
308/KNR-W |03 Termometry techniczne zakres do 100 st.C szt.
d.3.12-15
6|0530-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
309|KNR 2-15|03 Rurociagi w instalacjach cieplnych z rur stalowych instalacyjnych o m
d.3./0403-04 $r.nom.50 mm o potaczeniach spawanych
6
20 m 20.00
RAZEM 20.00
310|KNR 2-15|03 Rurociagi w instalacjach cieplnych z rur stalowych instalacyjnych o m
d.3./0403-05 $r.nom.65 mm o potaczeniach spawanych
6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
311|KNR 2-15|03 Rurociagi w instalacjach cieplnych z rur stalowych instalacyjnych o m
d.3./0403-07 $r.nom.100 mm o potaczeniach spawanych
6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
312|S-215 03 Rurociagi z rur polipropylenowych S 2,5 PN 20 o $r. 75 x12,5 mm m
d.3./0600-06
6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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313|KNR-W |03 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) S2,5 PN 20 $r. 110x18,3 mm m
d.3.12-15
6/0112-08
10 m 10.00
RAZEM 10.00
314/KNR 2-15|03 Préby cisnieniowe szczelnosci rurociagéw stalowych grzewczych m
d.3.|0404-02
6
40 m 40.00
RAZEM 40.00
315/KNR 0-31{03 Préba szczelnosci rurociagdw grzewczych z tworzyw sztucznych m
d.3./0218-04
6
20 m 20.00
RAZEM 20.00
316/KNR 7-12{03 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- |m?2
d.3./0103-04 tosci rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy po-
6 wierzchni B)
3.6 m2 3.60
RAZEM 3.60
317|KNR 7-12|03 Gruntowanie (2 krotne) pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi |m2
d.3./0207-04 rurociggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
6
7.2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
318/KNR 7-12{03 Malowanie pedzlem farbami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.3./0205-04 wnetrznej do 57 mm
6
3.6 m2 3.60
RAZEM 3.60
319/KNR 7-12{03 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- |m?2
d.3./0103-05 tosci rurociggéw o $r.zewn.od 58 do 219 mm
6
5.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60
320|KNR 7-12{03 Gruntowanie ( 2 krotne) pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi |m?2
d.3./0207-05 rurociggoéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
6
115 m?2 11.50
RAZEM 11.50
321|KNR 7-12{03 Malowanie pedzlem farbami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.3./0204-05 wnetrznej 58-219 mm
6
5.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60
322|KNZ-15 |03 Montaz otulin termoizolacyjnych o wsp.przewodzenia ciepta co najmniej = |m
d.3.|30-04 0,035 W/mk dla rurociggdw stalowych o $r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
6
20 m 20.00
RAZEM 20.00
323|KNZ-15 |03 Montaz otulin termoizolacyjnych o wsp.przewodzenia ciepta co najmniej = |m
d.3.|31-04 0,035 W/mk dla rurociggdw stalowych o $r.nom. 65 mm, gr. izolacji 60
6|analogia mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
324/KNZ-15 |03 Montaz otulin termoizolacyjnych o wsp.przewodzenia ciepta co najmniej = |m
d.3./32-04 0,035 W/mk dla rurociggdw stalowych o $r.nom. 100 mm, gr. izolacji 100
6|analogia mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
325|KNZ-15 |03 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 75X12,5 mm, gr. izo- |m
d.3.|32-04 lacji 50 mm
6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
326|KNZ-15 |03 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r.nom. 110x18,3 mm, |m
d.3.|33-04 gr. izolacji 70 mm o wsp.przewodzenia ciepta co najmniej = 0,035 W/mk
6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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