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OPIS TECHNICZNY
do projektu zjezdzalni wodnej

Podstawa opracowania
Podktady architektoniczne dostarczone przez Zamawiajgcego
Katalog typowych elementow zjezdzalni Firmy MAZUR Piotr Mazur
Obowigzujgce Polskie Normy

PN- EN 1069-1; 2010 ,Zjezdzalnie wodne — cz.1”

Zakres opracowania

Projekt obejmuije:

3.

4.

e projekt $lizgu zjezdzalni z laminatu poliestrowo-szklanego wraz z
zestawieniem elementow.
« projekt posadowienia catosci konstrukcji

Przyjety schemat konstrukcyjny

Stalowa konstrukcja wsporcza sktada sie ze stupa wolnostojgcego S1 na
ktérym zamocowany podpory P1-P4 — podpory typu wieszakowego ztozone z
belek zamocowanych przegubowo na stupie oraz zawieszonych na
regulowanych $ciggach. Ostatnie dwie podpory P5 oraz P6 $lizgu zjezdzalni
zaprojektowano jako stupki wolnostojgce.

Slizg pomiedzy podporami jest samonos$ny

Posadowienie konstrukcji

Konstrukcja posadowiona zostata na stropie zelbetowym, zakotwiona do
stropu przy pomocy kotw chemicznych.

5. Opis zjezdzalni

Zjezdzalnia zostata zaprojektowana jako catoroczna wewnetrzna,
zwigzana funkcjonalnie z krytg ptywalnig. Zjezdzalnia konczy sie w wannie
hamownej stanowigcej integralng czesc¢ zjezdzalni. Wyjscie z wanny
hamownej zaprojektowano na lewy bok.

4.1 Zjezdzalnia anakonda - $lizg rura @ 800 mm wykonana z laminatu

Zjezdzalnia sktada sie z nastepujgcych elementow:

a) stalowej konstrukcji wsporczej,



b) Slizgu wykonanego z zywic poliestrowych,

C) instalacji zasilajgcej zjezdzalnie w wode ( wg projektu
branzowego)

d) instalacji elektrycznej zasilania i sterowania ( wg projektu
branzowego)

Parametry techniczne zjezdzalni:

Dtugosc¢ catkowita 28,3 m
R&znica poziomow 3 m
Nachylenie 13 %
Przeptyw wody 120 m®h

Kolor zjezdzalni RAL 2003.



