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1. CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j.t. z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 j.t. z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012.462. j.t. z pozniejszymi
Zmianami).

Petnomocnictwo udzielone przez Inwestora

1.2 Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa basenu krytego w Grojcu, zlokalizowanego przy

ul. Drogowcow 12, na dziatce oznaczonej 3480/1, obreb Grojec.
Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na:

- dociepleniu dachu od strony zewnetrznej;
- remoncie dachu poprzez oczyszczenie i malowanie jego konstrukciji;
- termomodernizacji budynku;
- remoncie strefy wejsciowej;
- wydzieleniu w obrebie obiektu pomieszczen: magazynu sprzetu, pomieszczenia socjalnego, magazynu,
toalety dla oséb niepetnosprawnych wraz z natryskiem, szatni dla oséb niepetnosprawnych, szatni rodzinnej
z przebieralnig, wc z natryskiem przy szatni rodzinnej,
- przebudowie pomieszczen: szatni damskiej i meskiej, wc meskiego;
- montaz atrakcji tj.: zjezdzalni, urzgdzeh do masazu, kolorowego o$wietlenia LED w nieckach basenowych;
- wymianie stupkow startowych oraz montazu lin wraz z linami do zawodow;
- montaz zjezdzalni rurowej w obrebie plazy basenowej;
- przebudowe istniejgcych nawiewnikdw podokiennych na hali basenowej;
- montaz podnos$nika dla osdb niepetnosprawnych na hali basenowej;
- wykonanie jacuzzi solankowego na hali basenowej;
- wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej oraz zewnetrznych drzwi wej$ciowych (gtéwnych);
- wymiane szafek ubraniowych i urzagdzen sanitarnych (natryskéw, misek ustepowych, pisuaréw, umywalek itp.)
- przebudowie wewnetrznych instalacji: wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem systemu odzysku ciepta ze
Sciekéw, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania.
- poprawie estetyki obiektu poprzez remont w zakresie wymiany ptytek ceramicznych oraz zmianie kolorystyki
Scian i posadzki (w hali basenowej oraz szatniach i natryskach) wraz z wykonaniem odpowiednich izolac;ji .

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania

terenu.



1.3 Stan istniejacy
Teren:

Dziatka nr 3480/1 potozona jest przy ul. Drogowcéw 12 w miejscowosci Gréjec. Na dziatce zlokalizowany
jest kompleks sportowo — rekreacyjny (m.in. kryta ptywalnia ,WODNIK”, korty tenisowe, hale sportowa,
skatepark, stadion pitkarsko — lekkoatletyczny).

Teren czesciowo porosniety zielenig wysokg i niskg. Teren ogrodzony.

Budynek:

Budynek krytej ptywalni ,WODNIK” posadowiony jest na poziomach ok. 155,8 — 157,4 m n.p.m. powyzej
wody gruntowej. Budynek wolnostojacy o ztozonym ksztatcie rzutu poziomego. Budynek zostat wzniesiony
w latach 60 - tych oraz rozbudowany i adaptowany na nowe funkcje w latach 90-tych.

Obiekt jednokondygnacyjny, ztozony z dwdch budynkéw potgczonych ze sobg brytowo i komunikacyjnie,
z dachem wielospadowym, wzniesiony w konstrukcji zelbetowej i stalowej. Podstawowe funkcje w budynku
zostaty rozdzielone na: hale ptywalni wraz z zapleczem i czesc¢ rehabilitacyjna.

Budynek ptywalni posiada forme jednorodng, zwartg bryte o konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym
przetamanym w czesci srodkowej swietlikiem pulpitowym jako przedtuzenie jednej potaci dachu.

Budynek rehabilitacji — parterowy o trakcie korytarzowym.
Prostg bryte budynku przetamujg trzy absydy, nawigzujgce do eksponowanej formy klatki schodowej przy holu
gtownym.
Centralnym pomieszczeniem ptywalni jest jedoprzestrzenna hala, mieszczgca dwa baseny o wymiarach 12,5 x
25,0 m i gtebokosci 1,35-1,85 m oraz 6 x
12,5 m o zmiennej gtebokosci 0,6-1,35 m.
Basen nie jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

W hali ptywalni znajduje sie galeria widokowa (antresola) dla publicznosci. Schody do galerii prowadzg
z gtéwnego korytarza.
W holu wejsciowym znajdujg sie kasy z kioskiem spozywczym, szatnie. W budynku znajdujg sie obecnie dwa
zespoty szatni: meski i damski wraz z natryskami i weztami wc, 2 mate zespoty szatni dla instruktoréow —
treneréw oraz 2 zespoty matych szatni dla os6b niepetnosprawnych.
Hala ptywalni jest podpiwniczona. W podpiwniczeniu znajdujg sie wentylatorownie, wymiennikownia,
rozdzielnia, podreczny warsztat.
Budynek rehabilitacji stanowi wydzielong czes$¢ catosci oddylatowang od hali. Dodatkowo posiada
on osobne wejscie z pochylnig dla niepetnosprawnych oraz potgczony jest korytarzem z gtéwnym holem.
Sciany zewnetrzne budynku warstwowe z cegty petnej kl. 100 gr 25 cm na zaprawie cementowo- wapiennej,
od strony zewnetrznej cegta kratéwka gr. 12 cm na zaprawie cementowo wapiennej. Mury powigzane kotwami
z pretow fi 4,5 mm. W szczelinie pomiedzy Scianami styropian gr. 5 cm.
Sciany wewnetrzne murowane z cegly kratéwki gr. 12 cm. Sciany o gr. 25 cm murowane z cegty petnej

na zaprawie cementowo- wapiennej.

Konstrukcja:



Konstrukcja podziemna hali do poziomu 0,00 wykonana w konstrukcji zelbetowej monilitycznej

Konstrukcja hali stalowa, ramowa dwunawowa. Sciany zewnetrzne murowane z cegly peinej oraz cegly
kratowki, warstwowe. Sciany wewnetrzne murowane z cegty kratéwki.

Niecki basenowe wykonano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej na ramach zelbetowych.

Stropy oraz klatki chodowe posiadajg konstrukcje zelbetowa.

Dach hali basenowej wykonany z blachy trapezowej ocynkowanej T55, gr. 1 mm, mocowany do ptatwi na
kazdej fatdzie wkretami samogwintujacymi, paroizolacja wykonana z dwdch warstw folii PCW, termoizolacja
jako wetna mineralna gr. 16 cm; pomiedzy wetng mineralng profile dystansowe, od goéry blacha gérna
mocowana blachowkretami co 30 cm.

Wykonczenie obiektu:

Posadzki w hali ptywalni wykonane z plytek ceramicznych antyposlizgowych. Sciany w hali ptywalni
do wysokosci 2,65 m wytozone ptytkami ceramicznymi, powyzej wykonczone powtokami malarskimi.
Pomieszczenia natryskéw i sanitariaty do wysokosci 3,20 m zaplecza sanitarno- szatniowego wykonczone
ptytkami ceramicznymi, powyzej wykohczone powtokami malarskimi.

Sufity poza halg basenowg wykonane z ptyt gipsowo- kartonowych.

Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowg, kanalizacji sanitarnej, wentylacje mechaniczng,
centralnego ogrzewania, elektryczng, p.poz, niskopragdowg tj. monitoring, nagtosnienie. Obiekt, w odpowiednie
media, zasilany jest z istniejgcych sieci miejskich: wodociggowej, elektroenergetycznej, cieptowniczej,
teletechnicznej.

Dodatkowo budynek wyposazony w sprzet p.poz jak gasnice proszkowe oraz koce gasnicze.

Scieki odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej.

Dostep do drogi publiczne;j:

Budynek posiada bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy oraz drogi

dojazdowe.

1.4 Informacje dodatkowe
Dla obszaru, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt, obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwatg Nr XLVII/368/14 Rady Miejskiej w Gréjcu, z dnia 20
stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego
obszar czesci miasta Grojca.

Obiekt krytej ptywalni ,WODNIK”, zlokalizowany jest w jednostce oznaczonej symbolem UOS2 — ustugi sportu
i rekreacji — tereny obiektéw, w ktérych funkcje oswiaty i sportu sg przestrzennie nierozdzielne, wraz
z dojsciami, podjazdami, miejscami postojowymi, dziedzincami, budynkami gospodarczymi i garazowymi,
zewnetrznymi urzadzeniami infrastruktury technicznej oraz budowlami, boiskami i placami sportowymi

i z zielenig urzgdzong rekreacyjng i towarzyszaca.



Komunikacja zapewniona jest poprzez istniejgcy uktad drég publicznych, w tym ulic, oznaczonych symbolami
19 KDL — droga klasy lokalnej, 47 KDD i 55B KDD — drogi klasy dojazdowe].

1.5 Ochrona konserwatorska
Teren oraz obiekt objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.6 Wplyw eksploatacji gorniczej
Obszar inwestycji nie znajduje sie w obszarze wptywu eksploatacji gérniczej.

1.7 Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Projektowane  zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego  wptywu

na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Nie przewiduje sie rowniez powstania takich zagrozeh w wyniku realizacji przedsiewziecia.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie wymaga

uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.8 Przystosowanie obiektu pod potrzeby oséb niepetnosprawnych
Budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Wejscie do budynku zapewnione poprzez istniejagcg pochylnie dla o0s6b niepetnosprawnych.
W budynku nie ma przeszkdéd, w postaci progéw i stopni, na drodze komunikacyjnej. W celu lepszego
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, projektuje sie lokalizacje szatni oraz toalety z natryskiem
w bezposrednim sgsiedztwie strefy wejsciowej. Z szatni dla osoby niepetnosprawnej projektuje sie
bezposrednie wejscie na hale basenowg. Na hali basenowej planuje sie montaz podnos$nika dla oséb

niepetnosprawnych w celu bezpiecznego korzystania przez te osoby z niecek basenowych.

2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Projekt zaktada:

- remont strefy wejsciowe;;

-wydzielenie w obrebie obiektu pomieszczen: magazynu sprzetu, pomieszczenia socjalnego, magazynu, toalety
dla oséb niepetnosprawnych wraz z natryskiem, szatni dla oséb niepeinosprawnych, szatni rodzinnej
z przebieralnig, wc z natryskiem przy szatni rodzinnej,

- przebudowe pomieszczeh: szatni damskiej i meskiej, wc meskiego;

- montaz atrakgcji tj.: zjezdzalni, urzgdzeh do masazu, kolorowego oswietlenia LED w nieckach basenowych;

- wymiane stupkéw startowych oraz montazu lin wraz z linami do zawodéw;

- montaz zjezdzalni rurowej w obrebie plazy basenowej;

- przebudowe istniejgcych nawiewnikéw podokiennych na hali basenowej;

- montaz podnosnika dla osob niepetnosprawnych na hali basenowej;



- wykonanie jacuzzi solankowego na hali basenowej;

- wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej oraz zewnetrznych drzwi wejsciowych (gtéwnych);

- wymiane szafek ubraniowych i urzgdzen sanitarnych (natryskéw, misek ustepowych, pisuaréw, umywalek itp.)
- przebudowie wewnetrznych instalacji: wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem systemu odzysku ciepta
ze Sciekow, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania.

- poprawie estetyki obiektu poprzez remont w zakresie wymiany ptytek ceramicznych oraz zmianie kolorystyki
&cian i posadzki (w hali basenowej oraz szatniach i natryskach) wraz z wykonaniem odpowiednich izolacji .

- docieplenie dachu od strony zewnetrznej;

- remont dachu poprzez oczyszczenie i malowanie jego konstrukcij;

- termomodernizacje budynku.

Przebudowa obiektu polega na powiekszeniu szatni meskiej, a takze na stworzeniu szatni rodzinnej oraz szatni
dla os6b niepetnosprawnych. Projektuje sie magazyn dostepny z hali basenowej.

W szatni meskiej projektuje sie 98 szafek ubraniowych oraz dwie przebieralnie, w szatni damskiej 42 szafki
ubraniowe. Nowoprojektowana szatnia rodzinna sktada sie z 20 szafek ubraniowych oraz duzej kabiny
do przebierania, szatnia dla oséb niepetnosprawnych liczy 8 szafek. Przy szatni dla os6b niepetnosprawnych
zaprojektowano toalete dla os6b niepetnosprawnych wraz z natryskiem.

Wymiary basendéw pozostajg niezmienione, projekt zaktada skucie i wykonanie nowej plazy basenu,
wykonczenia niecek basenowych oraz przelewow finskich.

Z hali basenowej przewidziano wyjscie ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku poprzez korytarz przy

magazynie hali basenowe.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY HALI PLYWALNI Z ZAPLECZEM | 1552 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU REHABILITACJI 494 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OBJETA OPRACOWANIEM 539,31 m’

KUBATURA HALI PLYWALNI 14210 m®
KUBATURA BUDYNKU REHABILITACJI 3760 m*




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

NUMER: POMIESZCZENIE: POWIERZCHNIA [m?]
0/1 MAGAZYN SPRZETU 23,64| POSADZKA CERAMICZNA
0/2 POM. SOCJALNE 7,35| POSADZKA CERAMICZNA
0/3 MAGAZYN 7,53| POSADZKA CERAMICZNA
0/4 TOALETA NIEPELNOSPR. 8,37| POSADZKA CERAMICZNA
0/5 PRZEBIERALNIA NIEPELN 9,18| POSADZKA CERAMICZNA
0/6 SZATNIA RODZINNA 9,34| POSADZKA CERAMICZNA
or7 PRZEBIERALNIA 2,30 POSADZKA CERAMICZNA
0/8 WC | NATRYSK 11,55| POSADZKA CERAMICZNA
0/9 ISTN. SZATNIA DAMSKA 24,14| POSADZKA CERAMICZNA
0/10 ISTN. SZATNIA MESKA 34,50 POSADZKA CERAMICZNA
0/11 WC MESKIE 5,57| POSADZKA CERAMICZNA
0/12 PRZEDSIONEK 5,36| POSADZKA CERAMICZNA
0/13 ISTN. NATRYSKI MESKIE 20,62| POSADZKA CERAMICZNA
0/14 PRZEDSIONEK 4,50| POSADZKA CERAMICZNA
0/15 ISTN. WC DAMSKIE 6,43| POSADZKA CERAMICZNA
0/16 ISTN. NATRYSKI DAMSK. 20,60 | POSADZKA CERAMICZNA
0/17 HALA BASENOWA 338,33| POSADZKA CERAMICZNA
SUMA: 539,31

ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH PARAMETROW TECHNICZNO UZYTKOWYCH:

Dtugos¢ budynku: 87 m
Szerokos$¢ budynku: 31 m
llos¢ kondygnacji: 1
Wysokos$¢ budynku: 9,57 m

4. WYBURZENIA, DEMONTAZ STOLARKI ORAZ URZADZEN

4.1.

Przed przystgpieniem do robdét wyburzeniowych nalezy zdemontowaé istniejacg stolarke drzwiowg
i okienng, kolidujgca z przebudowag, oraz przeznaczong do wymiany armature .
Na parterze budynku objetego wnioskiem planuje sie wyburzenie $cian dziatowych wykonanych z cegly

kratéwki wraz z usunieciem powlok wykonczeniowych $cian oraz podiég, w celu powiekszenia pomieszczen

Roboty rozbiérkowe

oraz wydzielenia nowych pomieszczen - zgodnie z rysunkiem nr 1 — rzut parteru.

W miejscach oznaczonych na rysunku nalezy wykona¢ wyburzenia pod nowe otwory drzwiowe.




W projektowanych pomieszczeniach oznaczonych numerami od 0/1 do 0/16 nalezy usung¢ stare powioki
malarskie, ptytki ceramiczne ze $cian oraz podtdg.
Ze Scian w korytarzach nalezy usunaé stare powtoki malarskie (lamperie).

Na hali basenowej nalezy usung¢ ptytki ceramiczne ze $cian, podtdg, oraz niecek basenowych.
W celu zamontowania schodéw do zjezdzalni nalezy wykué otwor w stropie (antresola — zgodnie
z rysunkiem) oraz demontaz czesci balustrady na antresoli.
Nalezy rozebra¢ istniejgce tawki nad nawiewnikami oraz wykonanie nowych skrzynek rozpreznych (wg rysunku
szczegobtowego).

Na elewacji, przed przystgpieniem do wykonanie termomodernizacji budynku, czes¢ (ok. 30 m2)
odspojonych ptytek klinkierowych nalezy usung¢. Powierzchnie wyrownac klejem.

Projekt przewiduje wymiane $ciany fasadowej bocznej oraz szczytowe).
UWAGA:

Przed zdemontowaniem fasady nalezy doktadnie zwymiarowa¢ fasade oraz powstate pézniej otwory.

4.2. Roboty murarskie
Oznaczone na rysunku otwory zamurowacC. Zamurowania wykona¢ z bloczkéw silikatowych

na zaprawie cementowo — wapiennej o odpowiedniej grubosci.

Nowo projektowane sSciany dziatowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych
o grubosci odpowiednio: 8, 12, 15, 16 i 30 cm, na zaprawie cementowo — wapiennej.

Nowe sciany i zamurowane otwory wykonczy¢ tynkiem cementowo —wapiennym.

Na hali basenowej projektuje sie nowg skrzynke rozprezng. Scianki skrzynki rozpreznej nalezy wykonaé
z bloczkow silikatowych gr. 8 cm na zaprawie cementowo — wapiennej. Skrzynke rozprezng przekry¢ ptytg
zelbetowg. Plyta Zelbetowa zbrojona pretami stalowymi #0 8, strzemiona z pretéw stalowych @6 co 25 cm.
(zgodnie z rysunkiem szczegotowym). Skrzynke rozprezng wykonczyé ptytkami ceramicznymi zgodnie z tabelg
»wykonczenie wnetrz’. Narozniki na skrzynkach o raz stupach wykonczy¢ z aluminiowych éwieréwatkow.

Na poziomie antresoli nalezy zamurowa¢ otwdr drzwiowy o wymiarach 2,33 x 1,66 cm. Zamurowanie
wykonaé z bloczkéw silikatowych gr. 30 cm, na zaprawie cementowo wapiennej. Zamurowanie wykonczy¢
tynkiem cementowo — wapiennym. Sciane pomalowaé¢ w kolorze $ciany — zgodnie z tabelg ,wykonczenie

wnetrz”.

5. WYKONCZENIE OBIEKTU
5.1. Wykonczenie zewnetrzne

5.1.1. Zabudowa otworéw okiennych nad antresolg
Projektuje sie zabudowanie otworu okiennego, nad antresolg, powstatego po demontazu stolarki

okiennej.
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Zabudowe wykona¢ w systemie niewentylowanym nie gorszym niz AQUAPANEL® Outdor firmy
Knauf lub rownowaznym oraz wykonczy¢ od zewnatrz wykonczonym w systemie nie gorszym niz
KABE THERM RENO ,KLIMA” lub réwnowaznym.
Technologia montazu ptyt cementowych nie gorszych niz AQUAPALEL® Outdor firmy Knauf
lub réwnowaznych:

1. Montaz konstrukcji.
Projektuje sie konstrukcje szkieletowg ze wzmocnionych profili zimnogietych 75 mm w rozstawie
osiowym stupkéw co 60 cm.

2. Montaz parizolaciji
Montaz folii paroizolacyjnej nalezy rozpocza¢ od podstawy otworu, na zaktadke przynajmniej 10cm na
pionowych i poziomych ztgczach. Folie nalezy klei¢ na tgczeniach.

3. Montaz oktadziny przy pomocy wkretéw
Ptyty cementowe gr. 12,5 mm, nie gorsze niz AQUAPALEL® Outdor firmy Knauf lub rownowazne,
mocujemy do konstrukcji metalowej wkretami nie gorszymi niz AQUAPANEL® Maxi. W pierwszej
kolejnosci mocujemy Srodkowg czes$¢ piyty a nastepnie wzdtuz krawedzi. Podczas montazu piyta
musi catopowierzchniowo przylega¢ do konstrukciji. Wkrety nie mogg by¢ przekrecone w konstrukciji.
Rozstaw pretéw < 250 mm, odlegtos¢ od krawedzi = 15 mm.
Piyty uktadamy poziomo w stosunku do konstrukcji montazowej. Miedzy ptytami nalezy zostawic
spoine o szerokosci 3-5 mm. W trakcie montazu kolejnych rzedéw ptyt nalezy zwdci¢ uwage na to,
aby spoiny pionowe byly przesuniete o co najmniej jeden rozstaw osiowy stupkow.

4. Szpachlowanie
Spoiny miedzy ptytami wypetniane sg masg szpachlowg nie gorszg niz AQUAPALEL® Szara firmy
Knauf lub réwnowazng. Tasme spoinowg wtapiamy bezposrednio po natozeniu masy szpachlowej.
Jezeli plyty beda pokryte tylko zaprawg klejowg bezposrednio pomalowang wowczas stosujemy
tasme zbrojeniowg nie gorszg niz AQUAPALEL® o szerokosci 33 cm. Wkrety podobnie jak spiny
nalezy zaszpachlowaé ta samg masg szpachlowg. Wszelkie nieréwnosci nalezy wygtadzic.

5. Malowanie plyt od strony hali basenowej
Po wyschnieciu powierzchnie ptyt nalezy wykonczy¢ farbg lateksowg w kolorze ze wzornika firmy
BAUMIT. Kolor powtoki malarskiej — HBW 89 Baumit Life 0019.

Pomiedzy konstrukcje z profili uktadamy, na wcisk, ptyty z wetny mineralnej gr. 7 cm.
Na konstrukcje z profili zimnogietych wypetnionych, wypetnionych wetng mineralna, nalezy

zamocowac ptyte OSB gr. 15 mm.
Nastepnie zabudowang powierzchnie wykonczy¢ w systemie nie gorszym niz KABE THERM RENO

LKLIMA” (j.n.) lub réwnowaznym z uzyciem ptyt styropianowych EPS perforowanych (styropian
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igtowany) gr. 15 cm, odpowiadajgcymi normie PN-EN 13163:2013-05P, nie gorszych niz ptyty termoizolacyjne
KLIMA firmy KABE lub rGwnowaznymi

5.1.2. Termomodernizacja budynku

Sciany piwnic nalezy, do wysokosci 30 cm powyzej oraz 60 cm ponizej poziomu terenu, docieplié ptytg
izolacyjno — drenazowg z poliestyrenu ekstrudowanego o grubosci 15 cm.

Sciany do poziomu oznaczonego na rysunku elewacji nalezy wykonczyé tynkiem dekoracyjnym mozaikowym
nie gorszym niz MOSAIKPUTZ 062 firmy BAUMIT lub rbwnowaznym.

Projektowane ocieplenie s$cian zewnetrznych budynku powyzej cokolu nalezy wykonaé
w systemie nie gorszym niz KABE THERM RENO oraz KABE THERM RENO ,KLIMA” lub réwnowaznym
z tynkiem silikonowym nie gorszym ARMASIL T w kolorze ,BASEN GROJEC” ze wzornika farb KABE Polska
lub rbwnowaznym .

Na budynku hali basenowej (Sciany od strony poétnocnej oraz wschodniej) w miejscach narazonych
na zwiekszong wilgotnos¢ sciany nalezy wykonac¢ w systemie ocieplenia scian nie gorszym niz KABE THERM
RENO ,KLIMA” ze styropianem iglowanym z tynkiem ARMASIL T firmy KABE lub réwnowaznym.

Sciany nalezy oczysci¢ z zabrudzen nastepnie zagruntowaé preparatem gruntujgcym nie gorszym niz
BUDOGRUNT ZzG firmy KABE Iub réwnowaznym. Na przygotowane podtoze utozyé termoizolacje
z ptyt stryropianowych EPS perforowanych (styropian iglowany) o grubosci 15 cm odpowiadajgcymi normie
PN-EN 13163:2013-05P nie gorszymi niz ptyty termoizolacyjne KLIMA firmy KABE lub réwnowaznymi. Plyty
styropianowe nalezy przymocowaé za pomocg mineralnej zaprawy klejgcej nie gorszej niz KOMBI S firmy
KABE Ilub réownowaznej przeznaczonej do przyklejania izolacyjnych ptyt ze styropianu ekspandowego
do podtoza. Plyty styropianowe nalezy domocowa¢ mechanicznie tgcznikami w rozstawie co 40 cm. Na warstwe
termoizolacyjng nalezy przygotowaé warstwe zbrojong sktadajgcej sie z zaprawy klejgco — szpachlowej nie
gorszej niz zaprawa klejgco - szpachlowa KOMBI firmy KABE lub réwnowazna oraz systemowej siatki z wtdkien
szklanych nie gorszej niz KABE 145 (AKE 145) lub KABE 175 (ST-112-100/7KM) firmy KABE lub réwnowaznej.
Elewacje budynku nalezy wykonczy¢ warstwg wykonczeniowg z preparatu gruntujgcego poprawiajgcego
przyczepnosé
i ograniczjgcego chtonno$¢ podtoza nie gorszego niz GRUNT ARMASIL GT Ilub réwnowaznego.
Na zagruntowane $ciany natozy¢ silikonowg mase tynkarskg o gr. 1,5 mm, nie gorszg niz ARMASIL T firmy
KABE lub réwnowazng w kolorze ,BASEN GROJEC” ze wzornika farb KABE Polska lub réwnowaznym.

Pozostate Sciany zewnetrzne budynku nalezy wykonaé w systemie ocieplenia $cian
nie gorszym niz KABE THERM RENO z tynkiem silikonowym nie gorszym niz ARMASIL T firmy KABE lub
réwnowaznym.

Sciany, po oczyszczeniu, nalezy zagruntowaé, preparatem przeznaczonym do wiaéciwego przygotowania
chtonnego podtoza, preparatem gruntujgcym nie gorszym niz BUDOGRUNT ZG firmy KABE lub rbwnowaznym.
Przygotowane $ciany nalezy ocieplic ptytami termoizolacyjnymi ze styropianu o grubosci 15 cm

odpowiadajgcymi normie PN_EN 13163:2013. Styropian nalezy przymocowac za pomocg mineralnej zaprawy
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klejacej, przeznaczonej do przyklejania izolacyjnych ptyt ze styropianu, nie gorszej niz zaprawa klejgca KOMBI
S firmy KABE lub rownowaznej. Plyty styropianowe nalezy domocowa¢ mechanicznie za pomocg fgcznikéw
w rozstawie co 40 cm. Na warstwie termoizolacyjnej nalezy wykona¢ warstwe zbrojgcg z mineralnej zaprawy
klejaco — szpachlowej nie gorszej niz zaprawa zbrojgca KOMBI firmy KABE lub réwnowazna oraz systemowej
siatki z widkien szklanych nie gorszej niz KABE 145 (AKE 145) lub KABE 175 (ST-112-100/7KM) firmy KABE
lub réwnowaznej. Warstwe wykonczeniowg wykonac¢ z preparatu gruntujgcego nie gorszego niz GRUNT
ARMASIL GT lub réwnowaznego i silikonowej masy tynkarskiej o gr. 1,5 mm nie gorszej niz ARMASIL T firmy
KABE lub réwnowaznej w kolorze ,BASEN GROJEC” ze wzornika farb KABE Polska lub réwnowaznym.
UWAGA:

Nowo nalozong mase tynkarska chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgoci
az do catkowitego utwardzenia wyprawy. Czas zwigzania (utwardzenia) nalozonej na podioze masy

tynkarskiej (w temp. +20° C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55 %) wynosi ok. 24 godziny.

5.1.3. Docieplenie potaci dachowej

Nalezy ociepli¢ istniejace potacie dachu w obrebie budynku basenu, stosujgc ptyty z wetny mineralne;j
twardej o grubosci 15 cm. Dach nalezy wykohczy¢ papg termozgrzewalna. Docieplenie dachu nalezy wykonac¢

w systemie klejonym .

Wykonanie pokrycia dachu wraz z dociepleniem:

1. Przygotowanie podioza.
Przed przystgpieniem do wykonywania nowych warstw dachu nalezy dokfadnie oczy$ci¢ powierzchnie dachu
poprzez usuniecie zanieczyszczen, zlikwidowanie pecherzy, tuszczacych sie starych powlok malarskich oraz

oczyszczenie skorodowanych elementéw.

2. Zabezpieczenie przejs¢ przez dach.
Wszelkie przejécia przez istniejgcg potaé dachu nalezy doszczelnié $rodkiem nie gorszym niz BORNER
Bocopur 1K lub réwnowaznym poprzez zagruntowanie powierzchni gruntem nie gorszym niz BOCOPUR
Voranstrich firmy BORNER lub réwnowaznym. Na warstwe gruntujgcg utozy¢ odpowiednio docietg wtoknine
z poliflexu nie gorszg niz firmy BORNER lub rownowazng. Nastepnie na wtdkning zastosowaé poliuretanowg
mase powtokowg nie gorszg niz BORNER Boécopur 1K lub réwnowazng. Na mase powlokowg utozyé kolejng

warstwe widkniny i ponownie zabezpieczyé poliuretanowg masg powtokowa.

3. Wykonanie docieplenia dachu.
W chwili obecnej na dachu utozona jest blacha trapezowa T55/188. Gorne fatdy blachy trapezowej nalezy
zagruntowac¢ $rodkiem Na dolne fatdy, w celu wypetnienia i wyréwnania powierzchni dachu — podtoza dla
nowych warstw dachu - nalezy ufozy¢ styropian EPS100 o grubo$ci 5 cm i szeroko$ci 12 cm.

Na tak przygotowane podioze nalezy utozy¢ samoprzylepng paroizolacyjng pape modyfikowang nie gorszg niz
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BORNER Daco-KSD lub réwnowazng. Do tgczenia termoizolacji z paroizolacjg nalezy zastosowaé Kklej
poliuretanowy nie gorszy niz BORNER PUK 3D. Jako termoizolacje dachu nalezy zastosowac ptyty z wetny
mineralnej twardej o grubosci 15 cm. Pod gérne fatdy nalezy wiozy¢ weine mineralng (gr. 5,5 cm) na dtugosé
20 cm. Termoizolacje - welne mineralng - nalezy dodatkowo domocowaé¢ mechanicznie, liniowo
po obwodzie potaci, tagcznikami w rozstawie co druga falde istniejgcej blachy trapezowej T55/188.
Bezposrednio na wetne mineralng nalezy utozy¢ szybkozgrzewalng pape podktadowg modyfikowang nie gorszg
niz BORNER Poly Elast Rapid DS lub réwnowazng. Na pape podktadowg utozy¢ nawierzchniowg zgrzewalng
pape modyfikowang nie gorszg niz BORNER Poly-Elast PV200 S5 EN-t1 lub réwnowazng. (warstwy przekrycia
dachu wg rysunkow szczegétowych).

W celu zamontowania obrdbek blacharskich na krawedzi pofaci dachowej nalezy ufozy¢ ptatew
o wymiarach 15x15 cm przytwierdzonej za pomocg katownika stalowego ocynkowanego L 5x5 cm. Ptatew wraz

z fgczeniem nalezy zabezpieczy¢ szybkozgrzewalng papg podkiadowg j.w.

Projektowane docieplenie przegréod zewnetrznych spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2002.75.690 j.t. z pdzn. zmianami).

5.1.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
W ramach przedmiotowej inwestycji zaktada sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Stolarka drzwiowa aluminiowa:

Drzwi zewnetrzne ocieplone o konstrukcji aluminiowej, wykonane z profili nie gorszych niz Profil AL. PONZIO.
Akcesoria systemowe, okucia wiasciwe dla technologii, nie gorsze niz PONZIO lub réwnowazne. Drzwi nalezy
wyposazyé we wkladke patentowa, klamki oraz stalowe okucia o podwyzszonej odpornosci. Slusarka malowana

proszkowo w kolorze RAL 7035 (jasnoszary).

Stolarka okienna aluminiowa:

Okna zewnetrzne nieotwieralne o konstrukcji aluminiowej. Okna zaprojektowano jako p.poz El 60.
Wspétczynnik przenikania ciepta nie gorsze niz Uf= 1,1 W/(m2K). Wypetnienie szktem zespolonym.
Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, spetniajgcymi wymogi Qualicoat, w kolorze RAL 7035 (jasno

szary).

Fasady szczytowa i boczna:

Sciana fasadowa zewnetrzne o konstrukcji aluminiowo — szklanej zaprojektowane w oparciu o katalog okienno
— drzwiowy i fasadowy nie gorszy niz firmy PONZIO POLSKA: PONZIO PF 152 i PONZIO PE 78N.

W hali basenowej zaprojektowano $ciany ostonowe nie gorsze niz systemu PONZIO PF 152 o konstrukciji
szkieletowej stupowo — ryglowej wykonanej z ksztattownikédw aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-
3:1998 stan T66 wg PN—EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1) posiadajaca
dopuszczenie: klasyfikacja Nr 1516/R01/10 — wstepne badania typu wg PN-EN 13830: 2005 stwierdzajaca
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przydatnos¢ wyrobow do wykonywania lekkiej $ciany ostonowej w budownictwie — mozliwos¢é wykorzystania
przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

Konstrukcja szkieletowa $ciany skitada sie ze stupow mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej budynku
(nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych zez posrednictwem elementow
ztacznych. System wyposazy¢ w tworzywowe przektadki termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci
ztgczne niezbedne di prefabrykacji i montazu konstrukcji.

Wspoélczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw = 0,9 W/m2K

Zestawienie klas dla poszczegdlnych wiasciwosci wymaganych dla projektowanej sciany ostonowe:

- przepuszczalnos$¢ powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152:2004, - wodoszczelnosé — klasa RE 1200
wg PN-EN 12154:2004

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa wg PN-EN 13116:2004

- odpornos¢ na uderzenie ( szyby 6/16/33.1 i 8/14/33.1 ) — E5/I5 wg PN — EN 14019:2006.

Sciana stupowo-ryglowa systemu powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla
kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczen statycznych, w projekcie
powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria do mocowania stupow do konstrukcji
budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktéw mocowania konstrukcji $ciany do konstrukcji budynku.
W projekcie powinny by¢ okreslone wszystkie pozostate materiaty i elementy Sciany, szczegdly potgczen
i uszczelnienn pomiedzy elementami Sciany a konstrukcjg budynku oraz sposéb wentylacji i odwodnier: $ciany.
Projekt winien uwzglednia¢ wymagania wynikajgce z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spetniac

obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

Szerokosé ksztaltownikow systemowych, zaréwno stupow jak i rygli, wynosi 52 mm, zas zewnetrznych
listew maskujacych 47mm. Wysokos¢ listew maskujacych 4,5mm ( ,,cofniety docisk”).

Gtebokos¢ stupdw 25+326 mm, gtebokos¢ rygli 30+201 mm. Grubo$¢ szklenia 2+56 mm.

Szkio zespolone, bezpieczne: Ug = 0,6W/m?k. Szkto pirolityczne przeciwstoneczne.

UWAGA:

- ze wzgledu na agresywne srodowisko hali basenowej, profile malowaé dwupowiokowo w klasie C4,

- przed zaméwieniem i montazem fasady, na miejscu budowy, nalezy sprawdzi¢ wymiary istniejacych
otworow,

- kolor slusarki - wg istniejgcej kolorystyki slusarki — przed zamoéwieniem nalezy dobraé¢ kolor slusarki

na budowie.

5.1.5. Rury spustowe i obrébki blacharskie
5.1.5.1. Rury spustowe
Wykonane ze stali powlekanej obustronnie HBP w kolorze szarym np. Lindab - 045 srebrny metalic

SMET (najblizszy RAL 9006) lub réwnowazny. Pas nadrynnowy nalezy wykonaé¢ w takiej samej
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kolorystyce jak rynny. Rury spustowe o wysokiej odpornosci na czynniki atmosferyczne,

z zabezpieczeniem antykorozyjnym, odporne na obcigzenia $niegiem i lodem.

5.1.5.2. Obrébki blacharskie
Na styku z dachami scianami, tynkami nalezy wykona¢ zabezpieczenia. Obrébki blacharskie nalezy

wykonywaé¢ z uwzglednieniem rozszerzalnosci termicznej materialu — nalezy pozostawi¢
na tgczeniach luz. Obrébki nalezy wykonywaé z materiatéw w kolorystyce dachu, na ktérym majg by¢

stosowane.

5.1.5.3. Obudowa istniejagcych rynien

Istniejgce obudowy rynien (w chwili obecnej obudowane blachg trapezowag T18) nalezy obudowaé
panelami elewacyjnymi nie gorszymi niz LAMELLA GROOVE 20 firmy Ruukki w kolorze RR 22
(najblizszy RAL 9006) lub rownowaznymi wg rozwigzania systemowego.

5.1.5.4. Parapety
Parapety zewnetrzne wykonane ze stali powlekanej obustronnie HBP w kolorze ciemno szarym

np. Lindab- 044 antracyt metalic AMET (najblizszy RAL 7037).

5.1.6. Roboty malarskie

1. Pochwyty zewnetrzne na schodach i pochyli dla niepetnosprawnych nalezy oczysci¢
ze starych tuszczgcych powtok malarskich. Przygotowang powierzchnig, w celu lepszej przyczepnosci
nowej powtoki malarskiej, nalezy oszlifowac¢ do uzyskania jednolicie matowej nawierzchni.
Pochwyty malowac farbg antykorozyjng w kolorze antracyt metalic (RAL 7037).

2. Czapki betonowe na schodach oraz wewnetrze strony policzkéw schodowych nalezy oczyscic

z zanieczyszczen. Powierzchnie zmatowi¢ i malowaé farbg do betonu w kolorze RAL 7037.

5.2. Wykonczenie wewnetrzne

5.2.1. Okladziny scian
Okfadziny $cian nalezy wykonaé zgodnie z tabelg ,wykonczenie wnetrz” z opisanym wykonczeniem

poszczegdblnych pomieszczeh.

5.2.2. Posadzki
Wykonczenie posadzek nalezy wykonac¢ zgodnie z tabelg ,wykonczenie wnetrz” z zastosowaniem:

Ptytki podtogowe RAKO
Stosowac ptytki podtogowe - ptytki firmy RAKO -kolor wg zestawienia. Podanie nazwy producenta ma na celu

ukierunkowanie co do parametrow jakie nalezy uwzgledni¢ przy zakupie ptytek.
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Plytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, powierzchnia reliefowa, w rozmiarze 19,7x19,7,
antyposlizgowos¢ R10/B, o nasigkliwosci wodnej 0,5% < E < 3%, grupa Blb, monokolorystyczne w kolorze
(jeden z 8 kolorow RAL) zgodnie z zestawieniem pomieszczen; np. firmy RAKO z serii Color TWO lub inne

rownowazne.

Ptytki Scienne RAKO
Ptytki Scienne 20x20 cm.

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, matowe, w rozmiarze 19,7x19,7, o nasigkliwosci wodnej

0,5% < E < 3%, grupa Blb, monokolorystyczne w kolorze (jeden z 24 kolorow RAL) zgodnie z zestawieniem
pomieszczen; np. firmy RAKO

z serii Color TWO lub inne rownowazne. Szeroko$¢ spoiny 3 mm

Ptytki na schody, Sciany nawrotowe, murki startowe oraz przestrzen przy zjezdzalni

Mozaika ceramiczna prasowana na sucho, szkliwiona, matowa , w rozmiarze 9,7x9,7 (na siatce nylonowej,
plaster 30x30 cm) mrozoodporna, antyposlizgowosé¢ C, o nasigkliwosci wodnej 0,5% < E < 3%, grupa Blb.
monokolorystyczne w kolorze (jeden z 3 kolorow RAL) zgodnie z zestawieniem pomieszczen; np. firmy RAKO z
serii POOL lub inne réwnowazne. Krawedzie schoddéw oraz murkéw ostoni¢ naroznikami ceramicznymi
szkliwionymi w rozmiarze 9,7x2,4x2,4 cm w kolorze zgodnym

z zestawieniem pomieszczen.

5.2.3. Remont niecek basenowych
Projekt zakfada remont istniejgcych niecek basenowych poprzez reprofilacje oraz wykonanie uszczelnien

z pracami oktadzinowymi w technologii nie gorszej niz Sopro lub réwnowaznej. Przed wykonaniem

wymienionych robét nalezy usung¢ oktadziny w postaci ptytek ceramicznych oraz zanieczyszczen.

1. Przygotowanie podioza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, suche, wolne od pytu, peknie¢ rys oraz srodkéw obnizajacych przyczepnosc,
charakteryzowac sie parametrami wytrzymatosciowymi zgodnymi z projektem architektonicznym. Powinno by¢
réwne, wystajgce fragmenty nalezy skué lub sfrezowa¢. Podtoze nalezy oczysci¢ metodami mechanicznymi lub
recznymi, adekwatnie do stwierdzonych zanieczyszczeh, np. przez szlifowanie, skuwanie, frezowanie.
Bezwzglednie nalezy usung¢ mleczko cementowe. Na koniec podfoze odkurzyé odkurzaczem przemystowym.
Wszelkiego rodzaju pekniecia, rysy nalezy bezwzglednie zamyka¢ przy pomocy zywicy spajajgcej sitowo nie
gorszej niz Sopro GH 564 lub Sopro BH 869 firmy Sopro. Powstate rysy poszerzy¢ przy pomocy szlifierki
do ok. 2 mm, nacig¢ poprzecznie w zaleznosci od ilosci rys w odlegtosci 15-30 cm (w przypadku stosowania
Sopro GH 564), powstate szczeliny odkurzy¢. W naciecia poprzeczne witozy¢ dotgczone do opakowania stalowe
klamry (w przypadku stosowania Sopro GH 564).

W przypadku rys i peknie¢ na dnie basenu zaleca sie stosowanie zywicy w postaci czystej (bez dodatkéw).

Zszycia przesypa¢ na Swiezo piaskiem nie gorszym niz typ Sopro QS 511firmy Sopro lub réwnowaznym
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0 uziarnieniu 0,4-0,8 mm, w celu otworzenia powierzchni pod nastepne warstwy. Po 24 h nadmiar piasku
odkurzy¢.
W przypadku $cian zywice nalezy wymieszac¢ z piaskiem kwarcowym nie gorszym niz Sopro QS 507 firmy
Sopro lub réwnowaznym o uziarnieniu 0,1-0,5 mm, wykona¢ odpowiedni szalunek na $cianie i powstatg
zaprawa zywiczng zamkng¢ istniejace pekniecia.

2. Reprofilacja niecek basenowych:

2.1. Sciany niecki basenowej

Do reprofilacji scian niecki basenowej stosowa¢ zaprawe cementowa( bez dodatku wapna) klasyfikowang jako
CS IV o wytrzymatos$ci na sciskanie wynoszgcej przynajmniej 20 MPa.

Przed naniesieniem zaprawy wyrdownawczej nie gorszej niz Sopro RAM3 454 firmy Sopro lub réwnowaznej
nanies¢ warstwe kontaktowg i grzebieniowg z zaprawy klejowej nie gorszej niz typ Sopro No.1 (400) lub
rownowaznej. Po 24 h utwardzong warstwe grzebieniowg zwilzy¢ wodg a nastepnie na mokrg powierzchnie
zastosowacé szpachle do reprofilacji nie gorszg niz typ Sopro RAM 3 454 lub réwnowazng, wyréwnujgc podtoze
w zakresie od 3 do 30mm. Przygotowacé tylko takg ilos¢ materiatu, kiérg bedzie mozna wbudowaé w czasie
przydatnosci do uzycia (20 minut!). Zaprawe nanies¢ kielnig lub szpachlg, duze powierzchnie wyréwnac tata.
Obrobiona powierzchnia musi by¢ uszorstniona, nie dopuszcza sie filcowania, zacierania ani zagtadzania.

Po wyprofilowaniu powierzchni ewentualne listwy wysokosciowe bezwzglednie usungé, powstate pustki
uzupetni¢ materiatem.

Powierzchnie rynny odptywowej reprofilowaé w podobny sposéb.

W przypadku podtozy chionnych zastosowa¢ koncentrat gruntujgcy nie gorszy niz Sopro GD 749 lub
rébwnowazny.

2.2. Dno niecki basenowej

Dno niecki wyprofilowaé przy pomocy jastrychu zespolonego z podtozem. Na warstwe wyréwnujgcg stosowac
jastrychy klasyfikowane co najmniej jako CT C25 F4.
Na odpowiednio przygotowane podtoze natozy¢ warstwe sczepng z zaprawy sczepnej nie gorszg niz Sopro
HSF 748 firmy Sopro lub rGwnowazng lub zywicy epoksydowej nie gorszej niz Sopro EPG 522 lub réwnowazna,
nastepnie stosujgc zasade ,mokre na mokre” utozy¢ zaprawe jastrychowg szybkowigzgcg nie gorszg niz typ
Sopro Rapidur M5 747 firmy Sopro lub réwnowazng Ilub zaprawe jastrychowg na bazie spoiwa
szybkowigzgcego nie gorszego niz Sopro Rapidur B5 767 lub rownowaznego (zakres stosowania 25-80 mm).
Nie dopusci¢ do wyschniecia mostka sczepnego.
Powierzchnie okotobasenowe reprofilowa¢ w identyczny sposob, zachowujac spadki podioza w kierunku
odptywow wody.

3. Doszczelnienie przejs¢ instalacyjnych, opraw oswietleniowych itp.
W miejscach przejScia rur przez powierzchnie uszczelniang, montazu odptywdéw, skimmeréw, opraw
oswietleniowych, spustéw itp. wykonaé korek epoksydowy. Na Scianach w konsystencji do szpachlowania
z zywicy epoksydowej nie gorszej niz Sopro EPG 522 lub Sopro BH 869 lub réwnowaznej zmieszanej

z piaskiem kwarcowym nie gorszym niz typ Sopro QS 507 lub réwnowaznym o uziarnieniu 0,1-0,5 mm
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(zmieszany w stosunku 1:3 objetosciowo lub 1:4 wagowo). Korek epoksydowy na $cianach mozna wykonac¢
réwniez za pomocg kleju epoksydowego nie gorszego niz Sopro DBE 500 lub réwnowaznego.

Na posadzkach korek epoksydowy zalecamy wykonywaé w konsystencji ptynnej za pomocg zywicy
epoksydowej nie gorszej niz Sopro EPG 522 lub Sopro BH 869 lub réwnowaznej zmieszanej z piaskiem
kwarcowym nie gorszym niz Sopro QS 511 lub rbwnowaznym o uziarnieniu 0,4—0,8 mm oraz nie gorszym niz
Sopro QS 507 lub réwnowaznym o uziarnieniu 0,1-0,5 mm w proporcji (objetosciowo 1:1:1, wagowo
1:1,5:1,5).Przed wykonaniem korka epoksydowego, doszczelniajgcego potgczenie konstrukcji betonowej niecki
basenowej z elementami instalacji z tworzywa sztucznego, uszorstni¢ element ztworzywa sztucznego
i zagruntowac obie krawedzie preparatem nie gorszym niz Sopro EPG 522 lub Sopro BH 869 lub réwnowaznym
bezposrednio przed wykonaniem korka epoksydowego stosujgc metode ,$wiezo na swiezo”. Elementy instalacji
ze stali nierdzewnej przygotowa¢ podobnie jak elementy z tworzywa sztucznego, przed gruntowaniem
dodatkowo odttusci¢ Acetonem.

Zaleca sie wykonywac¢ korek epoksydowy o szerokosci 5—10 cm i gtebokosci 2-5 cm.

4. Wykonanie izolacji podplytkowej

o  Wszystkie uszczelniane poditoza powinny by¢é wysezonowane i suche. W przypadku tradycyjnych
jastrychéw cementowych czas sezonowania wynosi 28 dni, w przypadku jastrychy szybokowigzacego nie
gorszego niz Sopro M5 747 1 lub rbwnowaznego dzien, zas w przypadku jastrychu na bazie spoiwa nie
gorszego niz Sopro Rapidur B5 767 lub réwnowaznego 3 dni. Tynki tradycyjne cementowe nalezy
sezonowac¢ 28 dni, w przypadku zaprawy do reprofilacji podtoza nie gorszej niz Sopro RAM3 454 lub
rébwnowaznej czas sezonowania wynosi 2 h.

e W miejsca krytyczne tzn. pofgczenie Sciana—$ciana, $ciana—dno, przerwy technologiczne wklei¢
na zaprawie uszczelniajgcej nie gorszej niz Sopro DSF 423 lub DSF 523 lub réwnowazng siatke zbrojgcg
nie gorsza niz Sopro KDA 662 (o szerokosci oczek 4x4mm i gramaturze 1609/m2) lub réwnowazng
z widkna szklanego o szerokosci min. 150 mm. Podobnie wzmocni¢ siatkg strefy potgczenia korkéw
epoksydowych z konstrukcjg betonowa niecki. W przypadku tgczen siatki, wykonac¢ zakiad co najmniej
10 cm.

o W powstatg szczeling dylatacyjng pomiedzy nieckg basenowg a powierzchnig okotobasenowg w pierwszg
warstwe nakfadanego uszczelnienia nie gorszego niz Sopro DSF 423 lub Sopro DSF 523 lub
rébwnowaznego nalezy wklei¢ tasme uszczelniajgcg nie gorszg niz typ Sopro DBF 638 lub rownowazng
o szerokosci 120mm lub 150mm zagtebiong w szczeling w ksztatcie ,odwroconej” litery Q. Nastepnie
tasme przykry¢ kolejng warstwg uszczelnienia.

¢ Na catg powierzchnige niecki nanies¢ uszczelnienie nie gorsze niz Sopro DSF 423 lub Sopro DSF 523 lub
rbwnowazne na wczesniej zwilzone, matowo-wilgotne podioze. Zaprawe uszczelniajacg nakfadaé co
najmniej w 3 cyklach roboczych. W pierwszym cyklu pracy najpierw nalezy wykona¢ warstwe kontaktowag
wtartg w podtoze twardg szczotkg lub pedzlem, a nastepnie pacg o wysokosci zeba ok. 4—6 mm natozy¢

warstwe grzebieniowg, a nastepnie zagtadzi¢ gtadkg strong pacy. Skontrolowac¢ grubos¢ swiezej warstwy
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(min. grubosé w stanie $wiezym powinna wynosi¢ 1,3 mm). Po utwardzeniu pierwszej warstwy oraz po
skontrolowaniu jej pod katem miejsc wadliwych nanosimy kolejng warstwe w podobny sposéb. Grubosc
powtoki uszczelniajacej (po wyschnieciu) w kazdym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 mm i nie moze
przekracza¢ 4 mm. W narozach, na krawedziach i wyobleniach nalezy zwréci¢ uwage na szczegdlnie
staranne potozenie warstw.

e Po wykonaniu hydroizolacji niecki basenowej najwczesniej po 5 dniach (w przypadku zastosowania
uszczelnienia zespolonego nie gorszego niz Sopro DSF 423 lub réwnowaznego) lub 14 dniach
(w przypadku zastosowania uszczelnienia zespolonego nie gorszego niz Sopro DSF 523 lub
réwnowaznego) od zakonczenia prac uszczelniajgcych wykonac¢ prébe wodng trwajgcg 14 dni.

e Podczas pracy z materiatami uszczelniajgcymi dopuszcza sie ich nanoszenie poprzez szpachlowanie oraz
metodami malarskimi, fgcznie z metodg natrysku.

e Na powierzchniach okotobasenowych stosujemy te same zasady co w punkcie 5.6 i5.7. Zaprawa
uszczelniajgca nie gorsza niz Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 423 lub réwnowazna powinna by¢ naniesiona
na podifoze, w co najmniej dwoéch cyklach pracy w minimalnej grubosci (po wyschnieciu) 2 mm,
maksymalnie 4 mm. W naroza i miejsca krytyczne wklei¢ tasme nie gorszg niz Sopro DBF 638 lub
réwnowazng. Instalacje przeprowadzone na pézniejszym etapie, ktére uszkadzajg uszczelnienie, nalezy
ponownie szczelnie zamkng¢ np. korkami epoksydowymi.

Dokfadne wytyczne odnosnie uszczelnienia i utozenia okladzin w pomieszczeniach mokrych i natryskach sg

trescig odrebnej SST.

5. Klejenie oktadzin ceramicznych

Po wykonaniu proby wodnej i sprawdzeniu powierzchni pod katem szczelno$ci mozna przystgpi¢ do uktadania
oktadziny ceramicznej na zaprawie klejowej. Klejenie oktadzin ceramicznych przeprowadzi¢ bezposrednio
na wyschnietg powierzchnie izolacji przeciwwodnej. Stosowa¢ tylko zaprawy klejowe elastyczne
i wysokoelastyczne klasyfikowane jako C2 wediug normy PN-EN 12004 i dopuszczonych do konkretnych
zastosowan przez producenta.

e Zaprawa nie gorsza niz Sopro No.l1 (400) lub rownowazna — wysokoelastyczna, cementowa zaprawa

klejowa do ukfadania i mocowania oktadzin ceramicznych, klasa zaprawy C2TE S1.

e Zaprawa nie gorsza niz Sopro VF XL (413) lub rownowazna — cementowa, wysokoelastyczna zaprawa
klejowa cienko, s$redniowarstwowa Ilub potptynna, do uktadania piytek i piyt ceramicznych na

powierzchniach poziomych, klasa zaprawy C2E S1.

W nieckach basenowych nalezy przestrzega¢ zasady aby wypeinienie zaprawy klejowej pod ptytkg wyniosto
100%. Do utozenia oktadzin na dnie niecki basenowej zalecamy wysokoelastyczng potptynng zaprawe klejowej
nie gorszej niz Sopro VF XL 413 lub réwnowazng lub stosowang takze na $cianach zaprawe wysokoelastyczng
cienkowarstwowej nie gorszej niz Sopro No.1 400 lub réwnowaznej. Oktadzine uktada¢ metodg kombinowang,

polegajgcg na wykonaniu warstwy kontaktowej i grzebieniowej na podtozu oraz warstwy kontaktowej na ptytce.
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Uzebienie pacy dobraé do wymaganej grubosci zaprawy klejowej. Okladzine ceramiczng nalezy ukfadac
z zachowaniem szczelin spoinowych o szerokos$ci min. 5mm oraz szczelin dylatacyjnych (odwzorowanie
dylatacji z podtoza, na potgczeniu dna ze $ciang oraz szczelin dylatacyjnych co 5-7 m).

Zawartos¢ opakowania wymiesza¢ mechanicznie z iloscig wody podang na opakowaniu produktu
az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Po uptywie czasu dojrzewania, po 3-5 minut ponownie

doktadnie wymieszad.

6. Uktadanie ksztaltek ceramicznych rynny przelewowej

Rynne przelewowg uktada¢ metodg kombinowang metodg cienkowarstwowg na zaprawie epoksydowej nie
gorszej niz Sopro DBE 500lub réwnowaznej lub sredniowarstwowg na zaprawie klejowej nie gorszej niz Sopro

TR 414 lub réwnowazne;j.

7. Uszczelnienie potaczenia miedzy rynng a podtozem (fuga antykapilarna)
W gornej strefie rynny przelewowej (miedzy ksztattkg a powierzchnig okotobasenowg) nalezy wykonaé fuge
antykapilarng w konsystenciji potptynnej za pomoca zywicy epoksydowej nie gorszej Sopro EPG 522 lub Sopro
BH 869 lub rownowaznej zmieszanej z piaskiem kwarcowym nie gorszym niz Sopro QS 511 lub rbwnowaznym
0 uziarnieniu 0,4-0,8 mm oraz nie gorszym niz Sopro QS 507 lub réwnowaznym o uziarnieniu 0,1-0,5 mm
w proporcji 1:1:1 objetosciowo ( 1:1,5:1,5 wagowo).

Zakonhczenia rynien przy $cianach réwniez nalezy wypetnic¢ fugg antykapilarna.

8. Fugowanie okifadzin i ksztattek ceramicznych
Warunkiem rozpoczecia prac fugowych jest zwigzanie zapraw klejowych wymienionych w punkcie 5.8., nie
wczesniej niz po 24 h. Spoiny nalezy oczy$ci¢ z resztek zapraw klejowych tak aby uzyska¢ czystg spoine

w catym jej przekroju. Stosowac tylko i wytgcznie zaprawy fugowe zalecane przez producenta.

e Sopro TF + — wysokowytrzymata fuga cementowa stosowana jako alternatywa dla fug epoksydowych,
szerokos¢ spoin 1-10 mm, przeznaczona do obszaréw szczegdlnie obcigzonych wodg i substancjami

agresywnymi, zaprawa klasy CG2WA.
e Sopro TFb — wysokowytrzymata fuga cementowa stosowana jako alternatywa dla fug epoksydowych,
szerokos$¢ spoin 3—-30 mm, przeznaczona do obszaréw szczegolnie obcigzonych wodg i substancjami

agresywnymi, zaprawa klasy CG2WA.

e Sopro Silikon — fuga silikonowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych oraz stykéw $ciana—s$ciana, $ciana—

podtoga, dylatacje posrednie.
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8.1. Partie zaprawy do spoinowania przygotowywac¢ w doktadnie takich samych proporcjach z wodg. Rézne
ilosci wody zarobowej mogg doprowadzi¢ do zréznicowania pod wzgledem barwy i wygladu spoin oraz sprzyja¢
niejednorodnoscig kolorystycznym. Zaprawe miesza¢ dwukrotnie, przestrzegajgc czasu dojrzewania. Zaprawe
nanosi¢ ukosnie do siatki spoin. Przestrzega¢ czasu uzycia zapraw. Zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatniac
do ponownego uzycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze $wiezg zaprawg. Chroni¢ Swiezg spoine przed
zabrudzeniami.
W przypadku ksztattek przelewowych caty przekrdj spoiny wypetni¢ od spodu ksztattki do jej goérnego
zakonczenia. Nalezy unikaé zamykania pecherzykéw powietrza.
Ta sama fuga jest réwniez zalecana na powierzchniach okotobasenowych.
8.2. Przed wbudowaniem fugi dylatacyjnej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne osuszenie
i oczyszczenie krawedzi ptytek z resztek kleju i innych zanieczyszczen mogacych obnizy¢ przyczepnosc
silikonu. Spoiny trwale elastyczne powinny by¢ wykonane w szczelinach dylatacyjnych tj. na stykach $ciana—
Sciana, sSciana—podtoga, w dylatacjach posrednich, na przetamaniach ptaszczyzn dna niecki. W strefach
podwodnych (czyli niecka basenowa, rynny przelewowe itp.) krawedzie ptytek nalezy najpierw dwukrotnie
zagruntowa¢ podkfadem do fug silikonowych nie gorszych niz Sopro Primer UW 025 lub réwnowaznych.
Obrzeza szczelin oklei¢ tasmg samoprzylepng Po odparowaniu podktadu tj. po co najmniej 24 h od utozenia
drugiej warstwy mozemy przystgpi¢ do dalszych prac. Na spdd szczeliny nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny
nie gorszy niz Sopro PER 567 lub réwnowazny odpowiedniej srednicy a nastepnie wypetni¢ starannie szczeline
fugg trwale elastyczng nie gorszg niz SoproSilikon lub réwnowazng. Srednice sznura dylatacyjnego dobieraé¢
o ok. 30 % wiekszg od szerokosci szczeliny.
Dylatacje posrednie w powierzchni okfadziny ceramicznych na dnie i $cianach niecki basenowej wykonywac
w polach o dtugosci boku ok. 5-7 m.
Ta sama fuga elastyczna zalecana jest na powierzchniach okotobasenowych.

9. Napetnienie niecki basenowej
Napetnienie niecki basenowej wodg moze sie odby¢ najwczesniej po 21 dniach od utozenia oktadziny
ceramicznej na zaprawie wysokoelastycznej nie gorszej niz Sopro No.1 (400) lub Sopro VF 413 lub
rébwnowaznej i nie wczesniej niz 24 h po spoinowaniu fugg wysokowytrzymatg nie gorszg niz Sopro TF+ lub

Sopro TFb lub rGwnowazng.

5.2.4. Zjezdzalnie

Projekt obejmuje montaz zjezdzalni w pomieszczeniu hali basenowe;.
Zjezdzalnie wykonane z laminatu poliestrowo — szklanego wraz z zestawieniem elementéw. Zostata
zaprojektowana jako catoroczna wewnetrzna, zwigzana funkcjonalnie z krytg ptywalnig. Zjezdzalnia konczy sie
w wannie hamownej stanowigcej integralng czes¢ zjezdzalni. Wyjscie z wanny hamownej zaprojektowano na
lewy bok.
Zjezdzalnia typu ,anakonda” — slizg rura @800 mm wykonana z laminatu.

Sktada sie z nastepujgcych elementow:
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a) stalowej konstrukcji wsporczej,

b) slizgu wykonanego z zywic poliestrowych,
c) instalacji zasilajgcej zjezdzalnie w wode ( wg projektu branzowego)
d) instalacji elektrycznej zasilania i sterowania ( wg projektu branzowego)

Parametry techniczne zjezdzalni:

Dtugosc¢ catkowita 28,3 m
Réznica poziomoéw 3 m
Nachylenie 13 %
Przeptyw wody 120 m3/h

Kolor zjezdzalni RAL 2003.

Montaz konstrukcji zjezdzalni wykonaé zgodnie z projektem br. konstrukcyjnej.

5.2.5. Sufity podwieszane

W miejscach opisanych w tabeli ,wykonczenie wnetrz” nalezy stosowaé systemowy sufit
podwieszany, akustyczny nie gorszy niz typ: Solo Circle, Clinic oraz Advantage firmy Ecophon lub

rownowazne.

Na hali basenowej nalezy zamontowaé wolnowiszgce panele dzwiekochtonne
w ksztatcie okregow o Srednicy 80 i 120 cm np. typ Solo Circle firmy Ecophon lub rownowazny,
o rdzeniu ptyty wykonanym z weiny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci. Plyty pokryte powtokg
Akutex™ FT w obydwu stron. Krawedzie prosto przyciete i malowane. Ptyty mocowaé przy uzyciu
regulowanych wieszakow ciegnowych.

W pomieszczeniach oznaczonych numerami 0/4, 0/8, 0/11, 0/13, 0/15, 0/16 nalezy wykonac¢
sufity podwieszane produkowanych ze sprasowanej wetny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.
np. typ Clinic firmy Ecophon lub réwnowazny. O powierzchni wykohczonej malowang, tatwg do
czyszczenia powlokg Akutex™ TH. Tyt plyty pokryty jest welonem szklanym, krawedzie sg
zagruntowane.  Widoczna  konstrukcja nosna  Connect T24 C3  wykonana jest
z ocynkowanej i lakierowanej stali z powtoka antykorozyjng. Waga systemu to 3-4 kg/m2 Ptyty
powinny by¢ docisniete do profili przy pomocy klipséw, co zapobiega przesuwaniu sie ptyt podczas
mycia, jak réwniez uniemozliwia gromadzeniu si¢ brudu. Nalezy przyjg¢ format ptyty 600x600 mm.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonaé sufity podwieszane z ptyt wykonanych
z welny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci np. typ Advantage firmy Ecophon lub réwnowazny.
Powierzchnia licowa ptyty pokryta powtokg Akutex™ FT. powierzchnia tylna zabezpieczona welonem
szklanym. Krawedzie ptyt malowane. Ptyty montowaé na stelazu zabezpieczonym w klasie C3.
Plyty montowane na systemowej konstrukcji sktadajgcej sie z profili o naktadce z blachy

ocynkowanej, powlekanej lakierem poliestrowym. Profile poprzeczne konstrukcji wyposazone
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w zabezpieczenie przed wypieciem i wysunieciem z profilu gtdwnego, oraz w wyprofilowang potke,
ktorg opierajgc sie na profilach gtéwnych umozliwiajgcg zlicowanie dolnej czesci konstrukcji przy
jednoczesnym zwiekszeniem stabilnosci profilu.

Wieszaki regulowane o $rednicy preta 4mm utrzymujgce konstrukcje mocowane sg do profili
gtbwnych za posrednictwem specjalnego suwliwego uchwytu dzieki czemu hak wieszaka
umiejscowiony jest zgodnie z osig profili, dzieki czemu nie ma ryzyka uszkodzenia krawedzi ptyt
podczas montazu i demontazu, a sam wieszak montowany jest zawsze w pionie. Nosnos$¢ wieszakow
nie moze by¢ mniejsza niz 233N co musi byé wyszczegolnione i potwierdzone certyfikatem

wiasciwosci uzytkowych lub aprobatg techniczna.

5.2.6. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

Stolarka drzwiowa ptycinowa:
Drzwi techniczne do obiektdow uzytecznosci publicznej o wysokiej klasie odpornosci na $cieranie

i wytrzymatosci na uszkodzenia mechanicznej. Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego,
wypetniona ptyta wiérowg otworowg. Skrzydito posiada dodatkowe wzmocnienie wewnetrznym
ramiakiem. Rama wraz z wypetnieniem obustronnie obtozona ptytg HDF pokrytg okleing gr 0,7 mm
nie ABET firmy ABET LAMINATI w kolorze ABET LAMINATI 460. Drzwi wyposazone w panel gérny
i dolny, trzy wzmocnione zawiasy czopowe standard, zamek dostosowany pod wktadke patentows,
klamka z szyldem podtuznym. O$cieznica metalowa katowa, wykonana z blachy stalowej dwustronnie
ocynkowanej o gr. 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelke gumowg
obwiedniowg, szes$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg podktadowg w kolorze

skrzydta.

Stolarka drzwiowe ognioochronne El 30:

Drzwi wewnetrzne do obiektéw uzytecznosci publicznej. Drzwi o podwyzszonej odpornosci ogniowej
30 min (EI 30). Rama skrzydta wykonana z tarcicy drewna egzotycznego. Wypetnione ptytg wiérowg
ognioodporng utozong warstwowo. Poszycie skrzydta wykonane z ptyty HDF z okleing nie gorszg niz
ABET firmy ABET LAMINATI lub réwnowazng w kolorze ABET LAMINATI 460. Klamka z szyldem
podtuznym z wkiadkg patentowg. Os$cieznice metalowe katowe wykonane z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej ,ogniowo” wyposazona we wzmochienie pod samozamykacz, dyble oraz
zawiasy tréjelementowe, z uszczelkg ognioodporng. Oscieznica malowana proszkowo w kolorze

stolarki.

Stolarka drzwiowa aluminiowa:
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Drzwi o konstrukcji aluminiowej, wykonane z profili nie gorszych niz Profil AL. PONZIO. Akcesoria
systemowe, okucia wiasciwe dla technologii, nie gorsze niz PONZIO lub réwnowazne. Drzwi nalezy
wyposazy¢ we wkiadke patentowa, klamki oraz stalowe okucia o podwyzszonej odpornosci. Slusarka
malowana proszkowo w kolorze RAL 7035 (jasnoszary). Drzwi do pomieszczen sanitarnych (toalet)
nalezy wyposazy¢ w panel dolny wentylacyjny.

Nalezy stosowac szklenie bezpieczne szybg nieprzezierng, matowa (szyba klejona od wewnatrz.

UWAGA:
Drzwi na hale basenowa w kolorze istniejgcej Slusarki. przed zaméwieniem, na miejscu
budowy, nalezy dobraé odpowiedni kolor slusarki.

Przed zamdéwieniem i montazem nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow.

5.2.7. Ochrona przeciwpozarowa

W celu ochrony przeciwpozarowej oraz poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikéw basenu
projektuje sie zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej ognioochronnej EI30 oraz EIG0
(wg zestawienia stolarki), jak rowniez zabezpieczenie konstrukcji stalowej budynku basenu srodkami

ognioochronnymi.

1. Ognioochronne zabezpieczenie elementéw stalowych.
Widoczng konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

do klasy R-30. Srodowisko, w ktérym nalezy zastosowaé¢ powtoki malarskie jest $rodowisko o duzej
agresywnos$ci chemicznej oznaczonej symbolem C4 (wg PN — EN ISO 12944-2).

Pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zabezpieczamy konstrukcje nosng — rygle
i stupy.

Przed przystgpieniem do robdét malarskich — zabezpieczajacych konstrukcje stalowg pod
wzgledem p.poz — powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzié, usungé
stare powtoki malarskie, naprawi¢ uszkodzenia, oszlifowaé do uzyskania jednorodnie matowej
powierzchni.

Oczyszczong powierzchnie stupdw i rygli nalezy zagruntowaé podktadem - farbg gruntujgcg nie
gorszg niz SIGMACOVER 256 lub réwnowazng - nakfadang natryskowo lub pedzlem. Grubosc¢
warstwy podktadowej 120 ym.

Na wyschnietg warstwe podktadowg nalezy nanies¢ warstwe peczniejgcej farby ogniochronnej —
zabezpieczajgcej konstrukcje do klasy R-30 (temperatura krytyczna 550°C. W tym celu nalezy

zastosowa¢ jednosktadnikowa, cienkopowlokowg, rozpuszczalnikowg, peczniejgcg farbe
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ogniochronng do konstrukcji stalowych nie gorszg niz STEELGUARD 801 lub rownowazng. Na rygle
nalezy nanie$¢ powloke grubosci 232 ym, natomiast na stup (dwuteownik IPE 360 (PBS 360))
warstwe grubosci 253 um. Na wyschnietg warstwe farby zabezpieczajgcej nalezy nanie$é
dwuskfadnikowg farbe nawierzchniowg, potmatowg nie gorszg niz SIGMADUR 550 lub rownowazng
w kolorze RAL 9002 (jasnoszary). Farbe naktada¢ natryskowo lub pedzlem gr. 120 ym .

5.2.8. Zabezpieczenie elementoéw stalowych przeciwkorozyjnie przed dzialaniem chloru
chlorynéw i innych substancji chemicznych, pochodzacych z wody basenowej oraz
przed ekstremalnie panujgca wilgotnoscia w hali basenowej.

Srodowisko, w ktédrym nalezy zastosowaé powloki malarskie jest $rodowisko o duzej
agresywnosci chemicznej oznaczonej symbolem C4 (wg PN — EN ISO 12944-2).

W tym przypadku nalezy zastosowaé gruntujgcg farbe podktadowg nie gorszg niz
SIGMACOVER 256 Iub réwnowazng o grubosci powiloki 100 um. Na wyschnietg
i oczyszczong od zanieczyszczeh warstwe gruntujgcg nalezy wykonaé powtoke miedzywarstwowa
z farby podktadowej nie gorszej niz SIGMACOVER 435 MIOX o grubosci warstwy 100 ym. Jako
warstwe wykonczeniowg nalezy zastosowaé dwusktadnikowg, poétmatowsg, farbe nawierzchniowg nie
gorszg niz SIGMADUR 550 lub réwnowazng w kolorze RAL 9002, o grubosci warstwy 80 um. Laczna
grubos$¢ powloki 280 um. Poszczegdlne warstwy mozna nanosi¢ za pomocg pedzla lub metodg
natryskowa.

UWAGA:

Przed wykonaniem nowych powlok malarskich zabezpieczajagcych antykorozyjnie oraz
ognioochronnie nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze.

Stare powtoki malarskie nalezy usungé za pomoca srodka przeznaczonego do usuwania
starych farb i lakieréw ze wszystkich rodzajéw powierzchni np. nie gorszego niz Zmywacza
starych powtok lakierniczych firmy Synpeko lub réwnowaznego. W celu uzyskania lepszej
przyczepnosci powiok malarskich, powierzchnie wygtadzié, naprawi¢ uszkodzenia

i oszlifowaé do uzyskania jednorodnie matowej powierzchni.

5.2.9. Okladziny scian z ptyt z laminatu wysokocisnieniowego (HPL)

W strefie wejsciowej, Sciane, na ktérej beda (w chwili obecnej wiszg ) wisiaty suszarki do wloséw oraz
Sciane w obrebie wejscia do szatni damskiej i meskiej (zgodnie z oznaczeniem na rysunku — rzut
parteru) nalezy wykonczy¢ stosujgc laminat wysokocisnieniowy (HPL) nie gorszy niz typu Stratificato
Print firmy ABET LAMINAT grubosci 8 mm w kolorze ABET LAMINATI 460 lub réwnowaznym.

Montaz ptyt na $cianie wykonaé¢ w systemie nie gorszym niz Soudal Panel System lub réwnowaznym.
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Sposéb montazu:

1. Do S$ciany nalezy przymocowaé mechanicznie podkonstrukcje z profili aluminiowych
40x30 mm w rozstawie co 32 cm. Profile pionowe w miejscu tgczenia dwdch paneli powinny miec
minimum 90 mm szerokosci.

2. Powierzchnie podkonstrukcji oraz odpowiednie miejsca na krawedziach i na srodku ptyty HPL
rozprowadzi¢ aktywator nie gorszy niz SPS Activator firmy Soudal lub rownowaznym, cienkg warstwg
nanoszac preparat w jednym kierunku. Pozostawi¢ na ok. 5 minut do catkowitego odparowania.
Utworzenie sie mlecznego nalotu oznacza, ze powierzchnia jest oczyszczona, odttuszczona
i zagruntowana.

3. Po natozeniu i wyschnigciu aktywatora na powierzchni stelaza starannie przyklei¢ dwustronnie
klejgcg tasme nie gorszg niz SPS Tape firmy Soudal lub rownowazng, na catej dtugosci profili
pionowych — réwnolegle do krawedzi, zostawiajgc odpowiednig ilos¢ miejsca na sciezke kleju.

Mocno przycisng¢ dionig lub watkiem tasme do podtoza. Nie usuwaé zewnetrznej folii ochronnej
z tasmy przed aplikacjg kleju.

4. W zaleznosci od typu paneli, powierzchnia klejona powinna byé przygotowana aktywatorem
nie gorszym niz SPS Activator lub réwnowaznym, zagruntowana preparatem nie gorszym niz SPS
Fiber-panel Prep lub Soudal Primer 150 firmy Soudal lub réwnowaznym.

5. Naktada¢ klej SPS regularng réwng Sciezkg o przekroju tréjkatnym i wymiarach 8mm x 12
mm, uzywajgc specjalnej dyszy z nacieciem typu V. Zdjg¢ folie ochronng z tasmy SPS. Korzystajgc
z podktadek dystansowych ustawic¢ panel na wtasciwym miejscu i docisng¢ do tasmy klejgce;j.
UWAGA:

Raz przyklejonych paneli nie da sie juz przesungé. W przypadku btedéow montazowych czy
repozycjonowania paneli nalezy demontowa¢ kompletnie potaczenie i powtérzy¢ caly proces
czyszczenia, aktywacji powierzchni i klejenia.

Przy uzyciu produktéw nalezy przestrzegaé zasad higieny pracy.

Prawidlowe roztozenie tasmy dwustronnie klejacej i $ciezek kleju

.10 .8 .10 12 10

90

5.2.10. Obudowa grzejnikéw — tawka — z ptyt z laminatu wysokocisnieniowego (HPL)
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W strefie wejsciowej zaktada sie demontaz istniejgcej obudowy grzejnikow z ptyty widrowej, ktéra
stuzy réwniez jako tawka (oznaczona na rysunku — rzut parteru). Podkonstrukcje stalowg obudowy
nalezy oczy$ci¢ ze strych powlok malarskich, zmatowi¢ w celu uzyskania lepszej przyczepno$ci
nowej farby, odkurzy¢ i odttuscic.

Konstrukcje stalowg nalezy pomalowaé¢ farbg antykorozyjng w kolorze antracyt matalic (najblizszy
RAL 7037).

Na konstrukcji nalezy wykona¢ nowg obudowe z pityt z laminatu wysokocisnieniowego (HPL) nie
gorszego niz typ Stratificato Print firnmy ABET LAMINAT grubo$ci 8 mm w kolorze ABET LAMINATI
460 lub réwnowaznym. Wierzch— siedzisko — wykonac¢ z ptyt grubosci 10 mm o wymiarach 160 cm x
60 cm, panel boczny nalezy wykonac z ptyt o grubosci 8 mm o wymiarach 160 cm x 40 cm.

Ptyty HPL nalezy przymocowa¢ w systemie nie gorszym niz Soudal Panel System lub rownowaznym.
Sposdb montazu i kolejnos¢ wykonywania roboét jak w przypadku montazu ptyt HPL na Sciane.
UWAGA:

Przed zamontowaniem ptyt nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia podkonstrukcji posiada
odpowiednio szeroka powierzchnie. W przypadku kiedy profile nie beda posiadaty
odpowiedniej szerokosci — do istniejagcej konstrukcji nalezy przymocowaé¢ mechanicznie
katowniki aluminiowe w celu zwigkszenia powierzchni do montazu.

Raz przyklejonych paneli nie da sie juz przesungé. W przypadku btedéw montazowych czy
repozycjonowania paneli nalezy demontowaé kompletnie polaczenie i powtérzyé caly proces
czyszczenia, aktywacji powierzchni i klejenia.

Przy uzyciu produktéw nalezy przestrzega¢ zasad higieny pracy.

5.2.11.Balustrady

Istniejgce balustrady nalezy wymieni¢ na nowe lub odnowi¢ powtoki malarskie.

1. Balustrade w strefie wejsciowej — w wykuszu, na schodach — nalezy odnowi¢ poprzez
usuniecie starych powtok malarskich, zmatowienie powierzchni, odkurzenie i odttuszczenie oraz
naniesienie nowych powlok malarskich. Nowe powloke wykona¢ =z farby antykorozyjnej
w kolorze antracyt metalic (najblizszy RAL 7037).

2. Balustrade wraz z pochwytami na klatce schodowej prowadzgcej na antresole nalezy
zdemontowac oraz wymieni¢ na nowg ze stali kwasoodporne;j.

3. Balustrada na antresoli wymaga remontu. Projekt zaktada:

- demontaz czesci balustrady — oznaczonej na rysunku (rzut parteru) — w zwigzku z montazem
Zjezdzalni. Nalezy zdemontowac balustrade na dtugosci 100 cm, od strony Sciany nalezy pozostawic
dt. 20 cm w celu zabezpieczenia wolnej przestrzeni przed ostaniem sie tam oséb korzystajgcych
ze zjezdzalni.
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Pozostatg czes¢ balustrady nalezy:

- zdemontowaé stalowy pochwyt balustrady, stupki oraz pozostate czesci balustrady nalezy oczys$cic
ze starych powtok malarskich, wyréwnac¢ powierzchnie, zmatowi¢, odkurzy¢ i odttuscic;

- obudowe (ostone) balustrady oczysci¢ ze starych powtok malarskich, wyréwnaé nawierzchnie,
zmatowic¢ i odkurzy¢ ze wszystkich stron;

- oczyszczone stalowe elementy balustrady nalezy pomalowa¢ farbg antykorozyjng w kolorze RAL
9002;

- na oczyszczong i wyrébwnang powierzchnig, od strony zewnetrznej (od strony hali basenowej),
ostone balustrady nalezy pomalowac¢ farbg lateksowg do wnetrz, zmywalng, o wysokiej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne, w kolorze wg wzornika farb firmy BAUMIT — kolor HBW 80 Baumit
Life 1117;

- wewnetrzng strone obudowy balustrady nalezy wykonczy¢ tynkiem dekoracyjnym mozaikowym nie
gorszym niz MosaikEffektputz GL 202 firmy BAUMIT lub réwnowaznym.

- nowy pochwyt na balustradzie wykona¢ ze stali kwasoodpornej @50.

5.2.12. Przegroda panelowa z ptyt pleksiglas (PLEXI)

Na antresoli projektuje sie przegrode panelowg wykonang ze stali kwasoodpornej oraz ptyt pleksiglasowych
(PLEXI) — zgodnie z rysunkiem szczegbtowym.

Konstrukcje nalezy przymocowaé mechanicznie do balustrady oraz do $ciany za pomocg srub i fgcznikéw.

5.2.13. Wyposazenie

1. tawki w strefie suszarek
Projekt zaktada, w strefie wejsciowej oraz strefie wejS¢ do szatni damskiej i meskiej,

w miejscach gdzie zlokalizowane sg suszarki do wioséw, wyposazenie obiektu w tawki wykonane
z profili aluminiowych o wymiarach 30 x 42 mm, z siedziskiem wykonanym z ptyt z laminatu
wysokocisnieniowego (HPL) nie gorszego niz typ Stratificato Print firnmy ABET LAMINAT grubosci 10
mm w kolorze ABET LAMINATI 460 lub rownowaznym. Siedzisko o wymiarach 300 cm x 35 cm oraz
250 cm x 35 cm (wg rysunku szczegotowego). Ptyte przymocowaé bez uzycia fgcznikow
mechanicznych, najlepiej w systemie nie gorszym niz Soudal Panel System lub réwnowaznym,
podobnie jak w przypadku mocowania ptyt na obudowie grzejnika, w strefie wejsciowej, oraz
mocowania ptyt na stelazu do scian.

2. Szafki ubraniowe z laminatu HPL
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Nowoprojektowane oraz remontowane szatnie wyposazy¢ w szafki typu 2S, dla dwéch oséb
z taweczkg oraz szafki pojedyncze. Szafki w szatniach wyposazone bedg w elektroniczny system
otwierania szafek.
Konstrukcja szafki:
konstrukcja szafki z aluminium anodowanego, drzwiczki, podstawa, pétka z laminatu o grubosci
10 mm, Sciany boczne i tylna, goéra szafki wykonane z HPL o grubosci 3 mm, charakteryzujgcym sie
wysokg odpornosciag na zginanie, rozrywanie, wysokg twardoscig powierzchni, odpornoscig
na zabrudzenia, odpornoscig termiczng (wrzgca woda, zar papierosa). Wysokos¢ catkowita szafek
1875mm (korpus 1500), szeroko$¢ 300mm, gtebokos¢ 485mm, na stelazu o wysokosci 375 mm
z mozliwoscig regulacji. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej. Szafka wyposazona w wieszak
podwéjny z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne, otwierana za pomocg transponderéw
RFID na reke oraz kart. Szafki wyposazone w uchwyt umozliwiajgcy otwarcie drzwi. Szafki trwale
numerowane z wysokoscig cyfr 50mm. Numeracja grawerowana — nie dopuszcza sie numeracji
naklejanej lub malowane;.
Przewody zasilajgce elektorzaczepy prowadzone wewngtrz profili nosnych. Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodow w listwach instalacyjnych wewnagtrz komory szafki.
Kolor szafek zgodnie ze wzornikiem koloréw okleiny firmy ABET ALMINATI — ABET LAMINATI 460.

3. Kabiny przebieralni oraz toalet
Kabiny przebieralni wykonane z konstrukcji aluminiowej ze $cianami bocznymi oraz drzwiami

wykonanymi z ptyt z laminatu wysokocisnieniowego (HPL) w kolorze ze wzornika oklein firmy ABET
LAMINATI - ABET LAMINATI 460 lub rownowaznym, w toaletach w kolorze ABET LAMINATI 405 lub
rownowaznym, charakteryzujgcym sie wysokg odpornoscig na zginanie, rozrywanie, wysokg
twardoscig powierzchni, odpornoscig na zabrudzenia, odpornoécig termiczng (wrzgca woda,

zar papierosa).

4. Wycieraczki
W wiatrotapie projektuje sie mate wycieraczkowg trojstrefowg. Nalezy zamontowa¢ wycieraczke nie

gorszg niz typ Pedimat® Ultra firmy C/S lub rownowazny — zgodnie z opisem specyfikacji techniczne;.

5.2.14. Inne elementy

Inne elementy nie objete opisem zostaty pokazane oraz opisane w czesci rysunkowe;j.
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