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WYMIENNIK PODGRZEWU WODY BASENU PLYWACKIEGO

Q=72/130 kW

RUROCIAGI WODY ZIMNEJ

RUROCIAGI WODY CIEPLEJ OGRZANEJ
Z CENTRALI DO ODZYSKU CIEPLA Z POPLUCZYN

RUROCIAGI WODY BRUDNEJ Z POPLUCZYN

6/11 kKW

Q

RUROCIAGI WODY BRUDNEJ KANALIZACYJNEJ

ISTNIEJACY RUROCIAG WODY ZIMNEJ

ISTNIEJACY RUROCIAG KANALIZACJI SANITARNEJ

WYMIENNIK PODGRZEWU WODY WANNY JACUZZI

ISTNIEJACY RUROCIAG SCIEKOW Z POPLUCZYN
DO DEMONTAZU

zawor odcinajacy kulowy pn=0,6 MPa

zawor trojdrogowy mieszajacy taczacy pn=0,6MPa
z sitownikiem el.

zawoér dwudrogowy pn=0,6MPa
z sitownikiem el.

filtr siatkowy pn=0,6 MPa

zawdr regulacyjny przeptywu pn=0,6 MPa

pompa obiegowa
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punkt staty

FILTR SIATKOWY

SCHEMAT PODLACZENIA WYMIENNIKA BASENU PLYWACKIEGO ORAZ BASENU REKREACYJNEGO
FILTR SIATKOWY

ZAWOR ROWNOWAZACY

ZAWOR DWUDROGOWY
z sitownikiem el.

SCHEMAT PODLACZENIA WYMIENNIKA WANNY JACUZZI

ZAWOR ROWNOWAZACY

LI

ZAWOR TROJDROGOWY MIESZAJACY
z sitownikiem el.

OZNACZENIA

INSTALACJI PODGRZEWU WODY BASENOWEJ

5 = itowniki t.1
1 POMPA ELEKTRONICZNA G=5.8m3/h H=14 m stw. szt 1 ZAWOR DWUDROGOWY kvs=12,0 m3/h z sitownikiemel. | sz
2 POMPA ELEKTRONICZNA G=0.9m3h H=15 m stw. szt 2 ZAWOR DWUDROGOWY kvs=6,3 m3/h z sitownikiem el. szt.1
= itowniki t.1
3 POMPA ELEKTRONICZNA G=0.7m3/h H=4.0 m stw. 1 3 ZAWOR TROJDROGOWY kvs=1,6 m3/h z sitownikiem el. | sz
4 FILTR SIATKOWY Pn=0,6 Mpa Dn65 szt.1
4 POMPA ELEKTRONICZNA G=5,7m3/h H=4,5 m st.w. szt.1
~ ~ 5 FILTR SIATKOWY Pn=0,6 Mpa Dn32 szt
5 ZAWOR TROJDROGOWY LACZACY kvs=25 m3/h z sitownikiem el. szt.1
6 FILTR SIATKOWY Pn=0,6 Mpa Dn25 szt.1
o C = itowniki . a
6 ZAWOR TROJDROGOWY LACZACY kvs=4 m3/h z sitownikiem el szt . ZAWOR REGULACYJNY PRZEPLYWU Pn=0.6 MPa D5 )
7 ZAWOR TROJDROGOWY £ACZACY kvs=1,6 m3/h z sitownikiem el. szt G=3,096 m3/h-eksploatacja G=5,59 m3/h-napetnianie szt
8 | ZAWOR TROJDROGOWY LACZACY kvs=12 m3/h z sitownikiem el. szt 8 | ZAWOR REGULACYINY PRZEPLYWU Pn=0,6 MPa Dn32 | o4 4
G=1,505 m3/h-eksploatacja
9 ZAWOR DWUDROGOWY kvs=1,0 m3/h z sitownikiem el. szt.1 9 ZAWOR REGULACYJINY PRZEPLYWU Pn=0.6 MPa Dn25 »
10 ZAWOR TROJDROGOWY tACZACY kvs=0,16 m3/h z sitownikiem el. szt.1 6=0,258 m3/h-eksploatacja G=0,473 m3/h-napeinianie '
11 FILTR SIATKOWY Pn=0,6 Mpa Dn50 szt.2 O N Z > O N m Z _ >
12 | FLTRSATKONY Pr=05 Mpa Dr® = INSTALACJI ODZYSKU CIEPLA Z POPLUCZYN
13 | FILTR SIATKOWY Pn=0,6 Mpa Dn15 szt.1 .,
14 ZAWOR REGULACYJINY PRZEPLYWU Pn=0,6 MPa Dn50 G=5,72 m3/h | szt.1 _” _ _II_I mo<< w>m m Z O<<<O _I_
15 ZAWOR REGULACYJNY PRZEPLYWU Pn=0,6 MPa Dn50 G=4,24 m3/h | szt.1
16 | ZAWOR REGULACYJNY PRZEPLYWU Pn=0,6 MPa Dn25 G=0,88 m3/h | szt.1 1 omzmm“,% @Wéé CIEPLA ZE SCIEKOW v
=1,8m szt.
17 | ZAWOR REGULACYJNY PRZEPLYWU Pn=0,6 MPa Dn25 G=0,57 m3/h | szt.1 zas.€1.3%400 V Pmax=9,6 kW
18 | ZAWORREGULACYJINY PRZEPLYWU Pn=0,6 MPa Dn25 G=0,65m3/h | szt.1 ZBIORNIK WODY ZUZYTEJ Z PLYT PP
2 spawany w pomieszczeniu szt
19 | zAWOR REGULACYJINY PRZEPLYWU Pn=0,6 MPa Dn25 G=0,43 m3/h | szt.1 V=20,0m3 5,044,0x1,2m
20 ZAWOR REGULACYJINY PRZEPLYWU Pn=0,6 MPa Dn50 G=5,7 m3/h szt.1 ZASOBNIK CIEPLEJ WODY V=500 dm3
3 emaliowany izolowany szt
21 | ZAWOR REGULACYJINY PRZEPLYWU Pn=0,6 MPa Dn50 G=3,83 m3/h | szt.1 Pn=1,0 MPa
22 ZAWOR REGULACYJNY PRZEPLYWU Pn=0,6 MPa Dn25 G=0,413 m3/h| szt.1 4 |LAPACZ WEOSOW | WEOKIEN Dn65 Pn=0,6 MPa szt.1
23 ZAWOR REGULACYJINY PRZEPLYWU Pn=0,6 MPa Dn15 G=0,026 m3/h| szt.1 POMPA basenowa z tworzywa sztucznego
5 ze zintegrowanym filtrem wstepnym
szt.1
G=1,8 m3/h H=13 m st.w.
LEGENDA 1x230V N=0,37 kW
6 WODOMIERZ WIELOSTRUMIENIOWY
DO POMIARU WODY ZIMNEJ szt.1
RUROCIAGI INSTALACJI C.T. Dn20mm G=1.8 m3/h
RUROCIAGI PODGRZEWU WODY BASENOWEJ 7 [PAWOR REGULACY.NY PRZEPLYWU szt.1
Pn=1,0 MPa Dn32 G=0,8m3/h

INSTALACJI PODGRZEWU WODY BASENOWEJ

POMPA CIEPLA CENTRALI BASENOWEJ

POMPA basenowa z tworzywa sztucznego
1 ze zintegrowanym filtrem wstepnym

G=6,6 m3/h H=13,5 m st.w.
1x230V/3x400V N=1,1 kW

szt.1

2 PRZEPLYWOMIERZ PLYWAKOWY
Iwyposazenie centrali wentylacyjnej/

szt.1

SCHEMAT PODLACZENIA INSTALACJI C.T. DO NAGRZEWNICY

CENTRALIWENTYLACYJNEJ

FILTR SIATKOWY ZAWOR TROJDROGOWY MIESZAJACY
z sitownikiem el.

POMPA OBIEGOWA

RZUT PIWNIC
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