Basen Gréjec

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wod.-kan. w przebudowywanym obiekcie basenu krytego

w Grdjcu .

1.Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie Inwestora.

1.2.Projekt budowlany przebudowy basenu krytego w Grdjcu.
1.3.Inwentaryzacja budowlana.

1.4.Wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowania.
1.5.Projekty wykonawcze instalacji opracowane w 1994 r.

1.6.Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.7.0bowiazujace normy i przepisy.

1.8.Dane katalogowe producentéw urzadzen.

2. Zakres prac zwiazanych z przebudowa obiektu :

- odwodnienie plazy basenowej poprzez wykonanie odwodnienia liniowego wokét niecek basenowych
Oraz wpustéw podlogowych w poblizu zjezdzalni,
- demontaz urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach sanitariatow ogolnych przeprojektowanych na
szatnig rodzinng oraz montaz urzadzen sanitarnych dostosowanych do nowych funkcji,
- demontaz urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach usytuowanych wzdtuz osi 8 przeprojektowanych
na przebieralni¢ oraz toalety dla niepetnosprawnych, magazyn, pomieszczenie socjalne oraz magazyn
sprzetu a takze montaz urzadzen sanitarnych dostosowanych do nowych funkcji,
- wykonanie dwoch prysznicéw bezpieczenstwa z oczomyjka w pomieszczeniach chemii basenowej
na poziomie piwnic,
- wykonanie nowych natryskéw oraz wpustéw podtogowych w istniejacych natryskach meskich oraz
natryskach damskich,
- wymiana urzadzen sanitarnych w istniejacych WC damskim oraz meskim przy natryskach,
- wykonanie zaworéw ze ztaczka do weza w pomieszczeniach :

011-WC megskie, 015-WC damskie, 08-WC i natrysk przy szatni rodzinnej, 04-toaleta dla
niepetnosprawnych, w hali basenowej — szt. 2.
- zastosowanie mieszaczy cieplej wody w natryskach publicznych,
- montaz dwdch zaworéw elektromagnetycznych normalnie otwartych na rurociagach wody zimnej
wykonanych z tworzyw sztucznych odchodzacych od gtéwnego rurociagu rozprowadzajacego.

Zawory elektromagnetyczne zostang zamknigte w sytuacji wybuchu pozaru.
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3. Instalacja wody zimnej, cieplej oraz cyrkulaciji.

Doprowadzenie wody zimnej oraz cieplej do projektowanych baterii wyptywowych z istniejacych
rurociagéw rozprowadzajacych zgodnie z czgécia rysunkowa opracowania.

Rurociagi wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200-S-tc-12 bx polaczonych na
gwint z ksztaltkami staliwnymi ocynkowanymi uszczelnionymi teflonem.

Rurociagi wody zimnej na poziomie piwnic doprowadzone do prysznicéw bezpieczefistwa oraz do
napetniania zbiornika przelewowego wanny jacuzzi wykona¢ z polipropylenu S 5 (PN 10).

Na armatur¢ odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe na cisnienie 1,0 MPa w potaczeniach gwintowanych.
Na dwdch odejsciach rurociagdw wody zimnej od gléwnego przewodu wodociagowego Dn 100,
zasilajacego réwniez hydranty p.poz. nalezy wykonac elektrozawory zasilane z instalacji elektrycznej
podlaczonej z poza gléwnego wylacznika pradu.

Odcigcie doptywu wody do rurociagdw wykonanych z tworzyw sztucznych zabezpieczy instalacje
hydrantowa przed niekontrolowanym wyptywem wody.

Do natryskéw w pomieszczeniach natryskéw damskich oraz meskich, w pomieszczeniu natrysku przy
szatni rodzinnej oraz w pomieszczeniu natrysku dla os6b niepetnosprawnych doprowadzona bedzie
woda zmieszana. Zmieszanie nastapi w mieszaczach termostatycznych wyposazonych w filtry oraz
zawory zwrotne. Dla prawidtowej pracy mieszaczy na wejsciu wody zimnej oraz cieptej zostana
zamontowane regulatory ci$nienia wody (réznica ci$nien w rurociagu wody zimnej w stosunku do

rurociagu wody cieplej nie moze przekracza¢ wartosci 1,0 bara).

Armatura sanitarna.

- dla publicznosci :

Baterie samozamykajace si¢ , z regulacja strumienia wody wyplywajacej, z regulacja czasu wyptywu
wody, z ograniczeniem temperatury wody, z zabezpieczeniem przed wandalizmem.

Wyptyw wody zmieszanej w natryskach realizowany wandaloodporna gtowicg natryskowa
zapewniajaca oszczedng pracg instalacji natryskowe;.

Zabezpieczenie termiczne.

Rurociagi wody zimnej oraz cieptej po montazu oraz przeprowadzonych probach na cisnienie 0,9 MPa
nalezy zabezpieczy¢ termicznie otulinami o wsp. przewodzenia ciepta co najmniej A = 0,035 W/mk
oraz grubosci izolacji :

woda ciepta :

- rurociagi stalowe o $rednicy do 22 mm - gr. 20 mm

- rurociagi stalowe o $rednicy od 22 mm do 35 mm - gr. 30 mm
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woda zimna :
- rurociagi stalowe o $rednicy do 22 mm - gr. 10 mm
- rurociagi stalowe o $rednicy od 22 mm do 35 mm - gr. 15 mm

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie $ciekdéw sanitarnych z projektowanych oraz wymienianych urzadzen sanitarnych
odbywac si¢ bedzie za posrednictwem podejs$¢ kanalizacyjnych oraz pozioméw kanalizacyjnych
prowadzonych pod stropem na poziomie piwnic, do istniejacych pionéw kanalizacyjnych.
Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych na
uszczelke gumowa oraz wceisk. Na poziomach kanalizacji sanitarnej przewidziano korki rewizyjne.
Na pionie kanalizacji sanitarnej w dolnej czgsci nalezy zamontowac rewizjg.

Przejscie pojedynczych rur z PVC przez strop z kondygnacji piwnic na parter nalezy uszczelni¢
ogniowo przy pomocy opasek termoplastycznych skladajacych si¢ z wktadéw peczniejacych pod
wplywem temperatury powyzej 140° C.

Uwagi koncowe.

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL :

”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych

”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych ”

”Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych ”

oraz zgodnie z przepisami B.HP.

Ponadto przy wykonywaniu instalacji i montazu urzadzen stosowac si¢ do wymogdw i zalecen
podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.

-Materiaty uzyte do wykonania rob6t winny posiada¢ stosowne dopuszczenia, atesty i aprobaty

techniczne.

Opracowala : inz. Jolanta Grygier
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