Basen Gréjec

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji grzewczych, odzysku ciepta z poptuczyn filtréw basenowych

w przebudowywanym obiekcie basenu krytego w Grojcu .

1.Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie Inwestora.

1.2.Projekt budowlany przebudowy basenu krytego w Grojcu.
1.3.Inwentaryzacja budowlana.

1.4.Wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowania.
1.5.Projekty wykonawcze instalacji opracowane w 1994 r.

1.6.Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.7.0bowiazujace normy i przepisy.

1.8.Dane katalogowe producentéw urzadzen.

2. Zakres opracowania.

- wytyczne dla wezta cieplnego,

- instalacja c.o.,

- instalacja c.t. do nagrzewnic central wentylacyjnych,

- instalacja podgrzewu wody basenowej,

- instalacja ciepta skraplania pompy ciepta centrali wentylacyjnej basenowej,

- instalacja odzysku ciepta z poptuczyn filtrow basenowych.

3 .Projektowane rozwiazania.

3.1.Wytyczne dla wezla cieplnego.

Przygotowywanie czynnika grzewczego dla potrzeb c.o. ,c.t. do nagrzewnic wentylacyjnych, zasilania
wymiennikow basenowych, przygotowania c.w.u. odbywa si¢ w wezle cieplnym zlokalizowanym na
poziomie piwnic. Przestarzaty technologicznie wezet cieplny w catosci nadaje si¢ do wymiany.
Czynnik grzewczy o wysokich parametrach dostarczany do nagrzewnic central wentylacyjnych nie
nadaje si¢ do nowoczesnych central wentylacyjnych.

Wezel istniejacy
Parametry sieci cieplnej :

- zima 150/80°C
- lato  70/40°C
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Zapotrzebowanie ciepla.

Zima c.0. - 214
podgrzew wody basenowej - 46
C.W.U. - 790
wentylacja - 670

Razem : 1720 kW

Lato podgrzew wody basenowej - 46
C.W.U. - 790
wentylacja - 330

Razem : 1170 kW

Istniejacy wezet kompaktowy dla c.o. oraz podgrzewu wody basenowej Qmax = 343 kW

Parametry instalacji : 90/70°C

Zapotrzebowanie ciepla.

Zima c.0. - 214
podgrzew wody basenowej - 46
Razem: 260 kW
Lato podgrzew wody basenowej - 46

Istniejacy wezel kompaktowy dla c.w.u. Qmax = 808 kW

Maksymalny przeptyw c.w.u. o temp. 50°C Guax = 16920 dm*/h
QMAX =790 kW
Nagrzewnice wentylacyjne zasilane z wysokich parametrow 150/80°C

Zapotrzebowanie ciepla :

- nagrzewnice 2 central hali basenowej 2x 240 = 480
- nagrzewnica centrali zaplecza 87
- nagrzewnica centrali rehabilitacji 89
- nagrzewnica centrali bufetu 10

Razem : 666 kW

Zapotrzebowanie ciepla na wentylacie :

QMAX zima =670 kW
QMAX lato =330 kW
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Wezel cieplny projektowany
Zapotrzebowanie ciepla na przygotowanie c.w.U.

Przelotowos¢ obiektu 400 osob/dobe

Srednie dobowe Zuzycie c.w. Gyr.a. =400 0s6b x 20 1/dobe = 8000 1/dobe
Srednia godzinowa ilo$é c.w. Gyh = % =800 I/h

Maksymalna godzinowa ilo$¢ c.w. Gmaxh. = 800 x 3 =2400 I/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta Qmaxn. = 1,163 x 2400 (55-10) =125,6 kW
Zapotrzebowanie ciepla dla wezla cieplnego.

Zima c.0. - 121
podgrzew wody basenowej - 113 — 52 (odzysk z poptuczyn) = 61
C.W.U. - 126
wentylacja - 211
Razem : 519 kW
Lato podgrzew wody basenowej - 113 — 52 (odzysk z poptuczyn) = 61
C.W.u. - 126
wentylacja - 50
Razem : 237 KW — 56 kW (centrala z pompa ciepta) =
181 kW
Parametry po stronie instalacji :
c.0. 90/70°C istniejace
podgrzew wody basenowej 70/50°C
wentylacja 70/50°C

3.2. Instalacja c.o.

Do catkowitego demontazu przeznacza si¢ zlad c.o. dla hali basenowej , wychodzacy z rozdzielaczy
c.0. w wezle cieplnym. Do czg$ciowego demontazu (rurociagi prowadzone na poziomie piwnic)
przeznacza si¢ ztad ogrzewania podlogowego hali basenowej, wychodzacy z rozdzielaczy w wezle
cieplnym. Rurociagi ogrzewania podtogowego utozone w posadzce hali basenowej nalezy odcia¢ od
ztadu oraz pozostawi¢ w posadzce. Pozostate instalacje c.0. pozostawia si¢ bez zmian.

W modernizowanych pomieszczeniach sanitarnych niektore grzejniki zostang przesunigte ze wzgledu
na zmiany w ukladzie pomieszczen.
3.3.Instalacja ciepla technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych.

Wszystkie istniejace w wezle cieplnym ztady c.t. do nagrzewnic poszczegdlnych central
wentylacyjnych przeznacza si¢ do catkowitego demontazu.
Ze wzgledu na zmiang temperatury czynnika grzewczego z wysokich na niskie parametry ,

w istniejacych centralach wentylacyjnych dla rehabilitacji oraz bufetu nalezy wymieni¢ nagrzewnice.
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Projektowana instalacja ciepla technologicznego do nagrzewnic central wentylacyijnvch oraz

nagrzewnicy strefowej.

Parametry czynnika grzewczego 70/50°C.
Zrodto ciepta : wezet cieplny zlokalizowany na poziomie piwnic.

Zapotrzebowanie ciepta :

— centrala basenowa 1N-1W Q=98,7 kW
— centrala zaplecza 2N-2W Q=13,3kW
— centrala istniejaca rehabilitacji Q =89,0 kW
— centrala istniejaca baru Q=10,0 kW
— nagrzewnica strefowa 1 Q= 9,6 kW
— nagrzewnica strefowa 1 Q= 06kW

Razem Qy = 221,2 kW
Instalacje c.t. zaprojektowano w systemie dwururowym z rozdziatlem dolnym.
Rurociagi prowadzone bgda po wierzchu.
Trasa rurociagéw uwzglednia¢ begdzie warunki samokompensacji.
Punkty stale montowa¢ w miejscach wskazanych w czgsci rysunkowej opracowania.
Do nagrzewnic central wentylacyjnych przewidziano jako$ciowa regulacj¢ temperatury czynnika
grzewczego — na krotkim obiegu przed kazda nagrzewnica przewidziano pompe cyrkulacyjna oraz
zawor trojdrogowy mieszajacy. Do nagrzewnicy strefowej przewidziano ilo§ciowa regulacje
temperatury czynnika grzewczego.
Do wyregulowania hydraulicznego instalacji c.t. przewidziano zawory regulacyjne przeptywu.
W celu zabezpieczenia pomp oraz zaworoéw regulacyjnych zastosowano filtry siatkowe.
Podtaczenia armatury do nagrzewnic dokona¢ zgodnie z zalaczonym schematem podtaczenia.
Rurociagi c.t. uktada¢ ze spadkiem min. 0,3%. W najnizszych punktach instalacji montowac kurki
spustowe. W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
Instalacjg c.t. wykona¢ z rur polipropylenowych S 2,5 PN 20.
Na armaturg odcinajaca stosowac zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych
na cis$nienie Py = 0,6 MPa oraz temp. t = 100° C.
Wykona¢ proby szczelnoscei :
- Na zimno : na cisnienie probne 0,6 MPa.

- na goraco : na Cisnienie probne 0,4 MPa.
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Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ termicznie otuling o wsp. przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mk oraz

grubosci izolacji :

- rurociagi o $rednicy do 22 mm - gr. 20 mm

- rurociagi o $rednicy od 22 mm do 35 mm - gr. 30 mm

- rurociagi o $rednicy od 35 mm do 100 mm - grubos$¢ izol. rowna $rednicy wewngtrznej
rury.

Dobor zaworow trojdrogowych.

Centrala basenowa 1N-1W
Zapotrzebowanie ciepta Qy = 98,7 kW
Przeptyw przez nagrzewnicg G = 5720 kg/h
Przeptyw przez instalacj¢ c.t. G = 4244 kg/h
Opor przeptywu przez nagrzewnicg Ap = 3,4 kPa
Zawor trojdrogowy Kvs = 25,0 m¥h

Opér przeptywu przez zawor tréjdrogowy

2
Ap = 2— = 0,052 bar = 5,2 kPa

Centrala zaplecza 2N-2W
Zapotrzebowanie ciepta Qy = 13,3 kW
Przeptyw przez nagrzewnic¢ G = 880 kg/h
Przeplyw przez instalacjg c.t. G =572 kg/h
Opor przeptywu przez nagrzewnicg Ap = 4,7 kPa
Zawor trojdrogowy Kvs = 4,0 m*/h
Opor przepltywu przez zawor trojdrogowy

0,88

2
Ap= — =0,0484 bar = 4,9 kPa
4,0

Centrala istniejgca rehabilitacji
Zapotrzebowanie ciepta Qy = 89 kW
Przeptyw przez nagrzewnicg G = 5700 kg/h
Przeptyw przez instalacje c.t. G = 3827 kg/h
Opor przeplywu przez nagrzewnicg Ap = 15 kPa
Zawor trojdrogowy Kvs = 12,0 m*h
Opor przeptywu przez zawor trojdrogowy

57 2
Ap= = =0,226 bar = 22,6 kPa
12
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Centrala istniejaca baru
Zapotrzebowanie ciepta Qy = 10,0 kW
Przeptyw przez nagrzewnicg G = 650 kg/h
Przeptyw przez instalacjg c.t. G =430 kg/h
Opor przeplywu przez nagrzewnicg Ap = 15 kPa
Zawor trojdrogowy Kvs = 1,6 m*/h

Opor przeptywu przez zawor trojdrogowy

2
Ap= — =0,165 bar = 16,5 kPa
1,6

Nagrzewnica strefowa 1
Zapotrzebowanie ciepta Qy = 9,6 KW
Przeptyw G =413 kg/h
Opor przeptywu przez nagrzewnicg Ap = 0,4 kPa
Cisnienie dyspozycyjne instalacji c.t. Hq = 25 kPa
Wymagany opér przeptywu przez zawor dwudrogowy
Ap=25x0,6 =15kPa

Wymagane Kv zaworu dwudrogowego

0,4132
0,15

Ky = =1,07 m¥h

Dobrano zawor dwudrogowy Kvs = 1,0 m¥/h

Nagrzewnica strefowa 2
Zapotrzebowanie ciepta Qy = 0,6 KW
Przeptyw G = 26 kg/h
Opor przeptywu przez nagrzewnice Ap = 0,11 kPa
Wymagany op6r zaworu trojdrogowego Ap = 3,0 kPa

Wymagane Kv zaworu tréjdrogowego

Ky = 292 _ 015 mih

0,05

Dobrano zawor trojdrogowy Kvs = 0,16 m*/h
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Dobor pomp cyrkulacyjnych w krotkim obiegu przed nagrzewnica.

Centrala basenowa 1N-1W
Przeptyw G = 5,72 m*/h
Wysokos¢ podnoszenia :
- opOr nagrzewnicy 3,4 kPa
- opoOr zaworu trojdrogowego 5,2 kPa
- opor zaworu regulacyjnego przeptywu 3,0 kPa
- opor instalacji 2,0 kPa
Razem : 13,6 kPa
Dobrano pompe elektroniczna ( WILO-Stratos 40/1-4)
Wydajnos¢ G = 5,8 m*h, Wysoko$¢ podnoszenia H = 1,4 m.st.w.,Zasilanieel. 1 x 230V, P = 70 W.

Sterowanie pompa z rozdzielnicy el. centrali.

Centrala zaplecza 2N-2W
Przeptyw G = 0,88 m%h
Wysoko$¢ podnoszenia :
- opOr nagrzewnicy 4,7 kPa
- opor zaworu trojdrogowego 4,9 kPa
- opor zaworu regulacyjnego przeptywu 3,0 kPa
- opor instalacji 1,5 kPa
Razem : 14,1 kPa
Dobrano pompg elektroniczng ( WILO-Stratos 25/1-4)
Wydajnos¢ G =0,9 mh, Wysoko$¢ podnoszenia H = 1,5 m.st.w. ,Zasilanieel. 1 x 230V ,P =18 W.

Sterowanie pompa z rozdzielnicy el. centrali.

Centrala istniejaca rehabilitacji
Przepltyw G =5,7 m*h

Wysokos$¢ podnoszenia :

- OpOr nagrzewnicy 15,0 kPa
- opoOr zaworu trojdrogowego 22,6 kPa
- opoOr zaworu regulacyjnego przeptywu 3,0 kPa
- opor instalacji 2,0 kPa

Razem : 42,6 kPa
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Dobrano pompe elektroniczna ( WILO-Stratos 40/1-8)

Wydajno$é G = 5,7 m*/h , Wysoko$é podnoszenia H = 4,5 m.st.w.,Zasilanie el. 1 x 230 VV ,P = 150 W.
Sterowanie pompa z rozdzielnicy el. centrali.

Centrala istniejacego baru

Przeptyw G = 0,65 m%h

Wysokos$¢ podnoszenia :

- opOr nagrzewnicy 15,0 kPa
- opoOr zaworu trojdrogowego 16,5 kPa
- opOr zaworu regulacyjnego przeptywu 3,0 kPa
- opor instalacji 1,5 kPa

Razem : 36,0 kPa
Dobrano pompe elektroniczna ( WILO-Stratos 25/1-6)
Wydajnos¢ G = 0,7 m’/h , Wysoko$¢ podnoszenia H = 4,0 m.st.w.,Zasilanie el. 1 x 230 V ,P =38 W.

ZESTAWIENIE URZADZEN INSTALACJI C.T.

Zasilanie elektr.

Ozn. URZADZENIE napiecie | moc
V W
1 |Pompa elektroniczna G = 5,8 m*h H= 1,4 m.st.w. 1x230 70
2  |Pompa elektroniczna G = 0,9 m*h H=1,5 m.st.w. 1x230 18
3 |Pompa elektroniczna G = 0,7 m*/h H = 4,0 m.st.w. 1x230 | 38
4 |Pompa elektroniczna G = 5,7 m%h H=4,5m.st.w. 1x230 150
5 Zawor tréj_drogowy laczacy Kv, =25 m’/h sitownik el. wg ) )
automatyki centrali
6 Zawor tréjfirogowy taczacy Kvs = 4,0 m*/h sitownik el. wg ) )
automatyki centrali
7 Zawor tréj_drogowy laczacy Kv, = 1,6 m*/h sitownik el. wg ) )
automatyki centrali
8 Zawor trojdrogowy taczacy Kvs = 12 m¥/h sitownik el. wg ) )

automatyki centrali
9 |Zawoér dwudrogowy laczacy Kvs = 1,0 m*/h z sitownikiem el. - -
10 |Zawobr tréjdrogowy taczacy Kvs = 0,16 m/h z sitownikiem el. - -
11 |Filtr siatkowy Py=0,6 MPa Dn 50 - -
12 |Filtr siatkowy Py=0,6 MPa Dn 25 - -
13  |Filtr siatkowy Py=0,6 MPa Dn 15 - -
14 |Zawbr regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 50 G= 5,72 m*/h - -
15 |Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 50 G= 4,24 m*/h - -
16 |Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 25 G= 0,88 m’/h - -
17 |Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 25 G= 0,57 m*/h - -
18 |Zawbr regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 25 G= 0,65 m*/h - -
19 |Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 25 G= 0,43 m’/h - -
20 |Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 50 G= 5,70 m’/h - -
21 |Zawor regulacyjny przeplywu Py=0,6 MPa Dn 50 G= 3,83 m°/h - -
22 | Zawor regulacyjny przeplywu Py=0,6 MPa Dn 25 G= 0,413 m’/h - -
23 |Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 15 G= 0,026 m*h - -
Razem : 276 W
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3.4.Instalacja podgrzewu wody basenowej.

a).Zasilanie czynnikiem grzewczym wymiennikow basenowych.

Istniejacy ztad wychodzacy z rozdzielaczy w wezle cieplnym, zasilajacy dwa istniejace wymienniki
podgrzewu wody basenowej w catosci przeznacza si¢ do demontazu.

Wg wytycznych technologa basenowego istniejace wymienniki podgrzewu wody basenowej rowniez
przeznacza si¢ do demontazu.

Parametry czynnika grzewczego 70/50°C.

Zrédlo ciepta : wezet cieplny zlokalizowany na poziomie piwnic.

Zapotrzebowanie ciepla :

Dla potrzeb eksploatacji Dla potrzeb napetniania
Basen plywacki 72 kW 130 kw
Basen rekreacyjny 35 kW 35 kW
Wanna jacuzzi 6 kW 11 kW
Razem : 113 kW 176 kW

Instalacje¢ podgrzewu wody basenowej zaprojektowano w systemie dwururowym z rozdziatem
dolnym. Rurociagi prowadzone bgda po wierzchu.

Trasa rurociagéw uwzglednia¢ bgdzie warunki samokompensacji.

Punkty stale montowa¢ w miejscach wskazanych w czgsci rysunkowej opracowania.
Przewidziano ilo$ciowa regulacje temperatury czynnika grzewczego.

Do wyregulowania hydraulicznego instalacji przewidziano zawory regulacyjne przeptywu.

W celu zabezpieczenia zaworow regulacyjnych zastosowano filtry siatkowe.

Podlaczenia armatury do wymiennikéw dokonac zgodnie z zataczonym schematem podiaczenia.
Rurociagi uktada¢ ze spadkiem min. 0,3%. W najnizszych punktach instalacji montowac¢ kurki
spustowe. W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
Zaprojektowane rurociagi oraz zabezpieczenie termiczne wykona¢ zgodnie z opisem do instalacji

ciepla technologicznego.

Dobér wymiennikéw podgrzewu wody basenowej.

Basen plywacki.

Zapotrzebowanie ciepla :
- dla potrzeb eksploatacji Qp= 72kW
- dla potrzeb napeiniania Qp =130 kW
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Dobrano wymiennik basenowy typ B 1000 — szt. 1

- dla potrzeb eksploatacji:

- dla potrzeb napetniania:

Basen rekreacyjny.

Zapotrzebowanie ciepla :

strona grzewcza w rurkach

strona grzewcza w plaszczu :

strona grzewcza w rurkach

strona grzewcza w plaszczu :

Qv= 35kW

Dobrano wymiennik basenowy typ B 500 — szt. 1

Wanna jacuzzi.

Zapotrzebowanie ciepla :

- dla potrzeb eksploatacji

- dla potrzeb napetniania

strona grzewcza w rurkach

strona grzewcza w plaszczu :

Qo= 6KW
Qb = 11 KW

Dobrano wymiennik basenowy typ B 500 — szt. 1

- dla potrzeb eksploatacji:

- dla potrzeb napeiania:

Dobor zaworow dwudrogowych oraz tréjdrogowego.

strona grzewcza w rurkach

strona grzewcza w plaszczu :

strona grzewcza w rurkach

strona grzewcza w plaszczu :

Wrymiennik podgrzewu wody basenu plywackiego.

Zapotrzebowanie ciepla :

- dla potrzeb eksploatacji

- dla potrzeb napelniania

Przeptyw :
- dla potrzeb eksploatacji

- dla potrzeb napeiniania

Q= 72 kW
Qp =130 kW
_ 72x860
Gp = 70-50
_ 130x860
Gp = 70-50

= 3096 kg/h

= 5590 kg/h

- woda 70/50°C

woda 28/50°C

- woda 70/50°C

woda 30/40°C

- woda 70/50°C

woda 28/50°C

- woda 70/50°C

woda 36/50°C

- woda 70/50°C

woda 10/47°C

Ap = 0,95 kPa
Ap = 0,26 kPa
Ap = 0,66 kPa
Ap = 1,34 kPa
Ap =0,95 kPa
Ap = 0,26 kPa
Ap = 0,02 kPa
Ap = 0,02 kPa
Ap = 0,07 kPa
Ap = 0,01 kPa
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Cisnienie dyspozycyjne instalacji Hg = 15 kPa
Wymagany opor przeptywu przez zawor dwudrogowy :
A, =15x0,6 =9 kPa

Wymagane K, zaworu dwudrogowego :

eksploatacja K, = 360(?22 =10,32 m¥h
napetnianie K, = % =18,6 m¥h

Dobrano zawér dwudrogowy Kvs = 12,0 m/h

Opor zaworu :

eksploatacja p = % 2=6,7 kPa

napeilnianie p = % 2=21,7 kPa

Wymiennik podgrzewu wody basenu rekreacyjnego.

Zapotrzebowanie ciepla : Qo= 35kW

35x860

——— 1505 kg/h
Cisnienie dyspozycyjne instalacji Hg = 15 kPa

Przeptyw: Gp=

Wymagany opor przeptywu przez zawor dwudrogowy :
Ap=15x0,6 =9 kPa

Wymagane K, zaworu dwudrogowego :

1,5052
0,09

K, = =5,02 m¥h

Dobrano zawor dwudrogowy Kvs = 6,3 m*/h

Opor zaworu :

p= =2 ?=57kPa

Wymiennik podgrzewu wody jacuzzi.

Zapotrzebowanie ciepla :

- dla potrzeb eksploatacji Qb= 6kW
- dla potrzeb napetniania Qp =11 kW

Przeptyw :
- dla potrzeb eksploatacji Gy = jgﬁzz = 258 kg/h
- dla potrzeb napetniania Gp = 171(;{_8565 =473 kg/h
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Opor wymiennika :
podczas eksploatacji Ap=0,02 kPa
podczas napetniania Ap = 0,07 kPa

Wymagany opor przeptywu przez zawor trojdrogowy :

Wymagane K, zaworu trojdrogowego :

- dla potrzeb eksploatacji K, = 0(')2522 = 1,49 m*h
- dla potrzeb napetniania Ky = 0(’)4(::2 =2,73m%h

Dobrano zawr trojdrogowy Kvs = 1,6 m%h

Opor zaworu :

podczas eksploatacji p = %28 2=26kPa
podczas napelniania p = % 2 =88 kPa

Ap =3 kPa

ZESTAWIENIE URZADZEN INSTALACJI PODGRZEWU WODY BASENOWEJ

Ozn. URZADZENIE

Zawor dwudrogowy Kv, = 12,0 m*/h z sitownikiem el.

Zawor dwudrogowy Kvs = 6,3 m*/h z sitownikiem el.

Zawor trojdrogowy Kvs= 1,6 m*/h z sitownikiem el.

Filtr siatkowy Py=0,6 MPa Dn 65

Filtr siatkowy Py=0,6 MPa Dn 32

Filtr siatkowy Py=0,6 MPa Dn 25

Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 65 G= 3,065 m°/h- eksploat. ,G= 5,59 m*/h- napeln.

Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 32 G= 1,505 m*/h- eksploat.

OO NP WN

Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 25 G= 3,065 m°/h- eksploat. ,G= 5,59 m*/h- napetn.

3.5. Instalacja ciepla skraplania pompy ciepla bedacej w wyposazeniu centrali wentylacyjnej

basenowej.
Moc grzewcza Q = 35,6 kW

Woda basenowa ze zbiornika przelewowego dostarczana bedzie za posrednictwem pompy obiegowe;j

basenowej do skraplacza pompy ciepla w centrali wentylacyjnej basenowe;.

W ten sposéb cieplo skraplania kierowane bgdzie bezposrednio do wody basenowe;.

Instalacje wykona¢ z rur PVC-U PN 10 bar o potaczeniach klejonych — System instalacji basenowych.

Rurociagi uktadaé ze spadkiem min. 0,3%.

Jako armaturg odcinajaca zastosowaé zawory klapowe (przepustnice) PN 10,0 bar z napgdem rgcznym.
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ZESTAWIENIE URZADZEN INSTALACJI PODGRZEWU WODY BASENOWEJ
POMPA CIEPE.A CENTRALI BASENOWEJ

Ozn. URZADZENIE

Pompa basenowa z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym filtrem wstepnym G = 6,6 m*h
H=13,5m.stw. 1x230V/3x400V ,N= 1,1 kW
2 |Przeptywomierz ptywakowy /wyposazenie centrali wentylacyjnej/

3.6. Instalacja odzysku ciepla z popluczyn filtréw basenowych.

Zadaniem zaprojektowane;j instalacji jest odzyskiwanie ciepta zakumulowanego w wodzie poptucznej
z filtrow basenowych.

Dotychczas wody poptuczne z filtrow basenowych odprowadzane byty do kanalizacji sanitarnej.
Obecnie wody poptuczne z filtrow basenowych gromadzone bgda w zbiorniku wykonanym z ptyt
polipropylenowych spawanych bezposrednio w miejscu zainstalowania — W pomieszczeniu
podbasenia.

Po oczyszczeniu na tapaczu wtosow 1 wiokien woda popluczna pompowana bedzie za posrednictwem
pompy scieko6w na wymiennik ciepta centrali, aby nastepnie wptyna¢ do kanalizacji sanitarne;.
Rownoczesnie zimna woda $wieza przeptywac bedzie przeciwpradowo przez wymiennik centrali do
odzysku ciepta , skad po ogrzaniu cieplem odzyskanym stanowi¢ bgdzie dolne Zrédto dla pompy
ciepta typu woda-woda.

Woda wodociagowa podgrzana w pompie ciepta skierowana zostanie do zbiornika magazynujacego
ciepla wode. Ze zbiornika ciepta woda o temp. + 35°C kierowana bedzie do zbiornika przelewowego
jako $wieza woda uzupetniajaca. W tym celu na rurociagu wody zimnej doprowadzanej do
uzupetiania wody w zbiorniku przelewowym przewiduje si¢ zamontowanie zaworu odcinajacego,
otwieranego tylko w sytuacjach awaryjnych pracy ukladu do odzysku ciepta lub podczas catkowitej
wymiany wody w basenach. Obecnie uzupetnianie wody §wiezej w zbiorniku przelewowym odbywacé
si¢ bedzie z uktadu do odzysku ciepta woda wodociagowa ogrzang cieptem odzyskanym z poptuczyn

filtréw basenowych.

Obliczenie pojemnosci zbiornika wody zuzytej.

Zbiornik wody zuzytej gromadzi¢ bedzie wody poptuczne z filtroéw dostarczane w czasie nocy.
Ilos¢ wod poptucznych z ptukania filtrow w czasie jednej nocy wynosi ok. 20 m°.
Dobrana centrala do odzysku ciepta przerabia wody poptuczne w tempie 1,8 m3/h.

Do gromadzenia Sciekow przyjeto zbiornik wody zuzytej spawany z ptyt PP o pojemnosci 10,0 m°.
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Ta ilos¢ sciekow zostanie przerobiona w centrali odzysku ciepta , a nast¢pnie odprowadzona do
kanalizacji sanitarnej w czasie 11 godzin. Tyle czasu trwa¢ bedzie napetnianie zbiornika
przelewowego swieza woda , uzupetniona po ptukaniu filtrow.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w kréccee :

- przelewu awaryjnego PVC 160 — odptyw do kanalizacji,

- przewodu ssawnego pompy PVC 75,

- spustu do oproznienia zbiornika PVC 160.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w regulator poziomu — zestaw sond z wyposazeniem do regulacji
poziomu $ciekéw w zbiorniku oraz zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem.

Wymiary zbiornika:

- dlugos¢  5,0m
- szeroko$¢ 4,0 m

- wysokos¢ 1,2 m

Dobor centrali odzysku ciepla ze $ciekow.

WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZACE CENTRALI ODZYSKU CIEPLA ZE SCIEKOW

Centrala odzysku ciepta ze Sciekow z przeciwpradowym rurowym wymiennikiem ciepta oraz pompa
ciepta.

Wymogi dotyczace certyfikatow do przedstawienia w momencie dostawy

- atest higieniczny PZH

- oznaczenie CE

- certyfikat akredytowanej jednostki badawczej odnos$nie zgodnosci z dyrektywa dotyczaca urzadzen
cisnieniowych (PED) 97/23/EC

Wymogi dotyczace wyposazenia urzadzenia

Centrala odzysku ciepta ze $ciekow wyposazona jest w nastepujace podzespoty:

- rurowy przeciwpradowy wymiennik ciepta migdzy cieptymi Sciekami a zimna woda wodociagowa,
materiat po stronie $cieckow: Cu-Ni-10Fe, materiat po stronie wody wodociagowej — Cu-cynowane,

- rurowy przeciwpradowy wymiennik ciepta migdzy cieptymi $ciekami, a czynnikiem chtodniczym
(parownik pompy ciepta); materiat po stronie Sciekow: Cu-Ni-10Fe,

- rurowy przeciwpradowy wymiennik ciepta miedzy woda wodociagowa, a czynnikiem chitodniczym
(skraplacz pompy ciepta); materiat po stronie wody wodociagowej — Cu-cynowane,

- uktad automatycznego czyszczenia rurociagéw $ciekowych przy wykorzystaniu kulek czyszczacych,

przeciskanych przez rurociagi w okreslonych odstgpach czasu, wraz z zaworem 4-drogowym ,
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- sprezarka pompy ciepta typu scroll, czynnik chtodniczy R407C, elektroniczny zawor rozprezny,
presostaty zabezpieczajace,

- obiegowa pompa wody wodociagowej, stuzaca jako pompa tadujaca zasobniki wody wstepnie
podgrzanej,

Centrala wyposazona jest w tablice sterownicza. Tablica sterownicza wyposazona jest w sterownik
DDC oraz kompletny uktad automatyki niezbedny do realizacji procesu odzysku ciepta. System

automatyki zawiera nastgpujace funkcje:

- uktad automatycznej regulacji i pomiaru przeptywu strumienia $ciekéw; prezentacja biezacego

strumienia na wy$wietlaczu centrali,

- sterowanie procesem automatycznego czyszczenia rurociagéw sciekowych,

- pomiar temperatury $ciekéw przed po odzysku, pomiar temperatury wody wodociagowej przed
i po podgrzewie,

- sterowanie pompa $ciekow,

- pomiar i regulacja temperatury w zasobniku wody wstepnie podgrzane;,

- programowanie i pomiar godzin pracy sprezarek, pomp obiegowych, pompy $ciekéw,

- harmonogramy pracy centrali,

- system zdalnego nadzoru i rejestracji danych zintegrowany w sterowniku, komunikujacy si¢ po sieci
Ethernet

Parametry techniczne

Nominalny przeptyw wody wodociagowe;j: 1,8 m*h
Nominalny przeptyw $ciekow: 1,8 m/h
Pobor mocy elektrycznej przez sprezarki: 3,4 kW

Obliczeniowa temperatura wody wodociagowej: zasilanie 10°C

Obliczeniowa temperatura $ciekow: zasilanie 31°C

Laczna moc grzewcza: 52 kW

Wspodtezynnik COP uktadu pompy ciepta: 11,8

Cisnienie dysp. pompy wody wodociagowe;j: 98 kPa

Opér przeptywu po stronie §ciekow: 90 kPa

Napigcie zasilajace: 3/N/PE 400 V, 50/60 Hz
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Dobor lapacza wlosow i wlokien.

Dobrano tapacz wtosow i widkien Dn 65 mm wykonany ze stali kwasoodporne;j :
- Srednica zewngtrzna ¢ 350 mm
- wysokos¢ 570 mm

- przytacze odptywu/doptywu Dn 65 mm

Doboér pompyv przetlaczajacej Scieki ze zbiornika wody zuzytej do urzadzenia do odzysku ciepla

ze Sciekow.

Przeptyw G=1,8 m*h

- wysokos$¢ podnoszenia :
wysokos$¢ geometryczna 20 kPa
opor tapacza wtosow i widkien 15 kPa
opor urzadzenia do odzysku ciepta po stronie scieckow 90 kPa
op6r rurociagéw PVC 50 1=30m _2KkPa

Razem : 127 kPa

Dobrano pompg z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym filtrem wstgpnym
Gp=18m*h H,=13 m.stwody.
Zasilanie elektr. 1x 230V , N =0,37 kW.

Zbiornik do magazynowania cieplej wody.

Dobrano zasobnik o pojemnosci 500 1 emaliowany izolowany sztywna pianka bezfreonowa PUR.

Wymiary zbiornika z izolacjq :

- Srednica 700 mm

- wysokos¢ 1961 mm

- Srednica kro¢céw Dn 32 mm

Rurociagi — rurociagi kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC-U PN 10 bar o polaczeniach klejonych —
system instalacji basenowych.

- rurociagi wody zimnej wykona¢ z rur PP S5 PN 10,

- rurociagi wody cieptej wykona¢ z rur PP S3,2 PN 16.

Armatura.

- dla Dn 10 do Dn 40 - zawory kulowe Py 10,0 bar z napgdem recznym, dla Dn 50 i wigkszych
zawory klapowe (przepustnice) Pn 10,0 bar z napgdem r¢eznym.

- zawory zwrotne — dla Dn 10 do Dn 40 kulowe Py 10,0 bar, dla wigkszych — klapowe stalowe.
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Izolacja - brak.
Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikow stalowych i1 obejm do rur

z wkladkami gumowymi. Podpory (podwieszenia) nalezy montowac do konstrukcji budynku (stupy,

podciagi).

ZESTAWIENIE URZADZEN INSTALACJI ODZYSKU CIEPEA Z POPLUCZYN

FILTROW BASENOWYCH
Zasilanie elektr.
Vv kW
1  |Centrala odzysku ciepta ze $ciekow G = 1,8 m’h 3x400 | max.9,6

Zbiornik wody zuzytej z ptyt PP spawany
2 w pomieszczeniu V= 20,0 m® - -
wymiary 5,0 mx 4,0 m wysokos¢ 1,2 m

Zasobnik cieplej wody V = 500 dm® Py = 1,0 MPa emaliowany,
izolowany

4 Lapacz wloséw i widkien Dn 65 Py = 0,6 MPa - -
Pompa basenowa z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym
5  [filtrem wstgpnym 1x230 0,37
G=18m*h H,=13 m.stwody.

Wodomierz wielostrumieniowy do pomiaru wody zimnej Dn 20
mm G =1,8m%h

7 Zawor regulacyjny przeptywu Py = 1,0 MPa Dn= 32 G= 0,8 m°/h

Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL :

”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych ”

”Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych ”

oraz zgodnie z przepisami B.HP.

Ponadto przy wykonywaniu instalacji i montazu urzadzen stosowac si¢ do wymogow i zalecen
podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.

-Materiaty uzyte do wykonania robot winny posiada¢ stosowne dopuszczenia, atesty i aprobaty

techniczne.

Opracowala : inz. Jolanta Grygier

str. 17



