ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL Dw2— EI30 Dw2 Dw3 Dw4 Dw5
Drzwi wewngtrzne o konstrukciji
ramowo — pfycinowej z trzema
zawiasami. Rama wykonana
z klejonkl drewna iglastego,
Poszycie z ptyty dwuwarstwowe;j
z blachy aluminiowej z okleing | przyi wewnetrzne o konstrukcji ramowo — plycinowe] z trzema zawiasami. Rama wykonana z klejonki
ABET LAMINATI 460. Oscieznica | greyng iglastego i materiatéw drewnopochodnych, oklejonych okfadzing ABET LAMINATI 460
metalowa kqtowa wyk. z blachy
stalowej, dwustronnie
ocynkowane] "ogniowo”
Wyposazona we wzmocnienie
pod samozamykacz, dyble oraz
zawiasy trdjelementowe,
z uszczelkg ognioodporng.
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SYMBOL Dwi Dw6 Dw7 Dw7' [ Dw8 Dw9
Drzwi zewn.ocieplone Drzwi o konstrukcji }
0 konstrukcji aluminiowe}, dluminiowe], wyk. z profil Drzwi o konstrukcji aluminiowej, wykonane z profili aluminiowych, nie gorszych niz: Profil AL
wykonane z profil o,.c.aias.ﬁj_ nie gorszych PONZIO. Akcesoria systemowe, okucia wfasciwe dla technologii, nie gorsze niz PONZIO. Drzwi
dluminiowych, nie gorszych | niz: Profil AL PONZIO. ) nalezy wyposazyé we wkiadke patentowq oraz stalowe okucia o podwyzszonej odpornosci.
niz: Profil AL PONZIO. Akcesoria systemowe, okuci & . .
’ p o Slusarka malowana proszkowo na kolor RAL: 7035 (jasnoszary).
Akcesoria systemowe, wiasciwe dla technologi, Drovi d X 5 todlet (0/11 1 0/15 . ! dol t .
okucia wlaseiwe dia nie gorsze niz PONZIO. rzwi do pomieszczen toale (0/ i / v wyposazy¢ w panel dolny wen xo&%%
technologii, nie gorsze niz | Drzwi nalezy wyposazyc Drzwi Dw7 przeszklone szybq bezpieczng, nieprzezierng, matowq (szyba klejona od wewngtrz)
PONZIO. Drzwi nalezy we wktadke patentowg
wyposazy¢é we wktadke oraz stalowe okucia . . NI .
patentowg oraz stalowe o podwyzszone] odpornosci. UWAGA: drzwi na hale basenowq wg koloru istniejqcej Slusarki.
okucia o podwyzszonej Slusarka malowana proszkoo
odpornosci. Slusarka na kolor RAL: 7035
malowana proszkowo na (jasnoszary). Drzwi wyposaray¢
kolor RAL:7035(jasnoszary) | w panel dolny wentylacyjny.
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Okna zewngtrzne,
nieotwieralne o konsrukcji
aluminiowej. P.POZ EI 60.
Wspdtezynnik przenikania
ciepta Uf = 1,1 W/m2K.
Wypefnienie szkfem
zespolonym.

Malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi
spefniajgce wymogi
Qualicoat, kolor RAL:
7035(szary)

SCHEMAT

80

El 60

So

WYMIARY
Ho

ILOSC  [RAZEM szt. 2

OKIENNEJ

ARCHIprojekt
Wiodzimierz Bana$
ul. M. Sktodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87
Inwestor: Gmina Grojec, ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec Nr arch.: 15/14
Obiekt: "Przebudowa basenu krytego w Gréjcu” Stadium: | P.W.
Adres: ul. Drogowcéw 12, dziatka nr 3480/1, obreb Gréjec Data: IX.2015
Rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI Skala: 1:100
Branza: ARCHITEKTURA Nr upr.: Zakres uprawnien: Podpis: |Rys. nr:
: . P P 5 upr. bud. do projektow. bez ograniczen
Projektant: mgr inz. arch. Wiodzimierz Banas 164/90/Lw i nadzoru w specjaln. architektonicznej
Asystent | in; arch. Kamila Glowinska ‘_ N >_
projektanta:
Sprawdzajacy:




	30 P.W.ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

