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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.
a) zlecenie inwestora
c) rzuty architektoniczne przebudowy basenu kyyte Grojcu
d) obowjzujgce przepisy i normy
e) ogkdziny i pomiary przeprowadzone w terenie

2. Dane ogodlne.
Tematem niniejszego opracowgsazalicznikowe zasilanie elektroenergetycznkazanych, nowych
odbioréw energii elektrycznej ptywalni "Walhw Grojcu. Zgodnie z danymi technologicznymidoik
zapotrzebowania mocy elektrycznej nie ulisgztnej zmianie. Istniggy przydziat mocy nie ulega zatem
zmianom.

3. Linie rozdzielcze nn z rozdzielnicami
W podpiwniczeniu ptywalni zostgrzainstalowane nagiujace rozdzielnice elektryczne:

3.1. TCB (tablica centrali basenowefFP8,1kW) w pomieszczeniu obecnej wentylatorowrblita ta lg-
dzie zasilana poprzez wydhnie istniegcego zasilania rozdzielnicy NW1, ktéra jest przezoaa do
demontau.

Miejsce usytuowania rozdzielnicy demontowa/1 i projektowanej TCB przedstawia rys.nr.1
Istniegcy kabel typu YKYz205x16, dotychczas zasidaly rozdzielnie NW1 po demontau tej rozdziel-
nicy naley, poprzez muf przelotova ZRMp16-70 przedtzy¢ o diugaé L=11mb i wprowadz go

na zaciski rozdzielnicy centrali basenow€BI Na catej dtugeri wydtuzenia kabel prowadéiw ko-
rytku o szerokiei 10cm. Tablica TCB jest dostguwnwestorsk.

3.2. TCZ (tablica centrali zapleczg=B,6kW), rownie w pomieszczeniu obecnej wentylatorowni, tablica t
kzdzie zasilana poprzez wydienie istniejcego zasilania rozdzielnicy NW3, ktora jest przezoaa do
demontau. Miejsce usytuowania rozdzielnicy demontowanej 3Mgrojektowanej TCZ przedstawia
rys.nr.1. Istnigry kabel typu YKYz05x4, dotychczas zasitay rozdzielni¢ NW3 po demontau tej
rozdzielnicy naley, poprzez muf przelotovs ZRMp1,5-10 przediy¢ o dtugaé L=20mb i wprowadzi
go na zaciski rozdzielnicy centrali zapleG£zZ. Na catej dlugeri wydtuzenia kabel prowadéiw ist-
niegcym korytku kablowym. Tablica TCB jest dostaimwestorsk.

Miejsce usytuowania rozdzielnicy TCZ i trgeyzasilania przedstawia rys.nr.1

3.3. TOC (tablica odzysku ciepta=3,4kW), w pomieszczeniu podpiwniczenia, tablichgdzie zasilana
poprzez wydienie istniegcego zasilania rozdzielnicy NW2, ktéra jest przezioma do demonia.
Miejsce usytuowania rozdzielnicy demontowai/2 i projektowanej TOC przedstawia rys.nr.1.
Istniegcy kabel typu YKYz205x6, dotychczas zasitaly rozdzielni¢ NW2 po demontau tej rozdziel-
nicy naley, poprzez muf przelotova ZRMp1,5-10 przedtiy¢ o diugaé L=21mb i wprowadz go na
zaciski rozdzielnicy ugezen odzysku ciepta z poptuczyn TOC. Na catej dikgyovydtuzenia kabel pro-
wadzé; czesciowo w istniegcym, a czsciowo w projektowanym korytku o szeradap 10cm. Tablica
TOC jest dostayinwestorsk. Miejsce usytuowania rozdzielnicy TOC i trasyZagilania przedstawia
rys.nr.1

3.4. TAB (tablica atrakcji basenowycl=B,0kW), w cagu komunikacyjnym przy nieckach basenowych w
podpiwniczeniu, tablica tgdrie zasilana nogvinia kablowg YKY zo5x6 L=47mb z pola zbiorczego
nr.5 rozdzielni gtownej Plywalni "Wodnik" @Grojcu. Zabezpieczenie obwodu zasilania w RGNN
aparatem S313B-25A. Na calej disiggrojektowany kabel prowadzczesciowo w istniejcym, a cz-
sciowo w projektowanym korytku o szeralad 10cm. Tablica TAB jest dostawnwestorsk.

Miejsce usytuowania rozdzielnicy TAB i trgsyzasilania przedstawia rys.nr.1

3.5. TZW (tablica zasilania wanny=,0kW), w ciggu komunikacyjnym przy nieckach basenowych w poc
piwniczeniu, tablica tachzie zasilana nogvinia kablowg YKY z05x6 L=26mb z pola zbiorczego nr.5
rozdzielni gtéwnej Ptywalni "Wodnik" w Grajc Zabezpieczenie obwodu zasilania w RGNN aparate



S313B-25A. Na calej diuga projektowany kabel prowadzczesciowo w istniegcym, a cgsciowo

w projektowanym korytku o szergkd 10cm. Tablica TZW jest dostavinwestorsk.

Miejsce usytuowania rozdzielnicy TZW i trgsyzasilania przedstawia rys.nr.1, a bilans egigayny,
oraz spadki nagi, w oparciu o dane ARCHIprojekt Wtodzimierz Banponisza tabela:

ODBIOR | L(m) P(W) j gamma | s(mmz2) k dU(%)
TCZ 58 5600 1 58 4 1 0,88
TCB 46 28100 1 58 16 1 0,87
TOC 61 3400 1 58 6 1 0,37
TAB 47 9000 1 58 6 1 0,76
TZW 26 7000 1 58 6 1 0,33

[1] 10 200 1 58 2,5 1 0,05
2] 30 200 1 58 2,5 1 0,16
3] 5 200 1 58 2,5 1 0,03
[4] 25 760 1 58 2,5 1 0,08
[5] 27 760 1 58 2,5 1 0,09
V] 43 1000 1 58 2,5 1 0,19
2] 25 370 1 58 2,5 1 0,04
SP (bez[y]i[z]) | 55220

Moc wytgczona 42000
(demontae)

Oszczednosci 8000
(zrédta swiatta

LED)

Zapas mocy 15000

Nadwyzka mocy 9780




4. Instalacje odbiorcze

W podpiwniczeniu ptywalni zostgrzainstalowane, w imych miejscach trzy gniazda 1-f (dla potrzeb:

dozowania korektora pH, oznaczenie na rys.nka ja], dozowania podchlorynu sodu, oznaczenie na

rys.nr.1 jako [2] i dozowania koagulata, oznadzera rys.nr.1 jako [x]).

Gniazda [1] i [2] zasifi z istniepcej rozdzielnicy Rj (jacuzzi). W wyniku zmian tealagicznych w Pty-

walni "Wodnik", rozdzielnica ta traci swoje dohazasowe odbiory i z rezegviredzie mogta zasitagnia-

zda 1-f[1] i [2], gniazda 1-f [3] (w pomieszcZersocjalnym na parterze), dwa wentylatory przenzeatia
podbasenia (oznaczenia na rys.nr.1 jako [5])i [@Bgntylator wywiewny magazynu korektora PH (oz®ac
nie na rys.nr.1 jako [4], dwa elektrozawory odgine wod do rur PCV na wypadek zagemia paarowe-
go (oznaczenia na rys.nr.1 jako [7] i [8]), az@kventylator wycigowy tazienki dla niepetnosprawnych

(oznaczenia na rys.nr.1 i nr.3 jako [9]), Scheyadhokreskowy nowego wypasania bytej rozdzielnicy Rj,

obecnie ja R2 przedstawia rysunek nr.4.

Sterowanie wspomnianych wgj wentylatoréw kanatowych przewietrzania podbasema etapie niniejsze-

go opracowania (oznaczenie [5] i [6] na rysunkd)reczne, wyhcznikiem krzywkowym £K-15 w obudo-

wie hermetycznej z miejsc wskazanych na rys. @drzewodowanie tego zasilania YDY5x2,g&zowo

w istniepcym, a czsciowo w projektowanym korytku o szerada 10cm. Dlugécé tras oprzewodowania

odpowiednio dla wentylatora [5] L=27mb , a dlantydatora [6] L=25mb.

Oprzewodowanie zasilania gniazd 1-f [1], [2] ] @wodami promieniowymi YDY3x2,5 o dtugoiach

odpowiednio L[1]=10mb, L[2]=30mb, L[3]=19mb (poeszczenie socjalne parteru). Przewidywane ninie

szym PT gniazdo 1-f (oznaczenie na rys.nr.1 [@aRazasilane bdzie rownie obwodem promieniowym

YDY3x2,5, ale z projektowanej rozdzielnicy TZWalflica zasilania wanny). Przewidywana diftgtego

obwodu L=5mb. W rozdzielnicy TZW zabezpieczeriga obwodu aparatem P312B-16A (w aparat ten

nalezy dodatkowo wyposgy¢ rozdzielnie, o ktérej mowa, poniewgest ona dostagvinwestorsk). Zasila-
nie elektrozaworow, oznaczenie na rys.nr.1 jaio [8] promieniowe YDY3x1,5 o diugeiach odpowied-
nio L[7] = 13mb i L[8]=23mb. Zasilanie WD (dac9] promieniowe YDY3x2,5 L=30mb.

Oprzewodowanie gniazd 1-f w korytkach (w/k) istivach n&ciennych (w/l).

Niniejsze opracowanie przewiduje takutazenie oprzewodowania pogaizy TCB (tablica centrali basenu)

a pomp obiegow basenowej centrali wentylacyjnej, oznaczenie fpkautazenie oprzewodowania pogni

dzy TOC (tablica ugdzen odzysku ciepta), a pomoczaca scieki, oznaczenie [z] Naky zastosowa

oprzewodowanie YDY5x2,5 w/k odpowiednio L[y]=43mb[z]=25mb (wyr&nikiem "X, y, z" oznaczy-
lem obwody, ktére swoj pogiek biol w dostarczonej i kompletnej szafie zagitaj - sterowniczej).

Na catej dlugéci oprzewodowanie prowadziczesciowo w istniecym, a czsciowo w projektowanym

korytku o szerokgi 10cm.

W oznaczonych na rys.nr.2 i nr.3 pomieszczenpaeteru lgdg dokonane zmiany sposobu ich wykorzy-

stania. W pomieszczeniu szatni damskiej instalalgktryczna pozostaje bez zmian, a w pomieszgzeni

szatni mgskiej naley zdemontowéa zbedne oprawy korytarzowe, wycingj oprzewodowanie je zasilajace,

a dwie z czterech opraw ogélnych przeguma linic wyburzonejcianki.

W pozostatych pomieszczeniach instalacja nowaypdwa; gwietlenie YDyp3/4/5x1,5 p/t, a gniazda

YDYp3x2,5p/t. We wszystkich oprawach stosouwsddta LED (w miejscearéwek LED-13W, a w miejs-

ceswietlowek LED-18W. Dodatkowo z istnigjego pomieszczenia magazynowego wydzielono dodatkc

przegcie (i wyjscie) ewakuacyjne z hali basenowegwietlenie ogolne tego przgjia w postaci OPK236 ze
zrodtami LED-18W. W obgbie drogi ewakuacyjnej tego przeia zainstalowadwie oprawy AWA-SJ-

-11W (oprawa awaryjno sieciowa, jednostronnaya@y ewakuacyjne zasilone z R2 (patrz rys.nr.3) wy-

dzielonym obwodem YDYp3x1,5p/t). Gniazda 1-f pesrczenia socjalnego zasilone rovinig/dzielo-

nym obwodem YDYp3x2,5p/t z rozdzielnicy R2.

W ramach niniejszego projektu przewidujetsikze (patrz rys.nr.5 i nr.6):

a) wymiar opraw istniejcych na oprawy zerédtami LED; gwietlenia gtdwnego i paavietlenia ekranéw
sali basenow, wymiaropraw dwietlenia wegcia, opraw wiszcych klatki schodowej, opravéwietlenia
hollu, komunikaciji, toalet (i innych pomiegeft) oraz pod antresglwg ponizszego wykazu

- 1395 Cilindro 4 LED 25W - 1300,00 zR-szt (oprawy wisace klatka )
-ECO LEX 1 12 W 4K - 199,00 zi1:3 szt (@wietlenie toalety)



- ECO LEX 3 23W 4K - 253,00 zl68 szt (dwietlenie holl, komunikacja, inne pomieszczenia)
- ELBA 23W 4K - 408,00 zt 11 szt (wietlenie pod antresoa)
- 1729 Cripto LED 125W - 1730,00 zt12 szt - (podwietlenie ekrandw)
- 1724 Cripto LED 196W - 2580,00 zt15 szt - (dwietlenie giéwne hali)
- 1848 Riquadro LED 15W - 620,00 zR-szt - (wietlenie wegciowe)
- Zestaw Tamy RGBoswietlenie pod antresos:
1) Ta&ma profesjonalna SETTI 30 RGB — cena 36 z{/mhmxG6 zt = 1440 zi

2) Sterownik RGB Otie 10A — cena 83zl/szt 2s88zt = 166 zi
3) Zasilacz Storm 150W/12V - cena 205 zit /szt szt 205zt = 410 zt
4.) Profil P9 2m + klosz — cena 30 zl/szt 20s20zt = 600zt

b) monta nowych obwodow swietlenia LED oraz rozbudowa obwodow istgmjch
- 1557 Brick LED 14W - 843,00 zt16 szt (@wietlenie dekoracyjne na stupach)
- Belka LIGHT EDGE RGB odcinki 0,6m 10W - 130,00 28 szt(oswietlenie dekoracyjnescian)
Sterowanie - Sterownik RGB Otie 108sztx83,00 zl/szt
Zasilacz - Zasilacz Bergmen Storm 150W/1236ztx205zt/szt
- Taédma otokowa sufiluminacje holl i komunikacja; 140mb

ELEVA 60 4,8W/m - 19,00z{/m 140mb x 19z4/ra660zt

Zasilacz Storm 150W/12V — cena 205 zt /szt t&k<205zt/szt = 143574
- Oprawy awaryjngod antresoh i pomieszczenia przylegte z korytarzami

ONTEC S M5 105 ST - 407 zbszt 5szt x 407zt/szt = 2035zt

iTECH 1L/1-3W/ST - 259 7412 szt 12szt x 259zt/szt = 3108zt

Sposob rozprowadzenia i zasilenia wyszczegOlmlompraw kdzie korygowany w trybie nadzoru,

przy czym przewiduje sitylko dwa dodatkowe obwodywietleniowe wyprowadzone z R2 swietlenie
dekoracyjne na stupach -1557 Brick LED 14W - 26(sazem 224W), avietlenie dekoracyjnécian -

- Belka LIGHT EDGE RGB odcinki 0,6m 10W28 szt (razem 280W). Pozostate obwodglgorozbudovy
istniepcych. Sterowanie catkowicie nowych obwodéw LED imalane kdzie z pomieszczenia ratownika
W ramach zadania Inwestor przewiduje wymiakoto 100-u 4cznikbéwsciennych na aparaty w kolorze
biatym nie gorsze jak firmy Berker oraz schowgufteprzewodow zasilagych suszark§cienne.

Roboty te ujte 33 w czesci przedmiarowej (w PT) i kosztorysowe.

5.0chrona przeciwporazeniowa
Jako sposéb ochrony od pzea przyjeto szybkie wyhczanie w uktadzie TN-C-S
W tym celu nalgy wszystkie czsci metalowe urzdzea elektroenergetycznych niedyce w normalnych
warunkach pracy pod ngpiem pohczy¢ z przewodem ochronnym (PE) instalacji. W instalachrony,
nie wolno stosowazadnych §cznikow ani bezpiecznikow. Kolor przewodow neutyalm winien by nie-
bieski, natomiast przewodow ochronnych zieladtly. W instalacji odbiorczej gniazd 1-f jako dakiawy
system ochrony przeciwpaeniowej stosowawytaczniki raznicowopgdowe o pgdzie wyzwalagcym do
30mA. Punkty PE wszystkich nowych rozdzielniczomaasy metalowe nie przewege uradzein technolo-
gicznych muszby¢ polgczone z istnigicym systemem pgézen wyréwnawczych.

8. Instalacje odgromowe
Obecnie (i od chwili przekazania dgytkowania) caty dach budynku @lggo niniejszym opracowaniem
pokrywa blacha trapezowa potona metalicznie z konstrukdpudynku, stanowt jednoczénie dla bu-
dynku uktad naturalnych zwodow poziomych jegdatesji odgromowe;j.
Niezalenie od tegoze dach budynku od zewinz zostanie docieplony i pokryty warsiwapy termozgrze-
walnej, to wspomniana wgj blacha trapezowa dalejdzie mogta by uznawana za uktad naturalnych
zwoddéw poziomych instalacji odgromowej budynkawyzsze zgodnie z obowZujaca zasagl ze metalo-
we elementy konstrukcji dachu pod spodem nieroetdio pokrycia dachu danego obiektuzmeowyko-
rzysta jako naturalne elementy zwoddw kéei LPS; pod warunkienze pokrycie to mge by wytaczone
z obiektu poddawanego ochronie.
Spetnienie tak postawionego warunku w naszympadiu jest oczywiste.



Basen kryty - Gréjec1.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Roboty podstawowe
1| kalkulacja Demontaz w RGNN zabezpieczen typu Bi (11-cie kompletéw), przygotowanie |kpl
d.1l|wtasna podtoza pod montaz i montaz z podtgczeniem aparatéw typu S (5-¢ komple-
téw)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|kalkulacja Demontaz starych rozdzielnic (kpl 4) i montaz nowych (kpl2) - rozdzielnice no- |kpl
d.1l|wtasna we, dostawa inwestorska, w tym montaz dodatkowych aparatow w rozdzielnicy
TCB, TOC i TZW
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod |aparat
d.1/0401-14 kotki kotwigce M10 w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 5-08 |Montaz rozdzielnicy R2 o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie szt.
d.1/0404-07 przez przykrecenie do gotowego podtoza
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod  |aparat
d.1/0401-13 kotki kotwigce M10 w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
75 aparat 75.000
RAZEM 75.000
6/|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na |szt.
d.1/0701-02 Scianie (2 mocowania)
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
7|KNR-W 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.1/0705-07
52 m 52.000
RAZEM 52.000
8|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i Scien- m
d.1/0114-05 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym
10 m 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.1/0201-03 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
zu beton.
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.1/1001-03
93 m 93.000
RAZEM 93.000
11|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1/1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
17 otw. 17.000
RAZEM 17.000
12|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1/1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1/0118-02 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
99 m 99.000
RAZEM 99.000
14| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.1/0212-02 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
206 m 206.000
RAZEM 206.000
15/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 na uchwytach |m
d.1/0211-05 odstepowych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
16| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.1/0210-05 wych bruzdach na podtozu betonowym
136 m 136.000
RAZEM 136.000
17|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0226-01 wych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18/ KNR-W 5-10 |Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na  |szt.
d.1/0409-05 kablach wielozytowych z zyt Cu o przekroju do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt. 3.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ




Basen kryty - Gréjec1.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
19/KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o szt.
d.1/0601-09 przekroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20|kalkulacja Demontaze zbednej instalacji podtynkowej w pomieszczeniach sanitarno-ma- |kpl
d.1l|wtasna gazynowych przeznaczonych do przebudowy, w tym przesunigcie dwoch
opraw OPK2x40W z wymiang zrodet Swiatta
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1/0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.1/0302-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
23|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 mm;  |szt.
d.1/0302-03 ilos¢ wylotéw 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
24/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
25/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.1/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.1/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1/0309-01 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
29/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych Zzarowych bryzgo-, strugo- |kpl.
d.1/0504-07 odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietléwkowych do o$wietlenia pomiesz- | kpl.
d.1/0515-10 czen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych
bez odbtysnika-przykrecane koncowe-2x40W
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 2.5|szt.zyt
d.1/0804-01 mm2
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
32|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na |m
d.1/0602-06 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekroj bed-
narki do 200 mm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
33|KNR-W 5-08 |Montaz na rurach $rednicy do 500 mm uchwytéw uziemiajgcych skrecanych  |szt.
d.1/0620-03
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
34|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.1/1203-03
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1/1202-01 go hapiecia .
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
36/ KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.1/1202-02 kiego napiecia .
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Basen kryty - Gréjec1.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
37|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |préb.
d.1/1209-01 wytacznika réznicowoprgdowego
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna préba dziatania |préb.
d.1/1209-02 wytacznika réznicowoprgdowego
22 préb. 22.000
RAZEM 22.000
39|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-06 .
25 pomiar 25.000
RAZEM 25.000
41|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw r6znych kpl.
d.1/0605-03
96 kpl. 96.000
RAZEM 96.000
42|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw r6znych (pod antresolg) kpl.
d.1/0605-03
40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
43|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
184 kpl. 184.000
RAZEM 184.000
44|KNR-W 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych réznych |kpl.
d.1/0507-03
184 kpl. 184.000
RAZEM 184.000
45/KNR-W 5-08 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych awaryj-  |kpl.
d.1/0507-03 nych
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
46| KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.1/1001-07
400 m 400.000
RAZEM 400.000
47|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1/1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
48|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.1/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
49| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukladane w goto- |m
d.1/0210-05 wych bruzdach na podtozu betonowym
900 m 900.000
RAZEM 900.000
50| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1/0301-03 kow plastikowych w podtozu betonowym
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
51|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1/0301-21 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w betonie
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
52|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm szt.
d.1/0302-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
53|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.1/0304-06 przez przykrecenie (4 wyloty)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
54|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1/0401-10 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocu-

jacych
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Basen kryty - Gréjec1.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 aparat 10.000
RAZEM 10.000
55/KNR-W 5-08 |Skrzynka PCV dla potrzeb zasilaczy i sterownikéw szt.
d.1/0403-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
56 |kalkulacja Demontaz i ponowny montaz suszarek sciennych w celu wprowadzenia p/t kpl
d.1l|wtasna przewodu zasilajgcego; tacznie z demontazem gniazd wtyczkowych n/t i mon-
tazem w to miejsce puszek hermetycznych w uktadzie p/t
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1/0301-03 kow plastikowych w podtozu betonowym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
58| KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw - czujki ruchu szt.
d.1/0403-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
59|KNR-W 4-03 |Wymiana tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1/0308-03
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
2 Zastosowanie opraw LED dla oswietlenia podstawoiwego hali basenowej
60|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw r6znych kpl.
d.2|0605-03
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
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Basen kryty - Gréjec1.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|wazelina techniczna kg 0.6930 0.6930
2.|Fe/Zn50x4 m 41.6000 41.6000
3.|Fe/Zn30x4 m 50.0000 50.0000
4.|blacha otowiana kg 10.0000 10.0000
5.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3| 0.2300 0.2300
6.|$ruby podktadki i nakretki kg 4.5000 4.5000
7.|R2 szt. 1.0000 1.0000
8.|skrzynka PCV szt. | 10.0000 10.0000
9.|czujka ruchu szt. | 10.2000 10.2000
10.| OPK2x40W szt. 7.0000 7.0000
11.|SAN60O szt. 7.1400 7.1400
12.|$wietléwki LED 18W szt. | 14.5600 14.5600
13.|zaréwki LED 13W szt. 7.2800 7.2800
14.|wylgcznik szt. 7.1400 7.1400
15.|przetgcznik szt. 1.0200 1.0200
16.|przetgcznik schodowy szt. 4.0800 4.0800
17.|taczniki instalacyjne r6zne (min. Ber- |szt. |102.000 102.000
ker) 0 0
18.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. 2.0400 2.0400
19.|puszki bakelitowe szt. | 40.8000 40.8000
20.|puszka hermetyczna szt. | 30.6000 30.6000
21.|listwa elektroinstalacyjna m 10.4000 10.4000
22.|taczniki (rézne) szt. 6.8000 6.8000
23.|wsporniki $cienne szt. | 40.4000 40.4000
24.|uchwyty szt. | 81.0000 81.0000
25. | koncowki kablowe szt. | 24.0000 24.0000
26.|zestawy montazowe do wykonania kpl. 2.0000 2.0000
muf na kablach 5-zytowych do 1kv
RMp1,5-10
27.|opaski kablowe OKi szt. | 16.9500 16.9500
28.|uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU |szt. 6.0000 6.0000
29.]YDY3x2,5 m 88.4000 88.4000
30.]YDY5x2,5 m 31.2000 31.2000
31.YDYp3x2,5 m 31.2000 31.2000
32./YDYp5x1,5 m |436.799 436.799
7 7
33.|YKYZ05x16 m 11.4400 11.4400
34.|kotki kotwigce szt. |558.000 558.000
0 0
35. |korytka X 111 m 52.0000 52.0000
36.|konstrukcje wsporcze szt. | 75.0000 75.0000
37.|kotki rozporowe plastikowe szt. |188.000 188.000
0 0
38. | kotki rozporowe szt. | 40.0000 40.0000
39./S313B25 kpl 2.0000 2.0000
40./S311B25 kpl 2.0000 2.0000
41./S313B50A kpl 1.0000 1.0000
42.|YKYZ05x6 m 70.7200 70.7200
43.|YKYZ05x4 m 20.8000 20.8000
44.|YDY5x2,5 m 98.8001 98.8001
45.[tK-16 szt 2.0000 2.0000
46.|$wietléwka LED 18W 4.0000 4.0000
47.|YDYp3x1,5 m |110.240 110.240
0 0
48.|P312B16 szt 1.0000 1.0000
49.|YDY3x1,5 m 37.4401 37.4401
50.|zestawy montazowe do wykonania szt 1.0000 1.0000
muf na kablach 5-zytowych do 1kv
RMp16-70
51.|Oprawa 1557 Brick LED 14W kpl | 16.0001 16.0001
52.|Oprawa 1395 Cilindro 4 LED 25W kpl 2.0000 2.0000
53.|Oprawa ECO LEX1 12W 4K kpl | 13.0000 13.0000
54.|Oprawa ECO LEX 3 23W 4K kpl | 68.0000 68.0000
55.|Oprawa ELBA 23W 4K kpl | 11.0000 11.0000
56.|Oprawa Cripto LED 125W kpl | 12.0000 12.0000
57.|Oprawa Cripto LED 196W kpl | 15.0000 15.0000
58.|Oprawa 1848 Riquadro LED 15W kpl 2.0000 2.0000
59.| Tasma profesjonalna SETTI 30 RGB |m 40.0000 40.0000
60. | Sterownik RGB Otie 10A kpl 2.0000 2.0000
-5-
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Basen kryty - Gréjec1.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
61.|Zasilacz Strom 150W/12V kpl 2.0000 2.0000
62.|Profil P9 2m + klosz kpl | 20.0000 20.0000
63.|Belka LIGHT EDGE RGB odcinki 0, |kpl | 28.0000 28.0000
6m 10W
64.| Sterownik RGB Otie 10A szt 2.9999 2.9999
65.|Zasilacz Bergmen Strom 150W/12V  |szt 8.0000 8.0000
66.| Tasma otokowa ELEVA 60 4,8W/m m 140.000 140.000
1 1
67./Oprawa ONTEC S MS 105 ST kpl 5.0000 5.0000
68.|Oprawa iTECH 1L/1 -3W/ST kpl | 12.0000 12.0000
69./YDYp2x1,5 m 62.3997 62.3997
70.YDYp3x1,5" m |436.799 436.799
7 7
71./S193B-16A kpl 2.0000 2.0000
72.|puszka hermetyczna n/t kpl | 10.0000 10.0000
73.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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przebudowa basenu krytego w Gréjcu

rzut nowej instalacji elektrycznej podbasenia
Grojec ul. Drogowcéw dz.nr. 3476/3

Adres: Urzad Gminy Grojec

Data
25.08.2015
: 100

Podpis
Skala

mgr inz. Marian Antoszewski

Nazwisko

.[9]- numery obwodow zgodne z schematem rozdziatu energii R2 (rys.nr.4)
Catos¢ projektowanej poziomej instalacji w istniejgcych i nowych dodatkowych w korytkach szer. 10cm

Miejsca braku okorytowania oznaczono jako x_x_X_lub X
Punkty PE nowych rozdzielnic i przewodzace korpusy nowych urzadzen technologicznych potgczyé

taczniki krzywkowe LK-16 dla wentylatorow przewietrzania podbasenia instalowan na h
z istniejgcy siecig potgczen wyréwnawczych

Miejsce zainstalowania wentylatora; obwdd [5], uzgodni¢ na etapie wykonawstwa

Catos¢ zgodna z czescig opisows.
[x], [y], [z] - dodatkowe obwody liniowe rozdzielnicc TZW, TCB i TOC
SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYLACZENIE - TNC-S

[1]...
Uprawnienia| NB-8386/128/78

Opracowat

Grojec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl

Przedsigebiorstwo Ustugowe "PORAJ"
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Cato$¢ zgodna z czesécig opisowa. Instalacja p/t; YDYp2/3/4/5x1,5 - oswietlenie

Obwody zasilajgce wskazane instalacje pozostajg bez zmian. Laczniki instalacji nowe.

Oprawy zarowe nowe, typu SANGO ze Zrodtem LED13W

Oprawy $wietlowkowe istniejgce, w ktérych zastosowac swietléwki LED 18W

wwz ¢ - YDY3x1,5p/t wypust wentylacji zwtocznej z obwodu oswietleniowego "b" pomieszczenia
B SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYLACZENIE - TNC-S

Nazwisko Podpis Data
== Opracowat | mgr inz. Marian Antoszewski 25.08.2015 rzut nowej instalacji elektrycznej parteru
= - przebudowa basenu krytego w Groéjcu
— Uprawnienia| NB-8386/128/78 Skala 1:100
Przedsigbiorstwo Ustugowe "PORAJ" Adres: Urzad Gminy Grojec Rvs 2
Grojec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl | Grojec ul. Drogowcow dz.nr. 3476/3 ys.
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Catos¢ zgodna z czescig opisowg. YDYp2/3/4/5x1,5p/t - oswietlenie, YDYp3x2,5p/t - gniazda

[3]i [10] - numer obwodu zgodnie z schematem rozdziatu energii R2(rys.nr.4)

Oprawa SANG6O, ze zrédtem LED 13W. Oprawy OPK236 ze zrodtami LED18. Wszystkie te opra-
wy zasili¢ pod tynkiem z istniejgcych puszek rozgateznych istniejgcej instalacji oswietleniowe;.

&4 Oprawa AWA-SJ 11W  Aw- oprawa wyposazona w inwenter 2h
e przycisk dzwonkowy, sygnatu wezwania pomocy (miejsce dzwonka wskaze Inwstor)
wwze - YDYp3x1,5 wypust wentylacji zwtocznej z obwodu oswietleniowego

SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYLACZENIE - TNC-S

Ew- oprawa ewakuacyjna

Nazwisko Podpis Data
Opracowat | mgrinz. Marian Antoszewski 25.08.2015
Uprawnienia| NB-8386/128/78 Skala 1:100

rzut nowej instalacji elektrycznej parteru
przebudowa basenu krytego w Gréjcu

Przedsiebiorstwo Ustugowe "PORAJ"
Grojec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl

Adres: Urzagd Gminy Grojec
Grojec ul. Drogowcéw dz.nr. 3476/3
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Zapas obwodoéw zasilajgcych dla potrzeb
oSwietlenia dekoracyjnego;
stupy i Sciana antresoli hali basenowej

gniazdo dozowania podchlorynu
went. przewietrz, podbasenia
elektrozawor - odciecie wody
elektrozawor - odciecie wody

gniazdo dozowania koagulantu

gniazda pom. socjalnego (parter)
wentylator dachowy

(wc niepetnosprawnych)
oswietlenie ewakuacyjne

wentylator wywiewny (piwnica)

magazyn korektora PH
went. przewietrz, podbasenia
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Cato$¢ zgodna z czescig opisowa.
[1]...[10] Numery obwoddéw zgodne ze rzutem instalacji elektrycznej; rys. nr.1
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SCIANA SZCZYTOWA HALI
BASENOWEJ W KOLORZE

JASNOPOPIELATYM (BAUMIT
LIFE 0019)

BOKI SLUPOW W KOLORZE

ZIELONYM (BAUMIT LIFE 1061)
PELYTKI RAKO COLOR TWO

W KOLORZE RAL 0008500
W FORMACIE 10X10 CM

PLYTKI RAKO COLOR TWO

W KOLORZE RAL 0008500
W FORMACIE 20X20 CM

PLYTKI RAKO COLOR TWQ
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PEYTA WEOKN.— CEMENT.

PAROIZOLACJA Z FOLII
KLEJONA NA EACZENIACH

WZMOCNIONE PROFILE ZIMNOGIETE
75 MM, W ROZSTAWE CO 60 CM

7 CM | WEENA MINERALNA POMIEDZY PROFILAMI

i

PLYTA OSB MPDCOWANA NA PROFILE

15 CM| STYROPIAN IGEOWANY
TYNK ZEWNETRZNY

ZAMUROWANIE
ISTNIEJACYCH OKIEN

BOKI SLUPOW W
KOLORZE ZIELONYM
(BAUMIT LIFE 1061)
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PANELOWA Z PLEKSI

YA

W KOLORZE RAL 1306050
W FORMACIE 20X20 CM

OCIEPLENIE SCIAN HALI

BASENOWEJ STYROPIANEM
IGLOWANYM

POLISTYREN EKSTRUDOWANY,
60 CM PONIZEJ TERENU, 60
CM POWYZEJ TERENU
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avar. 18

-4,40 |

SCIANA BOCZNA HALI
BASENOWEJ W KOLORZE
JASNOPOPIELATYM (BAUMIT
LIFE 0018)

SCIANA BOCZNA HALI
BASENOWEJ W KOLORZE
JASNOZIELONYM (BAUMIT
LIFE 1117)

FRONTY StUPOGW PO OBU
STRONACH HALI

BASENOWEJ W KOLORZE
JASNOPOPIELATYM (BAUMIT

LIFE 0019)

[

DOCIEPLENIE SCIAN
ZWENETRZNYCH STYROPIANEM
OD POZIOMU TERENU

40,00 = 161,80 m n.p.m.

OPRAWA OSWIETLENIOWA
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OPRAWA OSWIETLENIOWA
A BRICK LED, 30 CM POWYZEJ

PEYTKI RAKO COLOR TWO

W KOLORZE RAL 1306050
W FORMACIE 20X20 CM

BRICK LED

[T

KOLOROWE OSWIETLENIE

NOWY POCHWYT
BALUSTRADY,& 50,

DEKORACYJNE LED, 28 SZT.

STAL KWASOODPORNA

:

|| |

PEYTKI RAKO COLOR TWO

PLYTKI RAKO COLOR TWO

W KOLORZE RAL 0008500
W FORMACIE 20X20 CM

LA PELYTEK NA SEUPIE

ARCHIprojekt

Wiodzimierz Banas
ul. M. Sktodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin

tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87

PLYTKI RAKO COLOR TWO

W KOLORZE RAL 0008500
W FORMACIE 20X20 CM

PLYTKI RAKO COLOR TWO

W KOLORZE RAL 1308050
W FORMACIE 20X20 CM

W KOLORZE RAL 1208050
W FORMACIE 20X20 CM
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