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1.WSTEP

1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych robét
instalacyjnych :

- modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej

dla zadania inwestycyjnego : ,, Przebudowa basenu krytego w Grojcu przy ul. Spacerowa dz.nr 3476/3.”

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot :
- modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej
dla zadania inwestycyjnego : : ,, Przebudowa basenu krytego w Grojcu przy ul. Spacerowa dz.nr 3476/3.”

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi
1 majacymi na celu realizacj¢ robot :
- modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej
zgodnie z projektem modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania inwestycyjnego : ,, Przebudowa basenu krytego
w Grojcu przy ul. Spacerowa dz.nr 3476/3.”
1.3.1.Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t obejmujacych modernizacje wentylacji mechaniczne;j :
- w hali basenowej,
- w pomieszczeniach zaplecza,
- w podbaseniu,

- demontaz urzadzen i kanatow wentylacji mech. dotychczasowej w budynku basenu

1.4. Okreslenia podstawowe (definicja poje¢ uzywanych w ST)

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami , Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych .

= wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu albo zespole pomieszczen majaca na celu usunigcie powietrza
zanieczyszczonego i zuzytego a wprowadzenie powietrza zewngtrznego, §wiezego,

= wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch,

= instalacja wentylacyjna - zestaw kanatow ,ksztaltek ,urzadzen, zespolow i elementow stuzacych do uzdatniania powietrza oraz jego

rozprowadzania,

»  rozdziat powietrza — rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikdw , w celu
zagwarantowania wymaganych warunkow- intensywnosci wymiany powietrza ,czystodci ,ciSnienia, temperatury, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu,

=  rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej

przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow,

= ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury,

=  odzyskiwanie ciepta — wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wywiewanym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto

przez instalacj¢ wentylacyjna,

= przewod (kanat .ksztattka) wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego ,stanowiacy obudowe

przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze,
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= przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na
regulacj¢ strumienia powietrza ,

= pawiewnik ,wywiewnik, anemostat ,dysza — element lub zesp6t , przez ktory powietrze doptywa lub wyptywa do lub

Z pomieszczenia,

= czerpnia/wyrzutnia — element wentylacji przez ktory zasysane jest powietrze zewngtrzne lub wyrzucane jest powietrze zuzyte,

= nagrzewnica powietrza — wymiennik ciepta do ogrzewanie powietrza,

= centrala wentylacyjna — urzadzenie sktadajace si¢ z elementéw do uzdatniania powietrza oraz jego nawiewania

i wywiewania we wspolnej obudowie,

= wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch,

= tlhumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow,

=  klapa pozarowa — zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),

przeznaczony do zapobiegania przenoszenia si¢ dymu i ognia z jednej strefy do drugiej,

2.MATERIALY I URZADZENIA.
2.1.0gdlne wymagania.

2.1.1. Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy instalacji wentylacyjnej musza posiada¢ aktualne §wiadectwa ich dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie takie jak : aprobaty techniczne, bezpieczenstwa, bezpieczenstwa p.poz. itp. wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacj¢ inspektora nadzoru.

2.1.2 Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w tych instalacjach.

2.1.3. Podstawowe urzadzenia zastosowane w instalacji wentylacji mechanicznej:

Wentylacja mechaniczna hali basenowej .

Centrala 1N-1W wentylacyjna basenowa nawiewno-wywiewna z recyrkulacja , z wymiennikiem krzyzowym polipropylenowym do

odzysku ciepta oraz z pompa ciepta , z kompletng automatyka.

Nawiew
Wydatek 22300 m*h
Sprez dysp. 500 Pa
Nagrzewnica : woda 70/50°C
Qn =98,7 kW
Rekuperator: sprawno$¢ temperaturowa 80%
Wywiew
Wydatek 23000 m*/h
Sprez dysp. 500 Pa

Pompa ciepta Q =35,6 kW

Zasilanie el. 3 x 400 V

- wentylator nawiewny N=3x54=16,2 kW

- wentylator wywiewny N=2x47= 94 kW

- sprezarka N= 8,9 kW
Razem: N =34,5kW

UWAGA ! Szczegolowe wymagania dotyczace budowy i parametréw centrali basenowej w projekcie wykonawczym !
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Wentylacja mechaniczna zaplecza.

Parametry centrali 2N-2W :

Nawiew
Wydatek 6000 m*/h
Sprez dysp. 400 Pa

Nagrzewnica : woda 70/50°C

Temp. powietrza nawiewanego t = + 20°C

Qn =13,3 kW

Rekuperator: sprawnos¢ temperaturowa 82%

Wywiew

Wydatek 5500 m°h

Sprez dysp. 450 Pa

Zasilanie el. 3 x 400 V

- wentylator nawiewny N =52 kW

- wentylator wywiewny N=52 kW
Razem: N =10,4 kW

UWAGA ! Szczegélowe wymagania dotyczace budowy i parametrow centrali w projekcie wykonawczym !

Nagrzewnica kanatowa N1

Przeptyw powietrza V = 3600 m*/h

Podgrzew temperatury od t; =+20°C dot, = + 28°C

Moc grzewcza Q =9,6 kW

Dobrano nagrzewnice kanatowa 700 x 400 — 2 — 2,5

Przeptyw czynnika grzewczego 70/50°C sterowany zaworem tréjdrogowym z sitownikiem el. w zaleznoéci od wskazan temperatury

termostatu pomieszczeniowego.

Nagrzewnica kanatowa N2
Przeptyw powietrza V =220 m%h

Podgrzew temperatury od t; =+ 20°C dot, = + 28°C

Moc grzewcza Q =0,6 kW

Dobrano nagrzewnicg kanatowa ¢ 200 —2 - 2,5

Przeptyw czynnika grzewczego 70/50°C sterowany zaworem dwudrogowym z sitownikiem el. w zalezno$ci od wskazaf temperatury

termostatu pomieszczeniowego.

Wentylator kanalowy wyciagowy z magazynu korektora Py.
Kubatura K =9 m®

Krotnos$¢ wymian 5 w/h

Wydatek powietrza V =9 x 5 = 45 m¥/h
Dobrano wentylator kanatowy ¢ 100 mm.
Zasilanie1x230V,P=31W.
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Wentylator dachowy 5 W dla pomieszczenia WC toalety dla niepelnosprawnych.
Wydajnosé 100 m*h
Sprez 100 Pa

Dobrano wentylator dachowy ¢ 180 mm sterowany regulatorem tyrystorowym.
Zasilanie 1x 230V, P =43 W.

Przewietrzanie podbasenia /za pomoca dwoch wentylatoréw kanatowych /nawiewny oraz wywiewny/

Wentylator kanatowy prostokgtny 800 x 500 mm : (szt.2)

Wydatek 4500 m*/h
Sprez 250 Pa

Zasilanieel 3x 400V , N =0,76 kW.

ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Ozn.

URZADZENIE

Zasilanie

elektr.

napiecie
\Y

mocC

IN-1W

Centrala wentylacyjna basenowa nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem krzyzowym oraz z pompa ciepta

Nawiew wydajno$¢ : 23000 m*h Sprez 500 Pa

Wywiew wydajnosé : 23000 m*h Sprez 500 Pa
nagrzewnica Q = 33,1 kW

3x400

34,5 kW

2N-2W

Centrala wentylacyjna zaplecza nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem krzyzowym

Nawiew wydajno$é : 6000 m*h Sprez 450 Pa

Wywiew wydajnosé : 5500 m*h Sprez 400 Pa
nagrzewnica Q = 33,1 kW

3x400

10,4 kW

3N

Wentylator kanatlowy nawiewny przewietrzania podbasenia
Wydajno$é 4500 m>/h, Sprez 250 Pa

3x400

0,76 kW

3w

Wentylator kanalowy wywiewny przewietrzania podbasenia
Wydajno$é 4500 m*/h, Sprez 250 Pa

3x400

0,76 kw

4W

Wentylator kanalowy wywiewny magazynu korektora pH
Wydajno$é¢ 50 m*/h, Sprez 118 Pa

1x230

43 W

5W

Wentylator dachowy wywiewny z pomieszczenia WC
Wydajno$é 100 m*h, Sprez 100 Pa
z tubg akustyczna

1x230

43 W

N1

Nagrzewnica kanatowa 700x400-2-2,5
Przepltyw V=3600 m*h, Q 6,4 kW

N2

Nagrzewnica kanatowa ¢ 200-2-2,5
Przeptyw V=220 m*h, Q 0,6 kW

Kanaly wentylacyjne o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l , (ilo$¢, parametry i wymiary zgodnie

z projektem wentylacji mechanicznej),

Kanaly wentylacyjne o przekroju okraglvm z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIRO (ilo$¢, parametry i wymiary

zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej),

Kanaty powinny by¢ wykonane z materialu o odpowiednim stopniu zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do podpér i zawieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

= czerpnie $cienne (ilo$¢, parametry i wymiary zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej),

= wyrzutnie Scienne (ilo$¢, parametry i wymiary zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej),

= wyrzutnie dachowe (ilo$¢, parametry i wymiary zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej),
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= przepustnice jednoptaszczyznowe typ A (ilo$¢ i wymiary zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej),
= przepustnice wieloptaszczyznowe typ A z sitownikiem el. (ilo$¢ i wymiary zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej),
= przepustnice wieloptaszczyznowe typ A (ilo$¢ i wymiary zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej),

= przepustnice do przewodow SPIRO (ilo$¢ i wymiary zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej),

Izolacja kanaléw wentylacyjnych.

Otuliny o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mk o grubosci izolacji :

- kanaty nawiewny oraz wywiewny hali basenowej - gr. 40 mm
- kanaly nawiewny oraz wywiewny zaplecza - gr. 20 mm
- kanat nawiewny przewietrzania podbasenia - gr. 20 mm

Nawiewniki, wywiewniki.

- w hali basenowej szyny nawiewne wykonane z duraluminium epoksydowanego,
- kratki nawiewne oraz wywiewne z aluminium anadowanego z jednym rzedem poziomych lameli oraz z przepustnica przeciwbiezna,
- zawory wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wykonane z tworzywa sztucznego,

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki (parametry zgodnie z projektem i przedmiarem robot)

Ochrona pozarowa.

- Klapy p.poz. - przy przejsciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowiace elementy oddzielenia
przeciwpozarowego :

a).przeciwpozarowe klapy odcinajgce do systemu wentylacji ogdlnej o przekroju prostokatnym z wyzwalaczem topikowym,
b). przeciwpozarowe klapy odcinajace do systemu wentylacji ogolnej o przekroju kotowym , z wyzwalaczem topikowym.

Opis klap :

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca z wyzwalaczem topikowym 0 klasie odporno$ci ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Klapy odcinajace samoczynne z elementem topikowym ze wskaznikami

krancowymi poczatek i koniec.

3.__SPRZET.

3.1.Warunki ogdlne stosowania sprzetu.

3.2.Zastosowany sprz¢t do montazu elementéw i urzadzen instalacji wentylacyjnej musi by¢ dopuszczony do stosowania

w budownictwie , przy montazu tych instalacji oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Do montazu i taczenia elementow instalacji wentylacyjnej uzywac¢ oryginalnych materiatow
potaczeniowych i narzedzi zalecanych przez ich producentow.Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacj¢ inzyniera nadzoru.
3.3.Materiaty z ktorych wykonany jest sprzet stosowany do montazu w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w tych robotach.

Plyty p.poz. mozna obrabia¢ typowymi maszynami i narzedziami stolarskimi, do mocowania ze soba i innymi materialami uzywa si¢

powszechnie dostepnych w handlu srodkéw taczacych jak : wkrety, zszywki, dyble i $ruby.
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4._TRANSPORT/SKEADOWANIE.

4.1.Warunki og6lne stosowania transportu.

4.2 Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie materiatdw do budowy kanatow wentylacyjnych i urzadzen wentylacyjnych

w oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzadzenia wynikajacej z oznakowania na opakowaniu
w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

4.3.Transport i przemieszczanie urzadzen wentylacyjnych w pionie i poziomie musi odbywaé z zastosowaniem odpowiednio
przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz odbywac si¢ pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne przestrzeganie obowiazujacych przepiséw BHP.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Og6lne warunki wykonania robot .

Roboty wentylacyjne nalezy wykonywaé w ilo$ciach i wymiarach zgodnych z projektem budowlanym oraz przedmiarem robét musi
uwzgledniaé :

5.2.Montaz kanatdw i ksztattek wentylacyjnych oraz podtaczenie i zamontowanie urzadzen wraz z ich automatyka i sterowaniem oraz
uzbrojeniem kanatéw w jednolita instalacje wentylacji mechanicznej oraz usytuowanie ich w obiekcie zgodnie z projektem budowlanym
a takze przedmiarem robot.

5.3.Po zmontowaniu catoéci instalacji wentylacji mechanicznej ,przeprowadzenie jej uruchomienia oraz regulacji wydatkow powietrza
do zatozen projektowych za pomoca przepustnic zamontowanych na kanatach i bedacych w wyposazeniu skrzynek rozpreznych oraz
kratek wentylacyjnych. Przeprowadzona regulacj¢ udokumentowac protokotem.

5.4.Zamontowania urzadzen i elementow uzbrojenia instalacji wentylacyjnej powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz
instrukcjami producenta.

5.5.Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-03434 , z materiatow

o powierzchni gtadkiej, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknigé i tym podobnych wad. Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych

z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.6.Wymiary przewoddw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Przy wykonywaniu i taczeniu obudowy skrzynek nawiewnych do szyn szczelinowych z ptyt p.poz. kierowacé si¢ wytycznymi producenta
tego systemu ptyt z uzyciem odpowiednich narzedzi i materialow potaczeniowych.

Kanaty wentylacyjne w wyznaczonych w projekcie miejscach nalezy zabezpieczy¢ termicznie przy pomocy mat /izolacji o grubosciach

wyznaczonych w projekcie.

5.7.Zamocowanie urzadzen i elementow instalacji wentylacyjnej powinno by¢ wykonane z zastosowaniem materialdw o odpowiedniej
odpornosci na korozjg¢ w miejscu zamontowania, odpowiedniej odpornosci na obciazenie i drgania oraz z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z konserwacja. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtosci pomigdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona

z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnosé,
wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukeji.

5.8.Spos6b zamocowania zespotéw wentylacyjnych i wentylatordw powinien zabezpiecza¢ ich odpowiednie ustawienie w osiach oraz

zabezpieczenie przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcj¢ budynku oraz na instalacjg.
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5.9.Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ obsadzone bez luzéw ale z mozliwos$cig ich przestawienia a sposob
zamocowania powinien takze umozliwia¢ ich dogodng obstuge ,konserwacje badz wymiang. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaly.

Nawiewy i wywiewy powietrza realizowane za posrednictwem nawiewnikow i wywiewnikow usytuowac i wykonac $cisle wg zalecen
przewidzianych w projekcie.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

5.10.Czerpnie i wyrzutnie powinny zabezpieczad instalacje wentylacyjng przed wptywem warunkow atmosferycznych np.przez
zastosowanie zaluzji, daszkow itp. Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przez przedostawaniem si¢
gryzoni,ptakow, lisci itp. Sposéb zamocowania czerpni i wyrzutni powinien zapewnia¢ tez ich wodoszczelno$¢.

5.11.Przepustnice do regulacji i zamykajace ,nastawiane rgcznie ,powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy ich trwate
zablokowanie w wybranym polozeniu.

5.12.Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad instalacji wentylacyjnej nalezy montowac $cisle wg instrukcji montazu i DTR
dostarczonych przez producentdéw wraz z urzadzeniami.

5.13.Szczelnos¢ potaczen urzadzen, elementow i przewodow instalacji wentylacyjnej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001 i warunkdw wykonania tych instalacji.

Po zmontowaniu catosci instalacji nalezy dokonac jej regulacji w celu uzyskania wydatkow powietrza z poszczegdlnych nawiewnikdéw
oraz wywiewnikow w iloéciach okreslonych na zataczonych rzutach. Regulacji dokona¢ przy pomocy przepustnic
jednoptaszczyznowych przewidzianych na kanatach wentylacyjnych oraz przepustnic bedacych w wyposazeniu kratek oraz skrzynek
rozpreznych.

Z przeprowadzonej regulacji sporzadzi¢ protokot.

Przy przejsciu kanalow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowano

klapy p.poz. o klasie odporno$ci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Przy montazu klap p.poz. kierowac¢ sig¢ $cisle wytycznymi montazowymi producenta tych urzadzen.

5.14 Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow instalacji wentylacyjnej w celu ich pdZniejszej obstugi ,konserwacji lub
naprawy.

5.15.Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, warunkami
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz obowigzujacymi Polskimi Normami oraz instrukcjami producentéw pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana instalacja .W przypadkach watpliwos$ci natury technicznej nalezy zwréci¢ si¢ do nadzoru autorskiego.

Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP.

5.16 Szczegolowe wytyczne i warunki wykonania robdt wentylacyjnych.

Wentylacja mechaniczna hali basenowej

Nowa centrale wentylacyjna basenowa z wymiennikiem krzyzowym polipropylenowym do odzysku ciepta ,z recyrkulacja oraz z pompa
ciepta przekazujaca ciepto skraplania do podgrzewu wody basenowej nalezy usytuowaé w pomieszczeniu wentylatorowni.

Nawiew powietrza wentylacyjnego kierowac bedzie do komor rozpreznych stanowiacych siedziska wzdtuz przeszklonych $cian
zewnetrznych oraz czgsciowo wzdhuz Sciany wewngtrzne;j.

Z siedzisk powietrze nawiewane bedzie poprzez zamontowane w nich szyny nawiewne.

Do wywiewu powietrza wentylacyjnego wykorzysta¢ istniejace kanaty wywiewne z kratkami wentylacyjnymi wywiewnymi,

ktore nalezy wymieni¢ na nowe.
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Czerpanie powietrza zewnetrznego do centrali wentylacyjnej zrealizowacé z istniejacej komory czerpalnej w pomieszczeniu
wentylatorowni.

Wyrzut powietrza zuzytego z centrali wentylacyjnej zrealizowaé do istniejacej komory wyrzutowej w pomieszczeniu wentylatorowni.

Wentylacja mechaniczna zaplecza.

Nowsa central¢ wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem polipropylenowym do odzysku ciepta. usytuowaé w istniejacej
wentylatorowni.

Powietrze nawiewane do grupy pomieszczen wymagajacych podwyzszonej temperatury (szatnie, natryski) ogrzewane jest dodatkowo na
nagrzewnicach strefowych kanatowych.

Wentylacja mechaniczng nalezy rowniez obja¢ pokdj personelu oraz pokoje biurowe, dotychczas nie wentylowane. Do rozprowadzania
powietrza wentylacyjnego wykorzysta¢ na poziomie parteru istniejace kanaty wentylacyjne rozbudowane o dodatkowe kanaty
dostosowane do aktualnego uktadu pomieszczen. Czerpanie powietrza zewnetrznego do centrali wentylacyjnej zrealizowac z istniejacej
komory czerpalnej w pomieszczeniu wentylatorowni.

Wyrzut powietrza zuzytego z centrali wentylacyjnej zrealizowac do istniejacej komory wyrzutowej w pomieszczeniu wentylatorowni.

Modernizowane pomieszczenia usytuowane wzdhuz osi 8 wentylowane beda z istniejacej centrali wentylacyjnej dla rehabilitacji.

Instalacja przewietrzania podbasenia.

Przewietrzanie podbasenia wykona¢ w sposob nastgpujacy :
- wywiew za po$rednictwem dwoch wentylatorow kanatowych : nawiewnego oraz wywiewnego z siecig kanalow nawiewnych oraz

wywiewnych.
- Czerpanie powietrza zewngtrznego przez wentylator nawiewny z komory czerpalnej w pomieszczeniu wentylatorowni.

- Wyrzut powietrza zuzytego przez wentylator wywiewny do komory wyrzutowej w pomieszczeniu wentylatorowni.

Kanaly wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ odpowiednio :
. z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o przekroju prostokatnym,
. z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIRO o przekroju kotowym,

Izolacja kanaléw wentylacyijnych.

Zaizolowac¢ termicznie oraz przeciw roszeniu nalezy kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone w wentylatorowni

oraz w podbaseniu. Bez izolacji pozostawia si¢ kanaty zespolu wywiewnego przewietrzania podbasenia.

Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ otulinami o wspoétczynniku przewodzenia ciepta

A =0,035 W/mk o grubosci izolacji :

- kanaty nawiewny oraz wywiewny hali basenowej - gr. 40 mm
- kanaty nawiewny oraz wywiewny zaplecza - gr. 20 mm
- kanal nawiewny przewietrzania podbasenia - gr. 20 mm

Nawiewniki, wywiewniki.

- w hali basenowej szyny nawiewne wykonane z duraluminium epoksydowanego,
- kratki nawiewne oraz wywiewne z aluminium anadowanego z jednym rzgdem poziomych lameli oraz z przepustnica przeciwbiezna,

- zawory wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wykonane z tworzywa sztucznego,
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Regulacja.

Po zmontowaniu cato$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej regulacj¢ w celu uzyskania wydatkow powietrza z poszczegélnych
nawiewnikow oraz wywiewnikow w ilosciach okreslonych w czesci rysunkowej opracowania. Regulacji dokonaé przy pomocy
przepustnic jednoptaszczyznowych przewidzianych na kanatach wentylacyjnych oraz przepustnic bedacych w wyposazeniu
nawiewnikéw oraz wywiewnikow.

Z przeprowadzonej regulacji sporzadzié protokot.

Ochrona pozarowa.

Przy przejsciu kanalow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowano

klapy p.poz. o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej roéwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajace samoczynne z elementem topikowym ze wskaznikami krancowymi poczatek

i koniec.

Roboty demontazowe.

Nalezy wykona¢ nastgpujace roboty demontazowe na istniejacej instalacji wentylacyjnej ( szczegdétowy zakres i ilos¢ demontowanych
urzadzen i materiatow w projekcie i przedmiarze robot) :

- demontaz kanatéw wentylacyjnych,

- demontaz central wentylacyjnych : basenowych (2 szt.) oraz zaplecza (1 szt.)

- demontaz izolacji na kanatach wentylacyjnych,

- demontaz kratek wentylacyjnych,

- demontaz nawiewnikow podlogowych,

W ramach rob6t demontazowych nalezy takze zamurowac otwory w stropie po wymontowanych nawiewnikach podtogowych,

wykonaé¢ nowe przebicia w stropie oraz w $cianach a takze dokona¢ usunigcia powstatego gruzu.

Przy realizacji robét niezbedna jest $cista wspélpraca z wykonawcami branzowymi innych rob6t budowlanych , ktére

musza by¢ wykonane w zwiazku z robotami wentylacyjnymi :

Uwagi koncowe.

- Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL :

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych “oraz zgodnie z przepisami B.HP.

Ponadto przy wykonywaniu instalacji i montazu urzadzen stosowa¢ si¢ do wymogow i zalecef podanych przez producenta w Instrukcji
Montazowej Wyrobu.

Materiaty uzyte do wykonania robdt winny posiadac stosowne dopuszczenia, atesty i aprobaty techniczne.

- Nalezy przewidzie¢ czasowe wylaczenie urzadzen technologicznych basenu ze wzglgdu na konieczno$é demontazu odcinkoéw

rurociagow technologicznych kolidujacych z projektowana instalacjg wentylacyjna.

Przed przystapieniem wykonawcy do prac wskazana jest wizja lokalna oraz opracowanie planu dziatania przy ewentualnym udziale

projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

- Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wszystkie zmiany dokonane na budowie musza by¢ konsultowane
z projektantem.
- Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania si¢ niniejszym opracowaniem rowniez w formie elektronicznej w celu

dowymiarowania elementéw wentylacji oraz ich usytuowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT.

6.1. Warunki ogolne i szczegoétowe kontroli jako$ci robot.

6.2. Kontrola jakosci robot zwigzana z wykonywaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz rob6t wykonawczych.
Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie ,jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé w szczego6lnosci nastgpujace badania :

= zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacja Projektowa (specyfikacja czg¢éci instalacji wentylacyjnej) ,

»  zgodno$¢ wykonywanych prac z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

= zgodno$ci zastosowanych materiatow i urzadzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem),

= sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen, wentylacyjno-klimatyzacyjnych ,

= sposobu ulozenia i zawieszenia przewoddw wentylacyjnych i elementéw instalacji oraz ich zamocowania i potaczen ,

= szczelnosci kanatow wentylacyjnych,

= sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,

= sposobu zamocowania i jako$ci zamontowanych filtrow i thumikow,

= sposobu zamocowania i jako$ci zamontowanych czerpni i wyrzutni,

= sposobu zamocowania i jakosci zamontowanych przepustnic,

= sposobu zamocowania i jako$ci zamontowanych klap p.poz.,

= sposobu zamocowania, rozmieszczemnia zamontowanych nawiewnikdw i wywiewnikéw,

= sposobu zamontowania i dziatania elementow automatyki, sterowania i kontroli dziatania wentylacji,

= realizacji robot pod wzgledem bhp i p.poz.

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na pordwnaniu wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa na
podstawie ogledzin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Warunki ogdlne kontroli obmiaru robot.

7.2.Przy dokonywaniu obmiaru powykonawczego robdt instalacji wentylacyjnej nalezy stosowaé zasady i jednostki obmiarowe przyjete
w kosztorysie wentylacji mechaniczne;j.
8..ODBIOR TECHNICZNY.

8.1.Warunki og6lne odbioru rob6t .

8.2.Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami
technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania :

= poréwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ( urzadzen wentylacyjnych tzn. centrali, wentylatoréw ,kanatow

wentylacyjnych ,ich uzbrojenia i urzadzen) ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie materiatéw, jak i ilosci ,

= sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

= sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji (dziatanie, konserwacja, czyszczenie)

= sprawdzenie czystosci instalacji,

= sprawdzenie warunkdw zamocowania i zabezpieczenia przy eksploatacji urzadzen w ruchu (silniki, pompy, wentylatory) oraz

zgodnosci ich danych deklarowanych na tabliczkach znamionowych z zaprojektowanymi,
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= sprawdzenie elementow automatycznej regulacji i sterowania wszystkimi zamontowanymi urzadzeniami pod wzgledem ich ilosci,
rozmieszczenia, zgodnosci z projektem i prawidlowosci dziatania ,osigganych parametrow oraz sprawdzenie kompletnosci kazdego
obwodu regulacji na podstawie schematow,
= sprawdzenie ilosci i zgodnoSci z projektem montazu elementdéw zabezpieczenia p.poz. (klapy) oraz prawidlowosci montazu i

dziatania instalacji oddymiajace;j.,

8.3.Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :

=  dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,;

= protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych;

= protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catej instalacji;

= protokdt pomiaru wydatkdw powietrza na poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach regulacji i uruchomienia catej instalacji
wentylacyjnej,

= protokot z przeszkolenia obshugi zestawu wentylacyjnego ,

=  Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow.

8.4.Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :

= zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

= protokoty z odbiorow czgéciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

= aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

8.5.Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami podczas

prébnego rozruchu w warunkach réznych obciazen przez 72 godziny.

Czynnosci kontrolne maja takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i

dzialajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna postgpowaé od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji , przez

poszczegdlne uklady instalacji do catej instalacji.

Nalezy obserwowacé rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementoéw instalacji oraz stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiagnigcie przez instalacje parametréw projektowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. USTALENIA OGOLNE
Warunki ogdlne podstawy ptatnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawca w danej pozycji

kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robot obejmowac beda:

¢ robocizng bezpo$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

¢ warto§¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

¢ warto$¢ pracy sprzetu i narzedzi wraz z kosztami towarzyszacymi,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza

mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.
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9.2. ROZLICZENIE ROBOT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
W robotach instalacyjnych wentylacji mechanicznej cena jednostkowa obejmuje m.in.:

e  wykonanie wszystkich przewodow i ksztattek wentylacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym instalacji wentylacyjne;j i
przedmiarem rob6t z materialow we wszystkich technologiach zastosowanych w przedmiotowym obiekcie budowlanym,

e transport, wyniesienie i przemieszczanie wszystkich elementdw instalacji wentylacyjnej na miejsce wskazane przez inspektora
nadzoru lub kierownika budowy,

e  ulozenie i usytuowanie w/w przewodow i ksztattek wentylacyjnych ,urzadzen i uzbrojenia ,nawiewnikéw, wywiewnikow oraz
potaczenie ich ze wszystkimi zaprojektowanymi urzadzeniami i uzbrojeniem w jednolita instalacj¢ wentylacji mechanicznej
zgodnie z projektem wykonawczym instalacji wentylacyjnej,

e  wykonanie konstrukcji wsporczych , zawiesi i mocowan pod urzadzenia i kanaly wentylacyjne oraz usytuowanie ich
w odpowiednich miejscach instalacji,

e termiczna i przeciwpozarowa izolacja kanatow wentylacyjnych z zastosowaniem technologii i zakresie okreslonym w projekcie
i specyfikacji wykonania robot,

e  okablowanie wszystkich zaprojektowanych urzadzen wentylacyjnych i ich elementéw,

e  zakup i montaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen wentylacyjnych i ich elementéw oraz podtaczenie instalacji
sterowania, kontroli i automatyki

e rozruch wszystkich urzadzen wentylacyjnych,

e  regulacja wydatkéw na wszystkich elementach instalacji wentylacji mechanicznej,

e przeprowadzenie wszystkich niezbgdnych prob, pomiaréw i badan, wymaganych w projekcie i specyfikacji wykonania robdt

wraz z ich udokumentowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy i Rozporzadzenia.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r.,
poz. 2072 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),

10.2. Polskie Normy.

[1] PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie.

[2] PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwa, okreslenie.

[3] PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.
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[4] PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.
[5] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
[6]PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[7] PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
[8] PB-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
19] PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jako$ci.
[10] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
[11] PN-EN1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
[12] PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju okragtym. Wymiary.
[13] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
[14] PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne konicowe.
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
[15] PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

[16] PrEN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania wytrzymatosciowe.

10.3. Inne dokumenty.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" -wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5

Opracowata : inz. Jolanta Grygier
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