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Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikamesdczowej

Nr |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartasé¢
A. KANALIZACJA SANITARNA
1.Roboty ziemne

1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymbgemndci chwytaka 0,25m3 w m3 682,74
gruncie kategorii Il z transportem urobku samodmdsamowytadowczymi do 5t na
odlegta¢ 1km przygto 80% wykopow

2 |Naktady uzupehiaice do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtdci transportu pona | m3 682,74
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategd¥ii po drogach o nawierzchni
utwardzonej

3 |Wykopy w gruncie kategorii lll z zaladunkiercenym i transportem samochodami m3 170,68
samowytadowczymi do 5t na odlegtodo 1km przyjto 20%

4 |Nakfady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtdci transportu pona | m3 170,68
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategd¥ii po drogach o nawierzchni
utwardzonej

5 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (vagkami) wraz z ich rozbiogk m2 961,40
deskowaniascian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-IV @szkaci 1m i gkbokaci
do 3,0m

6 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (vagkami) wraz z ich rozbidgk m2 631,60
deskowaniascian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-IV @szkaci 1m i gkbokaci
do 6,0m

7 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z iolbidrkg scian wykopow pod m2 36,24
komory, studzienki itp. o gbokdsci do 3,0m na sieciach zewtrznych w gruntach suchych
kategorii I-IV

8 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z iolabiorka $cian wykopéw pod m2 77,60
komory, studzienki itp. o gbokdsci do 6,0m na sieciach zewtrznych w gruntach suchych
kategorii I-IV

9 |Zasypanie wykopow écianach pionowych o szerala 0,8-2,5m i gibokasci 3,0m gruntem| m3 92,37
kategorii I-Il piaskiem

10 |Zasypanie wykopo6w écianach pionowych o szerada 0,8-2,5m i gtbokdsci 6,0m gruntem| m3 38,76
kategorii I-I piaskiem

11 |Zagszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w grusggkim kategorii |-l m3 131,13

12 |Roboty ziemne wykonywane koparkami peisgrnymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w ziemi m3 639,35
kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdacansportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegi®1km

13 |Naktady uzupetniajce za kady dalszy rozpoagy 1km odlegtdci transportu ponad 1k m3 639,35
samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii pb/drogach o nawierzchni
utwardzonej

14 |Zasypanie wykopow fundamentowych padtych, punktowych, rowow, wykopow m3 639,35
obiektowych gruntem kategorii lll-IV o gruba warstwy w stanie ktnym 30cm z
zag;szczeniem mechanicznym spycharkami
2.Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

15 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm - piasek m3 52,10

16 |Kanaty z rur PCW drednicy 200mmaczone na wcisk m 250,50

17 |Przykanaliki z rur PCW kielichowych @ednicy nominalnej 160mm m 55,00

18 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe @rednicy zewgtrznej 200mm szt 10,00
taczone na wecisk - Trojnik 200/160mm

19 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe @rednicy zewgtrznej 200mm szt 10,00
taczone na wecisk - Kolano 160mm

20 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2®®mm 4czonych na studni 1,00
uszczelki oraz wtazanieliwnymi typ D (ngnos¢ 40T) gkbokasci do 2,0m w gotowym
wykopie -analogia - studnia S1

21 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2®®mm 4czonych na studni 1,00
uszczelki oraz wtazanieliwnymi typ D (ngnos¢ 40T) gkbokasci do 2,0m w gotowym
wykopie -analogia - studnia S2

22 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2®®mm 4czonych na studni 1,00
uszczelki oraz wtazanieliwnymi typ D (ngnos¢ 40T) gkbokasci do 3,0m w gotowym
wykopie -analogia - studnia S3

23 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2®®mm 4czonych na studni 1,00
uszczelki oraz wtazanieliwnymi typ D (ngnos¢ 40T) gkbokasci do 3,50m w gotowym
wykopie -analogia - studnia S4

24 |Studnie rewizyjne z kgoéw betonowych érednicy 1200mm w gotowym wykopie - zazkie | 0,5m 1,00
0,5m ré@nicy gkbokdsci studni S4 R iS

25 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2®®mm 4czonych na studni 1,00
uszczelki oraz wtazanieliwnymi typ D (ngnos¢ 40T) gkbokasci do 3,0m w gotowym
wykopie -analogia - studnia S5

26 |Wykonanie otworu fi 200 mm oraz montalei PVC w kegach szt 9,00

27 |Uszczelki kegéw betonowych fi 1200mm szt 23,00

28 |Préba wodna szczelém kanatow rurowych érednicy 200mm z rur kamionkowych lub PCddcinek 6,00

29 |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o | kpl 3,00
rozpictosci 4,0m

30 |Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkiiego | kpl 3,00
0 rozpttosci 4,0m

31 |Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatow o rozptosci 4,0m gaz,wodogg kpl 13,00

32 |Demonta konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw o rozgiosci 4,0m kpl 13,00
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Nr |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
33 |Pompowanie wody z wykopu - pompami zatapialnymiWAGA! - rzeczywist ilos¢ godz. m-g 50,00
pompowania wody okgé oferent.
34 |Kamerowanie kanalizacji sanitarnej m 250,00
B. KANALIZACJA DESZCZOWA
1.Roboty ziemne
35 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymbgemndci chwytaka 0,25m3 w m3 257,74
gruncie kategorii Il z transportem urobku samodmdsamowytadowczymi do 5t na
odlegta¢ 1km przygto 80% wykopow
36 |Naklady uzupeiajce za kady dalszy rozpoggy 1km odlegtdci transportu ponad 1k m3 257,74
samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii pb/drogach o nawierzchni
utwardzonej
37 |Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiergcznym i transportem samochodami m3 64,44
samowytadowczymi do 5t na odlegtodo 1km przyjto 20%
38 |Naklady uzupeiajce za kady dalszy rozpoggy 1km odlegtdci transportu ponad 1k m3 64,44
samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii pb/drogach o nawierzchni
utwardzonej
39 |Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (vagkami) wraz z ich rozbidgk m2 589,72
deskowaniascian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-IV @szkaci 1m i gkbokaci
do 3,0m
40 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z iolbiorkg scian wykopow pod m2 54,64
komory, studzienki itp. o gbokdsci do 3,0m na sieciach zewtrznych w gruntach suchych
kategorii I-IV
41 |Zasypanie wykopow écianach pionowych o szerada 0,8-2,5m i gibokasci 3,0m gruntem| m3 79,70
kategorii I-Il -piaskiem
42 |Zagszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w grusggkim kategorii |1 m3 79,70
43 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pathgernymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 w ziemi m3 181,86
kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdacansportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegi®1km
44 |Naktady uzupetiajce za kady dalszy rozpocgy 1km odlegtdci transportu ponad 1ki m3 181,86
samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii pb/drogach o nawierzchni
utwardzonej
45 |Zasypanie wykopow fundamentowych pagtych, punktowych, rowow, wykopow m3 181,86
obiektowych gruntem kategorii lll-IV o grubc warstwy w stanie ktnym 30cm z
zag;szczeniem mechanicznym spycharkami
2.Roboty montazowe kanalizacji deszczowej
46 |Podtaa pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grédd@0cm - piasek m3 37,01
47 |Kanaly z rur PCW drednicy 315mmgczone na wcisk m 163,00
48 |Préba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy 300mm z rur kamionkowych lub PGddcinek 4,00
49 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych29mm 4czonych na studni 1,00
uszczelki oraz wtazanieliwnymi typ D (ngnos¢ 40T) gkbokasci do 2,0m w gotowym
wykopie -analogia - studnia D1
50 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2®®mm 4czonych na studni 1,00
uszczelki oraz wtazanieliwnymi typ D (ngnos¢ 40T) gkbokasci do 3,0m w gotowym
wykopie -analogia - studnia D2
51 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2®®mm 4czonych na studni 1,00
uszczelki oraz wtazanieliwnymi typ D (ngnos¢ 40T) gkbokasci do 2,0m w gotowym
wykopie -analogia - studnia DO1
52 |Wykonanie otworu fi 315 mm oraz montaulei PVC w kegach szt 6,00
53 |Uszczelki kegéw betonowych fi 1200mm szt 12,00
C. ROBOTY DODATKOWE
54 |Odwodnienie liniowe - koryto z polimerobetonu, kiafleliwna 0,20mx0,20m m 7,50
55 |Wykonanie otuliny betonowej odwodnienia beton B 20 m3 2,25
56 |Wykonanie otuliny betonowej odwodnienia j.w. be®hl0 podkiad m3 0,45
57 |Rury z PCW kielichowych érednicy nominalnej 160mm pmizenie odwodnienia ze stugnii m 3,00
58 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe @rednicy zewgtrznej 160mm szt 1,00
taczone na wcisk j.w.
59 |Pompowanie wody z wykopu - pompami zatapialnymiWAGA! - rzeczywist ilos¢ godz. m-g 105,00
pompowania wody okgé oferent.
60 |Rurochgi tymczasowe z rur stalowych spawanycitezinicy nominalnej 100mm m 140,00
61 |Hydranty paarowe podziemne &ednicy 80mm z zasuw kpl 1,00
62 |Nawiertki na istniejcych rurocigach z PE érednicy zewgtrznej100mr kpl 1,00
63 |Wyréwnanie nawierzchnizuzla paleniskowego o gruba warstwy po zagszczeniu 5cm m2 1.075,00
64 |Kamerowanie kanalizacji deszczowej m 163,00

Razen
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Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami $ziezowej
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
A. KANALIZACJA SANITARNA
1.Roboty ziemne
1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymigemndci chwytaka 0,25m3 w gruncie kategorii lll z trangem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odiédtkm przygto 80% wykopow
Sistn.-S1  (2,68+2,16)*0,5*54,00*1,00 m3 130,68
S1-S2  (2,16+2,39)*0,5*32,50*1,00 m3 73,94
S2-9,00 (2,39+2,37)*0,5*9,00*1,00 m3 21,42
9,00 - S3 (2,37+2,96)*0,5*50,50*1,00 m3 134,58
S3-S4  (2,96+3,55)*0,5*59,00%1,00 m3 192,05
S4-S5 (3,55+3,05)*0,5*37,50%1,00 m3 123,75
studzienkiS1,S2, 2,00*2,00*(2,39+2,14) m3 18,12
studzienkiS3,S4,S5 2,00*2,00%(3,01+3,59+3,10) m3 38,80
Przykanaliki 3674/3 (2,06+2,11)*0,5*3,00*1,00 m3 6,26
(2,11+1,70)*0,5*2,00*1,00 m3 3,81
Przykanaliki 3674/4 (2,36+1,99)*0,5*3,50*1,00 m3 7,61
(1,99+1,80)*0,5*1,50*1,00 m3 2,84
Przykanaliki 3674/5 (2,17+1,97)*0,5*3,50*1,00 m3 7,25
(1,97+1,80)*0,5*1,50*1,00 m3 2,83
Przykanaliki 3674/15 (2,96+1,80)*0,5*3,00%1,00 m3 7,14
Przykanaliki 800/13 (2,96+1,80)*0,5*5,00*1,00 m3 11,90
Przykanaliki 3674/16 (3,20+1,80)*0,5*5,00%1,00 m3 12,50
Przykanaliki 3674/17 (3,41+1,80)*0,5*5,00%1,00 m3 13,03
Przykanaliki 800/5 (2,15+1,80)*0,5*3,00%1,00 m3 5,93
Przykanaliki 800/6 (2,17+1,80)*0,5*3,00*1,00 m3 5,96
Przykanaliki 800/11 (2,19+1,80)*0,5*3,00*1,00 m3 5,99
Przykanaliki 3674/7 (2,19+1,64)*0,5*5,00*1,00 m3 9,58
Przykanaliki 3674/13 (2,61+1,80)*0,5*5,00%1,00 m3 11,03
Przykanaliki 800/12 (2,48+1,80)*0,5*3,00*1,00 m3 6,42
-853,42*0,20 m3 -170,68
razem| m3 682,74
2 |Naktady uzupehiajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochod:
samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogachawierzchni utwardzonej
m3 682,74
3 |Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiercenym i transportem samochodami samowytadowczyniitdm odlegtéc do
1km przypto 20%
853,42*0,20 m3 170,68
razem| m3 170,68
4 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochod:
samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogachawierzchni utwardzonej
m3 170,68
5 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (vagkami) wraz z ich rozbidgkdeskowaniascian wykopow w gruntach
suchych kategorii I-IV o szeroka 1m i gkbokaici do 3,0m
360,62*2 m2 721,24
120,08*2 m2 240,16
razem| m2 961,40
6 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (vagkami) wraz z ich rozbidgkdeskowaniascian wykopow w gruntach
suchych kategorii I-IV 0 szeroka 1m i gkbokaici do 6,0m
315,80*2 m2 631,60
razem| m2 631,60
7 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z fokbidrka $cian wykopow pod komory, studzienki itp. @lgbkasci do
3,0m na sieciach zewtiznych w gruntach suchych kategorii I-IV
2,00*4*4,53 m2 36,24
razem| m2 36,24
8 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z iolabiorlkg scian wykopdw pod komory, studzienki itp. glgbkasci do
6,0m na sieciach zewtmznych w gruntach suchych kategorii I-IV
2,00*4*9,70 m2 77,60
razem| m2 77,6Q
9 |Zasypanie wykopow écianach pionowych o szeraia 0,8-2,5m i gibokasci 3,0m gruntem kategorii I-ll piaskiem
20cm 1,00*0,40*(150,00-1,20*3) m3 58,56
1,00*0,35*96,60 m3 33,81
razem| m3 92,37
10 |Zasypanie wykopow écianach pionowych o szerada 0,8-2,5m i gtbokasci 6,0m gruntem kategorii I-1 piaskiem
1,00*0,40*%(100,50-1,20*3) m3 38,76
razem| m3 38,76
11 |Zagszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w grusggkim kategorii |1
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Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami $ziezowej
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
m3 131,13
12 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saodaeni samowytadowczymi na odlegtdlkm
853,42-131,13-52,10 -3,14*0,72*0,72*14,23-3,14*@10*244,50 m3 639,35
razem| m3 639,35
13 |Naktady uzupetniajce za kady dalszy rozpocgy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochodami samowytadowc
gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utdzonej
m3 639,35
14 |Zasypanie wykopow fundamentowych padtych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych grumtkategorii lll-IV o
grubdci warstwy w stanie ltnym 30cm z zagszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 639,35
2.Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej
15 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm - piasek
1,00*0,20*240,50 m3 48,10
2,00*2,00*0,20*5 m3 4,00
razem| m3 52,1Q
16 |Kanaty z rur PCW drednicy 200mmaczone na wcisk
250,50 m 250,50
razem m 250,50
17 |Przykanaliki z rur PCW kielichowych @ednicy nominalnej 160mm
m 55,00
18 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe drednicy zewgtrznej 200mmadczone na wecisk - Trjnik 200/160mm
szt 10,00
19 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe @rednicy zewgtrznej 200mmadczone na wcisk - Kolano 160mm
szt 10,00
20 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2aD®mm 4czonych na uszczelki oraz whazareliwnymi typ D
(nosnos¢ 40T) gkbokasci do 2,0m w gotowym wykopie -analogia - studsia
studng 1,00
21 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2aD®mm 4czonych na uszczelki oraz whlazareliwnymi typ D
(nosnos¢ 40T) gkbokasci do 2,0m w gotowym wykopie -analogia - stud8k
studng 1,00
22 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2aD®mm 4czonych na uszczelki oraz whazareliwnymi typ D
(nosnos¢ 40T) gkbokasci do 3,0m w gotowym wykopie -analogia - stud8i
studng 1,00
23 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2aD®mm 4czonych na uszczelki oraz whazareliwnymi typ D
(nosnos¢ 40T) gkbokasci do 3,50m w gotowym wykopie -analogia - stud&é
studng 1,00
24 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy 1200mm w gotowym wykopie - zazkig 0,5m ranicy gkbokasci studni S4
RiS
0,5m 1,00
25 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2aD®mm 4czonych na uszczelki oraz whazareliwnymi typ D
(nosnos¢ 40T) gkbokasci do 3,0m w gotowym wykopie -analogia - stud8k
studnt 1,00
26 |Wykonanie otworu fi 200 mm oraz montalei PVC w kegach
szt 9,00
27 |Uszczelki kegéw betonowych fi 1200mm
szt 23,00
28 |Proba wodna szczelém kanatow rurowych érednicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV
odcinek 6,00
29 |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci 4,0m
kpl 3,00
30 |Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkikiego o rozpjtosci 4,0m
kpl 3,00
31 |Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatow o rozptosci 4,0m gaz,wodogg
kpl 13,00
32 |Demonta konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw o rozgiosci 4,0m
kpl 13,00
33 |Pompowanie wody z wykopu - pompami zatapialnymiWAGA! - rzeczywist ilos¢ godz. pompowania wody olteoferent.
50 m-g 50,00
razem m-g 50,00
34 |Kamerowanie kanalizacji sanitarnej
m 250,00
B. KANALIZACJA DESZCZOWA
1.Roboty ziemne
35 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymigemndci chwytaka 0,25m3 w gruncie kategorii lll z trangiem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odiédtkm przygto 80% wykopow
Sistn.D52 - DO1  (2,04+1,45)*0,5*44,00*1,00 m3 76,78
D0O1-D1 (1,45+1,64)*0,5*35,00%1,00 m3 54,08
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Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami $ziezowej
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
D1- D2 (1,64+2,46)*0,5*80,00*1,00 m3 164,00
studzienka DO1 2,00*2,00*2,60 m3 10,4Q
studzienki D1,D2 2,00*2,00*(1,69+2,54) m3 16,92
-322,18+*0,20 m3 -64,44
razem| m3 257,74
36 |Naklady uzupeiajce za kady dalszy rozpoggy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochodami samowytadowc
gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utdzonej
m3 257,74
37 |Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiergcznym i transportem samochodami samowytadowczynfitda odlegtéc do
1km przypto 20%
322,18*0,20 m3 64,44
razem| m3 64,44
38 |Naklady uzupeiajce za kady dalszy rozpoggy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochodami samowytadowc
gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utdzonej
m3 64,44
39 |Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (vagkami) wraz z ich rozbidgkdeskowaniascian wykopéw w gruntach
suchych kategorii I-IV 0 szeroka 1m i gkbokasci do 3,0m
294,86*2 m2 589,72
razem| m2 589,72
40 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z fokbidrka $cian wykopow pod komory, studzienki itp. @lgbkasci do
3,0m na sieciach zewtiznych w gruntach suchych kategorii I-IV
2,00%4%(2,60+1,69+2,54) m2 54,64
razem| m2 54,64
41 |Zasypanie wykopow écianach pionowych o szeraia 0,8-2,5m i gibokasci 3,0m gruntem kategorii I-Il -piaskiem
20cm 1,00*0,50*(163,00-1,20*3) m3 79,70
razem| m3 79,7Q
42 |Zagszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w grusggkim kategorii |1
m3 79,70
43 |Roboty ziemne wykonywane koparkami patiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saodaeni samowytadowczymi na odlegtdlkm
322,18-79,70-37,01 -3,14*0,72*0,72 *6,83-3,14*0,16,858*159,40 m3 181,86
razem| m3 181,86
44 |Naktady uzupehiace za kady dalszy rozpocgy 1km odlegtéci transportu ponad 1km samochodami samowytadowic
gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utdzonej
m3 181,86
45 |Zasypanie wykopow fundamentowych padtych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych gruntkategorii Ill-IV o
grubdci warstwy w stanie ltnym 30cm z zagszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 181,86
2.Roboty montazowe kanalizacji deszczowe
46 |Podtara pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grédd@0cm - piasek
1,00%0,20*159,40 m3 31,88
2,00*2,00*0,20*3 m3 2,40
2,00*2,0*1,15-3,14*0,72*0,72*1,15 m3 2,73
razem| m3 37,01
47 |Kanaly z rur PCW drednicy 315mmgczone na wcisk
163,00 m 163,00
razem m 163,00
48 |Préba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy 300mm z rur kamionkowych lub PCV
odcinek 4,00
49 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2®®mm 4czonych na uszczelki oraz wiazaieliwnymi typ D
(nosnos¢ 40T) gkbokasci do 2,0m w gotowym wykopie -analogia - studbih
studng 1,00
50 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2D®mm 4czonych na uszczelki oraz whazareliwnymi typ D
(nosnos¢ 40T) gkbokasci do 3,0m w gotowym wykopie -analogia - studba
studng 1,00
51 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych2aD®mm 4czonych na uszczelki oraz wlazareliwnymi typ D
(nosnos¢ 40T) gkbokasci do 2,0m w gotowym wykopie -analogia - studbigl
studng 1,00
52 |Wykonanie otworu fi 315 mm oraz montalei PVC w kegach
szt 6,00
53 |Uszczelki kegéw betonowych fi 1200mm
szt 12,0Q
C. ROBOTY DODATKOWE
54 |Odwodnienie liniowe - koryto z polimerobetonu, kia#leliwna 0,20mx0,20m
m 7,50
55 |Wykonanie otuliny betonowej odwodnienia beton B 20
0,50*0,60*7,50 m3 2,25
razem| m3 2,25
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Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami $ziezowej
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
56 |Wykonanie otuliny betonowej odwodnienia j.w. be®hl0 podkiad
0,10*0,60*7,50 m3 0,45
razem| m3 0,45
57 |Rury z PCW kielichowych érednicy nominalnej 160mm pg#zenie odwodnienia ze stugni
m 3,00
58 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe @rednicy zewgtrznej 160mmdczone na wcisk j.w.
szt 1,00
59 |Pompowanie wody z wykopu - pompami zatapialnymiWAGA! - rzeczywist ilos¢ godz. pompowania wody olteoferent.
7*15 m-g 105,00
razem m-g 105,00
60 |Rurochgi tymczasowe z rur stalowych spawanycitezinicy nominalnej 100mm
140,00 m 140,00
razem m 140,00
61 |Hydranty paarowe podziemne &ednicy 80mm z zasuw
kpl 1,00
62 |Nawiertki na istniejcych rurocigach z PE érednicy zewgtrznej100mr
kpl 1,00
63 |Wyréwnanie nawierzchnizuzla paleniskowego o gruba warstwy po zagszczeniu 5cm
5,00*215,00 m2 1.075,0(
razem| m2 1.075,0(
64 |Kamerowanie kanalizacji deszczowej
m 163,00




