Wartas¢ kosztorysowa

Stownie:

K osztorys

Obiekt Przebudowa wodogiu .Budowa kanalizacji w ul.Konopnickiej w Grojcu
Kod CPV 45111200, 45231300-8

Budowa  Siet kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.M.Konagkiej w Groéjcu
Inwestor GMINA GROJEC ul.Pitsudskiego 47 05-600 Grojec

Sporadzit specjalista do spraw kosztorysowych Janusz Bro

Warszawa grudzie2013 r.



Rodos 6.8.35.1[11085]

Kosztorys Strona 2/3
Przebudowa wodogiu .Budowa kanalizacji w ul.Konopnickiej w Gréjcu

Nr |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartasé¢
1. Przebudowa wodociagu

1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii ll-IV emkdci 0,8-2,5m, gibokasci 3,0m o m3 18,00
scianach pionowych, zeznym wydobyciem urobku

2 |Petne umocnienigcian wykopow o szerokei 1m i gkbokasci do 3m balami drewnianym| m2 18,00
wraz z ich rozbiérk deskowania w gruntach suchych kategorii I-IV

3 |Zasypanie wykopow écianach pionowych o szeralad 0,8-2,5m i gtbokasci 3,0m m3 18,00
gruntem kategorii lll-IV

4 |Rurochkgi stalowe crednicy zewntrznej i grubdci scianek 219/8,0mm o @tzach m 6,00
spawanych

5 |Przeciganie rurocigdw przewodowych w rurach ochronnych (z zangkieim kaicowek m 6,00
rur) osrednicy nominalnej 200mm

6 |Montaz rurociag6w stalowych drednicy zewgtrznej 100 mmgczonych na kotnierze, na m 10,00
cisnienie nominalne 1,6MPa

7 |Materialy do padczehr kotnierzowych na énienie nominalne do 1,6MPa DN 100/2mm styk 3,00
sruba M16x80 -stal kwasoodporna

8 |Spawaniegczne tukowe stali austenitycznych-spoiny nie batialagicznie, rurocigi zlacze 18,00
dz=104/2mm

9 |Montaz ksztaltek stalowych spawanychlrednicy zewgtrznej do 104x2,00mm - tuk szt 4,00

10 |Montaz ksztaltek stalowych spawanychrednicy zewgtrznej do 104x2,00mm - trojniik szt 1,00

11 |Uszczelnienie kicdw rury ochronnej érednicy nominalnej 200mm koncowk 2,00

¢

12 |Pomiar uprawnionego geodety kpl 1,00

13 |Demonta odcinka wodoeigu z ksztattkami i armatar kpl 1,00

14 |Przebudowa istniegych podjczer wodochgowych kpl 2,00

Razen
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Przedmiar Strona 3/3
Przebudowa wodoggu .Budowa kanalizacji w ul.Konopnickiej w Grojcu
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. Przebudowa wodociagu
1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-IV emkdci 0,8-2,5m, gibokasci 3,0m oécianach pionowych, zcznym
wydobyciem urobku
2,00*9,00*1,0 m3 18,00
razem| m3 18,00
2 |Petne umocnienigcian wykop6w o szerokei 1m i gkbokasci do 3m balami drewnianymi wraz z ich rozbigdeskowania
w gruntach suchych kategorii I-IV
m2 18,00
3 |Zasypanie wykopo6w écianach pionowych o szerala 0,8-2,5m i gtbokdsci 3,0m gruntem kategorii Ill-IV
m3 18,00
4 |Rurockgi stalowe crednicy zewntrznej i grubdci scianek 219/8,0mm o @tzach spawanych
m 6,00
5 |Przeciganie rurocigdéw przewodowych w rurach ochronnych (z zamkigim kaicowek rur) asrednicy nominalnej 100mm
m 6,00
6 |Montaz rurocagow stalowych drednicy zewgtrznej 100 mmgczonych na kotnierze, nasoienie nominalne 1,6MPa
m 10,0Q
7 |Materialy do padczehr kotnierzowych na énienie nominalne do 1,6MPa DN 100/2néraba M16x80 -stal kwasoodporna
styk 3,00
8 |Spawaniegczne tukowe stali austenitycznych-spoiny nie batialagicznie, rurocigi dz=104/2mm
zlacze 18,00
9 |Monta ksztattek stalowych spawanychkrednicy zewgtrznej do 104x2,00mm - tuk
szt 4,00
10 |Montaz ksztaltek stalowych spawanychrednicy zewgtrznej do 104x2,00mm - trojniik
szt 1,00
11 |Uszczelnienie kicdw rury ochronnej érednicy nominalnej 200mm
koncowke 2,00
12 |Pomiar uprawnionego geodety
kpl 1,00
13 |Demonta odcinka wodoeigu z ksztattkami i armatar
kpl 1,00
14 |Przebudowa istniegych podjczer wodochgowych
kpl 2,00




