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e-mail trakt@poczta.onet.pl ‘

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP 1

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI . Budowa drogi gminnej klasy "L" we wsi Stomczyn od km 0+000,00 do km 0+780,00
ADRES INWESTYCJI : Stomczyn, dziatki nr ewid. 352, 366/29, 366/27, 366/61, 366/83
INWESTOR : Gmina Grojec

ADRES INWESTORA : 05-600 Grojec, ul. Pitsudskiego 47

BRANZA . Drogowa

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

ETAP 1
Budowa drogi gminnej klasy "L" we wsi Stomczyn od km 0+000,00 do km 0+780,00
L | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
p. techn. przedm. jedn.
Droga gminna w msc. Stomczyn, etap 1
1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.02.01 |[KNNR 1 0101- |Mechaniczne s$cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 1,00
d.1 03 Srednicy 26-35 cm
2|D-01.02.01 |[KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 1,00
d.1 07 Srednicy 115 cm
3|D-01.02.01 |[KNNR 1 0107- \Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 5 km mp 1,93
d.1 01 0107-04
4/D-01.02.01 |KNNR 1 0107- \Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp 2,13
d.1 02 0107-05
5/D-01.02.01 |[KNNR 1 0107- \Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp 5,96
d.1 03 0107-05
Razem dziatl: Roboty przygotowawcze
2 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
6/D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 28,00
d.2 0101-02 nych na gt. 6-10 cm
7|D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 5,60
d.2 04 gr. 4 cm mechanicznie
Krotnos$¢ = 1,25
8|D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 2,80
d.2 04 gr. 5 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 1,25
9/D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicz- m2 2,80
d.2 06 nie
10|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. m 12,00
d.2 0816-01 40 cm
11|D-01.02.04 |KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o po- m2 168,00
d.2 0408-05 wierzchni do 3 m2) - rozebranie
12|D-01.02.04 |KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie t 189,00
d.2 1507-06 1000-2000 kg na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t
13/D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- m3 2,67
d.2 1103-04 1103- |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
05 tadowczym na odlegto$¢ 5 km
Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
3 45111000-8 Roboty ziemne
14|/D-01.02.02 |KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- m2 10 554,95
d.3 01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
15/D-01.02.02 |KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- m2 10 554,95
d.3 02 c3 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
16/D-01.02.02 |KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- m2 10 554,95
d.3 02 cg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
17|D-01.02.02 |KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- m2 10 554,95
d.3 02 cg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
18/D-01.02.02 |KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- m2 10 554,95
d.3 02 cg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
19/D-01.02.02 |KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- m2 10 554,95
d.3 02 cg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
20|D-02.00.01 |KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,78
d.3|D-02.01.01 |01 trasa drég w terenie rowninnym
21|D-02.00.01 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 1547,37
d.3|D-02.01.01 |06 0208-02 o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku
zalacznik nr 4 |na najblizsze dostgpne dla wykonawcy sktadowisko. Ta-
bela robét ziemnych.
22|D-02.00.01 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 72,16
d.3|D-02.01.01 |02 0208-02 o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na
najblizsze dostepne dla wykonawcy sktadowisko. Robo-
ty nie ujete w tabeli robét ziemnych. zjazdy.
23|D-02.00.01 |KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- m3 732,15
d.3|D-02.01.01 |06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill. Tabela robét
zalgcznik nr 4 |ziemnych. Grunt do wbudowania w nasypy.
24|D-02.00.01 i|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 43,45
d.3|D-02.01.01 |06 o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku

zalacznik nr 4

na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi. Transport gruntu w obrebie budowy do wbudowania
w nasyp. Tabela robét ziemnych.
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Budowa drogi gminnej klasy "L" we wsi Stomczyn od km 0+000,00 do km 0+780,00
L | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
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25|D-02.00.01 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 4 336,30
d.3|D-02.01.01 |03 0208-02 o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zma-
zalacznik nr 4 |gazynowanej w hatdach z transportem urobku na naj-
blizsze dostepne dla wykonawcy sktadowisko. Odwiezie-
nie ziemi urodzajnej poza teren budowy. Tabela odchu-
musowania + zjazdy.
26|D-02.00.01 |KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. Ill-IV dostar- m3 43,45
d.3|D-02.03.01 |02 czonego samochodami samowytadowczymi. Tabela ro-
zalgcznik nr 4 |bot ziemnych.
27|D-02.00.01 |KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. lll-1V utozo- m3 732,15
d.3|D-02.03.01 |04 nego wzdtuz nasypu. Tabela robét ziemnych.
zalacznik nr 4
28|D-02.00.01 |KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubija- m3 775,60
d.3|D-02.03.01 |02 kami mechanicznymi
Razem dzial: Roboty ziemne
4 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
29|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm z m 84,80
d.4|D-08.01.01b|03 wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem (F=
zatgcznik nr 1 |0,055 m2) na podsypce cementowo-piaskowe;j,
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
5 45233000-9 Podbudowy
30|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- m2 8 604,54
d.5 03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
zalgcznik nr 1 |ne nawierzchni.
31/D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- m2 1 568,80
d.5 01 nie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
zalgcznik nr 1 |wierzchni. Pobocza utwardzone.
32|D-02.03.01c|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- m2 9 087,60
d.5 0101-01 ne z geowtdkniny
zalgcznik nr 1
33|D-04.02.01 |KNNR 6 0104- |Warstwy ulepszonego podtoza (odsgczajgca) z piasku m2 8 604,54
d.5 04 Srednioziarnistego. Grubo$¢ warstwy 20 cm.
zalgcznik nr 1
34|D-04.05.00 |KNNR 6 0109- [Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego ce- m2 6 114,04
d.5|D-04.05.01 |02 mentem w wezle betoniarskim 2,5 MPa. Grubo$¢ warst-
zalgcznik nr 1 |wy 18 cm pielegnowane piaskiem i wodg Jezdnia
Krotnos$¢ = 1,2
35|D-04.04.00 |KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa ta- m2 6 442,52
d.5|D-04.04.02 |01 manego kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego o
zatgcznik nr 1 |frakcji 0/63 mm. Grubos¢ warstwy 12 cm. Jezdnia.
Krotnos¢ = 0,8
36|D-04.04.00 |KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa ta- m2 6 442,52
d.5|D-04.04.02 |04 manego kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego o
zalgcznik nr 1 |frakcji 0/63 mm. Grubo$¢ warstwy 8 cm.
37|D-04.03.01 |KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy ttuczniowej m2 6 442,52
d.5 07
zalgcznik nr 1
38|D-04.07.01a|KNNR 6 0110- |Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfal- m2 6 245,72
d.5 02 towego o grubosci po zageszczeniu 7 cm
zalgcznik nr 1 |Krotnosc = 1,17
Razem dziat: Podbudowy
6 45233000-9 Nawierzchnie
39|D-04.03.01 |KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej m2 6 245,72
d.6 07
zalgcznik nr 1
40|D-05.03.05b|KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 6 117,32
d.6 02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)AC16W
zalgcznik nr 1
41|D-04.03.01 |KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m2 6 117,32
d.6 07
zalgcznik nr 1
42|D-05.03.05a|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 6 021,72
d.6 02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
zalgcznik nr 1 |$cieralna) AC11S
43|D-06.03.01 |KNNR 6 0202- |Pobocze z kruszywa naturalnego. Grubos¢ warstwy 15 m2 1 568,80
d.6 08 cm.

zalgcznik nr 1

Krotnos$é = 0,94

Razem dzial: Nawierzchnie

7]

145233000-9

|Roboty wykonczeniowe
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44|/D-06.03.01 |[KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw| m2 4 433,84
d.7 01 wykonywanych recznie w gruntach kat.|-11
zalacznik nr 1
45|D-06.03.01 |KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z m 46,00
d.7 02 namutu gr. 20 cm
Razem dzial: Roboty wykonhczeniowe
8 45232410-9 Przepust
46|D-03.01.01a|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe w koronie drogi - tawa fundamentowa i m3 36,67
d.8 01 podsypka wspierajgca z mieszanki piaskowo - Zwirowej
zalgcznik nr 3 |o frakcji 0/20 mm, grubos¢ tawy 20 cm.
47|D-03.01.01a|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - zasypka m3 96,74
d.8 01
zalgcznik nr 3
48|D-03.01.01a|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe w koronie drogi - rury PEHD SN8 o m 82,40
d.8 07 Srednicy 50 cm
zalgcznik nr 3
49|D-03.01.01a|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur szt 14,00
d.8 04 o $rednicy 50 cm
zalgcznik nr 1
50|D-06.01.01 |KNNR 6 0605- |£awa fundamentowa z mieszanki piaskowo - zwirowej o m3 5,18
d.8 01 frakcji 0/20 mm, grubo$¢ tawy 15 cm. tawa pod umoc-
zalgcznik nr 3 |nienie dna i skarp rowu przy wlotach i wylotach przepus-
tu.
51|D-06.01.01 |KNNR 1 0514- [Umocnienie betonowymi mptytami azurowymi EKO o m2 31,68
d.8 01 wymiarach 0,40x0,60 m gr. 10 cm na gotowej tawie przy
zalgcznik nr 3 |wlotach i wylotach przepustow.
52|D-06.01.01 |KNNR 1 0514- (Umocnienie przeciwskarpy rowu przy wlotach i wylotach m2 1,44
d.8 01 przepustu ptytami azurowymi EKO 0,40x0,60 m gr. 10
zalgcznik nr 3 |cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

Razem dzial: Przepust

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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