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Budowa drogi gminnej klasy "L" we wsi Słomczyn. Oznakowanie etap 1

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Słomczyn oznakowanie etap 1
1 45233290-8 Oznakowanie pionowe
1

d.1
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych do znaków podwójnych. szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2
d.1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych do znaków pojedyńczych. szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

3
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A750 o pow. do 0.3 m2. A-1 szt,
A-2 1szt, A-6a 2szt. Folia II generacji.

szt.

1+1+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

4
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A750 o pow. do 0.3 m2. A-7 3
szt. Folia II generacji.

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

5
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B600 o pow. do 0.3 m2. B-36 4 szt szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

6
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. do 0.3 m2. D-1 2sz,
D-4a 1szt, D-6 2szt. Folia II generacji.

szt.

2+1+2 szt. 5,00
RAZEM 5,00

7
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T-25a o pow. do 0.3 m2 szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2 45233221-4 Oznakowanie poziome
8

d.2
KNNR 6
0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie. Znak P-4.

m2

78,84 m2 78,84
RAZEM 78,84

9
d.2

KNNR 6
0705-03

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i
krawędziowe przerywane malowane mechanicznie. P-1b, P-1e, P-3b.

m2

16,61+6,66+9,23 m2 32,50
RAZEM 32,50

10
d.2

KNNR 6
0705-07

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole
malowane ręcznie.P-13, P-14.

m2

5,59+2,25 m2 7,84
RAZEM 7,84

11
d.2

KNNR 6
0705-05

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie. P-10

m2

14,0 m2 14,00
RAZEM 14,00
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