Zjazd indywidualny w km 0+325,00 str. prawa z przepustem
rurowym P4 & 50 PEHD
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Dane techniczne:
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Nawierzchnia - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR 3 grubosci 4 cm
ze skropieniem emulsja asfaltowa.

. Nawierzchnia - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dia KR 3 grubosci 5 cm

ze skropieniem emulsja asfaltowa.

. Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 dla KR3

grubosci 7 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.

. Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-63,0 mm.

Grubos¢ warstwy 20 cm.

. Warstwa ulepszonego poditoza {odsaczajaca) z piasku srednioziamistego. Gr.w-wy 20 cm wraz

z zasypka czesci przelotowej w miejscu lokalizacji przepustu mieszankg
piaskowo - zwirowg frakgji 0/20 mm.

. Warstwa geowtdkniny separacyjno-filiracyjnej F-320.
. Nawierzchnia (chodnika 8a - z betonowej kostki brukowej (szara fazowa) grubosci 8 cm) i nawierzchnia

(Sciezki rowerowej 8b - z betonowej kostki brukowej (kolor bezfazowa) grubosci 8 cm).
Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

Obrzeze betonowe w wymiarach 8x30 cm.

Pobocze z kruszywa naturalnego. Grubos¢ warstwy gr. 15 cm.

Umocnienie dna rowu i skarp ptytami azurowymi betonowymi 0 wymiarach 40x60x10 cm

Rura przepustowa z PEHD SNB8 érednicy & 50 cm.

Lawa fundamentowa z mieszanki piaskowo- zwirowej frakcji 020 mm. Grubos¢ tawy 30 cm.
Gorna warstwa (grubos¢ karbu) - luzna (karby powinny sie swobodnie zagtebiac).

Betonowa $cianka czotowa przepustu (prefabrykat).

Lawa piaskowo-zwirowej frakcji 0/20 mm pod plyty azurowe grubosci 15 cm z zamulenia otwordw.
Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 pod ptyty azurowe grubosci 10 cm z zamuleniem otwordw.

WYKONAWEA FROJEKTU

TRAKT NADZORY | FROJEKTOWANIE
BEDNARSKI KRZYSZTOF
05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 2/17

ZAMAWIAJALY

GMINA GROJEC
05-600 GROJEC

UL. PItSUDSKIEGO 47

Nazwa zadania:

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI St OMCZYN
oD KM 9+000,00 DO KM 0+780,00
NA DZIALKACH NR EWID. 352, 366/29, 366/27, 366/61, 366/83
PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

PRZEPUST RUROWY P4 W KORONIE DROGI W KM 0+325,00

Nrrys:

11-2015 | DB.O7.04

Stagium:

Nazwa rysunku:

STANOWISKD IMIE | NAZWISKG NR LIFRAWNIEN POGFIS Data:

MGR INZ. MAEGORZATA KRZESNIAK

PROJEKTANT: Wa-1/21

Skala:
1:50

opracowwacy: | MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI GFP-1lI-7342/76/92 Ege Ne:

aPracowLuacy: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-lll-7342/109/83

SPRAWDZAMEY: | MGR INZ, LUKASZ WIDALSKI MAZI43/POOD/12




