Przekrdj poprzeczny C-C

skala 1:20

Poziom krawedzi nawierzchni

zasypka z mieszanki
piaskowo - zwirowej frakcji 0/20

50 0,30 ,
d S

podsypka zapierajgca wneki przepustu z mieszanki
piaskowo - zwirowej frakcji 0/20 mm,
Uwaga: Ziarna nie mogg by¢ wieksze niz szerokosci karbu

tawa fundamentowa mieszanki piaskowo - zwirowej
frakcji 0/20 mm, grubosc¢ tawy 30 cm.

podsypka z mieszanki piaskowo - zwirowej frakcji 0/20 mm,
gorna warstwa (grubo$¢ karbu) - luzna
(karby powinny sie swobodnie zagtebiac)

WYKONAWCA PROJEKTU

TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE
BEDNARSKI KRZYSZTOF
05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 2/17 EL:

ZAMAWIAJACY

GMINA GROJEC
05-600 GROJEC

UL. PILSUDSKIEGO 47

Nazwa zadania:

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY 'L" WE WSI SEOMCZYN
OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00

NA DZIALtKACH NR EWID. 352, 366/29, 366/27, 366/61, 366/83

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

Nazwa ysunles Przekrdj poprzeczny C-C (przepust Srednicy 2 50 cm)

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS Data: Nriys:
PROJEKTANT: MGR INZ. MALGORZATA KRZESNIAK | Wa-1/01 11-2015 | DB.07.08
oPracowuicy: | MGR INZ, KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-III-7342/76/92 Skala: | Egz Nr:
OPRACOWUIACY: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-ll-7342/109/93 20
SPRAWDZAJAGY: | MGR INZ. LUKASZ WIDALSKI MAZ/0143/PO0OD/12




