PROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA
ZAt OZENIA PROJEKTOWE

1.Whnioskowany charakter ( rodzaj ) robét roboty drogowe (ziemne, odwodnieniowe, brukarskie
i bitumiczne) zwigzane z budowg drogi gminnej klasy L we wsi Stomczyn od km 0+000,00

do km 0+780,00 do terenow Inwestycyjnych Gminy Gréjec na dziatkach o nr ewid. 352, 366/29,
366/27, 366/61, 366/83.

2.Wyj$ciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego
2.1.Predkosc projektowa 40km/h
2.2 Kategoria terenu - ptaski
2.3. Dlugos¢ odcinka 780 m
2.4 .Przekrdj poprzeczny (normalny) drogowy
jezdnia szer. 7,0m i 8,0 m,
pobocza szer. 1,0 m,
rowy trapezowe o skarpach 1:1,5,
chodnik szer. 1,5 m, sciezka rowerowa szer. 2,0 m,
promienie fukow wyokraglajgcych w obrebie skrzyzowan R-7,0 m i R-10,0 m.
pochylenie poprzeczne chodnika i Sciezki rowerowej jednostronne 2% w kierunku do jezdni
pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne oraz jednostronne 2%
pochylenie poprzeczne pobocza 6%

3. Konstrukcja nawierzchni i elementéw drogi
3.1.Kategoria ruchu - KR3

3.2 Konstrukcja jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3,
grubos¢ warstwy 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla KR3,
grubosc¢ warstwy 5 cm,

- gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 dla KR3,
grubosc¢ warstwy 7 cm,

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-63,0 mm,
grubosc warstwy 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem 2,5 MPa w wezle betoniarskim
grubosc¢ warstwy 18 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza (warstwa odsgczajgca) z piasku srednioziarnistego,
grubosc warstwy 20 cm.

- geowioknina filtracyjno-separacyjna

3.3 Konstrukcija zjazdow

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3,

grubosc warstwy 4 cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla KR3,

grubosc¢ warstwy 5 cm,

gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 dla KR3,
grubos¢ warstwy 7 cm,

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-63,0 mm,

grubos¢ warstwy 20 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, grubos$é warstwy 20 cm.

- geowtdknina filtracyjno-separacyjna

I

3.4 Konstrukcja chodnika i $ciezki rowerowe;j:

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, kolorowa,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,

podbudowa z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w wezle betoniarskim
grubos¢ warstwy 12 cm,

warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, grubos¢ warstwy 15 cm.




3.5 Oporniki i obrzeza:

- opornik drogowy o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej
C12/15 (F=0,0545 m?), z oporem.

- abrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej C12/15
(F=0,0175 m?) z oporem,

3.6 Pobocza z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

4.Propozycje dotyczgce odwodnienia drogi
Powierzchniowo do projektowanych rowéw odwodnieniowych z umocnieniami skarp i dna

rowu w miejscach lokalizacji przepustow.

5.Propozycje dotyczgce budowy zjazdow
szerokosc jezdni 6,00 m, 6,50 m
pobocza z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, szer. 1,0 m
przepusty z rur PEHD SN 8 @ 50 ze $ciankami czotowymi, umocnieniem skarp i dna rowu
ptytkami ECO 40x60

6.Propozycje dotyczgce gospodarki zielenig
Usunigcie topoli czarnej szt-1 i jesionu szt-1
Wykonanie nasadzen drzew (Klon kulisty, Lipa drobnolistna) w ilosci 67szt

7.Propozycje w zakresie urzadzen obstugi ruchu

Ulica dwukierunkowa szer. 7,00 m z obustronnym zakazem zatrzymywania sie okreslonym
oznakowaniem pionowym i poziomym. Obstuga terenu bez ograniczer dotyczacych no$nosci
drogi z obowigzujgcym ograniczeniem predkosci.

8.Propozycje opracowania dokumentacji projektowe;j

Projekt budowlany na budowe drogi gminnej klasy L:

- budowa drogi (wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego, petnej konstrukgji drogi)
- budowa zjazdow z przepustami

- budowa chodnikéw

- budowa dwukierunkowej Sciezki rowerowe;j

Stata organizacja ruchu

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

W zatgczeniu projekt zagospodarowania terenu do zatwierdzenia.
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