Zjazd indywidualny w km 0+029,60 str. prawa z przepustem
rurowym P2 & 50 PEHD
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Dane techniczne:

1. Nawierzchnia - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR 3 grubosci 4 cm
ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
2. Nawierzchnia - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/5¢ dla KR 3 grubo$ci 5 cm
ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
3. Goma warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 dla KR3
grubo$ci 7 cm ze skropieniem emulsja asfaltowa.
4. Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-63,0 mm.
Grubo$¢ warstwy 20 cm.
6. Warstwa ulepszonego podtoza (odsaczajaca) z piasku $rednioziarnistego. Gr.w-wy 20 cm wraz
z zasypka czesci przelotowej w miejscu lokalizacji przepustu mieszanka,
piaskowo - Zwirowa frakcji 0/20 mm.
7. Warstwa geowldkniny separacyjno-filtracyjnej F-320.
8. Nawierzchnia (chodnika 8a - z betonowej kostki brukowej (szara fazowa) grubo$ci 8 cm) i nawierzchnia
(Sciezki rowerowej 8b - z betonowej kostki brukowej (kolor bezfazowa) grubo$ci 8 cm).
12. Opormik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
15. Obrzeze betonowe w wymiarach 8x30 cm.
19. Pobocze z kruszywa naturalnego. Grubo$¢ warstwy gr. 15 cm.
21. Umocnienie dna rowu i skarp plytami azurowymi betonowymi o wymiarach 40x60x10 cm
22. Rura przepustowa z PEHD SN8 $rednicy @ 50 cm.
23. tawa fundamentowa z mieszanki piaskowo- Zwirowej frakcji 3/20 mm. Grubos$¢ tawy 30 cm.
Gorna warstwa {grubo$¢ karbu) - luzna (karby powinny sie swobodnie zagtebiac).
24. Betonowa $cianka czotowa przepustu {prefabrykat).
25. Lawa piaskowo-zwirowej frakcji 0/20 mm pod ptyty azurowe grubosci 15 cm z zamulenia otworow.
26. Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 pod plyty azurowe grubo$ci 10 cm z zamuleniem otwordw.

WYKONAWEA PROJEKTY ZAMAWIAIACY
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