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0,2% Przepust rurowy P7 PEHD Ø 50 cm 126,21 0,6%
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Dane techniczne:
  6. Warstwa ulepszonego podłoża (odsączająca) z piasku średnioziarnistego grubość warstwy 20 cm wraz z zasypką
      części przelotowej w miejscu lokalizacji przepustu mieszanką piaskowo - żwirową frakcji 0/20 mm.
  8. Nawierzchnia (chodnika 8a - z betonowej kostki brukowej (szara fazowa) grubości 8 cm) i nawierzchnia
      (ścieżki rowerowej 8b - z betonowej kostki brukowej (kolor bezfazowa) grubości 8 cm).
  9. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 4 cm.
10. Podbudowa z gruntu stab. cementem w węźle betoniarskiem o Rm 5,0 MPa. Grubość warstwy 12 cm.
11. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 15 cm.
15. Obrzeże betonowe w wymiarach 8x30 cm.
16. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15. Ława piaskowo-żwirowej frakcji 0/20 mm. Grubość ławy 15 cm
21. Umocnienie dna rowu i skarp płytami ażurowymi betonowymi o wymiarach 40x60x10 cm
22. Rura przepustowa z PEHD SN8 średnicy Ø 50 cm.
23. Ława fundamentowa z mieszanki piaskowo- żwirowej frakcji 0/20 mm. Grubość ławy 30 cm.
      Górna warstwa (grubość karbu) - luźna (karby powinny się swobodnie zagłębiać).
24. Betonowa ścianka czołowa przepustu (prefabrykat).
25. Ława piaskowo-żwirowej frakcji 0/20 mm pod płyty ażurowe grubości 15 cm z zamulenia otworów.

Przepust rurowy P7 Ø 50 PEHD w koronie drogi
   ścieżki rowerowej i chodnika w km 0+003,20
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