CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot projektu.

1.2. Inwestor i zleceniodaweca.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

Ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z
1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1995 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz.
7251 Nr 121, poz. 770, z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452).
Rozporzgdzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75
poz. 690 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U. z
2003r. nr 121, poz. 1137 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektéw budowlanych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr130 poz. 1389), ustawy Pzp (Dz.U. z 2007
roku Nr 223, poz.1655).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

Dyrektywa Rady  Wspdlnot  Europejskich ~w  sprawie  zblizenia  ustaw
i aktow wykonawczych Panhstw Cztonkowskich dotyczgcych wyrobéw budowlanych.
Wymagania podstawowe nr 2 ,Bezpieczenstwo pozarowe” (89/106/EEC).

wizje i pomiary uzupetniajgce.

Informacje producentéw urzadzen systemoéw teletechnicznych.

Jytyczne do projektowania automatycznych urzgdzenn sygnalizacji poZzarowej”
opracowanie: Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie.
~oystemy sygnalizacji pozarowej Tom II” — materiaty szkoleniowe POLON-ALFA.

Normy branzowe, a w szczegodlnosci PN-EN -54-1 i CEN/TS 54-14:2004

1.4. Charakterystyka obiektu

Opis zostat zawarty w czesci architektoniczno-budowlane;j.



2. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru (PN-EN 54-1, PKN-CEM/TS 54-14).
2.1. Zakres projektu

W modernizowanym obiekcie jest zainstalowany adresowalny system sygnalizacji pozaru
firmy Polon-Alfa. Projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu o elementy sterujgco-kontrolne i
zasilacz stuzace do:
e Zasilania i sterowania zamknieciem klap pozarowych w kanatach wentylacyjnych.
o Kontroli potozenia klap.
e Sterowania centralami wentylacyjnymi.
¢ Kontroli pracy zasilacza sieciowego.

2.2. Zasilanie energetyczne systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Projektowane urzgdzenia bedg zasilane z wydzielonego obwodu rozdzielnicy giéwnej
budynkowej zabezpieczonego wytgcznikami automatycznymi i oznaczonymi w kolorze
czerwonym, zabezpieczonym przed przypadkowym wytgczeniem. Szczegoly zawarte w czesci
silnoprgdowej projektu instalacji elektrycznej.

Awaryjnego zasilania dostarcza bateria 2 akumulatorow o tgcznym napieciu 24V
umieszczona w obudowie zasilacza. Minimalny czas pracy na zasilaniu awaryjnym to 30 godzin.
Przy wyznaczeniu tego czasu przyjeto zatozenie, ze uszkodzenie zasilania podstawowego
zostanie natychmiast dostrzezone przez obstuge, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia
sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 godziny. W przypadku nie spetnienia tych
warunkow czas pracy na zasilaniu awaryjnym nalezy zwiekszy¢ z 30 do 72 godzin.

2.3. Okablowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Instalacje systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ przewodami:
YNTKSYekw 1x2x0,8 — linie dozorowe, HTKSHekw PH90 1x2x0,8 — linie dozorowe pomiedzy
centralg a pierwszym elementem liniowym wyposazonym w izolator zwar¢, YnTKSYekw 2x2x0,8
— obwody sygnalizacyjne i sterownicze dla urzgdzen sterowanych przerwg w obwodzie, HDGs
2x1,5 — obwody zasilajgce klapy pozarowe, HDGs 3x2,5 — obwodd zasilania dodatkowego
zasilacza (w projekcie instalacji elektrycznej silnoprgdowe;j).

Poczatki i konce petlowych linii dozorowych muszg by¢ prowadzone w oddzielnych
przewodach. Przewody linii dozorowych nie mogg przebiega¢ rownolegle w odlegtosci mniejszej
niz 10 cm od przewoddw elektrycznych silnoprgdowych.

Sposodb prowadzenia linii kablowych jest uzalezniony od uwarunkowan architektoniczno-
budowlanych:

o Dla prowadzenie przewodow i kabli wykorzystaé koryta kablowe mocowane do $cian lub
sufitéw przy wykorzystaniu dedykowanego systemu mocowan

e Do prowadzenia przewoddw na $cianach i stropach poza korytami projektuje sie
instalacje rurek PCV pod tynkiem.

e Do prowadzenia kabli w klasie PH wykorzysta¢ systemy mocowan zalecane i
dopuszczone przez producenta przewodow (system kablowy PH)

e Przed przystgpieniem do robét nalezy:

o zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowej.

o zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, centralnego
ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu Inwestora, w
celu uniknigcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét.

e Zgodnie z paragrafem 234 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérego
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie
bedacych elementami oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E1) scian i stropéw tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w Scianach i
stopach stanowigcych oddzielenia pozarowe zabezpieczy¢ pozarowo przy pomocy
atestowanych materiatéw lub atestowanych systeméw w klasie nie gorszej jak klasa
przegrody pozarowej. Zabezpieczone przepusty oznaczyc.

e Urzadzenia systemu montowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

e Podczas montazu urzgdzen nalezy uwzglednia¢ kazdorazowo takze architekture wnetrza
pomieszczenia, oraz warunki Srodowiskowe pracy urzgdzenia.



o Na etapie wykonawczym nalezy wspotdziataé z wykonawcami robét budowlanych i
instalacyjnych w celu unikania kolizji z innymi trasami instalacji technicznych w obiekcie.

2.4. Wspétdziatanie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru z innymi systemami.

Projektowany system wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie wspotpracowat z innymi
systemami stuzgcymi bezpieczenstwu pozarowemu.
Projektuje sie:

e Sterowanie wylgczaniem central wentylacyjnych w przypadku wykrycia przez system
SAP zagrozenia pozarowego.

e Kontrole faktu wytgczenia centrali wentylacyjne;.

e Sterowanie zamknieciem klap pozarowych w przypadku wykrycia przez system SAP
zagrozenia pozarowego. Sterowanie nalezy zrealizowa¢é w oparciu o automatyke
wentylacji.

o Kontrole potozenia klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych wyposazonych w
wyzwalacze topikowe. Kontroli podlega stan catkowitego otwarcia i catkowitego
zamkniecia klap. Funkcje kontrolne zrealizowa¢ w oparciu o fabrycznie montowane na
klapach wytgczniki krancowe.

o Kontrole prawidtowosci pracy zasilacza 24V DC napeddéw elektrycznych klap. Funkcje
kontrolne nalezy zrealizowaé w oparciu o przekazniki sygnalizujgce usterki zasilacza.
Projektuje sie nastepujgce wspotdziatanie urzgdzen:

W stanie normalnej pracy:

e Centrale wentylacyjne pracujg wedtug swoich algorytmow.

o Klapy przeciwpozarowe sg w potozeniu otwartym.

e Stany wylgcznikéw kranicowych klap sg zapisane w pomieci centrali.

Po wykryciu przez system sygnalizacji pozarowej zagrozenia pozarowego i przejsciu centrali
w stan alarmu |l stopnia centrala SAP wymusza:

o Wylgczenie central wentylacyjnych poprzez przerwe na dedykowanym wejsciu
sterownika centrali wentylacyjnej.
Wyltaczenie zasilania podtrzymujgcego klapy pozarowe w stanie otwarcia.
Naciggniete sprezyny w napedach zamykajg klapy pozarowe.
Zmiane stanu wytgcznikéw krancowych kontrolujgcych potozenie klap.
Zapisanie w pamieci centrali SAP nowych stanow klap.

Po resecie centrali SAP i jej powrocie no stanu normalnej pracy:

e Podanie napiecia zasilania na sitowniki klap pozarowych,

e Otwarcie klap, naciggniecie sprezyn powrotnych,

e Zmiana stanu wytgcznikéw kraricowych kontrolujgcych potozenie klap.
e Zapisanie w pamieci centrali SAP nowych stanéw klap.

Po powrocie klap do normalnego:
e Zwarcie wejscia sterujgcego automatykg centrali wentylacyjnej i zezwolenie na
uruchomienie centrali.

W celu prawidtowego wysterowania urzadzeh i systemow, ktérych dziataniem steruje
centrala wykrywania i sygnalizacji pozaru nalezy wykorzysta¢ ukfady automatyki sterowanych
urzgdzeh. W przypadku braku mozliwodci nalezy wspdtdziataé z montazystami lub
konserwatorami sterowanych systemow, oraz stuzbami technicznymi Inwestora w celu
zapewnienia mozliwosci zrealizowania funkcji sterowniczych systemu wykrywania i
sygnalizacji pozaru.

2.5. Wskazoéwki montazowe
Montaz urzadzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywa¢ firma
posiadajgca odpowiednie uprawnienia oraz autoryzacje producenta (potwierdzane sg kwalifikacje
kadry wykonawczej firmy instalujgce;j).
Montaz urzgdzen nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna
by¢ napisana w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach
dotyczacych systeméw alarmowych.



Nalezy przestrzegaé obowigzujgcych norm i przepisow dotyczgcych systemoéw
alarmowych w zakresie instalacji, konserwacji i obstugi.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzgledniaé takze kazdorazowo architekture wnetrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki sSrodowiskowe pracy urzadzenia.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien:

e zapozna¢ sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowej,

e zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedgcych w posiadaniu inwestora, w celu unikniecia ewentualnych
kolizji przy prowadzeniu robaot.

o stosowac sie do wskazoéwek montazowych urzgdzeh zawartych w projekcie,

o wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg petnigcg nadzor
inwestorski, ktdrzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

o wszelkie problemy powinny byé sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzacej
nadzoér inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji
w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

W pomieszczeniu centrali systemu alarmowego lub w innym miejscu dostepnym dla obstugi, a
zapewniajgcym ochrone powinny znajdowac sie nastepujgce dokumenty:

e plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

e instrukcja obstugi centrali alarmowej i skrécone instrukcje obstugi,

o ksigzka lub protokoty przegladow systemu, do ktoérych nalezy wpisywaé wszelkie
zdarzenia z funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglady, zmiany itp.).

2.6. Wytyczne dla kontroli okresowych i konserwacji systemu wykrywania i sygnalizaciji
pozaru.

W celu zapewnienia ciggtego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona byc¢
regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przeglagdom. Umowy na ten temat powinny by¢
zawarte pomiedzy uzytkownikiem a organizacjg serwisowg natychmiast po zakonczeniu
instalowania, niezaleznie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy tez nie.

Obstuga codzienna
Nalezy zapewni¢, aby w kazdy dzieh roboczy wykonane byto nastepujgce sprawdzenie,
polegajgce na stwierdzeniu, ze:

e Centrala wykazuje stan dozorowania, a kazde odchylenie od stanu dozorowania jest
zapisywane w ksigzce eksploatacji i jest przekazywane do odpowiedniej organizaciji
prowadzgcej obstuge techniczng;

o Kazdy alarm zarejestrowany od poprzedniego dnia roboczego zostat nalezycie
potraktowany;

e Tam, gdzie jest to wiasciwe, instalacja zostata odpowiednio przywrécona do stanu
podstawowego po kazdym wyjsciu ze stanu normalnej pracy, testowaniu lub wyciszeniu.

o Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania
naprawcze powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zagwarantowacé, aby:
e Zapasy papieru, tuszu lub tasmy w kazdej drukarce byly odpowiednie.
e Wykonany byt test wskaznikdw i zgtoszono ewentualne uszkodzenie jakiegokolwiek
wskaznika.
o Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i akcja naprawcza
powinna by¢ podjeta tak szybko, jak to jest mozliwe.

Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na 3 miesigce uzytkownik powinien zagwarantowaé, aby
kompetentna osoba ( serwisant):

e Sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne
dziatania, azeby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji.

e Spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia zdolnosci centrali do odbioru i
wyswietlenia poprawnego sygnatu, do emisji alarmu dzwiekowego oraz do uruchomienia
wszelkich innych urzgdzen pomocniczych.



e Sprawdzita funkcje nadzorowania uszkodzen centrali.

e Sprawdzita zdolno$¢ centrali do uruchomienia funkcji zamykania i otwierania drzwi.

e Tam, gdzie jest to dopuszczalne, spowodowata zadziatanie kazdego tgcza do strazy
pozarnej lub do zdalnego centrum z obstugg;

o Przeprowadzita wszystkie dalsze sprawdzenia i badania, okreslone przez instalatora,
dostawce lub producenta;

e Zbadata, czy zaistniaty jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, ktére mogag
wptyng¢ na wymagania dotyczgce rozmieszczenia recznych ostrzegaczy, czujek i
sygnalizatoréw dzwiekowych.

o Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania naprawcze
powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe

Obstuga roczna
Co najmniej raz do roku uzytkownik powinien zagwarantowaé, aby kompetentna osoba
(serwisant):
e Przeprowadzita kontrole i testy rutynowe zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i

kwartalnej;
e Sprawdzita kazdg czujke pod wzgledem poprawnosci dziatania, zgodnie z zaleceniami
producenta;
UWAGA!

Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana co roku, dopuszcza sie sprawdzanie 25%
czujek przy kazdej kontroli kwartalnej.

e Sprawdzita zdolnos$¢ centrali do wykonywania wszelkich pomocniczych funkgji;

o Wykonata sprawdzenie przez ogledziny w celu potwierdzenia, ze wszystkie potgczenia
kablowe i aparatura sg pewne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

o Wykonata kontrole wzrokowg w celu sprawdzenia, czy zmiany budowlane, lub w
zasiedleniu zaktocity zasady dotyczgce rozmieszczenia recznych ostrzegaczy
pozarowych, czujek i sygnalizatoréw dzwiekowych. Kontrola wzrokowa powinna réwniez
potwierdzi¢, ze pod kazda czujkg jest zapewniona wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach oraz ze wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe pozostajg
dostepne i sg fatwo zauwazalne.

e Zbada wszystkie baterie zasilania rezerwowego;

o Kazda bateria powinna by¢ wymieniana w odstepach czasu nie przekraczajgcych zalecen
podanych przez producenta baterii.

o Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania
zapobiegawcze powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

o Nalezy zwréci¢ uwage, azeby wszystkie urzadzenia zostaty po kontroli przywrécone do
normalnego stanu pracy.



3. Instalacja systemu CCTV IP.

3.1. Sie¢ sygnatowa - logiczna
W niniejszym projekcie uwzgledniono wymagania wstepne:

e Okablowanie strukturalne w oparciu o kable nieekranowane U/UTP spetniajgce
wymagania kategorii 6.

o W budynku zainstalowa¢ PLE skfadajgce sie z 2 modutdw RJ 45 i gniazd zasilajgcych.

o W recepcji, pomieszczeniach biurowych zainstalowaé PLE sktadajgce sie z 4 modutéw
RJ 45 oraz niezbednej ilosci gniazd zasilajacych.

e Kable sygnatowe U/UTP w budynku wpiete do szafy dystrybucyjne;j.

e System okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania norm: ISO/IEC 11801 z
dodatkami Am.1 i Am.2 i PN-EN 50173 oraz PN-EN 50174, PN-EN 50346.

o Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego wchodzgce w skitad toru
transmisyjnego powinny pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system
okablowania.

3.2. Opis projektowanej sieci logicznej
Podstawg do przygotowania projektu wykonawczego sg najnowsze wydania norm

okablowania strukturalnego:

e |SO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

e EN 50173-1 - ,Information technology. Generic cabling systems Part 1: General
requirements”.

e ANSI/TIA/EIA 568-B.2 “Commericial Building Telecommunications Cabling Standards
Part 2”.

e PN-EN 50173-1 — ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢
1: Wymagania ogdlne”.

e PN-EN 50174-1 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacje, ktérymi nalez sie
kierowa¢, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje
kabli i ztacz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej
sieci. Wprowadza ona zalecenia odnosnie planowania i instalowania sieci, oznaczania
testow oraz napraw eksploatacyjnych.

e PN-EN 50174-2 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.” Norma zawiera szczegodtowe opisy
dotyczgce planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania
strukturalnego miedzianego oraz Swiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia
wiasciwych parametrow elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemieh oraz
zabezpieczen przepieciowych. Norma szczegolowo omawia sposoby zakanczania i
prowadzenie kabli $wiattowodowych.

o EN 50346:2002 “Information technology. Cabling installation — testing of installed
cabling”. Norma europejska opisujgca procedury testowania systemdéw okablowania
strukturalnego.

Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowe;j
normy odnos$nie standardéw jakosci ISO 9001 i posiada¢ certyfikat, w zakresie produkciji,
projektowania i serwisowania swojego systemu.

Struktura sieci — okablowanie poziome

W szafie o wymiarach podstawy 800x800 i wysokosci 42U oznaczonej KR projektuje sie
rozszycie kabli abonenckich sieci komputerowej, instalacje urzagdzen aktywnych.

Okablowanie poziome wykonane w technice wykorzystujgcej kable miedziane U/UTP
kat.6. Topologia fizycznej gwiazdy.

Gniazda Punktu Logiczno-Elektrycznego zainstalowaé w gtebokich  puszkach
instalacyjnych osprzetowych. Nalezy przestrzega¢é wytycznych producenta okablowania w
zakresie zasad prawidtowego montazu okablowania.

Kable krosowe i przytgczeniowe muszg by¢ kategorii 6, standard RJ45 (wtyk WE8W),
wykonane w wersji LSOH z kabla typu linka. Nalezy zapewni¢ odpowiedniej dtugosci ostone
wtyku kabla krosowego. Kable krosowe powinny by¢ fatwo identyfikowalne za pomocg
jednoznacznie oznaczonych numerem koncéw. W tym celu na obu koncach nalezy naklei¢ opaski



z trwale nadrukowanym numerem. Kazdy kabel krosowy musi by¢ zgodny z parametrami wedtug
normy ISO/IEC 11801.

Ostateczne rozmieszczenie PEL nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawczym w
porozumieniu z Inwestorem i firmg odpowiedzialng za dostawe umeblowania.

3.3. Okablowanie instalacji sygnatowej
Gniazda Punktu Logiczno-Elektrycznego =zainstalowa¢ w podtynkowych puszkach
zespolonych na wysokosci dostosowanej do gniazd instalacji elektrycznej. Okablowanie kamer
zakonczyé¢:
e Po stronie kamery wtykiem RJ45
e Po stronie szafy aparaturowej gniazdem RJ45 w panelu krosowym.

Wytyczne montazowe:

Przewody montowaé w korytach kablowych wspélne dla instalacji niskoprgdowych.

Do prowadzenia przewodow na $cianach i stropach poza korytami projektuje sie instalacje
rurek PCV pod tynkiem.

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

e zapoznac¢ sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic¢ jednostce projektowe;j.

e zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjnych itp. bedgcych w posiadaniu Inwestora, w celu unikniecia
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét.

Na etapie wykonawczym nalezy wspoétdziataé z wykonawcami robot budowlanych i
instalacyjnych w celu unikania kolizji z innymi trasami instalacji technicznych w obiekcie.

Zgodnie z paragrafem 234 ustep 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub RElI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.
Wszystkie przepusty kablowe w $Scianach i stopach stanowigcych oddzielenia pozarowe
zabezpieczy¢é pozarowo przy pomocy atestowanych materiatéw lub atestowanych systemow w
klasie nie gorszej jak klasa przegrody pozarowej. Zabezpieczone przepusty oznaczyc.

W ciggach poziomych przewody uktada¢ w korytkach kablowych w przedziatach
oddzielonych przegrodami z zachowaniem podzialu na sygnatowe cyfrowe, sygnatowe
analogowe, zasilajgce.

Urzgdzenia i osprzet systemu montowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Podczas montazu urzadzen i osprzetu nalezy uwzglednia¢ kazdorazowo takze
architekture wnetrza pomieszczenia, oraz warunki sSrodowiskowe pracy urzgdzenia.

Z uwagi na przyjetg strukture okablowania kable UTP utozy¢é od gniazdka abonenta do
szafy krosowniczej bez Zadnych potagczen posrednich.

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora
posiadajgcego wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta przyjetego okablowania.

Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
montazu. Nalezy przestrzegaé bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i
Swiattowodowych, warto$ci promieni giecia kabli mozna znalezé w specyfikacji technicznej
danego kabla. Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot
par wprowadzanych do ztgcza. Konstrukcja modutéw RJ45 musi zapewniaé minimalny rozplot Zyt
w parze. Diugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut
powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie
stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przytgczeniowych moduty
RJ45 w standardzie Mosaic 45 muszg umozliwiaC bezproblemowy montaz w systemowych
puszkach osprzetowych.

Wysokos¢é montazu gniazd sygnatowych skoordynowa¢ z wysokoscig montazu gniazd
zasilajgcych dedykowanych dla urzadzen teleinformatycznych.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione. W celu
ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia
teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzié¢
odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie poziome spetnia standardy



kategorii 6 / Klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania
konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. tgcznie z
pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajgcy wazng kalibracje przyrzadu pomiarowego.

Minimalny zakres obowigzkowych testoéw obejmuje pomiary taczy statych (Permanent Link)
w odniesieniu do wartosci granicznych parametréw klasy E (kategorii 6) wg normy ANSI/EIA/TIA-
568-B.2-10 lub ISO/IEC 11801.

Poprawnos¢ i ciggto$¢ wykonanych potgczen

Straty odbiciowe RL

Ttumienno$¢ wirgceniowa

Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

Wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema
parami (ACR)

e Sumaryczny wspétczynnik tlumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

(PSACR)

e Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do

dtugosci linii transmisyjnej (PSELFEXT)

¢ Rezystancja petli statoprgdowej

e Opodznienie propagacii

e Robznica opdznien propagacii.

Do wykonania pomiaréw nalezy stosowaé mierniki zalegalizowane, umozliwiajace pomiary
wszystkich parametrow przewidzianych jako minimalny zakres. Muszg to by¢ mierniki o
doktadnosci min. Level Il takie, jak:

e DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy Fluke Networks wraz z adapterami

testowymi Permanent Link i koncéwkami pomiarowymi PLA0O2 lub PMO06

e  OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i

kohcowkami pomiarowymi PM06

e Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries

e DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i

kohcowkami pomiarowymi PM06

Urzadzenia aktywne sieci
Punkt dystrybucyjny zostanie wyposazony w urzadzenia aktywne firmy Cisco.

3.4. Koncepcja systemu CCTV.

Projektowana instalacja CCTV ma za zadanie rejestracje zdarzen mogacych mie¢ miejsce w
obiekcie i jego najblizszym otoczeniu. Obrazy z kamer sg przechowywane w pamieci serwera
przez okres co najmniej 14 dni.

3.5. Wybdr urzadzen.

Do realizacji wyzej przedstawionego zatozenia zostanie uzyty system CCTV pracujgcy w
rozdzielczoéci 1080p wyposazony w 3 kamery zewnetrzne, kolorowe o duzej rozdzielczosci z
obiektywami o regulowanej ogniskowej i 12 kamer wewnetrznych, kolorowych o duzej
rozdzielczoéci z obiektywami o regulowanej ogniskowej. Wszystkie kamery sg wyposazone w
promienniki podczerwieni co umozliwia ich prace nawet przy braku oswietlenia. Kamery w
obudowach IP66.

Urzadzenia dystrybucyjne umozliwiajg podglad na monitorach: w pomieszczeniach
biurowych i recepcji basenowej obrazéw z kamer. Urzadzenia zasilajace i rejestrujgce zebrane sg
w szafie 19”.

3.6. Zasilanie urzgdzen.
Urzgadzenia zasilane prgdem o napieciu przemiennym 230V z zasilacza UPS, zasilacza
12VDC buforowanego akumulatorem.
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e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z
1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1995 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz.
7251 Nr 121, poz. 770, z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z pézniejszymi
zmianami),

o Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz.
(Dz.U. z 2003r. nr 121, poz. 1137 z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr130 poz. 1389), ustawy Pzp (Dz.U. z 2007
roku Nr 223, poz.1655).

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

o Dyrektywa Rady Wspodlnot Europejskich w sprawie zblizenia ustaw i aktéw
wykonawczych Panstw Czionkowskich dotyczgcych wyrobéw budowlanych. Wymagania
podstawowe nr 2 ,Bezpieczenstwo pozarowe” (89/106/EEC).

¢ Informacje producentéw urzgdzen systemow teletechnicznych.

o _Wytyczne do projektowania automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej”
opracowanie: Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

e ,Systemy sygnalizacji pozarowej Tom II” — materiaty szkoleniowe POLON-ALFA.

¢ Normy branzowe, a w szczegodlnosci PN-EN -54-1 i CEN/TS 54-14:2004

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

e PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

e PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz, wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cytrami.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

e PN-1EC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-EN 50130-4:2002 + A 1:1998 Systemy alarmowe - Czes¢ 4: Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna

e PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie (identyczna z norma
EN 54-1:1996);

e PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Centrale sygnalizacji pozarowej
(opracowana w oparciu o projekt normy EN 54-2:1997).



Specyfikacja Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta dla modernizacji systemu
ESOK na obiekcie Krytej Ptywalni w Grojcu

1. Ogolna idea

Elektroniczny System Obstugi Klienta jest narzedziem przeznaczonym dla firm i
instytucji posiadajacych lub obstugujacych obiekty o charakterze sportowym i
rekreacyjnym. System stuzy do sprawnej obstugi oraz rozliczania klientow
indywidualnych i1 grup zorganizowanych. Klient moze korzysta¢ z réznych form
ptatnosci, jak: gotdwka, elektroniczna karta stalego klienta, przelew, karta platnicza i
inne. Oplaty za korzystanie z ustug zalezne s3 od wielu czynnikow, na przyktad, od:
czasu pobytu na strefach, typu klienta, pory dnia, dni tygodni. Aplikacja musi by¢
rowniez w pelni dostosowana do obstugi sprzedazy jednorazowej (tzw. zdarzen — Klient
ptaci jedng stawke niezaleznie od czasu trwania ustugi) oraz sprzedazy asortymentowej
(na przyklad produktow 1 ustug dostgpnych w tzw. mokrym barze). Obstuga
nowoczesnych udogodnien, takich jak: wypozyczalnia sprzg¢tu, wstepow karnetowych 1
okresowych, terminarzy zabiegbw SPA 1 masazy pozwala zarzadza¢ obiektem
kompleksowo, w ramach jednej aplikacji i jednolitego interface'n. Sposdb naliczania
oplat i organizowania rezerwacji w Systemie jest dostosowywany do specyficznych
potrzeb obiektu, wuzaleznionych od jego profilu dziatalnosci. Wykorzystanie
elektronicznych identyfikatorow oznacza dla klientéw szybka i niezawodng obstuge przy
kasie, natomiast dla wtasciciela obiektu zaawansowane mozliwosci zarzadzania obiektem
poprzez generowanie wszelkiego rodzaju statystyk (liczba osob aktualnie przebywajacych
na plycie, obcigzenie obiektu w zadanym okresie, utarg kasjera itp.). System
informatyczny charakteryzuje si¢ intuicyjng obsluga i mozliwosciag pracy w sieci,
umozliwiajac jednoczesng prace wielu uzytkownikom.

2. Opis funkcjonalny systemu obstugi

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie 0osob korzystajacych z réoznych
ustug, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moze podlega¢ czas pobytu czy wykupienie
ustugi na: parku rozrywki a takze wypozyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane
sa z urzadzen rejestrujacych — czytnikéw stanowiacych system sterujacy i gromadzone w
komputerowe]j bazie danych na serwerze. Ideg funkcjonowania modutu jest naliczanie
oplat za rzeczywisty czas trwania ustugi. Na podstawie zdefiniowanych cennikéw i
przyjetych taryf oraz zarejestrowanego czasu ustugi, wyliczana jest automatycznie
wysoko$¢ optaty w kasie.

Urzadzenia rejestrujgce to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w czytniki
zblizeniowe. W zalezno$ci od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, reczne,
szatkowe oraz inne szczegélnego przeznaczenia. Urzadzenia te stluza do identyfikacji
niepowtarzalnego kodu transpondera i w zaleznosci od potrzeb, do zapisu danych w



systemie informatycznym. Sterowniki  wykorzystuja najnowsza technologie
transponderowg, ktora charakteryzuje si¢ duza niezawodno$cig i prostota obstlugi, a
bezdotykowy odczyt podwyzsza trwalo$¢ uzywanych elementéw. Stosowane bramki
mechaniczne: kotowroty trojramienne oraz bramki uchylne, steruja ruchem klientéw i
fizycznie oddzielajg od siebie platne strefy na obiekcie.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona.
Wchodzac na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na reke.
Rozwigzanie takie nie utrudnia korzystania z ustug i jednocze$nie gwarantuje wysoki
poziom bezpieczenstwa. Klient korzystajac z réznych ushug przechodzi miedzy
poszczegolnymi strefami ptatnymi, w ktorych wysoko$¢ optaty moze by¢ rdéznie
naliczana. Identyfikatory pozwalaja na: korzystanie ze stref dodatkowo ptatnych takich
jak: sauna, solarium, rejestrowanie pojedynczych zdarzen np. zjezdzalnia, a takze do
bezgotowkowych zakupéw (np. mokry bar). Ustalanie odmiennych taryfikatoréw dla
r6znych stref pozwala na réznicowanie cennika dla tych ustug. Nad prawidtowoscia
przemieszczania si¢ mi¢dzy strefami czuwaja bramki mechaniczne oraz urzadzenia
rejestrujace.

3. Replikacja Baz Danych

Ze wzgledu na interes Inwestora oraz mozliwo$¢ przyszlej rozbudowy
systemu, wymaga sie aby system posiadal mozliwos¢ pracy wieloobiektowej.

Replikacja danych to proces powielania informacji pomiedzy réznymi serwerami
baz danych. Replikacja danych nie musi dotyczy¢ jedynie systemow bazodanowych.
Odnosi si¢ rowniez do kopiowania danych pomiedzy serwerem a klientami. Tak
skopiowane dane mogg istnie¢ niezaleznie od Zrodta.

Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie danych, zarowno od serwera, jak i od
Klientow, ktore mogty by¢ rowniez przeprowadzone bez potaczenia pomiedzy serwerami.
W czasie synchronizacji moze dojs¢ do konfliktu, ktory musi by¢ rozwigzany przez
logike zaszyta w aplikacji.

Wymagania systemu replikacji:
- zarejestrowana karta w jednym miejscu bedzie wazna i widoczna na wszystkich
obiektach,
- wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie bedg widoczne na wszystkich
obiektach,
- kazda operacja sprzedazy bedzie widoczna w bazie centralne;,
- kazda operacja kasowa (przyjecie lub wyptata gotowki) bedzie widoczna w bazie
centralnej,
- mozliwo$¢ kontrolowania i ustawiania ceny dla kazdego obiektu zdalnie z poziomu
bazy centralnej,
- Z poziomu bazy centralnej blokowanie i usuwanie kart,
- Z poziomu bazy centralnej wykonywanie roznorodnych zestawien,
- wymaga si¢ aby byla petna identyfikacja miejsca powstania kazdej krotki tabeli
repklikacyjnej bazy danych,



- wymaga si¢ aby systemy na obiektach dziataly poprawnie w przypadku braku
internetu,

- nie inwazyjnos¢ w biezaca aplikacje. Proces replikacyjny powinien dziala¢ w tle,
niezaleznie od aplikacji gtownej. Aplikacja gtéwna nie wykonuje kodu obstugujacego
aplikacje¢, wiec replikacja nie ma negatywnego wptywu na wydajnosc.

- w przypadku braku pofaczenia do centralnego serwera, system dziala w trybie
offline bez negatywnego wplywu na biezaca obstuge. Po nawigzaniu potaczenia
automatycznie, bez ingerencji obstugi dane maja zosta¢ przestane do bazy centralne;.
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4. Wielopodmiotowos¢
Oferowany system musi posiada¢ funkcje wielopodmiotowosci. Jest to niezbedna

opcja programu pozwalajaca na analize sprzedazy kilku podmiotow gospodarczych
wspotdziedziczy pomieszczenia Obiektu. Jedna platforma rozliczen, raportowania,
zestawien sprzedazowych oraz wspotdzielona baza danych pozwala na dokladne
okreslenie miejsc generowania poszczegolnych czegsci przychodu obiektu, doktadne
rozliczenie z najemcami pomieszczen oraz organizowanie akcji marketingowych we
wspotpracy z partnerami. Obsluga wielu podmiotow gospodarczych musi si¢ odbywac
automatycznie, bez czestego definiowania przeptywow pieni¢znych.

Funkcja wielopodmiotowosci w programie EObiekt umozliwia klientowi bezgotowkowe
korzystanie z wszystkich ofert obiektu, bez wzglgdu czy ustugi oferuje jeden, czy kilka
podmiotéw gospodarczych. W momencie rozliczenia klienta poszczegdlne ustugi sa
rejestrowane na drukarkach fiskalnych poszczegdlnych podmiotéw gospodarczych,
mozna takze z poziomu programu wykonaé szereg raportow dla okreslonego podmiotu
gospodarczego.

Uzytkownik przewiduje wprowadzenia minimum 2 podmioty gospodarcze objete
systemem ESOK.

Klient opuszczajac obiekt musi otrzymac oddzielne paragony dla kazdego podmiotu.
Nie dopuszcza si¢ rozwigzan opartych na przeksiegowaniach kont.

8. Licencja oprogramowania, szkolenia obstugi i administracja systemu, gwarancja
Licencja

Elektroniczny System Obstugi Klienta powinien by¢ przygotowany do dalszej
rozbudowy. Licencja oprogramowania powinna by¢ dostarczona ,,na obiekt”, co oznacza,
ze rozbudowa danego obiektu o np. dodatkowe stanowiska kasowe nie bedzie pociagata
za sobg koniecznos$ci zakupu dodatkowej licencji lub modutéw na stanowisko kasowe lub
administracyjne.

Oprogramowanie zainstalowane na Obiekcie musi by¢ przygotowane do
rozbudowy sieci obiektow w przysztosci. Umozliwi to modut replikacji baz danych, ktory
pozwala na wspoldzielenie jednej bazy danych (klientow, towardw, taryf) dla kilku
r6éznych obiektow (niekoniecznie o charakterystyce ptywalni).

Szkolenie personelu
Inwestor oczekuje profesjonalnego szkolenia obstugi uwzgledniajace szkolenie

podstawowe oraz rozszerzony program uzalezniony od stopnia uprawnien np. kasjer,
operator, administrator systemu. Szkolenie powinno odby¢ si¢ na kilka dni przed
uruchomieniem obiektu (szczegdtowy termin uzgodni¢ z Inwestorem). Czas trwania
szkolenia to 2 dni po ok. 8 godzin dziennie.

Ostatnim krokiem jest asysta techniczna firmy dostarczajacej system w ilosci 1
dnia w dniu uruchomienia sprzedazy.



Gwarancja i zalecenia serwisowe

1. Wykonawca musi zapewni¢ 3 letnig gwarancj¢ na urzadzenia ESOK.

2. Sprzet komputerowy objety 3 letnig gwarancja producenta w miejscu eksploatacji
urzadzen.

3. Paski, transpondery oraz karty sg materiatami eksploatacyjnymi.

9. Minimalne funkcje i mozliwosci jakie musi spelnia¢ oprogramowania ESOK:

Strefy

Dowolne przechodzenie pomiedzy strefami.

Przypisanie optaty za czas pobytu na strefie.

Przypisanie optaty za wejScie na strefg.

Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczeg6lnych strefach.
Dowolna ilo$¢ stref.

Definiowanie cennika

e Oplata za pobyt naliczana z rozdzielczo$cig do 1 min.

e Zrbznicowanie ceny w ciaggu dnia.

e Zrbznicowanie ceny w ciggu tygodnia.

e Zrbznicowanie ceny w zaleznos$ci od strefy.

e Zrdznicowanie ceny w zaleznos$ci od czasu pobytu klienta na obiekcie.

e Zroznicowanie ceny w zalezno$ci od sposobu ptatnosci.

e Zroznicowanie ceny w zalezno$ci od typu klienta.

e Dowolne naliczanie przedptat.

e Naliczanie optaty za zdarzenie, np. za zjezdzalnig.

e Jednorazowa optata za skorzystanie z ustugi.

e Mozliwos¢ ustawienia minimalnego salda na koncie, jakie musi posiadaé
klient korzystajacy z karty klienckie;.

e Dowolne ustawianie wptat na konto.

e Definiowanie kaucji, badZ oplaty za wypozyczenie sprzgtu, mozliwosé
naliczania.

e Definiowanie cen i termindw waznosci karnetoéw na zajecia
zorganizowane,

e Oplaty za zniszczenia i braki osprzetu.

Obstuga programu

e Logowanie kasjeréw w celu identyfikacji wykonywanych czynnosci,



e Mozliwos¢ logowania do systemu za pomocg hasta lub karty operatorskiej,

e Dodawanie, usuwanie i zmiana operatorow,

e Zrdznicowanie poziomow uprawnien dla operatorow systemu,

e Zmiany i korekta w programie dost¢pne tylko dla wyzej wymienionych
0sob,

e Kontrola ilo$ci 0sob przebywajacych na obiekcie z uwzglgdnieniem stref,

e Kontrola czasu pobytu wprowadzonych na obiekt paskow,

e Wprowadzanie osob z rachunku grupowego na strefe nieptatna,

e Wprowadzanie i modyfikacja dostgpnych paskow transponderowych,

e Obstuga kaucji,

e Na stanowiskach kasowych stosowany jest system Windows podczas gdy
baza danych operuje w Srodowisku Windows Server 2008. Stanowi to
idealne potaczenie niezawodnosci z uniwersalnoscig. Osoby pracujace na
kasach mogg uzywac aplikacji biurowych bez zmiany systemu
operacyjnego (jak to ma miejsce w przypadku obstugi przez terminale),

e Bezposrednie sterowanie szafkami z poziomu aplikacji ESOK - widoczna
biezaca zajetos¢ szafek, programowanie szafek z poziomu PC,

e Replikacja danych migdzy obiektami. Jest to dwukierunkowe
rozprowadzanie danych, zarowno od serwera, jak i od klientow, ktére
mogly by¢ réwniez przeprowadzone bez potaczenia pomiedzy serwerami.

Sprzedaz wejscia na obiekt

e Powigzanie z paskiem transponderowym.

e Wydawanie paska za pomocg czytnika lub po wpisaniu kodu.

e Mozliwos$¢ zwrotu paska z rachunku grupowego.

e Wybieranie rodzaju klienta - ulgowe, normalne, rodzinne itp.

e Wybieranie rodzaju platnosci - gotowka, przelew, karnet itd.

e Wpuszczanie wielu 0sob na jeden rachunek.

e  Wpuszczanie wielu osob na jeden pasek.

e Szybkie wpuszczanie 0s6b na zdefiniowane rodzaje wejsc.

e Mozliwos$¢ wypozyczania asortymentu podczas wydawania paska
klientowi i rozliczania wypozyczalni wraz z rozliczeniem rachunku.

e Mozliwos¢ bezgotowkowego korzystania z dodatkowych ustug (bar
mokry, zjezdzalnia,...) ktore beda rozliczane w kasie podczas wyj$cia.

Rozliczanie klienta za pomoca paska transponderoweqo

e Zmiana statusoOw na liScie paskow: aktywny, uzywany, nieaktywny.
e Przedstawienie szczeg6tow rozliczenia: czasu i miejsca pobytu,

dodatkowych ustug, jak bar mokry, zjezdzalnia, wypozyczony sprzet.
e Zbiorowe rozliczenie wszystkich ustug zarejestrowanych na pasku.



e Rozliczanie wejs¢ grupowych (z jednego rachunku) jednym paskiem
transponderowym.

¢ Drukowanie paragonu po oplaceniu pobytu (po zamknigciu rachunku).

e Mozliwos$¢ drukowania dodatkowego potwierdzenia podczas rozliczenia,
jak tez w razie potrzeby w kazdej chwili.

e  Mozliwos¢ wgladu na liste dokumentoéw sprzedazy: rachunki, faktury.

e Whydruk faktu VAT na drukarce fiskalnej

e Mozliwo$¢ wykonania storna rachunku.

e W przypadku braku $srodkoéw na koncie, mozliwo$¢ automatycznego
uzupeltnienia salda podczas rozliczenia wejscia na kartg.

Rozliczenia klienta bez uzycia paska transponderowego

o  Wyswietlenie listy otwartych rachunkéw — mozliwos¢ rozliczenia z tego
poziomu,

e Mozliwos¢ rozliczenia paska z poziomu listy paskéw bedacych w uzyciu,

e Zidentyfikowanie numeru paska w celu rozliczenia.

Obstuga kart klienckich

e Prowadzenie iloSciowo - warto$ciowej ewidencji kart klienckich w
systemie.

e Zakladanie, likwidacja i edycja kont klientow.

e Powigzanie konta z kartg transponderows.

e Mozliwos¢ przypisania wigcej niz jednej karty do jednego konta.

e Mozliwos¢ przypisania fotografii do konta 1 do karty.

e Mozliwo$¢ usuwania karty z konta.

e Mozliwos¢ zidentyfikowania klienta w przypadku zagubienia, badz
zniszczenia karty, $rodki na koncie nie przepadaja.

e Wyptata gotowki z konta klientow.

e Whplata za pomocg bezgotowkowych form ptatnosci, jak przelew, umowa,..

e  Wydruk potwierdzenia wplaty 1 wyptaty z konta KP 1 KW.

e Przesunigcie sald migdzy dwoma kontami.

e Przedstawienie 1 wydruk historii obrotow 1 zakupdéw kont.

e Pela ewidencja 3 réznych sald na kontach klienckich (3 stawki VAT na
jednym koncie).

e Kontrola waznosci konta oraz ilo$ci srodkéw posiadanych na koncie
podczas wejscia.

e Mozliwos¢ przypisania roznych upustéw indywidualnie do kazdego konta.

e Mozliwos¢ ustawiania czasu waznosci kont indywidualnie lub z
konfiguracji.



e Sprawdzanie stanu konta za pomoca czytnika lub wpisanego numeru
karnetu.

e Mozliwos¢ usuwania operacji z konta.

e Funkcja zerowania warto$ci na "niewaznych" kontach.

e Mozliwos¢ odwrdcenia zerowania stanow kont.

o  Wydruki raportow z zerowan kont.

e Mozliwos¢ pobierania i wyptacania kaucji za kart¢ 1 wykonania
zestawienia przeptywu kwot kaucyjnych.

e Obstuga zaptat, jako potwierdzenia wptywu srodkéw za pomoca przelewu,
badz umowy.

e Szacowanie warto$ci sald na kontach o staty procent, o stala kwotg, na
stalg kwote.

¢ Mozliwos¢ sprawdzania stanu konta w programie, za pomocg czytnika, jak
roOwniez za pomocg Internetu.

e Zaawansowane opcje personalizacji kart i kont - mozliwo$¢ potaczenia
karty oraz konta ze zdj¢ciem klienta,

e Obstuga kaucji za kartg kliencka.

Obstuga karnetow

e  Mozliwos¢ sprzedazy karnetu Open - upowazniajacego do nieograniczone;j
liczby wej$¢ w zdefiniowanej liczbie dni waznosci karnetu. .

o Mozliwos¢ sprzedazy karnetu Wszystkie zajecia z grupy -
upowazniajacego do wejscia na obiekt w zdefiniowanym czasie ujetym w
planie zaje¢ dla danej grupy, np. kursy nauki ptywania.

e  Mozliwos¢ sprzedazy karnetu Kilka zajec 7 grupy - upowazniajacy do
wejscia na obiekt w wykupionym jednostkowym lub kilkukrotnym czasie
ujetym w planie zajec¢ dla danej grupy np. pojedyncze zajgcia z acrobikdw.

e Mozliwos¢ przypisania karnetu do karty klienckie;.

e Kontrola czasu pobytu klienta z wykupionym karnetem na obiekcie, w
przypadku przekroczenia czasu ujetego w planie mozliwo$¢ naliczania
odptatnosci wg cennika.

e Mozliwos¢ sprawdzania "obecnosci" klienta na wykupionych zajgciach,

e Obstuga kaucji za karnet.

Obstuga rezerwacji ustug obiektu

e Mozliwos¢ operowania na zasobach obiektu.

e Mozliwos¢ zdefiniowania czasu pracy pracownikow.

e Mozliwos¢ zdefiniowania zabiegéw, masazy - pracownikom do ktorych
wykonywania majg uprawnienia.

e Mozliwos¢ zdefiniowania ilosci 0s6b, mogacych jednoczesnie przebywac
na strefie/gabinecie w ktorym dokonywany jest zabieg.



e Mozliwos¢ graficznego rejestrowania w Kalendarzu rezerwacji -
zarezerwowanych ustug, z mozliwoscig wyboru zdefiniowanej strefy, oraz
osoby wykonujacej zabieg.

e Mozliwos¢ rezerwacji w wolnym terminie.

e Mozliwos¢ rezerwacji cykliczne;.

e Kontrolowanie zajetosci stref, czasu pracy osoby wykonujacej zabieg.

e Mozliwos¢ rejestrowania rezerwacji na koncie klienckim.

e Mozliwos¢ dopisywania zrealizowanej ustugi do rachunku z poziomu okna
Kalendarz rezerwacji.

e Mozliwos$¢ drukowania raportow rezerwacji w dowolnym przedziale
czasowym.

Obstuga rezerwacji internetowych

e Identyfikacja osob rezerwujacych ustugi.

e Mozliwos¢ zatozenia Uzytkownika internetowego, upowazniajacego do
rezerwcji rejestrowanej na posiadanym juz koncie klienckim.

e Mozliwos¢ zatozenia nowego konta klienckiego podczas pierwszej
rezerwacji.

e Mozliwos¢ optacenia rezerwacji internetowej z poziomu kartoteki
Rezerwacje internetowe.

Wystawianie faktur

e Przeniesienie danych z rozliczenia klienta do faktury,

e Mozliwos¢ edycji przeniesionych danych,

o Wystawianie faktur nie powigzanych z dokumentem sprzedazy,

o Wystawianie faktur powigzanych z jednym lub kilkoma dokumentami
sprzedazy,

e Dodawanie, usuwanie z bazy klientow 1 kontrahentow,

e Dodawanie, usuwanie z bazy towarow 1 ustug,

e Automatyczne wystawianie faktur za zbiorowe i wystgpujace okresowo
ushugi,

e Wystawianie korekt do faktur,

e  Wystawianie duplikatéw faktur,

e Drukowanie faktur wystawionych w formie graficznej i tekstowej w
zalezno$ci od konfiguracji,

e Przeszukiwanie faktur wedtug réznych kluczy,

e Raport sprzedazy z faktur VAT.

Sprzedaz reczna

e Sprzedaz towardw i ustug bez naliczania czasu na r6zne formy platnosci.



e Mozliwo$¢ grupowania towarow i ustug.

e Mozliwos¢ wprowadzania towarow do magazynu.

e Sprzedaz asortymentu jako specyficznego rodzaju ustugi — karnet.

e Wprowadzanie asortymentu do wypozyczalni i ewidencja stanu
Wypozyczanego sprzgtu.

Obstuga magazynow

e Utrzymanie kontroli nad biezacym stanem magazynu oraz dzialaniami,
ktore na ten stan wptywaja.

e Magazyn musi funkcjonowaé¢ w oparciu o zasad¢ FIFO — pierwsze weszto,
pierwsze wyszto.

e Cena ewidencyjna w magazynach to cena nabycia asortymentu, czyli cena
zakupu netto.

e Zarzadzanie kartoteka towarow.

e Wystawianie 1 drukowanie réznego rodzaju dokumentéw magazynowych:
PZ,WZ,RW, ZW, ZZ, RZ, LN, MM, RN.

e KOMPLET - sporzadzanie podstawowych zestawien magazynowych jak:
historia asortymentu, stany magazynowe, zestawienia dokumentow
magazynowych, ruchy towaréw, kontrola zapasow towardéw. Komplet
rozumiany jest w systemie jako zestaw towar6w pochodzacych z tego
samego magazynu i dobieranych przez uzytkownika w oparciu o dowolne
kryteria. Towary wchodzace w sktad kompletu sg $cisle okreslone swoimi
numerami oraz ilo$cig. Komplet sam w sobie nie jest towarem i jako taki
nie moze by¢ przyjmowany do magazynu. Przyktadem kompletu moze by¢
np. kawa z mlekiem. Odwotanie si¢ w systemie do kompletu jest
odwotaniem si¢ do wszystkich towarow wchodzacych w jego sklad,
dlatego tez przed zdefiniowaniem kompletu nalezy zdefiniowac
odpowiednie towary. Funkcja Komplety pozwala na: dodawanie pozyciji,
usuwanie oraz wykonywanie zestawien. Sprzedaz kompletow powoduje
uszczuplanie si¢ magazynow o towary wchodzace w sktad kompletu wg
okreslonych proporcji.

Rozliczanie kasjerow - raporty

e Informacja o stanie gotowki kasjera w danej chwili.

e Rozdzial na wptlaty gotéwkowe, przelewem i z karnetow.

e Rozdzielenie na kaucje 1 pobrane doptaty.

e Rozdzielenie rozliczenia przy pracy wielostanowiskowe;j.

¢ Informacja o czasie pobytu klienta i pobranej przez kasjera kwocie.

Raporty i statystyki




System oprocz rozbudowanych zestawien kasjerskich i sprzedazy posiada raporty
statystyczne np.:

Okoto 40 roznych zestawien z filtrowaniem wedtug wielu parametrow z
mozliwoscig eksportu do programow kalkulacyjnych np. Excel.

Srednie czasy pobytu dla wszystkich typow klientéw w godzinowym
przedziale czasu i w danym okresie mi¢dzy datami.

Raporty ilosci 0sob dla wszystkich typoéw klientow w godzinowym
przedziale czasu i w danym okresie migdzy datami oraz w rozbiciu na
kontrahenta, konto klienckie czy dang ustugg.

Raporty ilosci obrotow dla wszystkich typoéw klientéw w godzinowym
przedziale czasu

1 w danym okresie migdzy datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto

klienckie czy dang ustugg.

e Raporty statystyczne ukazujace aktualng dzienna, godzinowa, statystyke 1
oraz zbiorcze zestawienia.

e Rozne rodzaje raportow VAT: sprzedazy VAT, rejestr sprzedazy, rejestr
sprzedazy od brutto, rejestr sprzedazy faktur VAT,

e Raporty dotyczace kont klienckich; stanéw kont, obrotéw, rozrachunkdw,

e Zestawienia dotyczace kart klienckich; ruchu kaucji, operacji na karych,
ilosci kart z podziatem na ich aktualny status.

e Mozliwosc¢ zapisu raportow do pliku tekstowego.

e Mozliwos¢ importu i eksportu danych raportu do programu CDN.

e Inteligentne raporty przedstawienie danych w postaci wykresow
stupkowych, liniowych, kotowych (i wiecej) 1 dowolnych kolorach,
znacznikach itp.

Wielopodmiotowosc

Funkcjonalno$¢ wielopodmiotowos$ci pozwalajgca na analiz¢ sprzedazy
kilku podmiotéw gospodarczych wspotdzielacych pomieszczenia Obiektu.
Wspolna platforma rozliczen, raportowania, zestawien sprzedazowych
oraz spotdzielona baza danych pozwalajaca na doktadne okreslenie miejsc
generowania poszczegdlnych czeéci przychodu obiektu, dokladne
rozliczenie z najemcami pomieszczen oraz organizowanie akcji
marketingowych we wspoélpracy z artnerami. Obsluga wielu podmiotow
gospodarczych musi si¢ odbywa¢ automatycznie, bez zgstego
definiowania przeptywow pieni¢znych.

Replikacja baz danych

zarejestrowana karta w jednym miejscu bedzie wazna i1 widoczna na
wszystkich obiektach,

wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie beda widoczne na
wszystkich obiektach,

kazda operacja sprzedazy bedzie widoczna w bazie centralnej,



e kazda operacja kasowa (przyjecie lub wyptata gotdwki) bedzie widoczna
w bazie centralnej,

e mozliwo$¢ kontrolowania i ustawiania ceny dla kazdego obiektu zdalnie z
poziomu bazy centralnej,

e 7z poziomu bazy centralnej blokowanie i usuwanie kart,

e 7z poziomu bazy centralnej wykonywanie réznorodnych zestawien,

e wymaga si¢ aby byla pelna identyfikacja miejsca powstania kazdej krotki
tabeli repklikacyjnej bazy danych,

e wymaga si¢ aby systemy na obiektach dzialaly poprawnie w przypadku
braku internetu,

e nie inwazyjno$¢ w biezaca aplikacje. Proces replikacyjny powinien dziataé
w tle, niezaleznie od aplikacji gtéwnej. Aplikacja gtéwna nie wykonuje
kodu obstugujacego aplikacje, wiec replikacja nie ma negatywnego
wplywu na wydajnos¢,

o w przypadku braku polaczenia do centralnego serwera, system dziala w
trybie offline bez negatywnego wptywu na biezacg obstuge. Po nawigzaniu
polaczenia automatycznie, bez ingerencji obstugi dane majg zostac
przestane do bazy centralne;.

10. Charakterystyka elementow skladowych Elektronicznego Systemu Obslugi
Klienta.

Przewiduje si¢ wykorzystanie serwera jako serwer bazy danych i oprogramowania
ESOK oraz jako serwer bazodanowy do gromadzenia danych obiektu.

Serwer Systemu ESOK

Typ obudowy serwera Tower
Tlo$¢ zainstalowanych procesorow 1 szt.
Maksymalna ilo$¢ procesoréw 1 szt
Typ zainstalowanego procesora Intel Xeon /Quad-Core/
Kod procesora E3-1220v2
Czgstotliwos¢ procesora ¢ 3,1 GHz
* 35GHz
Czgstotliwos¢ szyny FSB 1600 MHz
Czestotliwos¢ szyny QPI/DMI 5GT/s
Pojemnos¢ pamigci cache [L3] 8 MB
Technologia Hyperthreading Nie
Ilo$¢ zainstalowanych dyskow 2 szt.

Maksymalna ilo$¢ dyskow 4 szt.



Pojemnos¢ zainstalowanego dysku

Typ zainstalowanego dysku
Sterownik macierzy

Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci
Maksymalna pojemnos$¢ pamigci
Rodzaj zainstalowanej pamigci

Typ pamigci

Czestotliwos¢ szyny pamigci
[lo$¢ bankoéw pamieci

[lo$¢ wolnych bankow pamigci
Ilos¢ slotow PCI-E 16x

lo$¢ slotéw PCI-E 8x

[los¢ slotow PCI-E 1x

Dodatkowe informacje n/t slotéw PCI

Typ Kkarty graficznej

Karta sieciowa

Napedy wbudowane (zainstalowane)
[lo$¢ zasilaczy

Moc zasilacza (zasilaczy)

System operacyjny

Dodatkowe informacje o gwarancji
Szerokos¢

Wysokos¢

Glebokose

Dodatkowe informacje

Komputer PC kasowy

Informacje podstawowe

«1TB

+1TB

SATA I

PERC S100 (SATA Software RAID)

8192 MB

32768 MB

DDR3

« Single Rank

* Unbuffered

» Low Voltage

1600 MHz

4 szt.

2 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

« 1 xslot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie]
» 1 xslot PCI-E 8x (standard) [8x mechanicznie, 4x elektrycznie]
Matrox G200eW [8MB]

10/100/1000 Mbit/s

DVD-ROM

1 szt.

305 Wat

N/A

36 miesiecy on-site next business day (HDD SATA 12 msc)
189,35 mm

463,82 mm

420,3 mm

» Pamie¢ Single Rank jest niekompatybilna z pami¢cig Dual Rank

* Aby zainstalowa¢ Windows Server nalezy wytaczy¢ kontroler z
poziomu BIOS



Typ obudowy komputera
Procesor

Ilo$¢ zainstalowanych procesoréw
Maksymalna ilo§¢ procesoréw
Typ zainstalowanego procesora

Kod procesora

Czgstotliwos¢ procesora
Czestotliwos¢ szyny QPI/DMI
Pojemnos$¢ pamigci cache [L3]
Technologia Intel vPro

Obsluga pamie¢ci masowych

Ilos¢ zainstalowanych dyskow
Maksymalna ilo$¢ dyskow
Pojemnos¢ zainstalowanego dysku
Typ zainstalowanego dysku
Predkos¢ obrotowa silnika

Napedy wbudowane (zainstalowane)
Pamieé¢

Pojemnos$¢ zainstalowanej pamieci
Maksymalna pojemnos$¢ pamieci
Rodzaj zainstalowanej pamieci
Typ pamieci

Czgstotliwos$¢ szyny pamigci

Ilos¢ bankéw pamieci

Ilo$¢ wolnych bankow pamigci

Chipset plyty

Producent chipsetu zainstalowanej plyty gléwnej

Typ zainstalowanego chipsetu
Wbudowane uklady

Zintegrowana karta graficzna

Typ zintegrowanej karty graficznej
Zintegrowana karta dzwigkowa

Typ zintegrowanej karty dzwigkowe;j

Zintegrowana karta sieciowa

Mini Tower

1szt.

1 szt

Intel Core i3
i3-4160

3,6 GHz
5GT/s

3 MB

Nie

1szt.

2 szt.

500 GB
SATAIII
7200 obr./min

DVD+RW

4096 MB
16384 MB
DDR3

brak danych
1600 MHz

2 szt.

1 szt.

Intel

H81

Tak

Intel HD Graphics 4600

Tak

Realtek ALC662VC (High Definition Audio)

Tak



Typ zintegrowanej karty sieciowej
Bezprzewodowa Karta sieciowa

Bluetooth

Cechy dodatkowe

Ilo$¢ wolnych kieszeni 3,5 (wewnetrznych)
Ilo$¢ wolnych kieszeni 5,25 (zewnetrznych)
Interfejsy / Komunikacja

Interfejsy

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1

Oprogramowanie

System operacyjny

Oprogramowanie w zestawie

Pozostale informacje

Dotaczone wyposazenie

Szerokosé
Wysoko$¢
Glebokos¢
Masa netto

Kolor

10/100/1000 Mbit/s
Tak
Tak

1 szt.

1 szt.

* 6XUSB 2.0

+ 2xUSB 3.0

* 1 xRJ-45 (LAN)

+ 2 x Mikrofon

* 1 x wyjscie liniowe

* 1 x wejsScie liniowe

+ 1 x HDMI

+ 1XVGA

* 1 x wyjscie na shuchawki
» 2 x USB 3.0 (tylny panel)
+ 4 x USB 2.0 (tylny panel)
* 2 x USB 2.0 (tylny panel)

Microsoft Windows 8.1 64-bit

* Microsoft Office Professional 2013 - obraz
oprogramowania

* McAfee Security Center wersja probna

* Czytnik kart pamieci 8-in-1
+ Klawiatura

* Mysz

175 mm

367,74 mm

439,5 mm

7,9 kg

Czarny



Monitor kasowych

Format ekranu monitora
Przekatna ekranu
Wielkos¢ plamki

Typ panela LCD
Technologia podSwietlenia

Zalecana rozdzielczo$¢ obrazu

Czgst. od$wiezania przy zalecanej rozdzielczosci

Widoczny obszar ekranu

Czas reakcji matrycy
Jasno§¢

Kontrast

Kat widzenia poziomy

Kat widzenia pionowy

Liczba wyswietlanych kolorow

Certyfikaty

Regulacja cyfrowa (OSD)

Z}acza wejsciowe

Whbudowany zasilacz

Pobor mocy (praca/spoczynek)
Mozliwo$¢ pochylenia panela (tilt)
Montaz na $cianie (VESA)

Mozliwo$¢ zabezpieczenia (Kensington)
Szeroko$é

Wysokos¢

Glebokosé

Masa netto

panoramiczny
19,5 cali

0,27 mm

TFTTN

LED

1600 x 900 pikseli
60 Hz

432 x 240 mm
5ms

250 cd/m2

1000:1

170 stopni

160 stopni

16,7 min

» EPA Energy Star
» EPEAT Gold

« TCO

+ CEL

« WEEE

+ ERP

Tak

* 15-stykowe D-Sub
« DVI-D (z HDCP)
Tak

14/0,5 Wat

Tak

100 x 100 mm
Tak

473,9 mm

358,8 mm

165,5 mm

3,14 kg



Kolor obudowy

Switch

Architektura sieci LAN

Liczba portow 1000BaseT (RJ45)

Obstlugiwane protokoty i standardy

Rozmiar tablicy adresow MAC
Algorytm przelaczania
Predkos¢ magistrali wew.
Przepustowos$¢

Bufor pamigci

Warstwa przelaczania
Mozliwo$¢ taczenia w stos
Typ obudowy

Szerokos¢

Wysokos¢

Glebokose

Identyfikatory

Czarny

GigabitEthernet

16 szt.

» IEEE 802.3x - Flow Control
 IEEE 802.1p - Priority

» |IEEE 802.3u - 100BaseFX
 |EEE 802.3ab - 1000BaseT
» |IEEE 802.3 - 10BaseT
8000

Store-and-Forward

32 Gbh/s

23,8 mpps

512 kB

2

Nie

1U Rack

294 mm

44 mm

180 mm

Elementem identyfikacji informacji na obiekcie powinno by¢ niezawodne medium
w postaci transpondera o specyfikacji nie gorszej niz standard MIFARE®. Standard ten
cechuje: unikalny numer seryjny transpondera, czestotliwo$¢ pracy na poziomie 13,56
MHz, zapisywalny EPROM
o pojemnosci 1 kilobajta, szybki czas odczytu/zapisu nie krotszy niz 100 kbit/s oraz
antykolizyjno$¢. Zastosowanie takiego typu transponderow otwiera szereg mozliwosci
konfiguracyjnych i funkcjonalnych oraz bezpieczenstwa, przede wszystkim za
zintegrowang
w transponderze pamig¢ i mozliwos¢ jej zapisu.

Ze wzgledow bezpieczenstwa wymaga si¢ aby komunikacja pomiedzy
transponderami a czytnikami byla szyfrowana poprzez indywidualny Kklucz



szyfrujacy (transponder bez wgranego klucza nie moze by¢ odczytany przez czytnik
RFID).

Czytniki identyfikatorow

Czytnik RFID kasowy - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest
umieszczenie go w kasie obiektu, gdzie osoby obstugujace kas¢ moga ewidencjonowaé
ptatnosci klient i jego identyfikacje za pomoca karty transponderowej. Urzadzenie ma

mate gabaryty i nie zajmuje duzo miejsca przy stanowisku kasowym, co sprawia, ze jego
uzytkowanie nie jest ucigzliwe dal oséb pracujacych w obstludze. Urzadzenie znajduje
roOwniez zastosowanie w przypadku punktow gastronomicznych na obiektach,
stanowiskach administracyjnych oraz stanowiskach ochrony obiektu. Zastosowanie
gniazda USB eliminuje wuzycie konwerterow przy komunikacji czytnika
z komputerem klasy PC.

Czytnik RFID bramkowy - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest
umieszczenie go wewnatrz obudowy bramki kotowrotkowej celem odczytu identyfikatora
1 nastepnie zwalniania blokady bramki. Wymaga si¢ aby montaz czytnika byt wykonany
w sposob wandaloodporny (pod ostong bramki).

Paski basenowe

Pasek basenowy stosowany jest do zamontowania na nim transpondera kodu
dostepu jak tez wystepuje mozliwos¢ montazu kluczyka. Pasek ten nalezy do
Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta, dzigki czemu jest mozliwe rozliczenie klienta
z czasu korzystania z ustugi. Paski powinny sktada¢ si¢ z kilku wymienialnych
elementdéw takich jak pasek z tworzywa, sprzaczka, nit mocujacy, transponder 1 brelok z
numerem.

Bramka kolowrotkowa

Przewidywany jest montaz kotowrotow, ktorych wykonanie jest rozwigzaniem
trwatym i funkcjonalnym rozwigzaniem przeznaczonym do selekcji i kontroli pieszych na
terenie otwartym. Mozna go zainstalowa¢ w kazdym miejscu z uwzglednieniem tych o
najwiekszym natezeniu ruchu, czyli: stadionéw 1 innych obiektow sportowych, stacji
kolejowych oraz budynkow uzyteczno$ci publicznej. Obudowa bramki oraz ramiona jest
wykonana ze stali nierdzewnej. Bramka musi posiada miejsce do mocowania czytnikow
transponderowych pod obudowg z grubego tworzywa oraz ruchome elementy boczne, co
istotnie wptywa na wyglad estetyczny bramki wraz z czytnikami (czytniki nie wystaja
poza obrys bramki). Bramka posiada opcj¢ wolnego obrotu w przypadku braku zasilania.

Wymaga si¢ aby montaz czytnikow RFID wykonany byl w sposéb
wandaloodporny
i estetyczny, dlatego nie dopuszcza si¢ montazu czytnika w obudowach z tworzywa PCV
na obudowie bramki.



Ze wzgledoéw bezpieczenstwa wymaga si¢ aby przy bramkach wygrodzeniowych
zamontowac przyciski wyjscia awaryjnego ,,wcisnij szybke”. Przewiduje si¢ montaz 4
szt. przyciskow.

Bramka uchylna

Przewidywany jest montaz bramki uchylnej odpornej na warunki atmosferyczne,
z ramieniem o dhugosci 120cm. Zwolnienie bramki nastepuje po przytozeniu
uprawnionego identyfikatora do czytnika RFID.

Szafki z laminatu HPL

Szafki typu 2S dla dwdch osob z taweczka wraz ze sterowaniem elektronicznym.
Konstrukcja szafki:

konstrukcja szafki z aluminium anodowanego, drzwiczki, podstawa, potka z lamantu o
grubosci 10 mm, §ciany boczne i tylna, gora szatki wykonane z HPL o grubosci 3 mm,
charakteryzujacym si¢ wysoka odpornos$cia na zginanie, rozrywanie, wysoka twardos$cia
powierzchni, odpornoscig na zabrudzenia, odpornoscia termiczng (wrzaca woda, zar
papierosa). Wysokos$¢ catkowita szafek 1875mm (korpus 1500), szerokos¢ 300mm,
glebokos¢ 485mm, na stelazu o wysokosci 375 mm z mozliwo$cig regulacji. Zawiasy
wykonane ze stali nierdzewnej. Szafka wyposazona w wieszak podwojny z materialu
odpornego na warunki atmosferyczne, otwierana za pomocg transponderéw RFID na reke
oraz kart. Szafki wyposazone w uchwyt umozliwiajacy otwarcie drzwi. Szafki trwale
numerowane z wysokoscig cyfr 50mm. Numeracja grawerowana — nie dopuszcza si¢
numeracji naklejanej lub malowanej.

Przewody zasilajace elektorzaczepy prowadzone wewnatrz profili nosnych. Nie
dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow w listwach instalacyjnych wewnatrz komory
szafki.

Kolorystyka: do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

Elektroniczny system otwierania szafek basenowych

Sterownik szafkowy grupowy z zasilaniem bezpiecznym przeznaczony jest do sterowania
zamkami szafek ubraniowych. Sterownik wspotpracuje z czytnikiem RFID oraz z
wyswietlaczem wyswietlajacym numer otwieranej szafki. Sterownik ESR-40 moze
obstuzy¢ maksymalnie 40 rygle szatkowe (24VDC max200mA). Sterownik pracuje w
trybie OFF LINE, natomiast programowanie sterownika odbywa si¢ On Line z poziomu

oprogramowania ESOK.



Wymaga si¢ aby oferowane rozwigzanie byto kompatybilne z posiadanym systemem
ESOK.
Sterownik musi posiada¢ wlasne awaryjne zasilanie pochodzace z akumulatoréw (nie
dopuszcza si¢ stosowania zasilacza UPS).
Wymaga si¢ aby sterownik byt zamontowany wewnatrz szafki. Sterownik szafkowy
ESR-40 posiada stalg pamie¢, ktora pozwala zapamigtaé zapisane numery szafek nawet
po utracie zasilania lub komunikacji z bazg danych. Po ponownym uruchomieniu systemu
zaprogramowany sterownik nie wymaga ponownego programowania. Sterownik ESR-40
potaczony jest z czytnikiem RFID za pomocag przewodu, ktéry dostarcza sygnat oraz
zasilanie do czytnika wyposazonego w wyswietlacz LCD. Gdy do czytnika zostanie
przylozony transponder na wyswietlaczu zostaje wyswietlony numer otwieranej szafki
oraz zostaje zwolniony rygiel szafki.
Czas otwarcia szafki jest uzalezniony od odleglosci, jaka musi pokona¢ potencjalny
klient, aby spokojnie mégt doj$¢ do szafki. Czas ten ustala i programuje uzytkownik z
poziomu oprogramowania ESOK. Potaczenie z komputem monitorujacym lub serwerem
odbywa si¢ za pomoca przewodu, dzicki ktéoremu osoba administrujgca system ma
mozliwo$¢ programowania sterownika.

Sterownik szafkowy w sytuacji awaryjnej np. utraty komunikacji z bazg danych
lub utraty zasilania, musi umozliwia¢ otwarcie szafki kazdemu klientowi bez ingerencji

obstugi.

Zamki szafkowe

Zamki elektroniczne zasilane sg przez 24VDC przy poborze pradu 200mA. Zamki
uruchamiane sg poprzez sterownik ESR-40 po wczesniejszym zblizeniu identyfikatora do
czytnika RFID. Zamek ten wymaga bardzo precyzyjnego montazu, z wykorzystaniem
obrabiarek numerycznych. Zamki szafkowe sg zasilane centralnie, posiadajag mechanizm
bolcowy, ktory uniemozliwia dostgp do zawartosci szafki np. za pomocag karty

telefonicznej. W przypadku proby wtamania pozostawiajg trwaty slad.

Czytnik transponderowy do sterowania szafkami

Czytnik typu CT80SZ (Unique) jest przeznaczony przede wszystkim do obstugi
elektronicznego systemu otwierania szafek basenowych. Umieszczany on jest najczescie]
(cho¢ niekoniecznie) w poblizu elektroniki sterujgcej zamkami szatkowymi na obiektach

(np. na drzwiach szafki zawierajacej ta elektronike). Po przytozeniu transpondera do



czytnika na wyswietlaczu LCD zostanie wyswietlony numer szafki, ktora zostata dla
klienta otwarta.

Wymaga si¢ aby czytnik zostat zamontowany w sposob wandaloodporny - za ptyta HPL
drzwiczek, uniemozliwiajacy uszkodzenie czytnika np. poprzez uderzenie. Nie dopuszcza

si¢ montazu czytnika w obudowie z PCV gdzie narazony jest na dewastacje.



11. Opis funkcjonalny stanowisk oraz funkcjonowania systemu.
Kasy Gtowne

Rozliczanie klientow prowadzone bedzie w kasach, gdzie po stronie wejsciowe]
wydawane sa identyfikatory oraz ewentualnie pobierana kaucja od klientéw. Natomiast
po stronie wyj$ciowej zwracane sg identyfikatory oraz pobierana doptata od osob, ktore
przekroczyly podstawowy czas, za ktory byta uiszczona kaucja.

Aby rozpoczaé czas naliczania Klient musi przy pomocy otrzymanego paska w kasie
przejs¢ przez bramke kotowrotkowa. Kasjerka przed wydaniem paska definiuje w
systemie rodzaj ptatnosci i typ klienta, a po zblizeniu identyfikatora do czytnika
przypisuje go do danej transakcji. Nastgpnie system nalicza optate wstgpna, a po jej
uiszczeniu Klient otrzymuje identyfikator.

Zakonczenie czasu naliczania jest realizowane przez zblizenie identyfikatora, ktory oddat
Klient, do czytnika kasowego. System automatycznie rozlicza czas pobytu i wskazuje
informacj¢ o braku doptaty lub po przekroczeniu czasu a takze po skorzystaniu z ustug
dodatkowych o kwocie doptaty. Po pobraniu kwoty doptaty kasjera zatwierdza
rozliczenie a system automatycznie drukuje paragon fiskalny.

Dodatkowe strefy i atrakcje

Solarium

Przewiduje si¢ zastosowane kontroli dostepu do pomieszczen saun poprzez
wykorzystanie bramki kotowrotkowej. Wymaga si¢ aby system kontrolowal ilo§¢ oséb na strefie
poprzez czytniki RFID.



12. Zestawienie materialowe

Tabela Cen Jednostkowych - instalacje teletechniczne
wewnetrzne dla modernizacji systemu ESOK dla Krytej
Plywalni w Grojcu

1 Komputerowy system obstugi klienta ESOK
1.1. System podstawowy

1 Licencja programu komputerowego do obstugi kol 1
klientow EObiekt P

2 Serwer ESOK szt. 2

3 Komputer PC szt. 2

4 Monitor LCD - 19,5" szt. 2

5 Listwa zasilajaca szt. 2

6 UPS S-1050 szt. 3
Czytnik transponderowy RFID - kasowy,

7 ruchomy umieszczony w zwartej obudowie do szt. 2
przemieszczania po blacie stotu - USB

8 Pasek basenowy z transponderem i numeracja Szt. 174

9 Wygrodzenie mb. 5,52

10 Bramka tripod - stal nierdzewna szt. 2

11 Bramka uchylna sterowana z pulpitu szt. 1

12 Przycisk wyjscia awaryjnego szt. 1
Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy,

13 np. do mocowania na trwate do obudowy Szt. 1
bramki,

14 Modut zasilania 230VAC/24-12VDC szt. 1
Sterownik komunikacji szeregowej

15 LAN/2xRs485 szt !

16 Switch szt. 1
Kabel U/UTP 200 MHz kat.5+, 4 pary

17 24AWG 100 Ohm, PVC, 305m, 25 lat mb. 210
gwarancji

18 Przew6d OMY 3x2,5 mb. 168

19 Rurki RS sztywna fi 18 mb. 105

20 Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez mb. 168

bruzdowania)

21 Migracja danych z posiadanej bazy danych  kpl 1
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1.2.

1.3.

o o1~ W

Instalacja, konfiguracja, uruchomienie

. szt.
systemu, szkolenie personelu
KD do sauny
Bramka tripod - stal nierdzewna szt.
Przycisk wyjscia awaryjnego szt.
Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy,
np. do mocowania na trwate do obudowy szt.
bramki,
Modut zasilania 230VAC/24-12VDC Szt.

Czytnik transponderowy RFID - LCD - zmiana
strefy

Wygrodzenie mb
Szafki basenowe HPL

Szafka basenowa z HPL S2 (dla 2 0s6b) o szer.
300 mm, wysokosci korpusu 1500mm z tawka, s
konstrukcja oparta o profil aluminiowy z
zamkiem na kluczyk

zt.

Transport szafek km

. Zamykanie elektroniczne do szafek

Sterownik szafkowy grupowy z zasilaczem
24VDC i awaryjnym podtrzymaniem zasilania szt.
dla 32 szafek

Czytnik transponderowy RFID — szafkowy z
wyswietlaczem 3xLED, umieszczony w
zwartej obudowie, do otwierania zamkow w
szafkach

szt.

Zamek elektromagnetyczny 24VDC 180mA  szt.
Konwerter RS 485 Szt.

Okablowanie szafek mb.

Magistrala komunikacyjna (kabel UTP kat 5) mb.

Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez
bruzdowania)

Uruchomienie szt.

szt.

mb.

1,2

87

130

174

174
445

400,5



