IIl. Wytyczne branzowe Wanna Solankowa + Atrakcje basenowe w Basenie rekreacyjnym GROJEC
- WSTEPNE sierpien 2015r
1.1. Wytyczne budowlane

1.1.1.Niecki basenowe

a)Konstrukcja Wanny prefabrykowana, a Istniejace niecki zelbetowe

b)Niecki basenowe Zelbetowe Istniejgce

¢)W basenach zelbetowych Istniejacych nalezy wykonaé przewierty/ otwory w $cianach (w stropie hali) w celu osadzenia
przej$¢ technologicznych atrakcji.

Z wanny wykonac spusty do kanalizaciji sanitarnej- po stronie instalacji wod-kan ( do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej).

1.1.2.Zbiornik wyréwnawczy

Zbiornik wyréwnawczy wanny — prefabrykowany z ptyt PP na miejscu budowy

Zbiornik usytuowac¢ w bliskim sasiedztwie wanny .

Pojemno$¢ czynna zbiornika wyréwnawczego powinna wynosic :

Zbiornik Wanny - 8,5 m3

Nalezy pozostawi¢ minimum - 0,6m od stropu niecki do gérnej krawedzi zbiornika w celu umozliwienia rewizji zbiornika
a)Zbiornik wyréwnawczy prefabrykowany z PP - przekryty w celu wyeliminowania parowania, wykona¢ na miejscu
b)Zbiornik wyposazy¢ w drabinki lub stopnie wtazowe/ztazowe

Pod zbiornik wyréwnawczy wykonac cokét-fundament o wysokosci min 10cm nad posadzka — wykonanie i wyréwnanie
Zgodnie z rysunkiem - po stronie budowlanej

1.1.3.Hala basenowa- Istniejaca

a)Posadzka wodoszczelna z ptytek przeciwposlizgowych potozona ze spadkiem do kratek $ciekowych.
b)Kratki $ciekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek

Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

¢)Sciany wylozone np. plytkami ceramicznymi

d)Okna szklone w sposob zapewniajacy normatywny wspétczynnik przewodnosci ciepine;

e)Przy wejsciu do hali basenowej znajdujq sie spryskiwacze do dezynfekcji stop

1.1.4.Pomieszczenia technologii basenu-podbasenie

a) Pomieszczenie technologii Istniejace do wykorzystania po strefg wanny powierzchnia okoto 30 m?

b)Wysokos$é pomieszczenia w $wietle min. 2,7 m

¢)Podtoga odporna na dziatanie $rodkéw chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitarne;.

d)W pomieszczeniu technicznym przy planowanym filtrze wanny istnieje pod basenem ptywackim kanalizacyjna dn160
wykonaé lej 250/160mm zasyfonowany pod wigczenie wod poptucznych dn90mm oraz przelewu zbiornika i spustu wanny.
Wykonanie wigczenia kanalizacyjnego dn160 pod odprowadzenie wody popfucznej do kanalizacji sanitarnej (istniejgcej) po
stronie_wod-kan.

f)Do pomieszczenia technologii miejsca lokalizacji filtra istniejg wystarczajace drzwi techniczne pod wprowadzenie filtra

dn 1250mm H=2,4m.

h)Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu technicznym 180C

i)Pomieszczenie techniczne winno by¢ suche (nie powinno by¢ naptywu wody gruntowej do pomieszczenia i przeciekdw)

1.1.5. Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu

Istniejace.

Bezwzglednie nalezy pozostate $rodki chemiczne przenies¢ do innych pomieszczen.

Zabrania si¢ magazynowania innych srodkéw chemicznych w pomieszczeniu podchlorynu sodu.

W magazynie/pomieszczeniu dozowania podchlorynu nalezy wykona¢ natrysk bezpieczeristwa z oczomyjka.

1.1.6. Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH

Na obiekcie istnieje w pomieszczeniu technicznym dozowanie w strefie filtrowi. Nalezy pod zbiornikami korektora pH
wykona¢ wanne bezodptywowg szczelna. Przy stanowisku dozowania korektora pH nalezy wykona¢ natrysk bezpieczenstwa
z oczomyjka.

Korektor pH w formie suchej w workach bezwzglednie musi by¢ magazynowany w odrebnym pomieszczeniu np. pod
schodami. W zadnym razie nie moze by¢ magazynowany w pomieszczeniu z podchlorynem sodu.



1.1.7. Pomieszczenie magazynowania i dozowania koagulanta

Koagulant jest dozowany w pomieszczeniu technicznym w strefie filtrowi.
Koagulant w zadnym razie nie moze by¢ magazynowany w pomieszczeniu z podchlorynem sodu moze by¢ przechowywany
w odrebnym pomieszczeniu lub w wydzielonej strefie pomieszczenia technicznego blisko wejscia.

Na Obiekcie dostawa srodkéw chemicznych odbywa sie w szczelnych tworzywowych opakowaniach przez firmy
specjalistyczne basenowe.

Pomieszczenia dozowanie/magazynowania chemii wykona¢ zgodnie z ponizszym Rozporzadzeniem

Na obiekcie beda dozowane :

- podchloryn sodu stabilizowany

-korektor pH- (kwas siarkowy lub solny)

-koagulant (Srodek na bazie siarczanu glinu)

® Dz.U. nr21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
BHP przy stosowaniu $rodkoéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow.

1.2 Pomieszczenia mokre , niecki basenowe

1.2.1 Pomieszczenia mokre, niecki basenowe - uszczelnienia, izolacje

Materialy stosowane do robdt wykoriczeniowych powierzchni mokrych okoto basenowych i niecek basenowych
Podtoze — 0g6lne warunki

Przed przystapieniem do wyrdéwnan i rob6t wykoriczeniowych zbiorniki na podstawie protokotu powinien odebraé
doswiadczony budowlaniec, ktdry min. ma zwréci¢ uwage na:

® rysy, pekniecia na powierzchni betonu - niedopuszczalne i nalezy taki fakt zgtosic¢ kierownikowi budowy
® mleczko cementowe — usung¢ np. poprzez piaskowanie

®  zaglonienia —j.w.

®  sprawdzi¢ geometrig zbiornika

® niedopuszczalne jest uzywanie standardowych tynkéw do wyréwnan zbiornikéw lub innych bez konsultacji z doradcg
technicznym

®  sprawdzi¢ zgodnos¢ otwordw z projektowanymi
®  sprawdzi¢ zawilgocenie podtoza

® nalezy sprawdzi¢ takze inne parametry jak przy ogéinych robotach wykonczeniowych
Materialy stosowane do robot wykoriczeniowych -PRZYKLADOWE

Poz. Produkt Zastosowanie Uwagi
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 PCI Apogel F (zywica wytrzymato$ciowe sklejanie peknieé i rys w betonie

epoksydowa)

1.2 PCI Entoler (pasta) usuawnie plam oleju, smaru, bitumu itp.

1.3 PCI Polyfix 5 Min. (btyskawiczna
zaprawa cementowa)

do osadzania w otworach w betonie réznych elementéw wbudowanych
(np. lamp, rur, odptywow itp.)

14 PCI Polyfix Plus i Plus
L(btyskawiczna zaprawa

do osadzania w otworach w betonie réznych elementéw wbudowanych
(np. lamp, rur, odptywow itp.)

cementowa)

1.5 PCI Bauharz (zywica epoksydowa) | po zmieszaniu z odpowiednim suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym
(Quarzsand) - do montazu w otworach réznych elementow
wbudowanych (np. lamp, rur, odptywéw, mocowan drabinek, barierek
itp.)

2. REPROFILACJA POWIERZCHNI

21 PClI Pericret (szpachla réwnanie powierzchni poziomych i pionowych w zakresie grubosci 3 -

cementowa) 30 mm

2.2 PCI Novoment M1/ M3 (gotowa
sucha zaprawa jastrychowa)

wyréwnywanie powierzchni poziomych, wykonywanie spadkow, zakres
grubo$ci 2 -8 cm

2.3 PCI Novoment Z1/ Z3 (szybki

cement do jastrychéw)

wyréwnywanie powierzchni poziomych, wykonywanie spadkow, zakres
grubo$ci 1-16 cm

24 PCI Emulsion (dyspersja zywicy

syntetycznej)

dodatek do wody zarobowej:
- do obrzutek pod tynki i szpachléwki (1:2 z woda)




Poz. Produkt Zastosowanie Uwagi

- do tynkéw (1:3 z woda)

25 PCI Polycret 5 (szpachla szpachlowanie $cian w zakresie grubosci 1 - 5 mm
cementowa)

3. USZCZELNIENIA

3.1 PCI Seccoral 1K uszczelnienie powierzchni poziomych i pionowych przed potozeniem
(jednosktadnikowy cementowy ptytek
szlam uszczelniajacy)

32 PCI Seccoral 2K (dwusktadnikowy | uszczelnienie powierzchni poziomych i pionowych przed potozeniem
cementowy szlam uszczelniajacy) ptytek

3.3 PCI Pecitape 120 (elastyczna wzmacnianie uszczelnienia w stykach $ciana/$ciana, $ciana/dno,
taSma wodoszczelna) wzdtuz dylatacji itp.

34 PCI Pecitape 120 Objektband wzmacnianie uszczelnienia w stykach réznych ptaszczyzn w warunkach
(nieelastyczna tasma nieznacznych przewidywanych naprezen w oktadzinie i podtozu
wodoszczelna)

3.5 PClI Pecitape 35 x 35 (manszeta wzmacnianie uszczelnienia w miejscach wbudowania rur
wodoszczelna) instalacyjnych, odptywdw itp.

3.6 PCI Apoten (lana zywica przegroda antykapilarna wokét basenu, zapobiegajaca penetracji pod
epoksydowa) ptytkami wody z basenu w kierunku plazy i $cian ograniczajacych plaze

4. PRZYKLEJANIE PLYTEK

4.1 PCI Nanolight (wysokoelastyczny przyklejanie plytek i mozaiki z ceramiki i nieprzezroczystego szkta
klej cementowy)

42 PCI Nanoflott flex petnopowierzchniowe przyklejanie ptytek ceramicznych na
(ptynnowarstwowy elastyczny klej powierzchniach poziomych i lekko sko$nych
cementowy)

43 PCI Carralight (biaty przyklejanie ptytek z kamienia naturalnego i niektérych rodzajow
wysokoelastyczny klej cementowy) | (kazdorazowa konsultacja z PCI) przezroczystej mozaiki szklanej

5. SPOINOWANIE PLYTEK

51 PCI Durafug NT (fuga cementowa | spoinowanie ptytek ceramicznych, szeroko$¢ spoiny 3 - 20 mm
do basenow)

52 PCI Carrafug (elastyczna fuga spoinowanie ptytek z kamienia naturalnego, szeroko$¢ spoiny 1 - 8 mm
cementowa)

53 PCI Durapox NT plus (zaprawa spoinowanie ptytek i mozaiki z ceramiki i szkta, szeroko$¢ spoiny 2 - 20
epoksydowa) mm (takze do przyklejania ptytek i mozaiki z ceramiki i szkfa)

5.4 PCI Durapox NT (zaprawa po zmieszaniu z 6,5 kg suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym
epoksydowa) (Quarzsand) - spoinowanie plytek i mozaiki z ceramiki i szkta,

szeroko$¢ spoiny 2 - 10 mm (takze do przyklejania ptytek i mozaiki z
ceramiki i szkta)

55 PCI Silcoferm VE (elastyczny kit spoinowanie elastyczne ptytek ceramicznych i kamiennych
silikonowy)

5.6 PCI Carraferm (elastyczny kit spoinowanie elastyczne ptytek z kamienia naturalnego
silikonowy)

1.3.INSTALACJE SANITARNE

1.3.1.Hala basenowa

a)Kratki ciekowe lub odwodnienie liniowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek
Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c)Wilgotno$¢ powietrza w granicach 55% - 60%. Temperatura na hali basenowej w granicach 30stC
d)Przy wejsciu do hali basenowej znajdujq sie spryskiwacze do dezynfekcji stop

1.3.2.Pomieszczenie technologii basenu-podbasenie

a)Kratki Sciekowe do odwodnienia posadzki

Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

b)Maksymalny wydatek wod poptucznych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej wod poptucznych wynosi okoto 6,2 I/s -
(intensywno$¢ odptywu wod poptucznych) w czasie 7-10-ciu minut (dla filtra). Ptukanie kazdego filtra odbywa sie raz na trzy
dni. Na obiekcie doprojektowywany jest 1 filtry czyli w ciggu jednej doby po zajeciach na obiekcie oprécz Filtra Basenu
Istniejacego zrzut maksymalny dla filtra Wanny 8m3/d z w/w chwilowa wydajnoscia.




¢)W pomieszczeniu technicznym przy planowanym filtrze wanny istnieje pod basenem ptywackim kanalizacyjna dn160
wykona¢ lej 250/160mm zasyfonowany pod wigczenie wdd poptucznych dn90mm oraz przelewu zbiornika i spustu wanny.
Wykonanie wigczenia kanalizacyjnego dn160 pod odprowadzenie wody poptucznej do kanalizacji sanitarnej (istniejgcej) po
stronie wod-kan.

d)Dziennie nalezy doprowadzi¢ $wiezg wode z wodociaggu odpowiednio w ilosci:

Brodzik -2,1/ 8 m3/d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obcigzeniu / ptukanie filtra

Q dobowe maksymalne zuzycie wody okoto 8 m3/d

Q dobowe $rednie zuzycie wody okoto 2,1 m3/d

Wykonac¢ przytacze wody $wiezej z wodociggu do napetniania wanny o wydajnosci okoto 0,5 I/s

Dn32mm do zasilania zbiornika wanny, zgodnie z rysunkiem

Przytacze zasilania wody $wiezej dla technologii basenowej zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym

Wykonanie przytgcza wody $wiezej i wykonanie zaworu antyskazeniowego + wodomierza po stronie instalacji wod-kan.
e)Spust awaryjny wody z wanny bedzie odbywat si¢ do kanalizacji sanitarnej raz dzienne .

Pojemno$¢ wanny wynosi: 1,1 m3

Wykonanie podejscia kanalizacyjnego do spustu wanny po stronie instalacji wod-kan.

f)Zbiornik wyréwnawczy musi posiada¢ mozliwo$¢ spustu i przelewu do kanalizacii:

Wanna - spust zbiornika krata dn63, przelewy zbiornika dn110 (do istniejacej kanalizacji) ,

Wykonanie podejscia spustu zbiornika i przelewu zbiornika wyrdwnawczego do kanalizacji Istniejgcej zostanie wykonane w
ramach technologii.

g) Wentylacja pomieszczenia technicznego mechaniczng nawiewno-wywiewna 2 wymiany /godz lub zgodnie z zatozeniami
dla pomieszczen technicznych

Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu technologicznym po stronie instalacji wentylacyjnej

1.3.3. Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu

Istniejace.

Bezwzglednie nalezy pozostate $rodki chemiczne przenies¢ do innych pomieszczen.

Zabrania si¢ magazynowania innych srodkéw chemicznych w pomieszczeniu podchlorynu sodu.

W magazynie/pomieszczeniu dozowania podchlorynu nalezy wykona¢ natrysk bezpieczeristwa z oczomyjka.

1.3.4. Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH

Na obiekcie istnieje w pomieszczeniu technicznym dozowanie w strefie filtrowi. Nalezy pod zbiornikami korektora pH
wykona¢ wanne bezodptywowg szczelna. Przy stanowisku dozowania korektora pH nalezy wykona¢ natrysk bezpieczenstwa
z oczomyjka.

Korektor pH w formie suchej w workach bezwzglednie musi by¢ magazynowany w odrebnym pomieszczeniu np. pod
schodami. W zadnym razie nie moze by¢ magazynowany w pomieszczeniu z podchlorynem sodu.

1.3.5. Pomieszczenie magazynowania i dozowania koagulanta

Koagulant jest dozowany w pomieszczeniu technicznym w strefie filtrowi.
Koagulant w Zadnym razie nie moze by¢ magazynowany w pomieszczeniu z podchlorynem sodu moze byé przechowywany
w odrebnym pomieszczeniu lub w wydzielonej strefie pomieszczenia technicznego blisko wejscia.

1.3.6.Wezef cieplny

a)Nalezy zapewniC moc cieping do podgrzewania wody wanny:

Wanna - pierwsze grzanie 11kW, podtrzymanie temperatury 6kW,

UWAGA: Wymiana wymiennikéw basen pfywacki i rekreacyjny:

Basen ptywacki - pierwsze grzanie 130kW, podtrzymanie temperatury 72kW,

Basen rekreacyjny - pierwsze grzanie/podtrzymanie temperatury 35kW,

b)Sterowanie temperaturg wody basenowej wchodzi w zakres uktadu instalacji uzdatniania wody.

c)Do obiegu basenowego przewidzie¢ odrebng pompke obiegowg instalacji grzewczej co +zawér z napedem elektrycznym
z funkcja (zamknij /otwédrz ze sprezyna zwrotna), czyli w sunie 1 pompka + 1 zawdr z napedem - po stronie instalacji co.
Wykonanie zasilania wymiennikéw basenowych w ciepto min (parametry 70/50) oraz pompka obiegowa i zawdr z napedem
elektrycznym po stronie instalacji centralnego ogrzewania.

1.4.BRANZA ELEKTRYCZNA

1.4.1.08wietlenie

a)Natezenie o$wietlenia winno wynosic :
- dla rekreaciji 250 Ix
- dla prac porzadkowych 100 Ix.



b)Oswietlenie podwodne niecki basenowej poprzez reflektory 12V.

1.4.2.Instalacja elektryczna

a)Obwody instalacji basenowej muszg by¢ zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi oraz
wytgcznikami nadmiarowopradowymi o odpowiednio dobranych parametrach do danego obwodu (napiecie,
prad znamionowy oraz charakterystyka).

b)Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego IPxx (hermetyczno$¢) musza by¢ okragte.
¢)Obwod sterowania filtracji

Doprowadzi¢ przewod w okolice montazu sterownika. Dla automatycznego dozowania chemii przygotowaé
dodatkowo pojedyncze gniazdko zasilajace (230V) przeznaczone wytgcznie do zasilania tego urzadzenia.
e)Oswietlenie:

Doprowadzi¢ przewdd napiecia pierwotnego (230V) przerwanego facznikiem instalacyjnym (wigcznik,
przetacznik, przycisk) jedno lub wielobiegunowy w zaleznosci od ilosci zastosowanych transformatoréw w
okolicy transformatora.

Doprowadzi¢ przewody wigcz/wytacz do pomieszczenia hali basenowej — pomieszczenia ratownika do
wigczanie atrakcji basenowych -Nie przeoczy¢ momentu przeprowadzenia przewodow z podbasenia do hali
basenowej.

f)Ogrzewanie:

Przy ogrzewaniu wody basenowej wymiennikiem c.0. pompa co musi znajdowac sie w pomieszczeniu
technologicznym filtracji (jezeli nie ma mozliwosci zamontowania pompy c.0. w pomieszczeniu filtracji nalezy
od pompy do sterowania filtracji doprowadzi¢ przewdd OMY 3x1,52).

9)Wszystkie urzgdzenia elektryczne uziemic i potgczyc siecig wyréwnawczg (po stronie instalacji
elektrycznej)

W miejsce wskazane na rysunku doprowadzic¢ zasilanie mocy elektrycznej do szaf elektrycznych
Po stronie instalacji elektrycznej

Moce urzadzen technologicznych wynosza:

Wanna

-pompa filtracyjna/obiegowa 1,5kW

-dozowanie chemii (3 gniazda elektryczne) =0,6kW

-lampa UV 1 kW

-reflektor 0,1kW

-pompa masazu wanny 2,2kW

-dmuchawa masazu wanny 1,5 kW

Catkowita moc dla wanny = 7 kW

BASENY ISTNIJACE ATRAKCJE

-pompa masaz $cienny 3 stanowiska (6dysz) 3kW

-pompa masazu karku szeroki 2,6kW

-pompa masazu karku waski 2 x 1,1kW=2,2kW

-pompa zjezdzalni prostej 1,7kW

-reflektory Led Basen rekreacyjny 3 x 70-80W = 0,24 kW

-reflektory Led Basen ptywacki 10 x 70-80W = 0,8 kW

Catkowita moc dla Atrakcii Istniejgcego basenu rekreacyjnego i o$wietlenie basenu ptywackiego = 9 kW
Catkowita moc dla catosci technologii basenowej Wanny i Atrakcji dla Istniejacych Basendw okoto =16 kW
Zasilenie wymienianych regulatorow temp. z istniejacej szafy basenu ptywackiego i rekreacyjnego 230V

1.5.BRANZA KONSTRUKCYJNA

Waga filtréw

-Filtr dn1250mm = 3000 kg
Waga pomp i dmuchaw
-Pompy $rednio 66-40 kg
Zbiornik wyréwnawczy
-Waga okoto 9500 kg

2.Normy zwigzane

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 roku , zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi’

® Dz.U. nr21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
BHP przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw.



