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i Przesupgd|Isiniejaca dmuchawe ‘%
Otwdr dn120mm gejiera |( podwisic na Scianie)

Wykona¢: Zasilanie mocy elektrycznej
-Atrakcje Basen rekreacyjny+ —13,00

ie basen ptywacki- 8,1kW + 0,8kW=9kW

Moc zgodna z wytycznymi pisemnymi
Szafa sterujgco/zasilajaca
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Pompa masaz karki i Wykona¢: gnjiazdo elektryczne 0,2kW
0C , waga 40kg l/// Dpzpwanie koagulanta |///
hawa masaz wanny — |
! Ptwdr dn2p0mm Wykonag: Nmmizmm mocy elektryczne; y|1.PkW, waga 45kg ’.‘%
-Wanna- 7k ~|

7 Pompa masaz karku szeroki ~

1/

mocy 2,6kW, waga 54kg ~
Istniejacy wymiennik

Basen Rekreacyjny
_ Do wymiany
LE -35kW eksploatacja =

Pompa masaz karku waski ~

masaz -Wanna _|_V\ 7
, waga 51kg /

nikowni WYMINNIKA CO —_|

Moc zgodna z wytycznymi pisemnymi . i
Szafa sterujgco/zasilajgca @ 7 Otwor dn120mm

Pomp
mocy 2
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UWAGA:
-Bezwzglednie nalezy Srodki chemiczne BN%N_m__o
co do ich magazynowania i dozowania

Diwér dn200mm

mocy 1,1kW, waga 40kg i . . . dig wanny -napetnianie 11kW )
Wykonaé: -Korektor pH w formie suchej (w workach tworzywowych) nalezy -eksploatacia 6kVY i parametrach 70/50stC Otwor dn120mm
-natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka magazynowaé w osobnym pomieszczeniu :mW mozna magazynowaé Lampg UV moc ;<.<\|\(.
t iskach d i 5 . . ]
B O oroktora pH o pwér dn2p0mm korektora pH w pomieszczeniu podchlorynu sodu Ofiugr dn200mm a
i -Koagulant nalezy przechowywac¢ w odrebnym ponieszczeniu —[1,85  Owordn120mm
—— ( ewentualnie wydzielonej strefie pomieszczenia technicznego) Fill praskowy
e nie mozna magazynowac¢ koagulanta w pomieszczeniu podchlorynu sodu waga=3000kg
= Pompa fjltracyjna -Wanna
. .\ Zbiornik wyréwnawczy PP-Wanna mocy 1,5kW, waga 45kg o
& ~ | == Pompa-masaz Seienny 0 pojemnosci ¢Zynnef8,5m3 ST =
IS S | 3 stanowiska i i
o|q IS I i wymiarach Emé.ﬁmbxw.m 1,5m
) mocy 3kW, waga 66kg Ze zbiornika wykona¢ spust dn75
—13.00 Wykona¢: —10.60 +przelew dn110 do kanalizacji sanitanpe;j
148 ) -gniazdo elektryczne 0,2kW | (|Dozowanie korektora pH) Lw‘ Wykonac¢:pod zbiornik fundament 10c "
208 -pod wszystkie zbiorniki gz kofektorem pH wykona¢ tworgywowg nad posadzkg podbaseni T
wanng bezodptywowa Waga=9,5ton
28 | 3 58 E
N S 00N ., —
Wykonac:
: M Lej dn250/160 z zasyfonowanym
Wykonac: odptywem dn160 i wpieciem do kanalizacji sanitarnej
. \n Magazynowanie korektora pH -Wiaczenie wod poptucznych dn90
Wykonac: ) . . \\\ w formie suchej (w workach tworzywowych) -Wigczenie przelewu ze zbiornika
-natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka w osobnym pomieszczeniu np. wskazanym -Wigczenie spustu Wanny
przy stanaowiskach dgzowania wyréwnawczegp wanny dn110
i magazynie podchlorynu sodu Otwér dn120mm Istniejacy trojnik-z czysziczakiem dn160 %
- . = Otwor dn120mm na kanalizacji sanitarnej >
Istniejgcy wymiennik
@/ Basen Ptywacki
0 wymiany
-130kW Em?ﬁﬁm grzanie b
-72kW eksploatacja é
Pompa zjezdzalni prostej i e
] mocy 1,7kW, waga 45kg <<<_A.o:mo“ .Uo :m_c__NMNm_. istniejgcej
Wykonac¢: kratki sciekowej spust zbiornika Wanny
gniazdo elektryczne 0|
Dozowanie podchlgrynu mor: jJ jJ jJ jJ jJ jJ
C C C C C C Wykonaé¢: Zasilenie wody $wiezej
z wodociggu dn32
000 600 600 600 000 600 600 600 000
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RZUT PIWNIC

ARCHIprojekt

Wiodzimierz Bana$

ul. M. Sktodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin

tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87

Inwestor: Gmina Grdjec, ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grdjec Nrarch.: | 15/14
Obiekt: "Przebudowa basenu krytego w Gréjcu” Stadium: | P.W.
Adres: ul. Drogowcow, dziatka nr 3476/3, obreb Grojec Data: VI1.2015
Rysunek: ROZMIESZCZENIE URZADZEN / WYTYCZNE BRANZOWE - RZUT PIWNIC Skala: 1:100
Branza: TECHNOLOGIA WODY Nr upr.: Zakres uprawnier: Podpis: | Rys. nr:
f . P upr. bud. do projektow. bez ograniczen

Projektant: mgr inz. Ewa Ratter 451/02 W mumo_.m_:.smp_ sanitarnych ¢

s : SLK/3297/ upr. bud. do projektow. bez ograniczen NI—I
Sprawdzajacy: | mgr inz. Grzegorz Morcinek Poos/10 |\P .mumo_..m_;_mm,._ <amtamyah d




