OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu na przebudow instalacji elektrycznej)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robot
Tematem niniejszego pracowania jest przebudavetalacji elektrycznej eci pomieszczé podbasenia i

parteru Krytej ptywalni ,Wodnik” w Grojcu.

2.Zatozenia ogolne
Najbardziej istotne zmiany wygiuja w wentylatorowni. Istniejce zasilania starych central wentylacyjnycl
beda wykorzystane po wydkieniu, do zasilania nowych wdzer. Z RGNN krytej ptywalni bda wyprowa-
dzone dwa nowe obwody rozdzielcze (YKOBXx6 L=47m i 26m)w/k do zasilania nowych odbiorow.
Obwody gniazd 1-f dla potrzeb regulacji technatagej; nowe w/l n/t.
W przebudowanych pomieszczeniach sanitarnyclepaitstalacja @vietleniowa i gniazdowa nowa, tylko
w szatniach dotychczasowa, ale ze zmiarejsca usytuowania ¢&i opraw dwietleniowych.
W ramach zdania, ktérym mowa przewidujetakze wymiarg istniegcych praw éwietleniowych na sys-
tem LED oraz wymiansciennego ospkzu facznikowego.

3. Sposob ochrony od porzen
Jako sposéb ochrony od pioe@d przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie TN-C-S oraz dodatkowo wy-
laczniki roznicowo - pradowe i pohczenia wyréwnawcze.
W tym celu nalgy wszystkie czsci metalowe urgdzen elektroenergetycznych niedyce w normalnych
warunkach pracy pod ngpiem pohczy¢ przewodem PE instalacji zasieg).
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SPIS ZAWARTOSCI:
1.Przedmiot i zakres stosowania i opracowania
2.Materiaty
3.Wykonanie montau
4.0dbior i przekazanie do eksploatacii

1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicz{®]) s wymagania dotyegce wykonania i odbioru robd
zwigzanych z przebudaw budowg nowej instalacji elektroenergetycznej budynku éprrtywalni ,Wod-
nik”.
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowymylecaniu i realizacji robot opisanych xey.
Kod gtowny robot obgtych - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310008.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji @atyprowadzenia robot elektrycznych wymienionych por
zej wraz z kodami dodatkowymi:

- instalowanie infrastruktury kablowej kod CPV 45314200-3

- kladzenie kabli: kod CPV 45314300-4

- przewody instalacji elektrycznych: kod CPV 4531500-5

- instalowanie rozdzielnic elektrycznych: kod CPV 8311100-1

- instalowanie Gwietlenia kod CPV 45311000-0

- ochrona przeciwporazeniowa: kod CPV 45311100-1/E094-8/

Ogolne wymagania rob6t podano w opisie kosztwysn. Instalacje powinny ldywykonane zgodnie:
- z Polskimi Normami,
- z obecnie obowrujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiaakalnych, prze-
piséw i regulacji terenowych,
Prace montawe wykona zgodnie z Przepisami Budowy Wdzen Elektrycznych, ze szczegdlinym
zwrbceniem uwagi na zeszyt nr.6 - ochronagiwgeorazeniowa w urzdzeniach elektroenergetycznych
napéciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowanienuwiabw bezpieczestwa i higieny pracy.

2. Materiaty

Materialy stosowane robotach elektrycznych zgstgiszczegdlnione w przedmiarze robot.
Urzadzenia ohjte rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.1999r w spramy&azu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a fgkwyrobéw importowanych do Polski po raz pierwsapgcych
stwarzé zagraenie albo stiggcych ochronie lub ratowanitycia zdrowia luksrodowiska podlegagych
obowhzkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczenia tym znakiem wyrobow podleggsh
obowizkowi wystawienia przez producenta deklaracji zggdn(D.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia
2000r) musz posiadé znak bezpiec#sstwa. Wszystkie elementy wypassmia zastosowane w instalacji
elektrycznej powinny spetriavymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.
Wszystkie elementy wypogania elektrycznego powinny ndi@arametry techniczne odpowiagtzg wa-
runkom, w ktérych majby¢ zastosowane, w szczegdnbpowinny spetnié nastpujace wymagania
dotyczce:

- hapkcia wyposaenie elektryczne powinno bylobrane do maksymalnych zastosowanych

napk¢ roboczych, jak rowniemogicych wysgpi¢ przepic
- pradu;, wszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny &ylobrane z uwzgtinieniem



maksymalnej wart@i pradu ustalonego, ktéra me wystpi¢ w normalnych warunkach
eksploatacji oraz z uwzglnieniem pgdoéw mogcych wysgpi¢ w warunkach zakiéceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktérego redy¢ spodziewany przeptyw giiu przecizeniowego
- czestotliwosci; jezeli czgstotliwos¢ ma wptyw na dziatanie wypogenia elektrycznego, to
czestotliwos¢ znamionowa tego wypogenia powinna by skorelowana z estotliwoscia, ktdra
moze wystpi¢ w obwodzie
- obchzenie wyposaenie elektryczne dobrane na podstawie charaktérgdtghzenia powinno
by¢ dostosowane do ohgenia, z uwzgldnieniem wspoétczynnika okyzienia i normalnych
warunkow eksploatacji
- warunkéw wykonania instalacji elektrycznejyposaenie elektryczne powinno byak dobrane,
aby bezpiecznie wytrzymywato nasmia i warunksrodowiskowe w miejscu zainstalowania w.
PN-IEC 60364-1. J&li element wyposaenia nie odpowiada warunkom jego zainstalowa-nia,
moze on by zastosowany pod warunkietie bpdzie zapewnione odpowiednie dodatkowe
zabezpieczenie jako €€ kompletnej instalacji elektrycznej.
- zapobiegania szkodliwym skutkorvyposaenie powinno b§ dobrane tak, aby nie byto powo-
dem szkdod w innym wypoganiu lub zakidéce w zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, w
tym rowniez podczas czynrigi tagczeniowych. W tym kontekie do czynnikow, ktére mag
mie¢ szkodliwy wptyw naleg np. wspoétczynnik mocy, pd rozruchowy i niesymetria okxgie-
nia.
Gospodark materiatami natey prowadz¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe] diagolse-
biorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla przedsbiorstw wykonugcych elektryczne roboty
instalacyjno - montawe. Sposéb sktadowania materiatdw elektrycznyehagazynie jak i konserwacja
tych materiatdw powinny iydostosowane do rodzaju materiatbw. Materiaty mpewody i ospret na-
lezy przechowywé w pomieszczeniach zamktych, suchych przewietrzanychdwaetlonych.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spstu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czyn-
nasci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgadunku materiatow, speu itp..
Srodki i uradzenia transportowe powinny bgdpowiednio przystosowane do transportu materiatow
niezlzdnych do wykonania danego rodzaju robét elektryckhnWV czasie transportu najezabezpie-
czy¢ przedmioty przed przemieszczaniegisch uszkodzeniem.
W instalacji wewngtrznej stosowaoprzewodowanie ptaskie o napiu znamionowym 750V. Ospsiz
tacznikowy natynkowy, hermetyczny.

3. Wykonanie montazu
Montaz instalacji wewgtrznej.
1.Monta elementdw instalacji wewtrznej
Kolejnos¢ czynnaci montau:
- trasowanie oprzewodowania
- mocowanie przewodow
- mont& puszek rozgaknych i kaacowych
- taczenie przewodow w puszkach rozgalych
- kompletowanie i montarozdzielnic z podjczeniem przewodow
- monta& wyposaenia elektrycznego
- prace wykaczeniowe i pomiary ochronne
Sposo6b wykonania zgodny z:
Zarzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 2DI®60r w sprawie przepiséw o budowie
urzadzen elektrycznych
Zarzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Gosgrtid Materiatowej i Paliwowej z dnia
18.07.1986 w sprawie ogoblnych zasad eksploatarjdas i instalacji energetycznych

4. Odbidr i przekazanie do eksploatacii
4.1.Wymagania ogolne




Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci rob6t podano na wstie

Wykonawca powinien zadbgaby jaké¢ materiatdw, urzdzer i montazu byta zgodna z Dokumentacj
Projektow, niniejsz specyfikacj i poleceniami layniera.

Przed przygpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmhaniowym wyprzedzeniem powia-
domt Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakirzeniu bada lub inspekcji, Wykonawca przedstawi Inwestorowiedegzemplarze
swiadectwa badaz jego wynikami.

4.2.Badania przed przypteniem do robét
Przed przyapieniem do roboét, Wykonawca powinien przekalravestorowi wszystkigwiadectwa jako-
§ci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty beshtdokumentéw nie maghy¢ wbudowane.

4.3.Badania w czasie wykonywania rob6t

4.3.1 Sprawdzenieggtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodimnfaz naley wykonywa przy wyciu
przyrzaddw o napgciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nakeuzna za dodatni, jeeli
poszczegolngyly nie map przerw oraz jeeli poszczegolne fazy na oburkaach linii § oznaczone
identyczne.

4.3.2 Proba rezystanciji izloacii

Pomiar reygstancji izolacji naley wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5
kV dla kabli i 1kV dla pozostatego oprzewodovegrdokonujc odczytu po czasie nieginym do ustale-
nia s¢ mierzonej warteci.

Rezystancja izolacji powinna byie mniejsza ri

- 0,75 dopuszczalnej waft rezystanciji izolacji kabli i przewodoéw wykonaiyzgodnie z PN-E-90303,

4.3.3.Przy przekazywaniu do eksploatacji insjatadbieragcy roboty otrzymuje nagpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawc3 - szt 2
- protokoty bada i pomiaréw elektrycznych
- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowiei instalacji do eksploatacii
- skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzuledmysci z PN na wbudowane materiaty oraz
inne dokumentyadane przez zamawiggego (np.karty gwarancyjne)

5. Podstawa ptatnéci
Cena obejmuje:
- wytyczenie trasy,
- koszt materiatow,
- dostarczenie materiatow,
- koszt wyhczen linii,
- uktadanie kabli,
- monta osprztu kablowego,
- przeprowadzenie préb i konserwowaniegdean w okresie gwaranciji,
- demonta istniegcych odcinkow linii kablowych przeznaczonych do dertazu,
- uporzdkowanie terendéw z odpadow powstatych z przy prdefie linii,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
- koszt nadzoruzaytkownika,
- inne prace niezlolne do wykonania przebudowy linii.

6. Przepisy zwazane
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polickiowinylu.
PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacliime kablowe. Projektowanie i budowa.



PN-E-06401/03-04 Elektroenergetyczne i sygaalme linie kablowe. Mufy przelotowe na ngpe
nie przekraegzaj 0,6/1kV.
PN-E-06401/05-06 Ospitzdo kabli o nagiciu znamionowym nie przekracaaym 30kV. Gtowice
wretrzowe i napowietrzne.
PN-E-06401/01  Ospgtzlinii napowietrznych i stacji. Postanowienia oggl

PN-E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolaapierowej i powtoce metalowej na ngpe
znamionowe nie przekraczeg 23/40kV. Ogolne wymagania i badania.
PN-E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygaalime o izolacji z tworzyw termoplastycz-
nych na ngg@é znamionowe nie przekraczeg 18/30kV. Ogolne wymagania i
badania.
PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolatyvorzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1kV.
PN-E-90303 Kable elektroenergetyczne o izolgopwtoce polwinitowej na nagtie znamio-
nowe 3,6/6kV.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogélnego zastosowania.
PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-87/6774-04  Kruszywa naturalne do nawierzarogowych. Piasek.

BN-68/6353-03  Folia kalendrowana technicznalastycznionego polichlorku winylu.

ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyczneylami aluminiowymi z polietylenu usieciowanego i
powtoce polwinitowe;j.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Roboty podstawowe
1| kalkulacja Demontaz w RGNN zabezpieczen typu Bi (11-cie kompletéw), przygotowanie |kpl
d.1l|wtasna podtoza pod montaz i montaz z podtgczeniem aparatéw typu S (5-¢ komple-
téw)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|kalkulacja Demontaz starych rozdzielnic (kpl 4) i montaz nowych (kpl2) - rozdzielnice no- |kpl
d.1l|wtasna we, dostawa inwestorska, w tym montaz dodatkowych aparatow w rozdzielnicy
TCB, TOC i TZW
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod |aparat
d.1/0401-14 kotki kotwigce M10 w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 5-08 |Montaz rozdzielnicy R2 o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie szt.
d.1/0404-07 przez przykrecenie do gotowego podtoza
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod  |aparat
d.1/0401-13 kotki kotwigce M10 w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
75 aparat 75.000
RAZEM 75.000
6/|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na |szt.
d.1/0701-02 Scianie (2 mocowania)
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
7|KNR-W 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.1/0705-07
52 m 52.000
RAZEM 52.000
8|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i Scien- m
d.1/0114-05 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym
10 m 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.1/0201-03 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
zu beton.
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.1/1001-03
93 m 93.000
RAZEM 93.000
11|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1/1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
17 otw. 17.000
RAZEM 17.000
12|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1/1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1/0118-02 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
99 m 99.000
RAZEM 99.000
14| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.1/0212-02 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
206 m 206.000
RAZEM 206.000
15/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 na uchwytach |m
d.1/0211-05 odstepowych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
16| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.1/0210-05 wych bruzdach na podtozu betonowym
136 m 136.000
RAZEM 136.000
17|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0226-01 wych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18/ KNR-W 5-10 |Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na  |szt.
d.1/0409-05 kablach wielozytowych z zyt Cu o przekroju do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt. 3.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
19/KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o szt.
d.1/0601-09 przekroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20|kalkulacja Demontaze zbednej instalacji podtynkowej w pomieszczeniach sanitarno-ma- |kpl
d.1l|wtasna gazynowych przeznaczonych do przebudowy, w tym przesunigcie dwoch
opraw OPK2x40W z wymiang zrodet Swiatta
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1/0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.1/0302-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
23|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 mm;  |szt.
d.1/0302-03 ilos¢ wylotéw 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
24/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
25/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.1/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.1/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1/0309-01 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
29/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych Zzarowych bryzgo-, strugo- |kpl.
d.1/0504-07 odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietléwkowych do o$wietlenia pomiesz- | kpl.
d.1/0515-10 czen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych
bez odbtysnika-przykrecane koncowe-2x40W
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 2.5|szt.zyt
d.1/0804-01 mm2
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
32|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na |m
d.1/0602-06 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekroj bed-
narki do 200 mm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
33|KNR-W 5-08 |Montaz na rurach $rednicy do 500 mm uchwytéw uziemiajgcych skrecanych  |szt.
d.1/0620-03
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
34|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.1/1203-03
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1/1202-01 go hapiecia .
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
36/ KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.1/1202-02 kiego napiecia .
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Basen kryty - Gréjec1.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
37|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |préb.
d.1/1209-01 wytacznika réznicowoprgdowego
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna préba dziatania |préb.
d.1/1209-02 wytacznika réznicowoprgdowego
22 préb. 22.000
RAZEM 22.000
39|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-06 .
25 pomiar 25.000
RAZEM 25.000
41|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw r6znych kpl.
d.1/0605-03
96 kpl. 96.000
RAZEM 96.000
42|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw r6znych (pod antresolg) kpl.
d.1/0605-03
40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
43|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
184 kpl. 184.000
RAZEM 184.000
44|KNR-W 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych réznych |kpl.
d.1/0507-03
184 kpl. 184.000
RAZEM 184.000
45/KNR-W 5-08 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych awaryj-  |kpl.
d.1/0507-03 nych
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
46| KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.1/1001-07
400 m 400.000
RAZEM 400.000
47|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1/1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
48|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.1/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
49| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukladane w goto- |m
d.1/0210-05 wych bruzdach na podtozu betonowym
900 m 900.000
RAZEM 900.000
50| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1/0301-03 kow plastikowych w podtozu betonowym
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
51|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1/0301-21 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w betonie
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
52|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm szt.
d.1/0302-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
53|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.1/0304-06 przez przykrecenie (4 wyloty)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
54|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1/0401-10 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocu-

jacych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 aparat 10.000
RAZEM 10.000
55/KNR-W 5-08 |Skrzynka PCV dla potrzeb zasilaczy i sterownikéw szt.
d.1/0403-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
56 |kalkulacja Demontaz i ponowny montaz suszarek sciennych w celu wprowadzenia p/t kpl
d.1l|wtasna przewodu zasilajgcego; tacznie z demontazem gniazd wtyczkowych n/t i mon-
tazem w to miejsce puszek hermetycznych w uktadzie p/t
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1/0301-03 kow plastikowych w podtozu betonowym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
58| KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw - czujki ruchu szt.
d.1/0403-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
59|KNR-W 4-03 |Wymiana tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1/0308-03
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
2 Zastosowanie opraw LED dla o $wietlenia podstawoiwego hali basenowej
60|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw r6znych kpl.
d.2|0605-03
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt
jedn.
1 Roboty podstawowe
1|kalkulacja Demontaz w RGNN zabezpieczen typu Bi (11- | kpl
d.1ljwhkasna cie kompletéw), przygotowanie podtoza pod
montaz i montaz z podtgczeniem aparatow ty-
pu S (5-¢ kompletow)
obmiar =1 kpl
-R --
1* robocizna 2 osoby x 10rbg r-g 20.0000
20r-g/kpl
- M --
2% S313B25 kpl 2.0000
2kpl/kpl
3* S311B25 kpl 2.0000
2kpl/kpl
4* S313B50A kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|kalkulacja Demontaz starych rozdzielnic (kpl 4) i montaz | kpl
d.1l|jwkasna nowych (kpl2) - rozdzielnice nowe, dostawa in-
westorska, w tym montaz dodatkowych apara-
téw w rozdzielnicy TCB, TOC i TZW
obmiar =1 kpl
-R --
1* robocizna 2 osoby x 16rbg r-g 32.0000
32r-g/kpl
- M --
2* P312B16 szt 1.0000
1szt/kpl
3* S193B-16A kpl 2.0000
2kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania apara-| apa
d.1/0401-14 téw - kucie mechaniczne pod kotki kotwigce rat
M10 w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otwo-
rach mocujgcych
obmiar = 3 aparat
-R --
1* robocizna r-g 1.3800
0.46r-g/aparat
- M --
2* kotki kotwigce szt. 12.0000
4szt./aparat
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/ KNR-W 5-08 |Montaz rozdzielnicy R2 o masie do 10kg wraz | szt.
d.1/0404-07 z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
do gotowego podioza
obmiar =3 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.8100
0.27r-g/szt.
- M --
2% R2 szt. 1.0000
1/3=0.333333szt./szt.
3* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0300
0.01dm3/szt.
4* £K-16 szt 2.0000
2/3=0.666667szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania apara-| apa
d.1/0401-13 téw - kucie mechaniczne pod kotki kotwigce rat
M10 w podiozu z betonu - aparat o 1-2 otwo-
rach mocujgcych
obmiar =75 aparat
-5-
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 17.2500
0.23r-g/aparat
- M --
2% kotki kotwigce szt.| 150.0000
2szt./aparat
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wspor-| szt.
d.1/0701-02 czych przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mo-
cowania)
obmiar =75 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.3275
0.0977r-g/szt.
- M --
Al konstrukcje wsporcze szt. 75.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek * m
d.1/0705-07 U575' szerokosci 100 mm
obmiar =52 m
-R --
1* robocizna r-g 8.2160
0.158r-g/m
- M --
2% korytka X 111 m 52.0000
Im/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nascien- m
d.1/0114-05 nych, przypodtogowych i $ciennych) mocowa-
nych przez przykrecanie na podtozu betono-
wym
obmiar =10 m
-R --
1* robocizna r-g 4.6700
0.467r-g/m
- M --
2* listwa elektroinstalacyjna m 10.4000
1.04m/m
3* taczniki (rézne) szt. 6.8000
0.68szt./m
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 27.0000
2.7szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe m
d.1/0201-03 uktadane pojedynczo z przygotowaniem podio-
za mechanicznie - przykrecanie do kotkow
plastikowych w podtozu beton.
obmiar =30 m
-R --
1* robocizna r-g 9.7800
0.326r-g/m
- M --
2* uchwyty szt. 81.0000
2.7szt./m
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt
jedn.
3* kotki rozporowe plastikowe szt. 81.0000
2.7szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow m
d.1/1001-03 wtynkowych w betonie
obmiar =93 m
-R --
1* robocizna r-g 9.4860
0.102r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach |otw.
d.1/1004-06 lub stropach betonowych o dtugosci przebicia
do 20 cm - $r.rury do 25 mm
obmiar =17 otw.
-R --
1* robocizna r-g 9.0100
0.53r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach |otw.
d.1/1004-16 lub stropach betonowych o dtugosci przebicia
do 40 cm - $r.rury do 25 mm
obmiar =9 otw.
-R --
1* robocizna r-g 16.8300
1.87r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 | m
d.1/0118-02 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV
w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem
obmiar =99 m
-R --
1* robocizna r-g 15.3450
0.155r-g/m
- M --
2* wazelina techniczna kg 0.6930
0.007kg/m
3* opaski kablowe OKi szt. 4.9500
0.05szt./m
4* YKYZ05x6 m 70.7200
1.04*68/99=0.714343m/m
5* YKYZzo5x4 m 20.8000
1.04*20/99=0.210101m/m
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M2+M3+M4+M5)
* YKYZz05x16 m 11.4400
1.04*11/99=0.115556m/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1/0212-02 do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania
obmiar =206 m
-R --
1* robocizna r-g 9.4142
0.0457r-g/m
- M --
2* YDY3x2,5 m 78.0000
1.04*75/206=0.378641m/m
3* YDY5x2,5 m 98.8001
1.04*95/206=0.479612m/m
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt
jedn.
4* YDY3x1,5 m 37.4401
1.04*36/206=0.181748m/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju | m
d.1/0211-05 zyt do 12.5 mm2 na uchwytach odstepowych
obmiar =30 m
-R --
1* robocizna r-g 2.5200
0.084r-g/m
- M --
2% YDY5x2,5 m 31.2000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1/0210-05 do 12.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
na podtozu betonowym
obmiar =136 m
-R --
1* robocizna r-g 10.7168
0.0788r-g/m
- M --
2% YDYp3x2,5 m 31.2000
1.04*30/136=0.229412m/m
3* YDYp3x1,5 m 110.2400
1.04*106/136=0.810588m/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1/0226-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych listwach i
kanatach elektroinstalacyjnych
obmiar =10 m
-R --
1* robocizna r-g 0.7500
0.075r-g/m
- M --
2% YDY3x2,5 m 10.4000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 5-10 |Montaz w kanatach lub tunelach muf przeloto- | szt.
d.1/0409-05 wych z rur termokurczliwych na kablach wielo-
zytowych z zyt Cu o przekroju do 25 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
obmiar =3 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.5600
2.52r-g/szt.
- M --
2* zestawy montazowe do wykonania muf na kpl. 2.0000
kablach 5-zytowych do 1kv RMp1,5-10
1*2/3=0.666667kpl./szt.
3* opaski kablowe OKi szt. 6.0000
2szt./szt.
4* zestawy montazowe do wykonania muf na szt 1.0000
kablach 5-zytowych do 1kv RMp16-70
1/3=0.333333szt/szt.
-8-
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.7800
0.26m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na su- | szt.
d.1/0601-09 cho konca kabla 4-zytowego o przekroju do 16
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
obmiar =6 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.6800
1.28r-g/szt.
- M --
2% koncowki kablowe szt. 24.0000
4szt./szt.
3* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 6.0000
1szt./szt.
4* opaski kablowe OKi szt. 6.0000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20| kalkulacja Demontaze zbednej instalacji podtynkowej w kpl
d.1l|jwkasna pomieszczeniach sanitarno-magazynowych
przeznaczonych do przebudowy, w tym przesu-
niecie dwoch opraw OPK2x40W z wymiang
zrodet $wiatta
obmiar =1 kpl
-R --
1* robocizna 2o0soby*10rbg r-g 20.0000
20r-g/kpl
- M --
2% Swietléwka LED 18W 4.0000
4/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie szt.
d.1/0301-21 osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
w betonie
obmiar =25 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.0250
0.201r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakeli- | szt.
d.1/0302-01 towych o srednicy do 60 mm
obmiar =14 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.1760
0.084r-g/szt.
- M --
2* puszki bakelitowe szt. 14.2800
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bake- | szt.
d.1/0302-03 litowych o $rednicy do 80 mm; ilo$¢ wylotow 4,
przekréj przewodu 2.5 mm2
obmiar =11 szt.
-9-
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 5.4450
0.495r-g/szt.
- M --
2% puszki bakelitowe szt. 11.2200
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instala- | szt.
d.1/0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej
obmiar =7 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.1060
0.158r-g/szt.
- M --
Al wytacznik szt. 7.1400
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instala- | szt.
d.1/0307-03 cyjnych podtynkowych swiecznikowych w pusz-
ce instalacyjnej
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.1890
0.189r-g/szt.
- M --
2% przetgcznik szt. 1.0200
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instala- | szt.
d.1/0307-04 cyjnych podtynkowych krzyzowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.9240
0.231r-g/szt.
- M --
2% przetgcznik schodowy szt. 4.0800
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczko- | szt.
d.1/0309-01 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem 10A/2.5 mm2 koncowych
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.3580
0.179r-g/szt.
- M --
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. 2.0400
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- | kpl.
d.1/0502-09 niowe przykrecane na betonie mocowane na
kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
obmiar =14 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 1.8200
0.13r-g/kpl.
- M --
2% kotki kotwigce szt. 28.0000
2szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietle- | kpl.
d.1/0504-07 niowych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykrecanych, koncowych
obmiar =7 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 2.2400
0.32r-g/kpl.
- M --
2* SAN60 szt. 7.1400
1.02szt./kpl.
3* zaréwki LED 13W szt. 7.2800
1.04szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlow- | kpl.
d.1/0515-10 kowych do oswietlenia pomieszczen przemys-
towych-oprawy pytoodporne w obudowie z two-
rzyw sztucznych bez odbtysnika-przykrecane
koncowe-2x40W
obmiar =7 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 3.7100
0.53r-g/kpl.
- M --
2* OPK2x40W szt. 7.0000
1szt./kpl.
3* Swietléwki LED 18W szt. 14.5600
2.08szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod za- | szt.
d.1/0804-01 ciski lub bolce; przekréj zyt do 2.5 mm2 zyt
obmiar =20 szt.zyt
-R --
1* robocizna r-g 0.4000
0.02r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w bu- m
d.1/0602-06 dynkach w ciggach poziomych na wspornikach
mocowanych na betonie z kuciem mechanicz-
nym- przekroj bednarki do 200 mm2
obmiar =40 m
-R --
1* robocizna r-g 12.2400
0.306r-g/m
- M --
-11 -

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ




Basen kryty - Gréjec1.KST

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt
jedn.
2* Fe/Zn50x4 m 41.6000
1.04m/m
3* wsporniki $cienne szt. 40.4000
1.01szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
5* spawarka m-g 6.1200
0.153m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 5-08 |Montaz na rurach $rednicy do 500 mm uchwy- | szt.
d.1/0620-03 téw uziemiajgcych skrecanych
obmiar =25 szt.
-R --
1* robocizna r-g 40.7500
1.63r-g/szt.
- M --
2% Fe/Zn30x4 m 50.0000
2m/szt.
3* Sruby podktadki i nakretki kg 4.5000
0.18kg/szt.
4* blacha otowiana kg 10.0000
0.4kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.1/1203-03 obmiar =5 odc.
-R --
1* robocizna r-g 9.9000
1.98r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35/KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe- | po-
d.1/1202-01 go obwodu elektrycznego niskiego napiecia mia
obmiar =13 pomiar. r.
-R --
1* robocizna r-g 16.9000
1.3r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazo- | po-
d.1/1202-02 wego obwodu elektrycznego niskiego napiecia | mia
obmiar =7 pomiar. r.
-R --
1* robocizna r-g 12.3200
1.76r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasi- | pré
d.1/1209-01 lania - pierwsza proba dziatania wylgcznika b.
r6znicowoprgdowego
obmiar =2 préb.
-R --
1* robocizna r-g 0.6600
0.33r-g/préb.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasi- | pré
d.1/1209-02 lania - nastepna proba dziatania wytacznika b.
r6znicowoprgdowego
obmiar =22 préb.
-R --
1* robocizna r-g 5.9400
0.27r-g/préb.
-12 -
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Basen kryty - Gréjec1.KST

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.1/1205-05 obmiar =6 pomiar. mia
r.
-R --
1* robocizna r-g 3.0000
0.5r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.1/1205-06 obmiar =25 pomiar. mia
r.
-R --
1* robocizna r-g 7.0000
0.28r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw réznych kpl.
d.1/0605-03 obmiar =96 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 218.8800
2.28r-g/kpl.
- M --
2* Oprawa 1395 Cilindro 4 LED 25W kpl 2.0000
2/96=0.020833kpl/kpl.
3* Oprawa ECO LEX1 12W 4K kpl 13.0000
13/96=0.135417kpl/kpl.
4* Oprawa ECO LEX 3 23W 4K kpl 68.0000
68/96=0.708333kpl/kpl.
5* Oprawa ELBA 23W 4K kpl 11.0000
11/96=0.114583Kkpl/kpl.
6* Oprawa 1848 Riguadro LED 15W kpl 2.0000
2/96=0.020833kpl/kpl.
7* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw réznych (pod antresolg) kpl.
d.1/0605-03 obmiar =40 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 91.2000
2.28r-g/kpl.
- M --
2* Tasma profesjonalna SETTI 30 RGB m 40.0000
1m/kpl.
3* Sterownik RGB Otie 10A kpl 2.0000
2/40=0.05kpl/kpl.
4* Zasilacz Strom 150W/12V kpl 2.0000
2/40=0.05kpl/kpl.
5* Profil P9 2m + klosz kpl 20.0000
20/40=0.5kpl/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- | kpl.
d.1/0502-09 niowe przykrecane na betonie mocowane na
kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
obmiar =184 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 23.9200
0.13r-g/kpl.
- M --
2* kotki kotwigce szt.| 368.0000
2szt./kpl.
-13-
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Basen kryty - Gréjec1.KST

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44|KNR-W 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu | kpl.
d.1/0507-03 opraw oswietleniowych réznych
obmiar =184 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 88.3200
0.48r-g/kpl.
- M --
2* Oprawa 1557 Brick LED 14W kpl 16.0001
16/184=0.086957kpl/kpl.
3* Belka LIGHT EDGE RGB odcinki 0,6m 10W kpl 28.0000
28/184=0.152174kpl/kpl.
4* Sterownik RGB Otie 10A szt 2.9999
3/184=0.016304szt/kpl.
5* Zasilacz Bergmen Strom 150W/12V szt 2.9999
3/184=0.016304szt/kpl.
6* Tasma otokowa ELEVA 60 4,8W/m m 140.0001
140/184=0.76087m/kpl.
7* Zasilacz Bergmen Strom 150W/12V szt 5.0000
5/184=0.027174szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45|KNR-W 5-08 |Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu | kpl.
d.1/0507-03 opraw oswietleniowych awaryjnych
obmiar =17 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 8.1600
0.48r-g/kpl.
- M --
2* Oprawa ONTEC S MS 105 ST kpl 5.0000
5/17=0.294118kpl/kpl.
3* Oprawa iTECH 1L/1 -3W/ST kpl 12.0000
12/17=0.705882kpl/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46| KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko- | m
d.1/1001-07 wych w betonie
obmiar =400 m
-R --
1* robocizna r-g 91.2000
0.228r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47|/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.1/1004-16 lub stropach betonowych o dtugosci przebicia
do 40 cm - $r.rury do 25 mm
obmiar = 20 otw.
-R --
1* robocizna r-g 37.4000
1.87r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.1/1003-06 lub stropach z cegty o ditugosci przebicia do 1
ceg. - $r.rury do 25 mm
obmiar = 20 otw.
-R --
1* robocizna r-g 7.8800
0.394r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt
jedn.
49|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1/0210-05 do 12.5 mmz2 uktadane w gotowych bruzdach
na podtozu betonowym
obmiar =900 m
-R --
1* robocizna r-g 70.9200
0.0788r-g/m
- M --
2* YDYp5x1,5 m 436.7997
1.04*420/900=0.485333m/m
3* YDYp3x1,5" m 436.7997
1.04*420/900=0.485333m/m
4* YDYp2x1,5 m 62.3997
1.04*60/900=0.069333m/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.1/0301-03 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plasti-
kowych w podtozu betonowym
obmiar =30 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.8400
0.128r-g/szt.
- M --
2% kotki rozporowe plastikowe szt. 60.0000
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.1/0301-21 osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
w betonie
obmiar =15 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.0150
0.201r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakeli- | szt.
d.1/0302-01 towych o $rednicy do 60 mm
obmiar =15 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.2600
0.084r-g/szt.
- M --
2% puszki bakelitowe szt. 15.3000
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw szt.
d.1/0304-06 bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykre-
cenie (4 wyloty)
obmiar =30 szt.
-R --
1* robocizna r-g 12.9300
0.431r-g/szt.
- M --
2% puszka hermetyczna szt. 30.6000
1.02szt./szt.
-15-
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
54/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania apara- | apa
d.1/0401-10 téw - kucie mechaniczne pod kotki rozporowe | rat
plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4
otworach mocujgcych
obmiar =10 aparat
-R --
1* robocizna r-g 2.6000
0.26r-g/aparat
- M --
2* kotki rozporowe szt. 40.0000
4szt./aparat
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
55/KNR-W 5-08 |Skrzynka PCV dla potrzeb zasilaczy i sterowni- | szt.
d.1/0403-01 kow
obmiar =10 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.2000
0.22r-g/szt.
- M --
2* skrzynka PCV szt. 10.0000
1szt./szt.
3* farba olejna nawierzchniowa szara dms3 0.1000
0.01dm3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
56| kalkulacja Demontaz i ponowny montaz suszarek scien- | kpl
d.1l|jwhkasna nych w celu wprowadzenia p/t przewodu zasila-
jacego; tagcznie z demontazem gniazd wtyczko-
wych n/t i montazem w to miejsce puszek her-
metycznych w uktadzie p/t
obmiar =1 kpl
-R --
1* 20soby x 10rbg x 2dni = 40rbg r-g 40.0000
1*40=40r-g/kpl
- M --
2% puszka hermetyczna n/t kpl 10.0000
10kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.1/0301-03 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plasti-
kowych w podtozu betonowym
obmiar =10 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.2800
0.128r-g/szt.
- M --
2% kotki rozporowe plastikowe szt. 20.0000
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
58/ KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow - | szt.
d.1/0403-01 czujki ruchu
obmiar =10 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.2000
0.22r-g/szt.
- M --
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt R M S
jedn.
2% czujka ruchu szt. 10.2000
1.02szt./szt.
3* farba olejna nawierzchniowa szara dms3 0.1000
0.01dm3/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

59|KNR-W 4-03 |Wymiana facznikéw instalacyjnych szt.
d.1/0308-03 obmiar =100 szt.
-R --
1* robocizna r-g 85.1000
0.851r-g/szt.
- M --
2* taczniki instalacyjne rézne (min. Berker) szt. 102.0000
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty podstawowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |[Koszt R M S
jedn.
2 Zastosowanie opraw LED dla o $wietlenia podstawoiwego hali basenowej
60|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw réznych kpl.
d.2|0605-03 obmiar =27 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 61.5600
2.28r-g/kpl.
- M --
Al Oprawa Cripto LED 125W kpl 12.0000
12/27=0.444444kpl/kpl.
3* Oprawa Cripto LED 196W kpl 15.0000
15/27=0.555556kpl/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie [Kp]

Stownie:

Koszty posrednie [Kp]

Stownie:
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PODSUMOWANIE
Zastosowanie opraw LED dla o$wietlenia podstawoiwego hali basenowej

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty podstawowe
1|kalkulacja wtas- |Demontaz w RGNN zabezpieczen typu Bi (11-cie komp- |kpl 1
d.1l|na letéw), przygotowanie podioza pod montaz i montaz z
podtgczeniem aparatéw typu S (5-¢ kompletéw)
2|kalkulacja wtas- |Demontaz starych rozdzielnic (kpl 4) i montaz nowych  |kpl 1
d.1l|na (kpl2) - rozdzielnice nowe, dostawa inwestorska, w tym
montaz dodatkowych aparatéw w rozdzielnicy TCB,
TOCiTZW
3/KNR-W 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - ku- |aparat 3
d.1/0401-14 cie mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w podtozu z
betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
4/ KNR-W 5-08 Montaz rozdzielnicy R2 o masie do 10kg wraz z kons-  |szt. 3
d.1/0404-07 trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego
podtoza
5/KNR-W 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - ku- |aparat 75
d.1/0401-13 cie mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w podtozu z
betonu - aparat 0 1-2 otworach mocujgcych
6/ KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 75
d.1/0701-02 przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocowania)
7|KNR-W 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' sze- |m 52
d.1/0705-07 rokosci 100 mm
8/ KNR-W 5-08 Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przy- |m 10
d.1/0114-05 podtogowych i $ciennych) mocowanych przez przykre-
canie na podtozu betonowym
9/KNR-W 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane m 30
d.1/0201-03 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu beton.
10|KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych |m 93
d.1]/1001-03 w betonie
11|KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otw. 17
d.1/1004-06 pach betonowych o diugosci przebicia do 20 cm - $r.rury
do 25 mm
12|KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otw. 9
d.1/1004-16 pach betonowych o diugosci przebicia do 40 cm - $r.rury
do 25 mm
13|KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/mna |m 99
d.1/0118-02 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach, bu-
dowlach lub na estakadach z mocowaniem
14|KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m 206
d.1/0212-02 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania
15/KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe n.t. o fgcznym przekroju zyt do m 30
d.110211-05 12.5 mm2 na uchwytach odstepowych
16|KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m 136
d.1/0210-05 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu beto-
nowym
17|KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 10
d.1/0226-01 mm?2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych
18|KNR-W 5-10 Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z rur |szt. 3
d.1/0409-05 termokurczliwych na kablach wielozytowych z zyt Cu o
przekroju do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych
19|KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca |szt. 6
d.1/0601-09 kabla 4-zytowego o przekroju do 16 mmz2 na napiecie do
1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
20|kalkulacja wtas- |Demontaze zbednej instalacji podtynkowej w pomiesz-  |kpl 1
d.1l|na czeniach sanitarno-magazynowych przeznaczonych do
przebudowy, w tym przesunigcie dwoch opraw
OPK2x40W z wymiang zrédet $wiatta
21|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na za- |szt. 25
d.1/0301-21 prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w betonie
22|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o |szt. 14
d.1/0302-01 $rednicy do 60 mm
23|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o |szt. 11
d.1/0302-03 $rednicy do 80 mm; ilo$¢ wylotow 4, przekrdj przewodu
2.5 mm2
24|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 7
d.1/0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej
25/KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 1
d.1/0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
26| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 4
d.1/0307-04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce

instalacyjnej
27|/KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych pod- |szt. 2
d.1/0309-01 tynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2

koncowych
28|KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przy- |kpl. 14
d.1/0502-09 krecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych

(ilo$¢ mocowan 2)
29|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym poditozu opraw oswietleniowych za- |kpl. 7
d.1/0504-07 rowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przy-

krecanych, koncowych
30|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych do |kpl. 7
d.1/0515-10 oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy pyto-

odporne w obudowie z tworzyw sztucznych bez odbtys-

nika-przykrecane koncowe-2x40W
31|KNR-W 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub szt.zyt 20
d.1/0804-01 bolce; przekroj zyt do 2.5 mm2
32|KNR-W 5-08 Uktadanie przewodoéw wyréwnawczych w budynkachw  |m 40
d.1/0602-06 ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na be-

tonie z kuciem mechanicznym- przekroj bednarki do 200

mm2
33|KNR-W 5-08 Montaz na rurach $rednicy do 500 mm uchwytéw uzie- |szt. 25
d.1/0620-03 miajgcych skrecanych
34|KNR-W 4-03 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc. 5
d.1]1203-03
35/KNR-W 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu |pomiar. 13
d.1/1202-01 elektrycznego niskiego napiecia
36|KNR-W 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwo- |pomiar. 7
d.1/1202-02 du elektrycznego niskiego napiecia
37|KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pier- |préb. 2
d.1/1209-01 wsza préba dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego
38|KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - na- |prob. 22
d.1/1209-02 stepna préba dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego
39|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 6
d.1]1205-05
40|KNR-W 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 25
d.1/1205-06
41|KNR-W 4-03 Wymiana opraw réznych kpl. 96
d.1]/0605-03
42|KNR-W 4-03 Wymiana opraw réznych (pod antresolg) kpl. 40
d.1]/0605-03
43|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przy- |kpl. 184
d.1/0502-09 krecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych

(ilos¢ mocowan 2)
44|KNR-W 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw kpl. 184
d.1/0507-03 os$wietleniowych réznych
45|KNR-W 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw kpl. 17
d.1/0507-03 oswietleniowych awaryjnych
46| KNR-W 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m 400
d.1/1001-07 betonie
47|/KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otw. 20
d.1/1004-16 pach betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - $r.rury

do 25 mm
48|KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otw. 20
d.1/1003-06 pach z cegly o diugosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do

25 mm
49|KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m 900
d.1/0210-05 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu beto-

nowym
50|KNR-W 5-08 Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu przez |szt. 30
d.1/0301-03 przykrecenie do kotkéw plastikowych w podtozu betono-

wym
51|KNR-W 5-08 Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu na za- |szt. 15
d.1/0301-21 prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych

otworéw mechanicznie w betonie
52|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o |szt. 15
d.1/0302-01 $rednicy do 60 mm
53|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgosz- szt. 30
d.1/0304-06 czelnych bakelitowych przez przykrecenie (4 wyloty)
54|KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatoéw - ku- |aparat 10
d.1/0401-10 cie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w pod-

tozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
55/KNR-W 5-08 Skrzynka PCV dla potrzeb zasilaczy i sterownikow szt. 10
d.1/0403-01
56 kalkulacja wtas- |Demontaz i ponowny montaz suszarek sciennych w celu |kpl 1
d.1l{na wprowadzenia p/t przewodu zasilajgcego; tacznie z de-
montazem gniazd wtyczkowych n/t i montazem w to
miejsce puszek hermetycznych w uktadzie p/t
57|KNR-W 5-08 Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu przez |szt. 10
d.1/0301-03 przykrecenie do kotkéw plastikowych w podtozu betono-
wym
58| KNR-W 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow - czujki ru- |szt. 10
d.1/0403-01 chu
59|KNR-W 4-03 Wymiana tgcznikéw instalacyjnych szt. 100
d.1]/0308-03
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Zastosowanie opraw LED dla o $wietlenia podstawoiwego hali basenowej
60|KNR-W 4-03 Wymiana opraw r6znych kpl. 27
d.2|0605-03

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot

Stownie:
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Basen kryty - Gréjec1.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|wazelina techniczna kg 0.6930 0.6930
2.|Fe/Zn50x4 m 41.6000 41.6000
3.|Fe/Zn30x4 m 50.0000 50.0000
4.|blacha otowiana kg 10.0000 10.0000
5.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3| 0.2300 0.2300
6.|$ruby podktadki i nakretki kg 4.5000 4.5000
7.|R2 szt. 1.0000 1.0000
8.|skrzynka PCV szt. | 10.0000 10.0000
9.|czujka ruchu szt. | 10.2000 10.2000
10.| OPK2x40W szt. 7.0000 7.0000
11.|SAN60O szt. 7.1400 7.1400
12.|$wietléwki LED 18W szt. | 14.5600 14.5600
13.|zaréwki LED 13W szt. 7.2800 7.2800
14.|wylgcznik szt. 7.1400 7.1400
15.|przetgcznik szt. 1.0200 1.0200
16.|przetgcznik schodowy szt. 4.0800 4.0800
17.|taczniki instalacyjne r6zne (min. Ber- |szt. |102.000 102.000
ker) 0 0
18.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. 2.0400 2.0400
19.|puszki bakelitowe szt. | 40.8000 40.8000
20.|puszka hermetyczna szt. | 30.6000 30.6000
21.|listwa elektroinstalacyjna m 10.4000 10.4000
22.|taczniki (rézne) szt. 6.8000 6.8000
23.|wsporniki $cienne szt. | 40.4000 40.4000
24.|uchwyty szt. | 81.0000 81.0000
25. | koncowki kablowe szt. | 24.0000 24.0000
26.|zestawy montazowe do wykonania kpl. 2.0000 2.0000
muf na kablach 5-zytowych do 1kv
RMp1,5-10
27.|opaski kablowe OKi szt. | 16.9500 16.9500
28.|uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU |szt. 6.0000 6.0000
29.]YDY3x2,5 m 88.4000 88.4000
30.]YDY5x2,5 m 31.2000 31.2000
31.YDYp3x2,5 m 31.2000 31.2000
32./YDYp5x1,5 m |436.799 436.799
7 7
33.|YKYZ05x16 m 11.4400 11.4400
34.|kotki kotwigce szt. |558.000 558.000
0 0
35. |korytka X 111 m 52.0000 52.0000
36.|konstrukcje wsporcze szt. | 75.0000 75.0000
37.|kotki rozporowe plastikowe szt. |188.000 188.000
0 0
38. | kotki rozporowe szt. | 40.0000 40.0000
39./S313B25 kpl 2.0000 2.0000
40./S311B25 kpl 2.0000 2.0000
41./S313B50A kpl 1.0000 1.0000
42.|YKYZ05x6 m 70.7200 70.7200
43.|YKYZ05x4 m 20.8000 20.8000
44.|YDY5x2,5 m 98.8001 98.8001
45.[tK-16 szt 2.0000 2.0000
46.|$wietléwka LED 18W 4.0000 4.0000
47.|YDYp3x1,5 m |110.240 110.240
0 0
48.|P312B16 szt 1.0000 1.0000
49.|YDY3x1,5 m 37.4401 37.4401
50.|zestawy montazowe do wykonania szt 1.0000 1.0000
muf na kablach 5-zytowych do 1kv
RMp16-70
51.|Oprawa 1557 Brick LED 14W kpl | 16.0001 16.0001
52.|Oprawa 1395 Cilindro 4 LED 25W kpl 2.0000 2.0000
53.|Oprawa ECO LEX1 12W 4K kpl | 13.0000 13.0000
54.|Oprawa ECO LEX 3 23W 4K kpl | 68.0000 68.0000
55.|Oprawa ELBA 23W 4K kpl | 11.0000 11.0000
56.|Oprawa Cripto LED 125W kpl | 12.0000 12.0000
57.|Oprawa Cripto LED 196W kpl | 15.0000 15.0000
58.|Oprawa 1848 Riquadro LED 15W kpl 2.0000 2.0000
59.| Tasma profesjonalna SETTI 30 RGB |m 40.0000 40.0000
60. | Sterownik RGB Otie 10A kpl 2.0000 2.0000
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Basen kryty - Gréjec1.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
61.|Zasilacz Strom 150W/12V kpl 2.0000 2.0000
62.|Profil P9 2m + klosz kpl | 20.0000 20.0000
63.|Belka LIGHT EDGE RGB odcinki 0, |kpl | 28.0000 28.0000
6m 10W
64.| Sterownik RGB Otie 10A szt 2.9999 2.9999
65.|Zasilacz Bergmen Strom 150W/12V  |szt 8.0000 8.0000
66.| Tasma otokowa ELEVA 60 4,8W/m m 140.000 140.000
1 1
67./Oprawa ONTEC S MS 105 ST kpl 5.0000 5.0000
68.|Oprawa iTECH 1L/1 -3W/ST kpl | 12.0000 12.0000
69./YDYp2x1,5 m 62.3997 62.3997
70.YDYp3x1,5" m |436.799 436.799
7 7
71./S193B-16A kpl 2.0000 2.0000
72.|puszka hermetyczna n/t kpl | 10.0000 10.0000
73.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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