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1.2.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan dotyczgcych wykonania
i odbioru robdt budowlanych polegajgcych na ,Przebudowa basenu krytego
w Grojcu, zlokalizowanego przy ul. Drogowcow 12, na dziatce oznaczonej 3480/1,
obreb Grojec”, w czesci: Architektura.

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robot.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak
wpt.1.1

1.3. Zakres robot budowlanych podstawowych objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspolne dla robdét objetych specyfikacjiami technicznymi (ST) i szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot przewidzianych do wykonania w ramach postepowania:
L,Przebudowa basenu krytego w Groéjcu, zlokalizowanego przy ul. Drogowcow 12,
na dziatce oznaczonej 3480/1, obreb Grojec”. Szczegoétowo przedmiot | zakres
robot budowlanych okresla przedmiar robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace towarzyszace:

— utrzymanie w czystoSci i porzgdku stanowiska roboczego,

— transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng
wysokoS¢ materiatow | elementow | wszelkiego sprzetu pomocniczego
niezbednych do wykonania robot,

— zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdéw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem
Nadzoru miejsce,

— segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow i wyrobéw nowych Ilub
rozebranych, na terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

— sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

— przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

— usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robdt, a zawinionych przez bezpo$rednich wykonawcow,

— oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

— wykonanie niezbednych zabezpieczenn bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakoéw informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

— przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntow i
innych materiatow, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

— zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem farbami balustrad,
grzejnikow i innych urzgdzen stanowigcych wyposazenie budynku,
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— zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub
nie wymienianych elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie
wymieniana stolarka okienna i drzwiowa itp.

— niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okug, itp.,

— przenoszenie | zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia
pomieszczen, mebli, urzgdzen itp.,

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren:

Dziatka nr 3480/1 potozona jest przy ul. Drogowcow 12 w migjscowosci Grojec.
Na dziaftce zlokalizowany jest kompleks sportowo — rekreacyjny (m.in. kryta ptywalnia
ZWODNIK”, korty tenisowe, hale sportowa, skatepark, stadion pitkarsko — lekkoatletyczny).

Teren czeSciowo porosniety zielenig wysoka i niskg. Teren ogrodzony.

Budynek:

Budynek krytej ptywalni ,WODNIK” posadowiony jest na poziomach ok. 155,8 — 157,4 m
n.p.m. powyzej wody gruntowej. Budynek wolnostojgcy o ztozonym ksztafcie rzutu
poziomego. Budynek zostat wzniesiony w latach 60 - tych oraz rozbudowany i adaptowany
na nowe funkcje w latach 90-tych.

Obiekt jednokondygnacyjny, ztozony z dwdch budynkdéw potgczonych ze sobg brytowo
i komunikacyjnie, z dachem wielospadowym, wzniesiony w konstrukcji zelbetowej i stalowej.
Podstawowe funkcje w budynku zostaty rozdzielone na: hale ptywalni wraz z zapleczem
i cze$c¢ rehabilitacyjng.

Budynek ptywalni posiada forme jednorodng, zwartg bryte o konstrukcji stalowej
Z dachem dwuspadowym przetamanym w czeS$ci Srodkowej Swietlikiem pulpitowym jako
przedtuzenie jednej pofaci dachu.

Budynek rehabilitacji — parterowy o trakcie korytarzowym.

Prostg bryte budynku przetamujg trzy absydy, nawigzujgce do eksponowanej formy klatki
schodowej przy holu gtéwnym.

Centralnym pomieszczeniem piywalni jest jedoprzestrzenna hala, mieszczgca dwa baseny
o wymiarach 12,5 x 25,0 m i gtebokoSci 1,35-1,85 m oraz 6 x 12,5 m o zmiennej gtebokosci
0,6-1,35 m. Basen nie jest przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych.

W hali ptywalni znajduje sie galeria widokowa (antresola) dla publiczno$ci. Schody
do galerii prowadzg z gtbwnego korytarza. W holu wejSciowym znajdujg sie kasy z kioskiem
spozywczym, szatnie. W budynku znajdujg sie obecnie dwa zespoty szatni: meski i damski
wraz z natryskami i weztami wc, 2 mate zespoty szatni dla instruktorow — trenerow oraz
2 zespoty matych szatni dla 0séb niepetnosprawnych.

Hala ptywalni jest podpiwniczona. W podpiwniczeniu znajdujg sie wentylatorownie,
wymiennikownia, rozdzielnia, podreczny warsztat.

Budynek rehabilitacji stanowi wydzielong cze$¢ cato$ci oddylatowang od hali. Dodatkowo
posiada on osobne wejScie z pochylnig dla niepetnosprawnych oraz potgczony jest
korytarzem z gtdwnym holem.

Sciany zewnetrzne budynku warstwowe z cegly petnej kl. 100 gr 25 cm na zaprawie
cementowo- wapiennej, od strony zewnetrznej cegta kratébwka gr. 12 cm na zaprawie
cementowo wapiennej. Mury powigzane kotwami z pretéw fi 4,56 mm. W szczelinie pomiedzy
$cianami styropian gr. 5 cm. Sciany wewnetrzne murowane z cegly kratowki gr. 12 cm.
Sciany o gr. 25 cm murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapiennej.
Konstrukcja:

Konstrukcja podziemna hali do poziomu 0,00 wykonana w Konstrukcji zelbetowej
monolitycznej. Konstrukcja hali stalowa, ramowa dwunawowa. Sciany zewnetrzne murowane
z cegly petnej oraz cegly kratéwki, warstwowe. Sciany wewnetrzne murowane z cegly
kratowki.

Niecki basenowe wykonano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej na ramach zelbetowych.
Stropy oraz klatki chodowe posiadajg konstrukcje zelbetows.
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Dach hali basenowej wykonany z blachy trapezowej ocynkowanej T55, gr. 1 mm, mocowany
do ptatwi na kazdej fatdzie wkretami samogwintujgcymi, paroizolacja wykonana z dwdch
warstw folii PCW, termoizolacja jako wetna mineralna gr. 16 cm; pomiedzy wetng mineralng
profile dystansowe, od goéry blacha gérna mocowana blachowkretami co 30 cm.
Wykoriczenie obiektu:
Posadzki w hali ptywalni wykonane z ptytek ceramicznych antyposlizgowych. Sciany w hali
ptywalni do wysokos$ci 2,65 m wyftozone pftytkami ceramicznymi, powyzej wykoriczone
powtokami malarskimi. Pomieszczenia natryskow i sanitariaty do wysokosci 3,20 m zaplecza
sanitarno- szatniowego wykorniczone plytkami ceramicznymi, powyzej wykonczone
powfokami malarskimi. Sufity poza halg basenowg wykonane z ptyt gipsowo- kartonowych.
Instalacje wewnetrzne:
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacje
mechaniczng, centralnego ogrzewania, elektryczng, p.poz, niskoprgdowg ti. monitoring,
nagtosnienie. Obiekt, w odpowiednie media, zasilany jest z istniejgcych sieci miejskich:
wodociggowej, elektroenergetycznej, cieptowniczej, teletechniczney.
Dodatkowo budynek wyposazony w sprzet p.poz jak gasnice proszkowe oraz koce gasnicze.
Scieki odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Dostep do drogi publiczne;:

Budynek posiada bezpo$redni dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy
oraz drogi dojazdowe.

Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy okre$li zasady wejsScia pracownikow | wjazd pojazdoéw, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okre$li miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej
i sSposob odprowadzania sciekow na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem o0soéb uprawnionych
i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bfeddéw Ilub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia | specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i majg
wplyw na niezadowalajgcg jakoSc elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



Zabezpieczenie interesow osdéb trzecich

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca powinien pisemnie
powiadomi¢ wszystkich wiaScicieli dziatek oraz uzytkownikow obcych sieci i wraz z nimi
uzgodnic w trenie warunki prowadzenia robot i nadzér nad ich przebiegiem. Wykonawca
odpowiada za ochrone znakdéw geodezyjnych i istniejgcej infrastruktury podziemnej
i nadziemnej na terenie budowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wifasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen
itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzgdzen itp.
w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie
Z nimi wspofpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru
i uzytkownikow budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi
i 0 ewentualnych przerwach w dostawie mediow.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogoélnodostepne powinny by¢ utrzymywane
we witasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowac materiatow ani sprzetu.

Obszar przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorska.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaC¢ | stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
budowlanych wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca
jest wytwércg odpaddéw. W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony S$rodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci
dla 0s6b lub wtasnoSci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy obiektu, zobowigzuje sie
do podpisania umowy na wywoéz odpaddéw budowlanych.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c¢) mozliwo$¢ powstania pozaru,

d) wykazanie miejsca sktadowania odpadow.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Dokumentacja projektowa zawiera informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wykonawca powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc
na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.




Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposob nie powodujgcy
niedogodnoSci dla uzytkownikow obiektu, jak rowniez dla mieszkancow i uzytkownikow
terenéw nie przylegajacych bezpo$rednio do terenu prowadzenia robot.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnoS$ci dla uzytkownikow
i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggow komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym i Zarzgdcg obiektu czas i sposob dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania
realizacji robét az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robé6t Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony
i uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy (Projekt tymczasowej
organizacji ruchu). Projektant wyraza zgode, aby w zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu mogt byc¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezgco (w
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, ew. Swiatfa
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt Przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposoéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okres$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowng.

Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot

i wykona ogrodzenie strefy bezpieczenstwa przy budynku obiektu, ustawi znaki i tablice
ostrzegawcze. We wiasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidtowego
zabezpieczenia robot. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czeS¢ terenu w celu skiadowania tam
materiatow budowlanych, gruzu i odpadoéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czeSci
magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu
gruzu.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikow i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie:

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace pracownikbw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni wyposazenie pracownikoOw w wymagang
odziez i sprzet ochronny.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest zobowigzany
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem robdt) ,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” zwanego .planem bioz”, uwzgledniajgc rowniez wymagania okre$lone
w rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Zakres robot remontowych nie stwarza szczegdlnego zagrozenia pozZarowego.
Wykonawca zobowigzany jest tak prowadzi¢ roboty budowlane by nie nastgpito zaproszenie
ognia i posiada¢ w poblizu prowadzonych robot budowlanych sprawny podreczny sprzet
gasdniczy zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$c¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cafo$c
uzytkowa.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych, posiada fundamenty oraz dach.

Balustrady — elementy pionowe zabezpieczajgce ludzi przed spadnieciem ze schodéw,
tarasow, podestow.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyréb | proces jego wytwarzania sg zgodne
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Cokoft — podstawa Sciany w poziomie terenu o ksztafcie odsadzki poziomey.

Deklaracja zgodnosci — jest to oS$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dylatacja — podziat catego budynku od fundamentu do dachu pionowymi szczelinami
na odrebne czeSci.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznoSci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnoSci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu witasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia.

Hydroizolacja - izolacja przeciwwilgociowa pozioma Iub pionowa $cian piwnic
i fundamentéw.

Izolacja termiczna — przez izolacje termiczng rozumie sie izolacje utozong po stronie
zewnetrznej Scian piwnic, stropu lub dachu.

Kanaly (przewody) wentylacyjne — przewody wyciggowe wykonane z Ksztaftek lub
pustakéw keramzytobetonowych o przekroju kwadratowym lub prostokgtnym.

Klasy odpornosci ogniowej — w zalezno$ci od zagrozenia osob ustalono wymagania,
co do bezpieczenstwa pozarowego konstrukcji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno?i¢ za prowadzong budowe.

Kratki wentylacyjne — oprawy mocowane przy wlotach do kanatéow wentylacyjnych
znajdujgcych sie ok. 20-30 cm pod sufitem.

Normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie, co do zasady nie jest
obowigzkowe.

Normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej, (Cenelec) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.
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Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogolnie obowigzujgcych
przepisow techniczno — budowlanych.

Obrobki blacharskie — rynny, uchwyty rynnowe, rury spustowe, elementy poziome
wykonuje sie z blachy ocynkowanej lub powlekanej plastisolem.

Ochrona przeciwpozarowa - ustalone wymagania na temat konstrukcyjnej ochrony
przeciwpozarowej danej konstrukciji.

Odpornosé¢ ogniowa — najmniejszy czas w minutach, podczas ktérego dany element lub
Jjego czes¢ budynku zapobiega rozprzestrzenianiu sie ognia.

Odwodnienie dachu — odwodnienie potaci dachowych odbywa sie wpustami dachowymi
lub rynnami wiszgcymi.

Okfadziny scian — elementy dodatkowego wyposazenia, roznig sie od tynkéw tym, ze nie
stanowig nierozdzielnej czesci muru, na nim formowaney.

Otwor w stropie - otwér w pfaszczyznie stropu do przepuszczenia kanatow
wentylacyjnych, wytazow, schodow lub innego rodzaju przewodow.

Parolizolacja — jedno— lub kilku warstwowa folia z tworzywa sztucznego, zapobiegajgca
przenikaniu pary wodnej do czesci budynku.

Plyty z widkna mineralnego — ptyty sufitowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej,
niepalne odporne na dziatanie wilgoci.

Podfoga — wykornczenie poziomych przegréd w budynku i nadanie im wtaSciwosci
techniczno — uzytkowych i estetycznych.

Pokrycie dachu - zewnetrzna cze$¢ dachu, zabezpieczajgca go przed czynnikami
zewnetrznymi.

Pokrycie budynku — element zamykajgcy budynek od géry i oddzielajgcy go od wptywu
czynnikéw atmosferycznych.

Posadzka — wykfadzina bedgca wierzchnig warstwg podfogi i stanowigca jej zewnetrzne
wykonczenie.

Powloki malarskie — metoda wykonczenia $cian, nadajgca im fadny wyglad,
zabezpieczajgca przed wilgocig oraz zachowujgca warunki higieniczno — sanitarne.

Sciana — przegroda pionowa, oddzielajgca pomieszczenia pomiedzy sobg (Sciany
wewnetrzne) oraz od Srodowiska zewnetrznego (Sciany zewnetrzne).

Scianki dzialowe - majg za zadanie wylgcznie oddzielenie jednych pomieszczen
od innych, nie przenoszg zadnych obcigzen oprocz ciezaru wtasnego.

Stolarka okienna - (stolarka otworowa) ruchoma zewnetrzna przegroda spetniajgca
funkcje: przepuszczania $wiatfa i powietrza oraz izolacyjne.

Stolarka drzwiowa — (stolarka otworowa) ruchoma zewnetrzna lub wewnetrzna przegroda
spetniajgca funkcje komunikacyjng, zamykajgca otwor w Scianie.

Tynki — (wyprawy) warstwa ochronna, wyrownawcza lub ksztaftujgca architektoniczng
forme elementu np. $ciany.

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
opracowanie zawierajgce w SzczegoOlnoSci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne
do okreSlenia standardu i jakoSci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia na roboty
budowlane — dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robot, STWIORB, oraz projektu
budowlanego dla robdt dla, ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.



1.8. Ogédlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot, powinien przedstawic
do aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
Z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperdow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg: dostarczong przez Zamawiajgcego
i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cafej
dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0goéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykKkorzystywac btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac
zgodnoS¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje | bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.
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1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca
bedzie:

—  podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i

norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla 0sob lub witasnoS$ci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, moZzliwo$cig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
Z nimi wspofpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie.
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2.1.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podleqaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
Z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia, o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Wykonawca robot musi przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrodle produkcji i zakupu materiatdw oraz przedstawic
wszelkie, wymagane przepisami prawa dokumenty okre$lajgce materiat i jego
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywac dokumenty zwigzane z materiatami budowlanymi.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie
Inwestora.

Producent lub dostawca materiatow i urzgdzen zostaty podane w projekcie
wykonawczym przyktadowo, aby okreslic standard wykonania. Wykonawca moze
zmieni¢ producenta lub dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub
urzgdzenia bedg miaty standard nie nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana
powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

2.2.Sciany wewnetrzne

2.2.1.

Bloczki SILKA E12
Sciany wewnetrzne gr.12cm z blokéw SILKA E12 klasy 15 lub réwnowazne.
Wymagania:

o wymiarach 120x333x199mm

odpornoS¢ ogniowa- zapewniajgca statg charakterystyke bloczkow ze wzgledu

na odporno$¢ ogniowa,

klasy 15

Srednia znormalizowana wytrzymatosc na Sciskanie: 15MPa

klasa gestosci: 1400kg/m?
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2.3.

wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,50W/[mK]

opor cieplny R 0,24m*K

wspotfczynnik przenikania ciepta U 2,44 W/m?K
minimalna odpornos¢ ogniowa REI 90/ EI120
izolacyjnosc akustyczna: 47dB

murowane na zaprawie wapienno-cementowej klasy M5

Tynki

Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw systemem nie gorszym
niz KABE THERM RENO ,,KLIMA” — z tynkiem ARMASIL T

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw systemem nie
gorszym niz KABE THERM”

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplern powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych, normach, przepisach przywotanych.

Kompletny system powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w krajowej deklaracji
zgodnosci.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatow
2.2.1. Preparat gruntujgcy - BUDOGRUNT ZG (produkt uzupetniajgcy).

Preparat na bazie wodorozciericzalnych dyspersji akrylowych, przeznaczony do wfasciwego
przygotowania chfonnego podfoza.

Bazowy srodek wigzacy: spoiwo kopolimerowe,
Barwa: mleczna, po wyschnieciu bezbarwna,
Gestosé: ok. 1,5g/cm3;

Zawartos¢ substancji stafych: min. 10%;
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;
2.2.2. Zaprawa klejgca — nie gorsza niz KOMBI S

Zaprawa mineralna przeznaczona do przyklejania izolacyjnych ptyt ze styropianu
ekspandowanego /zaréwno biatego jak i grafitowego/ do podtoza w systemach ocieplers KABE
THERM.

Bazowy srodek wigzacy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem
modyfikatoréw, zbrojona wiéknami polipropylenowymi,

Barwa: jasnoszara o jednolitej barwie,

Wyglad: jednorodna sucha mieszanka bez zbryleri i zanieczyszczen
mechanicznych,

Gestosé: ok. 1,5g/cm3,

Odpornosé¢ na powstawanie rys: brak rys w warstwie o grubo$ci 8mm,

Przyczepnosé¢ do betonu:

w stanie powietrzno suchym: 20,25MPa,

— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,08MPa,

— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 20,25MPa,

Przyczepnos¢ do styropianu:
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w stanie powietrzno suchym: 20,08MPa,

— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,03MPa,

— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 20,08MPa,
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
Czas otwartego schniecia: 30 minut,

2.2.3. Plyty termoizolacyjne

Ptyty styropianowe odpowiadajgce normie PN-EN 13163:2013 i spetniajgce co najmniej
nastepujgce wymagania:

wytrzymato$c¢ na rozcigganie: TR 100 (=2100kPa),

wytrzymato$¢ na zginanie: BS 75 (275kPa),

wymiary powierzchniowe: nie wiecej niz 600x1200mm,

powierzchnie ptyty: szorstkie po krojeniu z blokow,

powierzchnie boczne ptyty: ptaskie lub uksztattowane,

krawedzie: proste, ostre i bez wyszczerbien,

klasy tolerancji wymiarow:

grubosc: T(1) (x1mm),
dtugo$c: L(2) (x2mm),
szeroko$c¢: W(2) (£2mm),
ptaskosc: P(5) (xbmm),

— prostokatnosc na dtugosci i szerokosci : S(5) (£bmm),

klasa stabilnosci wymiarowej: DS(N)2 (£0,2%),

poziom stabilnosci wymiarowej: DS(70,-)2 (£2%),

— reakcja na ogienn ,samogasngce” co najmniej klasa E wg. normy PN-EN 13501-
1+A1:2010P

2.2.4. taczniki mechaniczne

Rodzaj i typ tgcznikdw mechanicznych zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z aktualng
aprobatg techniczng producenta tgcznikow.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca- nie gorsza niz KOMBI

Mineralna zaprawa klejgco-szpachlowa przeznaczona do przyklejania izolacyjnych ptyt ze
styropianu ekspandowanego /zaréwno biatego jak i grafitowego/ do podfoza i wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z wtokien szklanych w systemach ocieplern KABE THERM.

Bazowy srodek wigzacy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem
modyfikatoréw, zbrojona wiéknami polipropylenowymi,

Barwa: jasnoszara o jednolitej barwie,

Wyglad: jednorodna sucha mieszanka, bez zbryler | zanieczyszczen
mechanicznych,

Gestosé: ok. 1,5 g/cm3

Odpornosé¢ na powstawanie rys: brak rys w warstwie o grubos$ci 8mm;

Przyczepnosc¢ do betonu:
w stanie powietrzno suchym: 20,25MPa,
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— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,08MPa,

— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 20,25MPa,
Przyczepnos¢ do styropianu:

w stanie powietrzno suchym: 20,08MPa,

— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,03MPa,

— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 20,08MPa,
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
Czas otwartego schniecia: 20 minut,

2.2.6. Siatka zbrojaca (opcjonalnie A lub B)
A) SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO nie gorsza niz KABE 175 (ST 112-100/7 KM)

Rodzaj splotu: raszlowy,
Szerokosé: 1,0¢10% m,
Wymiary oczek w Swietle: (3,8x3,2)£10% mm,
Masa powierzchniowa: 174+8g/m2;

Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku w:
— warunkach laboratoryjnych: 235N/mm,
— roztworze alkalicznym: 220N/mm,
Wydtuzenie wzgledne wzdfuz osnowy i watku, przy zrywaniu w:
— warunkach laboratoryjnych: <3,5%,
— roztworze alkalicznym : <3,5%,

B) SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO nie gorsza niz KABE 145 (AKE 145)

Rodzaj splotu: gazejski,
Szerokos¢: 1,0 lub1,1 £5% m,
Wymiary oczek w Swietle: (4,0x4,5)+0,5mm,
Masa powierzchniowa: 145(-0/ +10%)g/m2,
Sita zrywajgca wzdfuz osnowy i watku w:

— w stanie dostawy: 225N/mm

— roztworze alkalicznym: 220N/mm,

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy zrywaniu w:
— w stanie dostawy: <4,5%,
— roztworze alkalicznym : <3,5%,

2.2.7. Preparat gruntujacy — pod warstwe tynkarska — nie gorszy niz Grunt ARMASIL
GT

Barwiony preparat na bazie spoiwa silikonowego i akrylowego przeznaczony do wfa$ciwego
przygotowania podfoza pod silikonowe masy tynkarskie

Bazowy srodek wigzgcy: spoiwo silikonowe i akrylowe,

Barwa: biata lub podbarwiana pod kolor tynku,
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Gestosé: ok. 1,30g/cmg3;

Zawartos$¢ substancji statych: min. 44%;

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;

Wzgledna wilgotnosé powietrza: < 75%

Przepuszczalnosé pary wodnej: Sy=0,14m - kat. V2 wg. PN-EN 15824,

Absorpcja wody: w = 0,21kg/m**h%° - kat. W2 wg. PN-EN 15824,
2.2.8. Masa tynkarska — nie gorsza niz ARMASIL T

Silikonowa masa tynkarska oparta na zywicach silikonowych i spoiwach organicznych
(dyspersje polimerowe) gotowa do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych.
Bazowy srodek wigzgcy: spoiwo silikonowe

Barwa: naturalna biel i kolory z wzornika KABE oraz wybrane
kolory z wzornika NCS (moZliwe do wuzyskania przy uzyciu pigmentéow
nieorganicznych);

Pigmenty: odporne na wpltyw czynnikbw  atmosferycznych
nieorganiczne pigmenty barwne;

Wyglad: jednorodna niespieniona masa bez zbrylen i
zanieczyszczeh mechanicznych,

Odpornosc¢ na powstawanie rys: brak rys w warstwie rownej grubosci wynikajgcej
Z technologii naktadania,

Faktura: peina,

Grubo$ci ziarna: 1,5mm/2,0mm/2,5mm/ 3,0mm
Rozcienczalnik: woda,

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

Wzgledna wilgotnosé powietrza: < 75%,
Przepuszczalnosé¢ pary wodnej: S, =0,28m - kat. V2 wg. PN-EN 15824,
Absorpcja wody: w = 0,11kg/m**h°® - kat. W2 wg. PN-EN 15824,

2.3. Uktad ociepleniowy nie gorszy niz KABE THERM RENO - ARMASIL T
wymagania

Kompletnie wykonane ocieplenie winno spetni¢ co najmniej ponizsze wymagania:

Poz. Wtasciwosci Wymagania

Wodochfonno$é (podciaganie kapilarne) po 1 h, g/m?:
1 |- warstwa zbrojona <1000
— warstwa wierzchnia

2  |Wodochfonno$é (podciaganie kapilarne) po 24 h, g/m?:

— warstwa zbrojona <450
— warstwa wierzchnia <450
3 Przepuszczalno$c pary wodnej - opor dyfuzyjny <20

wzgledny warstwy wierzchniej, m
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4 Odpo_rn_oéc’ na uderzenie (uderzenie ciatem twardym i kategoria Il
przebicie aparatem Perfotest)
brak zniszczen: rys,
5 |Mrozoodpornos$¢ warstwy wierzchniej uszkodzen, odspojen
i specherzen
Przyczepnos¢ warstwy zbrojonej do styropianu, MPa,
6 e = 0,08
po cyklach mrozoodpornosci
Przyczepno$c warstwy wierzchniej do styropianu,
MPa, po badaniu na probkach:
7 |—w warunkach laboratoryjnych 20,08
— po cyklach mrozoodpornoSci
— po starzeniu
8 Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez|nierozprzestrzeniajgc
Sciany przy dziataniu ognia od strony zewnetrznej y ognia - NRO

2.4. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

Profile cokofowe (startowe), narozniki ochronne, listwy krawedziowe, profile dylatacyjne,
profile (elementy) dekoracyjne, tasmy uszczelniajgce - zgodnie z dokumentacjg projektowg
wraz z aktualng aprobatg techniczng.

2.5. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw systemem KABE
THERM”

2.6. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do wykonania ocieplenia
w systemie nie gorszym niz KABE THERM

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw systemem
THERM”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw systemem
THERM”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw systemem
THERM”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robot ociepleniowych

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia S$cian zewnetrznych budynkow systemem
THERM”

5.2. Przygotowanie podioza pod wyprawe tynkarska

KABE

KABE

KABE

KABE

Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, rowne i suche oraz wolne od plam i
wykwitow pochodzenia biologicznego lub chemicznego. Przed zastosowaniem silikonowej
masy tynkarskiej w systemie ocieplen KABE THERM RENO nalezy wykona¢ warstwy
podkfadowe systemu zgodnie z technologiq ztozonego systemu izolacji cieplnej Scian

zewnetrznych budynkéw ETICS. Silikonowg mase

tynkarskg mozna naktada¢ na

zagrunfowang powierzchnie dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, co w
normalnych warunkach nastepuje po ok. 3+4 dniach.
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5.3. Gruntowanie

Przed naktadaniem masy tynkarskiefj podfoze nalezy zagruntowac preparatem nie gorszym niz
Grunt ARMASIL GT. Okres sezonowania zastosowanego na podfozu preparatu przed
naktadaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na
podtoze preparatu mozna przystgpi¢ do naktadania masy. W celu ograniczenia mozliwosSci
przebijania koloru podfoza przez fakture wyprawy tynkarskiej, zaleca sie zastosowanie
preparatu gruntujgcego podbarwionego pod kolor tynku.

5.4. Przygotowanie Masy Tynkarskiegj

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po dfugim okresie magazynowania, a
bezposrednio przed uzyciem, mase nalezy doktadnie wymiesza¢ (mieszarkg wolnoobrotowg z
mieszadtem koszykowym), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie
Jjest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do nadmiernego napowietrzenia masy. W
uzasadnionych przypadkach mase tynkarskg mozna rozciericzy¢ niewielkg iloscig wody pitnej
(dodajgc max. 0,25litra na 25kg tynku). Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednic¢: rodzaj
podfoza, warunki wysychania i technike aplikacji.

5.5. Naktadanie Masy Tynkarskiej

Mase tynkarskg naktada¢ na podfoze cienka, rownomierng warstwg na grubo$¢ ziarna, za
pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg plastikowg wyprowadzi¢ fakture tynku,
zacierajgc natozong mase ruchami kolistymi.

5.6. Wysychanie Masy Tynkarskiej

Czas schniecia natozonej na podtoze masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotnoSci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka
wilgotno$c powietrza wydtuzajg okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo natozong mase
tynkarskg chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego
utwardzenia wyprawy.

5.7. Wskazoéwki wykonawcze

W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej
odrebng cato$c architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii
produkcyjnej, metodg ,mokre na mokre”. BezpoSrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy
umyc¢ wodag.

6. Kontrola jakosSci robot i badania

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw systemem KABE
THERM”

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw systemem KABE
THERM”

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw systemem KABE
THERM”

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw systemem KABE
THERM”
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

Lp. | Numer normy Tytut normy
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -

1 PN-EN 13163:2013 Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow. Czesc 2: Klasyfikacja na

2 PN-EN 13501-2/A1:2010P podstawie wynikow  badan odpornosci
ogniowey, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjnej

3 PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i

wewnetrznych na spoiwach organicznych.

10.2. Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8339/2010 — Siatka z wtokna szklanego ST 112-100/7
KM do systemoéw ociepleni, Warszawa 2010r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7373/2013 — Siatka z wtékna szklanego AKE 145,
Warszawa 2013r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9202/2013 — Zestaw wyrobéw do wykonywania
ocieplen Scian zewnetrznych budynkéow systemem KABE THERM RENO, Warszawa
2013r.

Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw systemem nie gorszym niz KABE
THERM RENO - z tynkiem ARMASIL T Ogélne wymagania dotyczace wyrobow
budowlanych

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow systemem KABE
THERM”

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplernn powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych, normach, przepisach przywofanych.

Kompletny system powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w krajowej deklaracji
zgodnosci.

2.2. Szczegoiowe wymagania dotyczgce materialow
2.2.1. Preparat gruntujacy nie gorszy niz BUDOGRUNT ZG (produkt uzupetniajgcy).

Preparat na bazie wodorozcieniczalnych dyspersji akrylowych, przeznaczony do wiasciwego
przygotowania chtonnego podfoza.

Bazowy srodek wigzacy: spoiwo kopolimerowe,
Barwa: mleczna, po wyschnieciu bezbarwna,
Gestos¢: ok. 1,5g/cm3;

Zawartos¢ substancji statych: min. 10%;
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;
2.2.2. Zaprawa klejgca nie gorsza niz KOMBI S

Zaprawa mineralna przeznaczona do przyklejania izolacyjnych ptyt ze styropianu
ekspandowanego /zaréwno biatego jak i grafitowego/ do podtoza w systemach ocieplers KABE
THERM.
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Bazowy srodek wigzacy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatorow,
zbrojona wtdknami polipropylenowymi,

Barwa: jasnoszara o jednolitej barwie,

Wyglad: Jjednorodna sucha mieszanka bez zbrylen | zanieczyszczen
mechanicznych,

Gestosc: ok. 1,5g/cm3,

Odpornos¢ na powstawanie rys: brak rys w warstwie o grubosci 8mm,

Przyczepnosc¢ do betonu:

w stanie powietrzno suchym: 20,25MPa,
— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,08MPa,
— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: =0,25MPa,
Przyczepnosc¢ do styropianu:

w stanie powietrzno suchym: 20,08MPa,
— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,03MPa,
— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: =0,08MPa,
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

Czas otwartego schniecia: 30 minut,

2.2.3. Plyty termoizolacyjne

Ptyty styropianowe odpowiadajgce normie PN-EN 13163:2013 | spetniajgce co najmniej
nastepujgce wymagania:

wytrzymato$c na rozcigganie: TR 100 (=2100kPa),

wytrzymato$c na zginanie: BS 75 (275kPa),

wymiary powierzchniowe: nie wiecej niz 600x1200mm,

powierzchnie ptyty: szorstkie po krojeniu z blokdw,

— powierzchnie boczne ptyty: ptaskie lub uksztattowane,

krawedzie: proste, ostre i bez wyszczerbien,

klasy tolerancji wymiarow:

grubosc: T(1) (x1mm),
dtugo$c: L(2) (£2mm),
szeroko$c¢: W(2) (£2mm),
ptaskosc: P(5) (xt5mm),

— prostokatno$¢ na dfugosci i szeroko$ci : S(5) (£5mm),

klasa stabilnosci wymiarowej: DS(N)2 (£0,2%),

poziom stabilnosci wymiarowej: DS(70,-)2 (<2%),

— reakcja na ogienn ,samogasngce” co najmniej klasa E wg. normy PN-EN 13501-
1+A1:2010P

2.2.4. taczniki mechaniczne

Rodzaj i typ tgcznikbw mechanicznych zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z aktualng
aprobatg techniczng producenta tgcznikéw.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca nie gorsza niz KOMBI
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Mineralna zaprawa klejgco-szpachlowa przeznaczona do przyklejania izolacyjnych ptyt ze
styropianu ekspandowanego /zaréwno biatego jak i grafitowego/ do podfoza i wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z wtdkien szklanych w systemach ocieplen KABE THERM.

Bazowy srodek wiazacy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatorow,
zbrojona witéknami polipropylenowymi,

Barwa: jasnoszara o jednolitej barwie,

Wyglad: Jjednorodna sucha mieszanka, bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych,

Gestosc: ok. 1,5 g/cm3

Odpornos¢ na powstawanie rys: brak rys w warstwie o grubo$ci 8mm;

Przyczepnosc¢ do betonu:

w stanie powietrzno suchym: 20,25MPa,
— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,08MPa,
— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 20,25MPa,
Przyczepnosé¢ do styropianu:

w stanie powietrzno suchym: 20,08MPa,
— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,03MPa,
— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: =0,08MPa,
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

Czas otwartego schniecia: 20 minut,

2.2.6. Siatka zbrojgca (opcjonalnie A lub B)

A) SIATKA Z WELOKNA SZKLANEGO nie gorsza niz KABE 175 (ST 112-100/7 KM)

Rodzaj splotu: raszlowy,
Szerokoscé: 1,0£10% m,
Wymiary oczek w Swietle: (3,8x3,2)£10% mm,
Masa powierzchniowa: 174+8g/m2;

Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku w:

— warunkach laboratoryjnych: 235N/mm,

— roztworze alkalicznym: 220N/mm,

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy zrywaniu w:
— warunkach laboratoryjnych: <3,5%,

— roztworze alkalicznym : <3,5%,

B) SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO nie gorsza niz KABE 145 (AKE 145)

Rodzaj splotu: gazejski,
Szerokosé: 1,0 lub1,1 +5% m,
Wymiary oczek w Swietle: (4,0x4,5)£0,5mm,
Masa powierzchniowa: 145(-0/ +10%)g/m2,

Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku w:

— w stanie dostawy: 225N/mm
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— roztworze alkalicznym: 220N/mm,

Wydtuzenie wzgledne wzdiuz osnowy i watku, przy zrywaniu w:

— w stanie dostawy: <4,5%,

— roztworze alkalicznym : <3,5%,

2.2.7. Preparat gruntujacy — pod warstwe tynkarska nie gorszy niz Grunt ARMASIL GT

Barwiony preparat na bazie spoiwa silikonowego i akrylowego przeznaczony do wiasciwego
przygotowania podftoza pod silikonowe masy tynkarskie

Bazowy srodek wigzacy: spoiwo silikonowe i akrylowe,

Barwa: biata lub podbarwiana pod kolor tynku,
Gestos¢: ok. 1,30g/cm3;

Zawartos¢ substancji statych: min. 44%;

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;

Wzgledna wilgotnosé powietrza: <75%

Przepuszczalno$é pary wodnej: Sy =0,14m - kat. V2 wg. PN-EN 15824,
Absorpcja wody: w = 0,21kg/m**h®® - kat. W2 wg. PN-EN 15824,
2.2.8. Masa tynkarska— ARMASIL T

Silikonowa masa tynkarska oparta na Zzywicach silikonowych i spoiwach organicznych
(dyspersje polimerowe) gotowa do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.

Bazowy srodek wigzacy: spoiwo silikonowe

Barwa: naturalna biel i kolory z wzornika KABE oraz wybrane kolory z

wzornika NCS (mozliwe do uzyskania przy uzyciu pigmentéw nieorganicznych);

Pigmenty: odporne na wptyw czynnikdw atmosferycznych nieorganiczne

pigmenty barwne;

Wyglad: jednorodna niespieniona masa bez zbrylenn i zanieczyszczen

mechanicznych,

Odpornosé na powstawanie rys: brak rys w warstwie rownej grubosci wynikajgcej
z technologii naktadania,

Faktura: petna,

Grubosci ziarna: 1,5mm/2,0mm/2,5mm/3,0mm

Rozcienczalnik: woda,

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

Wzgledna wilgotnosé powietrza: < 75%,

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: Sy =0,28m - kat. V2 wg. PN-EN 15824,
Absorpcja wody: w = 0,11kg/m**h®® - kat. W2 wg. PN-EN 15824,

2.3. Ukiad ociepleniowy nie gorszy niz KABE THERM RENO — ARMASIL T wymagania

Kompletnie wykonane ocieplenie winno spetni¢ co najmniej ponizsze wymagania:

Po

7 Wtasciwosci Wymagania
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Wodochfonno$é (podciaganie kapilarne) po 1 h, g/m®:
1 — warstwa zbrojona <1000

— warstwa wierzchnia

Wodochtonnos$¢ (podcigganie kapilarne) po 24 h,

g/m?:
— warstwa zbrojona <450
— warstwa wierzchnia <450
3 Przepuszczalnos¢ pary w_odnej - opor dyfuzyjny <20
wzgledny warstwy wierzchniej, m ’
4 Odpornos¢ na uderzenie (uderzenie ciatem twardym kategoria Il

przebicie aparatem Perfotest)

brak zniszczen:

5 Mrozoodporno$c warstwy wierzchniej s, gszkodzen,
odspojen
specherzen

Przyczepnos$c¢ warstwy zbrojonej do styropianu, MPa,
6 o = 0,08
po cyklach mrozoodpornosci
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu,
MPa, po badaniu na probkach:
7 — w warunkach laboratoryjnych > 0,08

— po cyklach mrozoodpornoSci

— po starzeniu

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia
8 przez Sciany przy dziataniu ognia od strony
zewnetrznej

nierozprzestrzeniaj
gcy ognia - NRO

2.4. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

Profile cokofowe (startowe), narozniki ochronne, listwy krawedziowe, profile dylatacyjne,
profile (elementy) dekoracyjne, tasmy uszczelniajgce - zgodnie z dokumentacjg projektowag
wraz z aktualng aprobatg techniczng.

2.5. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw systemem KABE
THERM”

2.6. Warunki przechowywania i skfadowania wyrobéw do wykonania ocieplenia w
systemie nie gorszym niz KABE THERM

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw systemem KABE
THERM”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkdéw systemem KABE
THERM”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw systemem KABE
THERM”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét ociepleniowych

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw systemem KABE
THERM”

5.2. Przygotowanie podioza pod wyprawe tynkarska

Podfoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, rowne i suche oraz wolne od plam i
wykwitow pochodzenia biologicznego lub chemicznego. Przed zastosowaniem silikonowej
masy tynkarskiej w systemie ocieplen nie gorszym niz KABE THERM RENO nalezy wykonac¢
warstwy podktadowe systemu zgodnie z technologig ztoZzonego systemu izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych budynkéw ETICS. Silikonowg mase tynkarskg mozna nakfada¢ na
zagruntowang powierzchnie dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, co w
normalnych warunkach nastepuje po ok. 3+4 dniach.

5.3. Gruntowanie

Przed naktadaniem masy tynkarskiej podfoze nalezy zagruntowac preparatem nie gorszym niz
Grunt ARMASIL GT. Okres sezonowania zastosowanego na podfozu preparatu przed
naktadaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na
podfoze preparatu mozna przystgpi¢ do naktadania masy. W celu ograniczenia mozliwosci
przebijania koloru podfoza przez fakture wyprawy tynkarskiej, zaleca sie zastosowanie
preparatu gruntujgcego podbarwionego pod kolor tynku.

5.4. Przygotowanie Masy Tynkarskiej

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po dfugim okresie magazynowania, a
bezposrednio przed uzyciem, mase nalezy doktadnie wymieszac (mieszarkg wolnoobrotowg z
mieszadtem koszykowym), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie
jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢c do nadmiernego napowietrzenia masy. W
uzasadnionych przypadkach mase tynkarskg mozna rozcienczyc¢ niewielkg iloscig wody pitnej
(dodajgc max. 0,25litra na 25kg tynku). Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednic: rodzaj
podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji.

5.5. Naktadanie Masy Tynkarskiej

Mase tynkarskg naktada¢ na podfoze cienkg, rownomierng warstwg na grubos$c¢ ziarna, za
pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg plastikowg wyprowadzi¢ fakture tynku,
zacierajgc natozong mase ruchami kolistymi.

5.6. Wysychanie Masy Tynkarskiej

Czas schniecia natozonej na podtoze masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotnoSci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka
wilgotno$c powietrza wydtuzajg okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo natozong mase
tynkarskag chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego
utwardzenia wyprawy.

5.7. Wskazowki wykonawcze

W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej
odrebng cato$¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii
produkcyjnej, metodg ,mokre na mokre”. BezpoSrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy
umyc¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw systemem KABE
THERM”

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw systemem KABE
THERM”

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkow systemem KABE
THERM”

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw systemem KABE
THERM”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

Lp. Numer normy Tytut normy

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
1 PN-EN 13163:2013 Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkoéw. Czesc¢ 2: Klasyfikacja

2 PN-EN 13501-2/A1:2010P na podstawie wynikdw badann odpornoSci
ogniowey, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjnej

3 PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczgce tynkdw zewnetrznych i

wewneltrznych na spoiwach organicznych.

10.2. Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8339/2010 — Siatka z wtdkna szklanego ST 112-100/7 KM do
systemow ocieplen, Warszawa 2010r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7373/2013 — Siatka z witdkna szklanego AKE 145,
Warszawa 2013r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9202/2013 — Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen
Scian zewnetrznych budynkéw systemem KABE THERM RENO, Warszawa 2013r.

2.4. Plyty z laminatu wysokocisnieniowego

Laminat wysokocisnieniowy (HPL) w samonos$nych grubo$ciach do stosowania
na zewnagtrz typu MEG firmy ABET LAMINATI lub réownowazny, skiadajgcy sie
z warstw wiokien celulozowych impregnowanych termoutwardzalnymi Zzywicami
fenolowymi oraz jednej lub dwoch zewnetrznych warstw papieru dekoracyjnego
impregnowanego melaminowymi zywicami aminoplastycznymi, zespolonych pod
wysokim ciSnieniem, posiadajgcy specjalng warstwe ochronng przeciwko dziataniu
czynnikow atmosferycznych, spetniajgcy norme PN-EN 438:2005.

Laminat HPL sktada sie z rdzenia w formie warstw wtokien celulozowych,
impregnowanych zywicami fenolowymi oraz warstw dekoracyjnych z wiokien
celulozowych impregnowanych zywicami termoutwardzalnymi. Warstwy prasowane
w prasach wielopotkowych, gdzie pod wptywem wysokiej temperatury (150°C) i
cisnienia (9MPa) nastepuje polikondensacja zywic. Warstwa dekoracyjna natozona z
jednej strony ptyty. Laminat w wersji niezapalnej (MEG F1), w przypadku ktorej do
zywic fenolowych dodawane sg odpowiednie Srodki uniepalniajgce. MEG jest
materiatem nadajgcym sie do stosowania na zewnatrz, odpornym na Swiatto oraz
inne warunki atmosferyczne.
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2.4.1.

2.4.2.

W naturalnych warunkach otoczenia MEG podlega niewielkim zmianom
wymiarow: w warunkach niskiej wilgotnoSci kurczy sie, a w wysokiej rozszerza. Z
tego wzgledu zaleca sie klimatyzowanie materiatu w miejscu zastosowania. Jesli jest
to niemozliwe lub jesli srodowisko, w ktorym uzyty jest MEG charakteryzuje sie
znacznymi wahaniami temperatury i wilgotnoSci, nalezy to uwzgledni¢ na etapie
projektowania i montazu oraz skonsultowac zatozenia projektowe z lokalnym
przedstawicielem firmy Abet Laminati.

Koncepcja elewacji wentylowanej opiera sie na stworzeniu pustki powietrznej
miedzy Sciang zewnetrzng i okfadzing. Zamkniecie szczelin dylatacyjnych miedzy
ptytami (np. obce piéro) powoduje powstanie w przestrzeni miedzy Sciang i ptyta
“efektu komina", natomiast pozostawienie dylatacji otwartej zapewnia “wentylacje
miejscowg”. W celu zapewnienia odpowiedniego ciggu powietrza, szczelina
wentylacyjna powinna odpowiada¢ okreSlonym parametrom. Technologia elewacji
wentylowanej spetnia rozne wymagania stawiane Scianom zewnetrznym budynkow
poprawiajgc zdecydowanie panujgce w nich warunki bytowe.

TRANSPORT MATERIAtU
Ptyty nalezy przewozi¢ na stabilnych, ptaskich paletach, tak aby sie nie zsuwaty.
* Podczas zatadunku i roztadunku palety nie wolno ptyt przesuwac po sobie; nalezy
podnosic je pojedynczo recznie lub podno$nikiem pneumatycznym.
* Brud, ciata obce lub ostre krawedzie mogg uszkodzi¢ powierzchnie podczas
przesuwania.

SKtADOWANIE MATERIAtU

Laminat nieprawidfowo przechowywany moze ulec deformacji, nawet trwafej.
* Nalezy sktadowac ptyty w zamknietym pomieszczeniu, gwarantujgcym normalng
wilgotnosc¢ i temperature.
* Ptyty nalezy ktasSc¢ jedng na drugg na ptaskim podtozu; nigdy nie stawiac ptyt na
krawedzi. Wierzchnig ptyte przykry¢ arkuszem lub folig PE.
* Przy czasowym magazynowaniu na zewnagtrz nalezy doktadnie osfonic ptyty folig
PE chronigc je przed warunkami atmosferycznymi oraz penetracjg wody miedzy

piyty.

KLIMATYZOWANIE
Zaleca sie klimatyzowanie ptyt w miejscu montazu, aby zapobiec ich ewentualnemu
paczeniu lub nadmiernym zmianom wymiardw.

Woda
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25 - 0,5mm,

piasek Srednioziarnisty 0,5 — 1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty.
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2.4.3.

2.5.
2.5.1.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka | skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowey.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byc¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogfa by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki bez
dodatkow.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone
(hydratyzowane), ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosSciowy zapraw nalezy
dobierac¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Wapno na dobe przed wymieszaniem zala¢ wodg.

Ptytki
Pfytki podfogowe

2.5.1.1. Ptytki podtogowe NOWA GALA

Ptytki podfogowe, gresowe, typ nie gorszy niz CONCEPT firmy NOWA GALA
lub réwnowazne. Podanie nazwy producenta ma na celu ukierunkowanie co do
parametrow jakie nalezy uwzglednic przy zakupie ptytek.

Stopnice z ptytek schodowych, ryflowanych, typ nie gorszy niz K-P-CN 99 firmy
Nowa Gala lub rwnowazny, wymiar 30x120.

Wymagania:
Barwa —CNO1
Powierzchnia — naturalna
Rozmiar — 600x600mm
Nasigkliwo$c —<0,5%
Wytrzymatos$¢ na zginanie —min. 35N/mm?
Mrozoodporno$c — mrozoodporna
Odpornosc na Scieranie wgtebne — max. 175mm?
Odpornosc¢ na plamienie — odporne
Antyposlizgowosc¢ - R10

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugoSc i szerokoSc: 1,5 mm
grubosc: +0,6 mm
krzywizna: 1,0 mm
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2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.6.

Ptytki gresowe muszg byc¢ uzupetnione elementami systemowym, takimi jak
cokoty przypodtogowe- nie gorsze niz typ C-P-CN firmy Nowa Gala, lub rownowazny,
wymiar 80x600mm.

Ptytki podtogowe RAKO

Stosowac ptytki podtogowe - ptytki firmy RAKO -kolor wg zestawienia. Podanie
nazwy producenta ma na celu ukierunkowanie co do parametrow jakie nalezy
uwzglednic¢ przy zakupie ptytek.

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, powierzchnia reliefowa, w
rozmiarze 19,7x19,7, antyposlizgowos¢ R10/B, o nasigkliwosci wodnej 0,6% < E <
3%, grupa Blb, monokolorystyczne w kolorze (jeden z 8 kolorow RAL) zgodnie z
zestawieniem pomieszczen; np. firmy RAKO z serii Color TWO Iub inne rwnowazne.

Ptytki scienne RAKO
Ptytki scienne 20x20 cm.

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, matowe, w rozmiarze 19,7x19,7,
0 nasigkliwo$ci wodnej 0,56% < E < 3%, grupa Blb, monokolorystyczne w kolorze
(jeden z 24 kolorow RAL) zgodnie z zestawieniem pomieszczen; np. firmy RAKO
z serii Color TWO lub inne rownowazne. Szerokos¢ spoiny 3 mm

Ptytki na schody oraz murki startowe

Mozaika ceramiczna prasowana na sucho, szkliwiona, matowa , w rozmiarze 9,7x9,7
(na siatce nylonowej, plaster 30x30 cm) mrozoodporna, antyposlizgowos¢ C, o
nasigkliwosci wodnej 0,5% < E < 3%, grupa Blb. monokolorystyczne w kolorze (jeden
z 3 kolorow RAL) zgodnie z zestawieniem pomieszczen; np. firmy RAKO z serii
POOL lub inne rownowazne. Krawedzie schodéw oraz murkéw ostoni¢ naroznikami
ceramicznymi szkliwionymi w rozmiarze 9,7x2,4x2,4 cm w kolorze zgodnym
Z zestawieniem pomieszczen.

Kleje i fugi

2.1. Wymagania ogédlne
Materiaty opisywane w niniejszej specyfikacji odpowiadajg wymaganiom zwigzanym
z zastosowaniem w nieckach publicznych lub prywatnych basenow kgpielowych,
ptywalni oraz zbiornikbw na wode oraz posiadajg wymagane przepisami prawa
dopuszczenia. Nalezy stosowacC materiaty nalezgce do jednego systemu prac
oktadzinowych w nieckach basenowych, wykazujgcego nastepujgce cechy ogodlne:
— produkty bezpieczne dla zdrowia ludzi i nieszkodliwe dla $rodowiska, bez
zawartosci rozpuszczalnikow;
— odpowiednie wtasciwoSci hydroizolacyjne wysokoelastycznej mikrozaprawy
W potfgczeniu z mozliwoScig przenoszenia naprezen;
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— duza elastycznoSc tasm uszczelniajgcych i materiatow do dylatacji;

— dobra przyczepnosc¢ zaprawy klejowej do podtoza;

— wysoka odpornoS¢ na wode basenowg i chemie czyszczgcg do usuwania
zanieczyszczen,

— piasek kwarcowy suszony zapewniajgcy nalezyte urabialnosci i przyczepnosci
zapraw zywicznych;

2.2. Wymagania szczegotowe odnosnie mozliwych do zastosowania materiatow

Fuga pertowa 1-5 mm typ Saphir firmy Sopro lub réwnowazny. Cementowa,
elastyczna, odporna na wode i zabrudzenia, fatwo zmy-walna za—~pra-wa fugowa do
spoinowania chtonnych ptytek porowatych. Nadaje sie rowniez do spoinowania ptytek
stabo chtonnych. Gtadka i delikatna powierzchnia fugi, jak rowniez trwatoS¢ kolorow
wptywajg na jej estetyczny wyglgd.

Cechy:

. Szerokosc¢ spoiny: 1-5 mm
Efekt antybakteryjny
Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888
Elastyczna

Podwyzszona odpornS¢ na przenikanie wody i zabrudzenia

Odporna na powstawanie rys

Gftadka i delikatna powierzchnia fugi

Dobra przyczepno$c¢

Wysoka trwatosc¢ kolorow

tatwa w czyszczeniu

Do Scian i podtog

W pomieszczeniach i na zewngtrz

Produkt o niskiej zawarto$ci chromianow zg. z Rozporzgdzeniem (WE) Nr
1907/2006, zatgcznik XVII

e Sopro EPG 522 - dwusktadnikowy preparat epoksydowy do wykonywania
ptynnej zaprawy antykapilarnej do wypetniania szczelin i doszczelnienia
budowlanych elementéw instalacyjnych jak rowniez warstwa sczepna miedzy
jastrychem zespolonym a dnem niecki, zgodna z EN 1504-2:2002.

Dane techniczne ( wymieszany skfadnik A+B) :

Baza — Zywica epoksydowa
Kolor — transparentny
Bezrozpuszczalnikowa

Reakcja na ogien — E/Eq

Odpornosc na Scieranie <AR1
Przyczepnosc¢ > B1,5

Odpornosc¢ na uderzenia > |R4
Przepuszczalnos$¢ CO, —-sp>50m
Przepuszczalnosc¢ pary wodnej — Klasa lll
Absorbcja kapilarna

i przepuszczalno$é wody <0,1kgxm?xh®
Przyczepnosc przy odrywaniu > 2,0 (1,5) N/mm?

~29 ~



Temperatura stosowania — od + 10°C przy maksymalnej wilgotno$ci
wzglednej 75% do maksymalnej wilgotno$ci wzglednej 85% przy temperaturze od +
23°C (podfoze, materiat, powietrze)

Odporno$c¢ na wahania temperatur — 0d —30°C do +100°C (warunki suche),

do +50°C (warunki mokre)

Odporno$c na wode morska

Odporno$c na tugi

Odpornosc¢ na rozcienczone kwasy, roztwory soli, oleje mineralne, smary, materiaty

pedne
MozliwoS¢ chodzenia/dalszej obrobki  — po 24 h
Petne utwardzenie — po 7 dniach

e Sopro HSF 748 — jednosktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym,
zawierajgca tras, warstwa szczepna miedzy jastrychem a podfozem.

Dane techniczne:

Czas uzycia — 3—4 h w postaci szlamu
Odpornosé termiczna —od — 20°C do +80°C
Zuzycie —1,5-2,0 kg/m? w postaci szlamu

e Sopro Rapidur B5 767 — specjalne spoiwo, ulepszone tworzywem sztucznym, do
wytwarzania szybkowigzgcych i szybko dojrzewajgcych jastrychow cementowych.

Dane techniczne:

Klasa wytrzymatosci* — po 1 dniu CT-C30-F6 wg PN-EN 13813
— po 3 dniach CT-C45-F7 wg PN-EN 13813
— po 5 dniach CT-C55-F9 wg PN-EN 13813
— po 28 dniach CT-C55-F9 wg PN-EN 13813

Wytrzymato$c na Sciskanie — 55 N/mm?

WytrzymatoSc na zginanie — 7 N/mm?

Wysoka hydrofobowos¢

Czas uzycia —ok.2h

Mozliwo$¢ chodzenia — po ok. 6-10 h

Mozliwo$¢ uktadania ptytek — po ok. 3 dniach

Temperatura stosowania —od + 5°C do +25°C

Proporcje mieszania (np. mieszarka 100l) - 1:4-1:5=25 kg spoiwa

szybkowigzgcego Sopro Rapidur B5 767:100-125kg kruszywa jastrychowego o
uziarnieniu 0-8 mm zgodnie z normg EN 12620 (15-20 szufli) : 6-8/ wody (zaleznie od
wilgotnosci kruszywa i konsystencji zaprawy)

Wilgotnos¢ po 3 dniach < 2% wagowo

Zuzycie — ok. 3,5 kg/m? na 1 cm grubosci warstwy

Do wytwarzania szybkowigzgcych i szybko dojrzewajgcych jastrychow zespolonych,
Jastrychow na warstwie oddzielajgcej, jastrychow ptywajgcych i jastrychow
ogrzewanych.
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e Sopro Rapidur M5 747 — gotowa, sucha zaprawa, ulepszona tworzywem
sztucznym do wytwarzania szybkowigzgcych i szybko dojrzewajgcych
jastrychow cementowych.

Dane techniczne:

Klasa wytrzymatosci — po 7 dniach CT-C35-F5 wg PN-EN 13813
— po 28 dniach CT-C40-F6 wg PN-EN 13813

Wytrzymatosc na Sciskanie — 40 N/mm?

Wytrzymatosc na zginanie — 6 N/mm?

Wysoka hydrofobowo$c¢

Uziarnienie —0-4 mm

Czas uzycia — 40-60 minut

MozliwoS¢ chodzenia —pook.12h

Mozliwo$¢ uktadania ptytek —po ok. 24 h

Temperatura stosowania —od + 5°C do +30°C

Wilgotnosc po 6 dniach < 2% wagowo

Grubos¢ warstwy —20-80 mm

Zuzycie — ok. 18-20 kg/m? na 1 cm grubo$ci warstwy

Do wytwarzania szybkowigzgcych i szybko dojrzewajgcych jastrychow zespolonych,
Jastrychow na warstwie oddzielajgcej, jastrychow ptywajgcych i ogrzewanych.

EMICODE zgodnie z GEV — EC1 R Plus
Zuzycie — 100-200 g/m* w zaleznoéci od wilasciwosci
podfoza

e Sopro RAM3 454 — cementowa, szybkowigzgca, wzmocniona wtoknami,
uniwersalna, stabilna zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do
wyrownywania i renowacji.

Dane techniczne :

Klasa zaprawy — CS IV wg PN-EN 998-1:2010
Reakcja na ogien — klasa E

Wytrzymato$é na $ciskanie > 20,0 N/mm?

Gestosc¢ nasypowa — 1,75 kg/dm?®

Przyczepno$é > 1,5 N/mm?

Absorpcja wody -W<0,1

Wspotczynnik

przepuszczalno$ci pary wodnej — u<76

Czas uzycia — 0k 20 minut

Mozliwos$é uktadania ptytek — po 2h (+ 20°C), po 24h (+ 5°C)
Grubosc warstw —o0d 3 do 30 mm w jednym cyklu pracy
Zuzycie — 1,5 kg/m? na 1 mm grubosci
EMICODE zgodnie z GEV —EC1R

e Sopro GD 749 - wysoko skoncentrowany, nie zawierajgcy rozpuszczalnikow,
szybkoschngcy, podkfad gruntujgcy na bazie zywicy syntetycznej, do podfozy o
duzej i zroznicowanej chtonnoS$ci. Do gruntowania podfoza pod mineralne kleje,
masy szpachlowe i uszczelnienia zespolone.

Dane techniczne :
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Barwa — niebieska
Czas schniecia — 10 minut (podtoza chtonne w temp. 23°C),
— 12h dla podtozy gipsowych i anhydrytowych

Gestosé — 1,02 g/cm®

Lepkosc¢ dynamiczna — 20 mPa s (w 23°C)

EMICODE zgodnie z GEV — EC1 Plus

e Sopro DSF 423 — dwusktadnikowa, wzmocniona wtdoknami, cementowa zaprawa
uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych powtok, nie przepuszczajgcych wody
I mostkujgcych pekniecia.

Dane techniczne (wymieszany sktadniki A + B) :

Przyczepnosc poczatkowa = 0,5 N/mm?2
Przyczepnosc¢ po oddziatywaniu wody > 0,5 N/mm?
Przyczepnosc po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm?
Przyczepnosc¢ po oddziatywaniu wody

wapiennej > 0,5 N/mm?
Przyczepnosc¢ po cyklach zamrazania

i rozmrazania > 0,5 N/mm?
Wodoszczelnosc — brak przenikania
Zdolno$¢ do mostkowania pekniec

w warunkach znormalizowanych 20,75 mm
Mostkowanie peknie¢ zgodnie z normg

PN-EN 14891 w temperaturze -5°C > 0,75 mm

Przyczepnosc po oddziatywaniu
wody chlorowanej = 0,5 N/mm?

Mozliwos¢ obcigzania — po 5 dniach

Grubosc¢ warstwy $wiezej/suchej/zuzycie —1,2mm/1mm/1,5kg/m? sktadnika
proszkowego A i ok. 0,5 kg/m? skfadnika ptynnego B

Czas schnigcia — 2-2,5 h na warstwe

e Sopro DSF 523 - jednosktadnikowa, modyfikowana polimerami cementowa
zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych powtok,
nieprzepuszczajgcych wody i mostkujgcych pekniecia, zgodna z EN 14891:2013.

Dane techniczne:

Przyczepno$é poczatkowa > 0,5 N/mm?
Przyczepnos$c po oddziatywaniu wody > 0,5 N/mm?
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody

wapiennej > 0,5 N/mm?
Przyczepnosc po cyklach zamrazania

i rozmrazania > 0,5 N/mm?
Wodoszczelnosc — brak przenikania
Zdolno$¢ do mostkowania pekniec

w warunkach znormalizowanych = 0,75 mm
Przyczepnosc¢ po oddziatywaniu wody

chlorowane; > 0,5 N/mm?
Grubosc warstwy $wiezej/suchej/zuzycie —1,3mm/1mm/1,4kg/m?
Mozliwo$¢ przeprowadzenia proby wodnej — po 14 dniach
Gestosé — 1,5 kg/cm?®
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Zuzycie — 300-500 g/m? w zaleznosci od chionno$ci podioza

e Sopro BH 869 — Zywica budowlana stosowana do przygotowania podfoza oraz
wytwarzania antykapilarnych zapraw epoksydowych.

Dane techniczne (wymieszany skifadnik A+B) :

Baza — Zywica epoksydowa

Kolor — miodowy, transparentny

Temperatura stosowania — od +10°C do +30°C (podtoze, materiat, powietrze)
Odpornosc¢ na oddziatywanie chemikaliow

Wodoodporna

Odpornos$c¢ na warunki atmosferyczne (mréz)
MozliwoS¢ chodzenia/dalszej obrobki — po 24 h
Petne utwardzenie — po 2 dniach

e Sopro KDA 662 - siatka zbrojgca do uszczelnien, do zbrojenia powtok
naktadanych w obszarach narazonych na pekniecia, jak i do wzmocnienia
krawedzi i przejs¢ instalacyjnych w nieckach basenowych.

Dane techniczne:

Baza — wiokno szklane tkane odsfoniete tworzywem sztucznym
Kolor — biaty

Wymiar oczek — 4x4 mm

Ciezar — ok. 165 g/m?

Odporna na alkalia
Odporna na dziatanie wody

e Sopro GH 564 — dwusktfadnikowa ptynna zywica do wypetniania rys i peknie¢
w podfozach pochodzenia mineralnego i betonie.

Dane techniczne:

Baza — Zywica akrylowa
Odporna na dziatanie wody

Odporna na warunki atmosferyczne

Odporna na dziatanie chemikaliow

Czas uzycia/przydatnoS¢ do stosowania — 10-20 minut w zaleznoSci od iloSci
utwardzacza

Mozliwo$¢ chodzenia —pook.1h

Mozliwosc petnego obcigzenia mechanicznego —pol1l2h

Dodatkowo w opakowaniu metalowe klamry do zszywania (10 szt.)

e Sopro QS 507 - odpowiednio frakcjonowany suszony piasek kwarcowy o
uziarnieniu 0,1-0,5 mm do wykonywania zapraw antykapilarnych, do wypetniania
szczelin i doszczelniania budowlanych elementow instalacyjnych.

e Sopro QS 511 - odpowiednio frakcjonowany suszony piasek kwarcowy o

uziarnieniu 0,4-0,8 mm do wykonywania zapraw antykapilarnych, do wypetniania
szczelin i doszczelniania budowlanych elementow instalacyjnych.
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e TasSma uszczelniajgca DBF 638 — elastomerowa tasma wzmocniona flizeling
polipropylenowg, z czescig Srodkowg bez flizeliny. Odporna na zasady, czynniki
atmosferyczne i dziatanie wody.

Dane techniczne :

Szerokos¢ catkowita —100mm, 120mm,150 mm
Kolor — szary z nadrukiem
e Sopro TR 414 - cementowa, elastyczna zaprawa sSredniowarstwowa do

obsadzania ksztattek ceramicznych rynien przelewowych.

Dane techniczne:

Klasa zaprawy — C2 TE wg PN-EN 12004 przy uzyciu kielni zebatej
10 mm

Grubosc¢ warstwy —o0d 5 do 20 mm

Zawiera tras renski

Gestos$é nasypowa — 1420 kg/m3+ 5%

Przyczepnos$c¢ poczgtkowa = 1,8 MPa

Przyczepnosc po zanurzeniu w wodzie = 1,0 MPa

Przyczepnosc po termicznym = 1,7 MPa

Przyczepnosc¢ po cyklach zamarzania i rozmarzania 21,0 MPa

Czas otwarty, przyczepnoSc po 20 minutach = 1,3 MPa

Skurcz liniowy <1,5%

Sptyw — brak sptywu (0 mm)

Czas uzycia —ok.3h

Mozliwos¢ chodzenia/fugowania — po ok. 24 h

Mozliwos¢ obcigzania — po 28 dniach (pomieszczenia mokre o wysokim
obcigzeniu wodg)

Zuzycie — ok. 1,3 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy

e Sopro DBE 500 - dwusktadnikowy klej do osadzania i uktadania ptytek i ksztattek
ceramicznych metodg cienkowarstwowa.

Dane techniczne:

Klasa zaprawy — R2 T wg PN-EN 12004
Baza — Zywica epoksydowa
Czas uzycia — ok. 90 minut przy +20°C
Odpornos¢ termiczna —do +80°C

Wysoka odpornos¢ chemiczna na dziatanie agresywnych wod, alkaliow,
rozcienczonych kwasow mineralnych i organicznych

Temperatura stosowania — od +15°C; po zastosowaniu wymagane cO najmniej
+12°C przez 48 godzin

Mozliwos¢ chodzenia/fugowania — po ok. 24 h

Mozliwosc obcigzania — pomieszczenia mokre o wysokim obcigzeniu wodg
i obszary podwodne po ok. 4 dniach

e Sopro No.l1 (400) - wysokoelastyczna, cementowa zaprawa Kklejowa do

uktadania i mocowania oktadzin ceramicznych w strefach podwodnych i
obszarach mokrych.
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Dane techniczne:

Klasa zaprawy — C2TES1 wg PN-EN 12004
Czas dojrzewania — 3-5 minut

Czas uzycia —do4h

Mozliwo$¢ chodzenialfugowania —po ok 24 h

Temperatura stosowania +5°C do + 25°C

Do ptytek i ptyt ceramicznych, kamionkowych i z gresu, mozaiki, niewrazliwych na
przebarwienia oktadzin z kamienia naturalnego oraz ptyt betonowych

Zuzycie — 1,1 kg/m? na 1 mm grubosci

EMICODE zgodnie z GEV —EC1PlusR

e Sopro VF XL (413) — cementowa, wysokoelastyczna zaprawa klejowa cienko,
Sredniowarstwowa lub potptynna, do ukfadania ptytek i ptyt ceramicznych na
plazach basenu i strefach podwodnych.

Dane techniczne:

Klasa zaprawy — C2E S1 wg PN-EN 12004
Czas dojrzewania — 3-5 minut

Czas uzycia —3-4h

Mozliwo$¢ chodzenia/fugowania —pook.12 h

Temperatura stosowania —od +5°C do +30°C

Do ptytek i ptyt z kamionki, gresu, ksztaftek ceramicznych, mozaiki, ptytek
Klinkierowych, niewrazliwych na przebarwienia ptyt z kamienia naturalnego i
betonowych, ptyt Cotto

Zuzycie — 1,1 kg/m? na 1 mm grubo$ci warstwy
EMICODE zgodnie z GEV —EC1Plus R

e Sopro Silikon — fuga silikonowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych oraz do
wypetnienia stykow Scian, podtdg i innych elementow z oktadzinami.

Dane techniczne:

Typ — FEXIT-INTCC 25 LM, GCC20LM, XS 1
i PW INT 12.5E zgodny z EN 15651:2012

Gestosc — 0,985 g/cm3

Odpornosc na sptyw <3mm

Zmiana objetosci <10 %

Powrét elastyczny =60 %

Rozwdoj mikrobiologiczny -0

Odpornosé termiczna od —-30°Cdo+180°C

Hamuje rozwoj grzybow zgodnie z PN-EN 1SO 846

EMICODE zgodnie z GEV — EC1 Plus

Nr koloru: 00, 10, 15, 17, 16, 14, 28, 27, 34, 33, 29, 35, 38, 32, 52, 59, 66, 77, 18, 22,
82,90, 43, 42, 41, 56, 58, 74, 78, 12, 76, 30, 57, 46, 45, 49, 79, 91, 92, 98

e Sopro Primer UW 025 — jednosktadnikowy podktad zwiekszajgcy przyczepnosc¢
fug silikonowych Sopro do krawedzi oktadziny w obszarach podwodnych.

Dane techniczne:
Baza — Zywica syntetyczna
Czas odparowania — 60 minut po naniesieniu 1-szej warstwy,
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24 godziny po naniesieniu 2-giej
Temperatura stosowania — od +5°C do +30°C (podfoze, materiat, powietrze)

e Sopro TF + — wysokowytrzymata fuga cementowa stosowana jako alternatywa
dla fug epoksydowych przeznaczona do obszarow szczegolnie obcigzonych
wodg i substancjami agresywnymi w pomieszczeniach mokrych budynkow
uzytecznosci publiczney.

Dane techniczne:

Klasa zaprawy — CG2WA wg PN-EN 13888
Szerokos¢ spoiny —1-10 mm

Technologia MicroDur

Wysokokrystaliczne wigzanie wody

W technologii OPZ (bez cementu portlandzkiego)

Stanowi element systemu OPZ?

Wytrzymatos$é na $ciskanie > 45 N/mm?
Wytrzymato$é na $cieranie < 250 mm®
Wysoka odpornos¢ chemiczna

Czas dojrzewania — 3-5 minut
Czas uzycia — 30-40 minut
Mozliwo$¢ chodzenia —po2h
Petne obcigzanie —pol12h

Do glazury, terakoty, gresu, wszystkich typow mozaiki, kamienia naturalnego, ptyt
betonowych

EMICODE zgodnie z GEV — EC1 Plus

Mozliwosc¢ mieszania z brokatem srebrnym lub ztotym

Nr koloru: 10, 17, 15, 6, 90

e Sopro TFb — wysokowytrzymata fuga cementowa stosowana jako alternatywa dla
fug epoksydowych przeznaczona do obszarow szczegodlnie obcigzonych wodg
i substancjami agresywnymi w pomieszczeniach mokrych budynkéw uzyteczno$ci
publiczne;.

Dane techniczne:

Klasa zaprawy — CG2WA wg PN-EN 13888
Szerokosc¢ spoiny —3-30 mm

Technologia MicroDur

Wysokokrystaliczne wigzanie wody

Zawiera tras renski

Wytrzymato$é na $ciskanie > 60 N/mm?(warunki suche)
> 75 N/mm?(po cyklach zamrazania i rozmrazania)
Wytrzymato$c na Scieranie < 250 mm®

Wysoka odpornosc¢ chemiczna
Odporno$c¢ na czyszczenie wodg pod cisnieniem

Odpornosc¢ na temperature —do + 250 °C
Odporno$c¢ na zagrzybienie

Czas dojrzewania — 3-5 minut
Czas uzycia — 25-35 minut
Mozliwo$¢ chodzenia —pol5h
Mozliwo$¢ obcigzania —po6h
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Do oktadzin z kamionki, gresu, ptyt betonowych i z kamienia naturalnego

EMICODE zgodnie z GEV — EC1 Plus

Mozliwosc¢ mieszania z brokatem srebrnym lub ztotym

Nr koloru: 14, 15

e Sopro PER 567 — sznur dylatacyjny, do wypetniania szczelin dylatacyjnych przed
wprowadzeniem zaprawy fugowej silikonowe.

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004.

2.4. Kruszywo do jastrychow

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie np. w przypadku
dodatku do spoiwa jastrychowego Sopro Rapidur B5 powinno by¢ o zréznicowanym
uziarnieniu w zakresie 0-8 mm i dodawane w proporcji 1:4 - 1:5 wagowo i spetniac
wymogi normy EN 12620.

2.5. Okfadzina ceramiczna

Zastosowana oktadzina ceramiczna powinna by¢ zgodna

z normg PN-EN 14411:2013.

Pozostate wymogi takie jak klasa Scieralno$ci, odporno$¢ na Scieranie wgftebne,
antyposlizgowosc¢ itp. okre$la dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw pod warunkiem akceptacji przez
Projektanta. Zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie
z obowigzujgcym prawem oraz byc zgodne z zaleceniami producenta.

2.6. Warunki przechowywania materiatéw budowlanych

Pomieszczenia do sktadowania materiatow powinny byc¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem, zawilgoceniem | intensywnym
dziataniem promieni stonecznych. Powinny by¢ suche i wentylowane.

Wyroby cementowe powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Worki powinny by¢
uktadane na paletach w iloSci warstw nie wigcej niz 10.

Wyroby na bazie zywic powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +10°C a ponizej +30°C.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania roboét budowlanych

Wykonawca powinien dysponowac odpowiednimi narzedziami wynikajgcymi z

zalecen producenta oraz sztuki budowlanej. Standardowy zestaw powinien sktadac¢

sie z:

e Urzgdzen do oceny stanu podfoza i warunkow aplikacji — termometry,
wilgotnosciomierze (badanie wilgotnosci resztkowej przy pomocy urzgdzenia
CM), przyrzgdy do badania parametrow wytrzymatoSciowych podtoza ( np.
badanie urzgdzeniem ,pull-off”).

e Urzgdzenia do przygotowania podfoza — w zaleznosci od stanu podfoza mogag to
by¢ urzadzenia i agregaty do mechanicznego czyszczenia powierzchni poprzez
szlifowanie, frezowanie lub do stosowania metod hydrodynamicznych oraz
urzgdzenia do recznego czyszczenia powierzchni (miotki, szczotki druciane,
przecinaki).
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e Urzgdzenn mechanicznych pozwalajgcych na prawidtowe przygotowywanie
poszczegolnych zapraw

o Narzedzi pozwalajgcych na prawidfowe nanoszenie poszczegolnych materiatow,
tj. watki, pedzle, pace, kielnie zebate o odpowiednich wysokosciach zebow, pace
gumowe i ggbkowe do fugowania

o Narzedzia do ciecia tasm — nozyczki

o Narzedzia do ciecia oktadzin ceramicznych

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Transport materiatow zgodnie z wytycznymi co do mocowania i przewozenia
fadunkow. Transport i skladowanie na paletach w warunkach suchych. Szczegotowe
informacje  w kartach technicznych  poszczegodlnych  produktow.  Transport
wewnetrzny na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robot budowlanych

5.1. Ogédine warunki wykonywania robo6t

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inzynierowi budowy harmonogramu
wykonania prac uwzgledniajgcego technologie i czasy wigzania wynikajgce z zalecen
producenta oraz warunki panujgce w miejscu realizacji robot. Wykonawca powinien
wykazac sie doSwiadczeniem w prowadzeniu prac wyrownawczych, uszczelniajgcych
i oktadzinowych w takich obiektach.

5.2. Warunki przystapienia do prac

e Przeprowadzenie proby wodnej.

e Ocena parametrow istniejgcego podfoza

e Oczyszczenie podtoza.

e Temperatura min. + 5°C (dla materiatow cementowych) oraz +10°C (dla
materiatéw z zywic) do +25°C (powietrze, podfoze, materiaf).

5.3. Wymagania ogoélne dotyczace podfoza

Sezonowanie niecki zelbetowej powinno wynosi¢ co najmniej 6 miesiecy. Jednak
przy zastosowaniu zapraw klejowych wysokoelastycznych, klasyfikowanych jako S1
wedtug PN-EN 12004 ,okres ten mozna zredukowac do 3 miesiecy. Nastepnie przez
okres 14 dni nalezy przeprowadzi¢ probe wodng, majgcg na celu ujawnienie
nieszczelno$ci i wykonanie proby obcigzeniowej konstrukcji  (pod  petnym
obcigzeniem wody) pod kgtem stopnia rozwarcia ewentualnych rys — w zaleznosci od
przyjetej metody pracy konstrukcji.

Wytrzymato$S¢ na odrywanie podfoza powinno wynosi¢c min. 1,6 MPa oraz
charakteryzowac sie wilgotnoscig koricowg mierzong urzgdzeniem CM < 4%.

5.4. Oczyszczenie i zszycie rys w podfozu

Podtoze musi by¢ czyste, noSne, suche, wolne od pytu, peknie¢ rys oraz Srodkow
obnizajgcych przyczepnosc, charakteryzowac sie parametrami wytrzymatoSciowymi
zgodnymi z projektem architektonicznym. Powinno by¢ rowne, wystajgce fragmenty
nalezy skuc lub sfrezowac. Podfoze nalezy oczyscic metodami mechanicznymi lub
recznymi, adekwatnie do stwierdzonych zanieczyszczen, np. przez szlifowanie,
Sskuwanie, frezowanie. Bezwzglednie nalezy usung¢ mleczko cementowe. Na koniec
podfoze odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.
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Wszelkiego rodzaju pekniecia, rysy nalezy bezwzglednie zamykaC przy pomocy
zywicy spajajgcej sitowo Sopro GH 564 lub Sopro BH 869. Powstate rysy poszerzyc
przy pomocy szlifierki do ok. 2 mm, nacig¢ poprzecznie w zaleznosci od iloSci rys
w odlegtosci 15-30 cm (w przypadku stosowania Sopro GH 564), powstate szczeliny
odkurzy¢. W naciecia poprzeczne wtozy¢ dofgczone do opakowania stalowe klamry
(w przypadku stosowania Sopro GH 564).

W przypadku rys i peknie¢ na dnie basenu zaleca sie stosowanie zywicy w postaci
czystej (bez dodatkow). Zszycia przesypac na Swiezo piaskiem Sopro QS 511
o uziarnieniu 0,4-0,8 mm, w celu otworzenia powierzchni pod nastepne warstwy. Po
24 h nadmiar piasku odkurzyc.

W przypadku $cian zywice nalezy wymieszac z piaskiem kwarcowym Sopro QS 507
o uziarnieniu 0,1-0,6 mm, wykonac¢ odpowiedni szalunek na Scianie i powstatg
zaprawg zywiczng zamkngc istniejgce pekniecia.

5.5. Reprofilacja niecki basenowej

5.5.1. Sciany niecki basenowej

Do reprofilacji $cian niecki basenowej stosowac zaprawe cementowg( bez dodatku
wapna) klasyfikowang jako CS IV o wytrzymatosci na Sciskanie wynoszgcej
przynajmniej 20 MPa.

Przed naniesieniem zaprawy wyrownawczej Sopro RAM3 454 nanie$¢ warstwe
kontaktowg i grzebieniowg z zaprawy klejowej Sopro No.1 (400). Po 24 h utwardzong
warstwe grzebieniowg zwilzy¢ wodg a nastepnie na mokrg powierzchnie zastosowac
szpachle do reprofilacji Sopro RAM 3 454, wyrownujgc podfoze w zakresie od 3 do
30mm. Przygotowac tylko takg iloS¢ materiatu Sopro RAM3 454, ktérg bedzie mozna
wbudowac w czasie przydatnosci do uzycia (20 minut!). Zaprawe naniesc¢ kielnig lub
Sszpachlg, duze powierzchnie wyréwnac tatg. Obrobiona powierzchnia musi byc¢
uszorstniona, nie dopuszcza sie filcowania, zacierania ani zagtadzania.

Po wyprofilowaniu powierzchni ewentualne listwy wysoko$ciowe bezwzglednie
usungc, powstate pustki uzupetni¢ materiatem.

Powierzchnie rynny odptywowej reprofilowa¢ w podobny sposob.

W przypadku podfozy chtonnych zastosowac koncentrat gruntujgcy Sopro GD 749.

5.5.2. Dno niecki basenowej

Dno niecki wyprofilowa¢ przy pomocy jastrychu zespolonego z podftozem. Na
warstwe wyrownujgcg stosowac jastrychy klasyfikowane co najmniej jako CT C25 F4.
Na odpowiednio przygotowane podfoze natozy¢ warstwe sczepng z zaprawy
sczepnej Sopro HSF 748 Ilub zywicy epoksydowej Sopro EPG 522, nastepnie
stosujgc zasade ,mokre na mokre” utozy¢ zaprawe jastrychowg szybkowigzgca
Sopro Rapidur M5 747 lub zaprawe jastrychowg na bazie spoiwa szybkowigzgcego
Sopro Rapidur B5 767 (zakres stosowania 25-80 mm). Nie dopusci¢ do wyschniecia
mostka sczepnego.

Powierzchnie okotobasenowe reprofilowac¢ w identyczny sposob, zachowujgc spadki
podfoza w kierunku odptywow wody.

5.6. Doszczelnienie przejsé¢ instalacyjnych, opraw oswietleniowych itp.

W miejscach przejScia rur przez powierzchnie uszczelniang, montazu odptywow,
skimmerow, opraw oswietleniowych, spustow itp. wykonac korek epoksydowy.
Na $cianach w konsystencji do szpachlowania z zywicy epoksydowej Sopro EPG
522 lub Sopro BH 869 zmieszanej z piaskiem kwarcowym Sopro QS 507 o
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uziarnieniu 0,1-0,56 mm (zmieszany w stosunku 1:3 objetosciowo lub 1:4 wagowo).
Korek epoksydowy na Scianach mozZzna wykonac rowniez za pomocg kleju
epoksydowego Sopro DBE 500.

Na posadzkach korek epoksydowy zalecamy wykonywaC w konsystencji ptynnej
za pomocg zywicy epoksydowej Sopro EPG 522 lub Sopro BH 869 zmieszanej
z piaskiem kwarcowym Sopro QS 511 o uziarnieniu 0,4-0,8 mm oraz Sopro QS 507
o uziarnieniu 0,1-0,5 mm w proporcji (objetosciowo 1:1:1, wagowo 1:1,5:1,5).Przed
wykonaniem korka epoksydowego, doszczelniajgcego potfgczenie konstrukcji
betonowej niecki basenowej z elementami instalacji z tworzywa sztucznego,
uszorstnic¢ element z tworzywa sztucznego i zagruntowac obie krawedzie preparatem
Sopro EPG 522 Ilub Sopro BH 869 bezposrednio przed wykonaniem korka
epoksydowego stosujgc metode ,Swiezo na Swiezo”. Elementy instalacji ze stali
nierdzewnej przygotowac podobnie jak elementy z tworzywa sztucznego, przed
gruntowaniem dodatkowo odttusci¢ Acetonem.

Zaleca sie wykonywac korek epoksydowy o szeroko$ci 5—10 cm i gtebokoSci 2-5 cm.

5.7. Wykonanie izolacji podpfytkowej
o Wszystkie uszczelniane podtoza powinny by¢ wysezonowane i suche. W
przypadku tradycyjnych jastrychow cementowych czas sezonowania wynosi
28 dni, w przypadku jastrychy szybokowigzgcego Sopro M5 747 1 dzien, zas
w przypadku jastrychu na bazie spoiwa Sopro Rapidur B5 767 3 dni. Tynki
tradycyjne cementowe nalezy sezonowac 28 dni, w przypadku zaprawy do
reprofilacji podfoza Sopro RAM3 454 czas sezonowania wynosi 2 h.

e W miejsca krytyczne tzn. potgczenie Sciana—sciana, Sciana—dno, przerwy
technologiczne wklei¢ na zaprawie uszczelniajgcej Sopro DSF 423 lub DSF
523 siatke zbrojgcg Sopro KDA 662 (o szerokoSci oczek 4x4mm i gramaturze
160g/m?) z wtékna szklanego o szerokosci min. 150 mm. Podobnie wzmocnic
Siatkg strefy potgczenia korkow epoksydowych z konstrukcjg betonowg niecki.
W przypadku tgczen siatki, wykonac¢ zaktad co najmniej 10 cm.

o W powstatg szczeline dylatacyjng pomiedzy nieckg basenowg a powierzchnig
okotobasenowg w pierwszg warstwe naktadanego uszczelnienia Sopro DSF
423 lub Sopro DSF 523 nalezy wklei¢ tasme uszczelniajgcg Sopro DBF 638 o
szerokosci 120mm lub 150mm zagtebiong w szczeline w ksztafcie
,odwroconej” litery Q. Nastepnie tasme przykry¢ kolejng warstwg
uszczelnienia.

o Na catg powierzchnig niecki nanie$¢ uszczelnienie Sopro DSF 423 lub Sopro
DSF 523 na wczesniej zwilzone, matowo-wilgotne podfoze. Zaprawe
uszczelniajgcg naktadac¢ co najmniej w 3 cyklach roboczych. W pierwszym
cyklu pracy najpierw nalezy wykonac¢ warstwe kontaktowg wtartg w podfoze
twardg szczotkg lub pedzlem, a nastepnie pacg o wysokosci zeba ok. 4—6 mm
natozy¢ warstwe grzebieniowg, a nastepnie zagtadzi¢ gtadkg strong pacy.
Skontrolowa¢ grubo$¢ sSwiezej warstwy (min. grubo$¢ w stanie $wiezym
powinna wynosi¢ 1,3 mm). Po utwardzeniu pierwszej warstwy oraz po
skontrolowaniu jej pod kgtem miejsc wadliwych nanosimy kolejng warstwe w
podobny sposob. Grubo$¢ powtoki uszczelniajgcej (po wyschnieciu) w kazdym
miejscu nie moze by¢ mnigjsza niz 2,6 mm i nie moze przekracza¢c 4 mm. W
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narozach, na krawedziach | wyobleniach nalezy zwroci¢c uwage na
szczegOlnie staranne potozenie warstw.

e Po wykonaniu hydroizolacji niecki basenowej najwczesniej po 5 dniach (w
przypadku zastosowania uszczelnienia zespolonego Sopro DSF 423) lub 14
dniach (w przypadku zastosowania uszczelnienia zespolonego Sopro DSF
523) od zakonczenia prac uszczelniajgcych wykonac probe wodng trwajgcg
14 dni.

e Podczas pracy z materiatami uszczelniajgcymi dopuszcza sie ich nanoszenie
poprzez szpachlowanie oraz metodami malarskimi, tgcznie z metodg natrysku.

e Na powierzchniach okotobasenowych stosujemy te same zasady co w punkcie
5.6 15.7. Zaprawa uszczelniajgca Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 423 powinna
by¢ naniesiona na podfoze, w co najmniej dwoch cyklach pracy w minimalnej
grubosci (po wyschnieciu) 2 mm, maksymalnie 4 mm. W naroza i migejsca
krytyczne wklei¢ tasme Sopro DBF 638. Instalacje przeprowadzone nha
pOzZniejszym etapie, ktore uszkadzajg uszczelnienie, nalezy ponownie
szczelnie zamkngc np. korkami epoksydowymi.

Doktadne wytyczne odnosnie uszczelnienia i utoZenia oktadzin w pomieszczeniach

mokrych i natryskach sg trescig odrebnej SST.

5.8. Klejenie oktadzin ceramicznych

Po wykonaniu proby wodnej i sprawdzeniu powierzchni pod kagtem szczelnoSci

mozna przystapic do uktadania oktadziny ceramicznej na zaprawie klejowej. Klejenie

oktadzin ceramicznych przeprowadzi¢ bezpoSrednio na wyschnietg powierzchnie

izolacji  przeciwwodnej.  Stosowac¢ tylko zaprawy klejowe elastyczne i

wysokoelastyczne klasyfikowane jako C2 wedtug normy PN-EN 12004 i

dopuszczonych do konkretnych zastosowan przez producenta.

e Sopro No.l (400) - wysokoelastyczna, cementowa zaprawa klejowa do
uktadania i mocowania oktadzin ceramicznych, klasa zaprawy C2TE S1.

e Sopro VF XL (413) — cementowa, wysokoelastyczna zaprawa klejowa cienko,
Sredniowarstwowa lub potptynna, do ukfadania ptytek i ptyt ceramicznych na
powierzchniach poziomych, klasa zaprawy C2E S1.

W nieckach basenowych nalezy przestrzegaC zasady aby wypetnienie zaprawy
klejowej pod ptytkg wyniosto 100%. Do ufozenia oktadzin na dnie niecki basenowej
zalecamy wysokoelastyczng poiptynng zaprawe klejowej Sopro VF XL 413 lub
stosowang takze na $cianach zaprawe wysokoelastyczng cienkowarstwowej Sopro
No.1 400. Oktadzine uktada¢ metodg kombinowang, polegajgcg na wykonaniu
warstwy kontaktowej i grzebieniowej na podtozu oraz warstwy kontaktowej na ptytce.
Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubos$ci zaprawy klejowej. Oktadzine
ceramiczng nalezy ukftadac z zachowaniem szczelin spoinowych o szerokoSci min.
5mm oraz szczelin dylatacyjnych (odwzorowanie dylatacji z podfoza, na potgczeniu
dna ze Sciang oraz szczelin dylatacyjnych co 5-7 m).

ZawartoS¢ opakowania wymiesza¢ mechanicznie z iloscig wody podang na
opakowaniu produktu az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Po
uptywie czasu dojrzewania, po 3-5 minut ponownie dokfadnie wymieszac.
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5.9. Uktadanie ksztaitek ceramicznych rynny przelewowej

Rynne przelewowg ukfada¢ metodg kombinowang metodg cienkowarstwowg na
zaprawie epoksydowej Sopro DBE 500 lub Sredniowarstwowg na zaprawie klejowej
Sopro TR 414.

5.10. Uszczelnienie pofagczenia miedzy rynng a podfozem (fuga antykapilarna)
W gbrnej strefie rynny przelewowej (miedzy ksztattkg a powierzchnig
okofobasenowg) nalezy wykonac fuge antykapilarng w konsytencji potptynnej za
pomocg zywicy epoksydowej Sopro EPG 522 lub Sopro BH 869 zmieszanej z
piaskiem kwarcowym Sopro QS 511 o uziarnieniu 0,4-0,8 mm oraz Sopro QS 507 o
uziarnieniu 0,1-0,5 mm w proporcji 1:1:1 objetoSciowo ( 1:1,5:1,5 wagowo).
Zakonczenia rynien przy Scianach rowniez nalezy wypetnic fugg antykapilarnag.

5.11. Fugowanie okfadzin i ksztattek ceramicznych

Warunkiem rozpoczecia prac fugowych jest zwigzanie zapraw klejowych
wymienionych w punkcie 5.8., nie wczesniej niz po 24 h. Spoiny nalezy oczysci¢ z
resztek zapraw klejowych tak aby uzyskaC czystg spoine w catym jej przekroju.
Stosowac tylko i wytgcznie zaprawy fugowe zalecane przez producenta.

e Sopro TF + — wysokowytrzymata fuga cementowa stosowana jako alternatywa
dla fug epoksydowych, szerokoSc spoin 1-10 mm, przeznaczona do obszarow
szczegolnie obcigzonych wodg i substancjami agresywnymi, zaprawa klasy
CG2WA.

e Sopro TFb — wysokowytrzymata fuga cementowa stosowana jako alternatywa dla
fug epoksydowych, szerokos¢ spoin 3-30 mm, przeznaczona do obszarow
szczegolnie obcigzonych wodg i substancjami agresywnymi, zaprawa klasy
CG2WA.

e Sopro Silikon — fuga silikonowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych oraz
stykow Sciana—S$ciana, Sciana—podtoga, dylatacje posSrednie.

5.11.1. Partie zaprawy do spoinowania przygotowywac w doktadnie takich samych
proporcjach z wodg. RéOzne ilosci wody zarobowej mogg doprowadzic do
zroznicowania pod wzgledem barwy i wygladu spoin oraz sprzyjac¢ niejednorodno$cig
kolorystycznym. Zaprawe mieszac dwukrotnie, przestrzegajgc czasu dojrzewania.
Zaprawe nanosi¢ ukosnie do siatki spoin. PrzestrzegaC czasu uZycia zapraw.
Zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatniac do ponownego uzycia przez dodanie wody
lub zmieszanie ze $wiezg zaprawg. Chroni¢ $wiezg spoine przed zabrudzeniami.

W przypadku ksztattek przelewowych caty przekroj spoiny wypetnic od spodu
ksztaftki do jej gornego zakonczenia. Nalezy unika¢ zamykania pecherzykow
powietrza.

Ta sama fuga jest rowniez zalecana na powierzchniach okotobasenowych.

5.11.2. Przed wbudowaniem fugi dylatacyjnej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
doktadne osuszenie | oczyszczenie krawedzi ptytek z resztek kleju i innych
zanieczyszczenn moggcych obnizy¢ przyczepnosc silikonu. Spoiny trwale elastyczne
powinny by¢ wykonane w szczelinach dylatacyjnych tj. na stykach Sciana—Sciana,
Sciana—podfoga, w dylatacjach posrednich, na przetamaniach ptaszczyzn dna niecki.
W strefach podwodnych (czyli niecka basenowa, rynny przelewowe itp.) krawedzie
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ptytek nalezy najpierw dwukrotnie zagruntowac¢ podktadem do fug silikonowych
Sopro Primer UW 025. Obrzeza szczelin okleic tasmg samoprzylepng Po
odparowaniu podktadu tj. po co najmniej 24 h od utozenia drugiej warstwy mozemy
przystapic¢ do dalszych prac. Na spod szczeliny nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny
Sopro PER 567 odpowiedniej Srednicy a nastepnie wypetni¢ starannie szczeline fuga
trwale elastyczng SoproSilikon. Srednice sznura dylatacyjnego dobieraé o ok. 30 %
wiekszg od szerokoSci szczeliny.

Dylatacje poSrednie w powierzchni oktadziny ceramicznych na dnie i Scianach niecki
basenowej wykonywac w polach o dtugosci boku ok. 5—7 m.

Ta sama fuga elastyczna zalecana jest na powierzchniach okotobasenowych.

5.12. Napetnienie niecki basenowej

Napetnienie niecki basenowej wodg moze sie odby¢ najwczesniej po 21 dniach od
utozenia okfadziny ceramicznej na zaprawie wysokoelastycznej Sopro No.1 (400) lub
Sopro VF 413 i nie wczes$niej niz 24 h po spoinowaniu fugg wysokowytrzymatg Sopro
TF+ lub Sopro TFb.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady ogdlne
Roboty kontrolne powinny by¢ przeprowadzane w oparciu o ustalenia z
kierownictwem budowy i by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow.
Wykonawca powinien posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
uzytych materiatow do stosowania w budownictwie.
Zakres prowadzonych prac kontrolnych powinien obejmowac:

— Kontrola poszczegdlnych etapdw prac przed przystgpieniem do kolejnych

— Kontrola w trakcie wykonywania poszczegolnych etapow robot

— Odbior poszczegdlnych etapow robot

6.2. Kontrola poszczegdlnych etapow prac przed przystapieniem do kolejnych
Kontrola powinna obejmowa¢ zgodnoS¢ wykonanych robot 2z projektem
architektonicznym oraz zaleceniami producenta materiatow.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania poszczegoélnych etapow robot

Kontrola powinna obejmowac zgodnoS¢ zastosowanych materiatow z projektem
architektonicznym oraz zaleceniami producenta materiatbw co do ich stosowania.
Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na sposob przygotowywania materiatow oraz ich
obrobki.

6.4. Odbior poszczegdlnych etapow robot

Sposéb badania oraz pobierania probek powinien by¢ prowadzony w Scistym
porozumieniu z kierownictwem budowy. Sposob przeprowadzenia kontroli oraz ich
miejsce okresli inzynier budowy. Nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na zalecenia
producenta co do sposobu stosowania poszczegolnych materiatow.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét musi by¢ zgodny z zapisami wynikajgcymi z umowy. Za jednostke
miary powinno przyjmowac sie

o 1m? — dla wykonania powfoki uszczelniajgcej oraz wykonania oktadzin;
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e 1mb — dla wklejenia tasm uszczelniajgcych i wypetnienia elastycznych
narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi;

o 1 szt — dla wklejenia naroznikow, manszet oraz kotnierzy uszczelniajgcych

Roboty nie wynikajgce z umowy powinny by¢ uzgodnione z kierownictwem budowy.

8. Odbiér robot budowlanych
Odbiér robot powinien obejmowac:
— Zgodno$¢ wykonanych robét z projektem architektonicznym

Poprawnosc¢ wykonania poszczegolnych etapow robot

— ZgodnoSc¢ uzytych materiatow z projektem architektonicznym

— ZgodnoSc zastosowanych materiatow z zaleceniami producenta
W wyniku odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru robot oraz dokonac¢ wpisu do
dziennika budowy.

9. Podstawa pfatnosci
Podstawg pfatnosci jest protokét odbioru robot potwierdzony obmiarem. Ptatnosc¢
dokonywana jest zgodnie z warunkami ustalonymi w zawartej umowie.

10 Przepisy zwigzane.

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i Wymagania
techniczne.

PN-EN ISO 846:2002 Tworzywa sztuczne. Ocena dziatania mikroorganizmow.
EN 15651-1:2012 Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach
i przejsciach dla pieszych. Cze$c 1 — Kity do elementdw fasad.

EN 15651-2:2012 Kity stosowane do pofgczen niestrukturalnych w budynkach
i przejsciach dla pieszych. Cze$c 2 — Kity szklarskie.

EN 15651-3:2012 Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach
I przejsciach dla pieszych. Cze$¢ 3 — Kity do pomieszczen sanitarnych.

EN 15651-4:2012 Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach
i przejsciach dla pieszych. Czes$c 4 — Kity do przejs¢ dla pieszych.

PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja,

wtasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie

EN 13813:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — WtaSciwos$ci i wymagania.

EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Cz.1l: Zaprawa
tynkarska.

EN 1504-2:2002 Wyroby do ochrony powierzchniowej — powtoka.

EN 1260 :2013 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, z tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2014-04 Beton cz.1 Wpymagania, wtaSciwosci, produkcja i
zgodnosc.

Wytyczne ZDB ,Schwimmbadbau. Hinweise fur Planung und Ausfuhrung
keramischer Belage im Schwimmbadbau” Sierpien 2012

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr CPR-DE3/0747.1.pol

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr CPR-DE3/0454.1.pol

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr CPR-DE3/0522.1.pol
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— Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr CPR-DE3/0423.1.pol
— Deklaracja wtasciwoSci uzytkowych nr CPR-DE3/0523.1.pol
— Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr CPR-PL3/0400.1.pol
— Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr CPR-PL3/0413.1.pol
— Deklaracja zgodnosci nr DZ 01/2011/414

— Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr CPR-DE3/0500.1.pol
— Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr CPR-DE3/0050*.1.pol
— Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6906/2011.

— Atest PZH nr HK/W/0912/01/2012

— Atest PZH nr HK/B/0593/01/2011

— Atest PZH nr HK/W/0912/01/2012

*Oznaczenie CE zgodnie z normg EN 15651 jest identyczne dla wszystkich kolorow
Sopro Silikon, z wyjgtkiem okreSlonych numerow katalogowych. Przyktadem jest
oznaczenie dla Sopro Silikon 050, kolor biaty.

Farby

Sciany malowane farbami mineralnymi, w pomieszczeniach mokrych glazura
do wysokoSci oScieznic. Powyzej oktadziny ceramicznej stosowac farbe lateksowg o
podwyzszonej odpornosci na szorowanie i dziatanie wilgoci- farba AQUATEX firmy
KABE [lub rownowazna. Farba stosowana jest do malowania $cian w
pomieszczeniach mokrych oraz w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.

- bazowy Srodek wigzgcy — zywica akrylowa,

- gestosc — ok. 1,45kg /dm3;

- zawartosc¢ substancji statych — ok. 65%;

- stopien potysku — matowy;

- rozcienczalnik — woda;

- Srednie zuzycie — ok. 0,221/m2;

- temperatura stosowania — od + 5°C do + 25°C;

- wzgledy opor dyfuzyjny: Sd = 0,9m (wymdg normowy Sd <2,0 m),

- wzgledny opor dyfuzyjny dla dwutlenku wegla CO2 — Sd = 380m

- kolorystyka- wg. zestawienia

Przechowywanie — przechowywac¢ w szczelnie zamknietym, oryginalnym
opakowaniu w pomieszczeniu chfodnym, lecz zapewniajgcym ochrone przed
mrozem. Opakowanie napoczete szczelnie zamkngc i jak najszybciej zuzy¢. Okres
przydatnosci do stosowania: 18 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu. Czas Sschniecia naniesionej na
podfoze jednej warstwy farby ( w temperaturze + 20°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza 55% wynosi ok. 3 godzin. Uwaga: niska temperatura i wysoka wilgotnos¢
powietrza wydtuzajg okres wysychania farby. Nowo wykonang powfoke malarskag
chronic przed opadami atmosferycznymi, az do jej catkowitego.

Farba do wnetrz mineralna, paroprzepuszczalna, odporna na zmywanie
I Szorowanie zapewniajgca swobodne oddychanie Scian- farba AKRYLTEX firmy
KABE /Iub rownowazna. Dyspersyjno — krzemianowa farba nawierzchniowa
do wykonywania ochronno — dekoracyjnych powtok malarskich wewnagtrz budynku.
W sposob naturalny przyjmujg i oddajg wilgoC, dzieki czemu w pomieszczeniach
mokrych (j.: kuchnia, tazienki) zmniejsza sie zawarto$¢ wilgoci w powietrzu.

Bazowy Srodek wigzagcy:

~ 45 ~



2.7.1.

2.7.2.

- Zywica akrylowa i potasowe szkfo wodne;

- zawartosc¢ substancji statych — ok. 58%,

- gestos$é — ok. 1,50 kg/dm?;

- stopien potysku — matowy;

- rozcienczalnik — woda;

- $rednie zuzycie — ok. 0,221/m?;

- temperatura stosowania — od + 5 st. C do + 25°C;

-odpornos¢ na szorowanie na mokro — farba klasy | (wg normy
PN - C —-81914 : 2002);

- przechowywanie — przechowywac¢ w szczelnie zamknigtym, oryginalnym
opakowaniu w pomieszczeniu chtodnym, lecz zapewniajgcym ochrone przed
mrozem,; opakowanie napoczete szczelnie zamkngC i jak najszybciej zuzyc; okres
przydatnosci do stosowania — 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu. Wysychanie — czas schnigcia
naniesionej na podfoze jednej warstwy farby ( w temp. +20°C i przy wilgotnosci
powietrza 55 %) wynosi ok. 3 godz. Catkowite zwigzanie (utwardzenie) wykonanej
powtoki malarskiej nastepuje min po 24 godzinach. Pomieszczenia zamkniete nalezy
po malowaniu wietrzy¢ az do zaniku specyficznego zapachu.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoS¢ powietrza wydtuzajg okres
wysychania farby.

Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skore.
W trakcie prac nalezy stosowac ubrania robocze. W przypadku wystgpienia kontaktu
z oczami nalezy natychmiast przemyc¢ je duzg iloscig wody, a przy wystgpieniu
podraznien, zasiegngc¢ porady lekarza.

Farby zabezpieczajgce ognioochronnie i przeciwkorozyjnie wszystkich
elementow stalowych w hali basenowej

Srodowiskiem, w ktérym nalezy zastosowaé powtoki malarskie jest $rodowisko
0 duzej agresywnoS$ci chemicznej oznaczonej symbolem C4 (wg PN — EN ISO
12944-2).

Widoczng konstrukcje stalowg nosng (stupy i rygle) malowane farbami
zabezpieczajgcymi przeciwpozarowo do klasy R-30.

W tym przypadku nalezy zastosowac farby, odpowiednio jak ponizej:
- warstwa farby gruntujgcej nie gorszej niz SIGMACOVER 256 lub réwnowazng
(gr. 120 mikronow);
- warstwa farby peczniejgcej nie gorszej niz STEELGUARD 801 lub rownowazng:

- rygle — grubo$c powtoki 232 mikrony

- Stupy — grubosc¢ powtoki 253 mikrony
- warstwa farby nawierzchniowej, poétmatowe, nie gorszej niz SIGMADUR 550 lub
rownowazng (120 mikrony) — kolor RAL 9002

Farby zabezpieczajace elementy stalowe przeciwkorozyjnie przed dziataniem
chloru chlorynéw i innych substancji chemicznych, pochodzacych z wody
basenowej oraz przed ekstremalnie panujgcg wilgotnoscig w hali basenowej.

Srodowisko, w ktérym nalezy zastosowaé powloki malarskie jest $rodowisko o duzej
agresywnosci chemicznej oznaczonej symbolem C4 (wg PN — EN 1SO 12944-2).
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2.7.4.

Na widoczne elementy stalowe niekonstrukcyjne nalezy zastosowac farby:

- warstwa farby podktadowej nie gorszej niz SIGMACOVER 256 lub réownowazng
(gr. powtoki 100 mikronow)

- warstwa farby miedzywarstwowej z farby podktadowej nie gorszej niz
SIGMACOVER 435 MIOX lub rownowaznej(gr. warstwy 100 mikronow)

- warstwa pétmatowej farby nawierzchniowej nie gorszej niz SIGMADUR 550 Iub
rownowaznej w kolorze RAL 9002 — grubosc¢ warstwy 80 mikronow.

Przed wykonaniem nowych powfok malarskich zabezpieczajacych
antykorozyjnie oraz ognioochronnie nalezy odpowiednio przygotowaé podfoze.
Stare powioki malarskie nalezy usungé za pomocqg Srodka przeznaczonego
do usuwania starych farb i lakierow ze wszystkich rodzajow powierzchni
np. nie gorszego niz Zmywacza starych powtok lakierniczych firmy Synpeko
lub rownowaznego. W celu uzyskania lepszej przyczepnosci powfok
malarskich, powierzchnie wygfadzié, naprawi¢ uszkodzenia i oszlifowaé¢ do

uzyskania jednorodnie matowej powierzchni.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno — styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi
w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogé/nego stosowania wg PN — C — 81901:2002
Wydajnosé 6 — 8 m¥dm?

czas schniecia 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN — C -
81901/2002

wydajnosé 6 — 10 m%dm?

Wymagania dla powftok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow

przyczepno$c¢ do podtoza — 1 stopien

elastycznos$c — zgieta powfoka na sworzniu o Srednicy 3mm
nie wykazuje pekniec lub odstawania od podtfoza,

twardosc¢ wzgledna —min. 0,1

odpornosc na uderzenia — masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1,0m nie

powinna powodowac uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN—O-79601-2:1996 w bebny lekkie
lub wiaderka stozkowe wg PN — EN — ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych Ilub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powfoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydtfo szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5%.

Sprzet

Urzgdzenia malarskie takie jak:

Agregaty malarskie — urzgdzenia do natryskowego malowania,
Pedzle,

Watki malarskie,

Drabiny,

Rusztowania i inne.

Transport

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami
transportowymi, ukfadane w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed
przewracaniem sie | uszkodzeniem. Pojemniki mogg by¢ przewozone
w kontenerach lub na paletach.

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywac w pomieszczeniach
krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi,
a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegfoSci,

co najmniej 120 cm od grzejnikbw. Powinny by¢ magazynowane zgodnie
z instrukcjami producenta.

Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robot powierzchnie przeznaczong do malowania
nalezy wyrownac¢ | wygfadzi¢c, usungC stare powfoki malarskie, naprawic
uszkodzenia, oszlifowac do uzyskania jednorodnie matowej powierzchni.

Nowe powfoki malarskie nanosi¢ za pomocg pedzli, watkow lub metodg natryskowg

Prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z kartami technicznymi i instrukcjami stosowania
producenta.
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Kontrola jakosci

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujgcych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie wczesnigj

niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas
pogody bezdeszczowe,.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy | zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu Ilub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym Sladow pedzia itp.,
w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powfok o dobrej
Jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powfoki ze wzorcem polega na porownaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiefj z barwg wzorca, ktory
w przypadku nakfadania powtok bez podkfadu wyrownawczego na tynki i betony,
powinien by¢ wykonany na takim samym podfozu, o powierzchni mozliwie zblizonej
do faktury podtfoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna na wycieranie, jeSli na szmatce nie
wystgpig $lady farby.

Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami normy panstwowey.

Kontrole jakosci farb ognioochronnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy.

Nalezy przeprowadzac kontrole okresowe powtoki w trakcie uzytkowania zgodnie
Z instrukcjg uzytkowania dostarczong wraz z produktem.

Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m* (metr kwadratowy).

Odbiér robot
Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnoS¢ wykonania
Z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidfowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje siega
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu
niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach
roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

Warunki techniczne i odbior powinny byc¢ zgodne z wytycznymi opracowan zeszytow
tematycznych ITB:
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387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. CzeS¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,

399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Cze$¢ C: Zabezpieczenia
I izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

Przepisy zwiazane

PN-EN ISO 12944-2

ISO 12944-1

Warunki techniczne i odbior powinny by¢ zgodne z wytycznymi opracowan zeszytow
tematycznych ITB:

- 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. CzeS¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,

- 399/2004 Warunki techniczne wykonania | odbioru robot. Cze$c¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

Sufity podwieszane

Nalezy stosowac systemowy sufit podwieszany:
1. W pomieszczeniach sanitarnych — akustyczny nie gorszy niz typ: Clinic A
60x60 firmy Ecophon [ub rownowazny. Sufit akustyczny o wspofczynniku
pochtaniania dzwiekow nie mniejszym niz aw=0.95, spetniajgcy jednoczenie klase
czystosci zgodng z ISO5 potwierdzong certyfikatem z badan. Sufit sktadajgcy sie z
ptyt z wetny szklanej w kolorze biatym, w formacie wg rysunkéw, grubosci nie
mniejszej niz 1,5cm i wadze nie wiekszej niz 1,5kg/m?, o zwigkszonej odpornosci na
wilgoC i zabrudzenia. Zastosowane ptyty muszg charakteryzowac sie niskim Sladem
weglowym o wartosci maksymalnej do 2,5kg/m2. Do spajania wtokien ptyt nie mogag
by¢ uzywane zwigzki chemiczne a wytgcznie zwigzki pochodzenia naturalnego —
roslinnego. Ptyty muszg cechowac sie plesnio, grzybo i bakteriostatycznoscig. Ptyty
muszg cechowac sie odpornos$cig na wysokg wilgotno$¢ weryfikowang poprzez
mozliwos¢ ich czyszczenia i dezynfekcji na mokro w tym parg. Ptyty muszg
cechowa¢ sie zdolnoscig do przenoszenia dodatkowych obcigzen (czujki,
anemostaty itp.) przez pojedynczg ptyte o wartoSci nie mniejszej niz 0,3kg (3N)
zgodnie z klasg 2/C/3N wg EN-13964, co musi by¢ wyszczegdlnione i potwierdzone
w deklaracji wtasciwosci uzytkowych. Zastosowany sufit ma byc¢ niepalny o klasie nie
nizszej niz A2-s1d0. Ptyty montowane na systemowej konstrukcji wykonanej ze stali
typu magnelis cechujgcej sie trwatoScig klasy D wg EN-13964, ktéra musi byc
potwierdzona w deklaracji wfasciwosci uzytkowych dla wszystkich elementow
konstrukcji. Profile gtowne T24 muszg cechowac sie nosnoscig dla pojedynczego
profila nie mniejszg niz 95N (9,5kg) dla rozpietosci 120cm co musi by¢ potwierdzone
w deklaracji wtasciwosci uzytkowych. W miejscach gdzie nalezy zachowac
szczelno$¢ sufitu lub tez zabezpieczy¢ ptyty przed ich wybiciem z konstrukcji np.
strumieniem wody, nalezy docisngc je specjalnymi klipsami w iloSci nie mniejszej niz
8szt./ptyte. Stosowane wieszaki regulowane muszg posiada¢ nos$nosc¢ nie mniejszg
niz 230N (23kg/szt.) dla kompletnego wieszaka, co musi by¢ wyszczegolnione i
potwierdzone w deklaracji wfasSciwo$ci uzytkowych. Przeznaczenie sufitow
podwieszanych z wyszczegdlnieniem stosowania w obiektach uzytecznoSci
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publicznej musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Nie dopuszcza
sie stosowania tzw. sktadakow, tgczenia i stosowania elementow pochodzgcych od
réznych producentéw, gdyz wymaga sie, aby gwarantem jakosci i funkcjonalnosci
oraz estetyki sufitu jako catosci byt jego producent na okres minimum 7 lat.
Ewentualne podanie nazw wfasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest
wskazaniem stosowania danego producenta, czy miejsca pochodzenia materiatu,
natomiast jest okre$leniem standardu jakosci, funkcjonalnoSci i estetyki, koniecznym
do spetnienia i stosowania, przyjetym na etapie projektowania.

2. W pozostatych pomieszczeniach — akustyczny nie gorszy niz typ: Advantage
firmy Ecophon lub rownowazny. Sufit akustyczny o wspofczynniku pochtaniania
dzwiekow nie mniejszym niz aw=1,00 oraz dla czestotliwosci 500Hz nie mniejszym
niz ap=1,0. Obie wartosci muszg byC¢ potwierdzone raportem z badan
przeprowadzonych przez niezalezny instytut badawczy. Sufit sktadajgcy sie z ptyt z
welny szklanej o tzw. prostej krawedzi, o ciezarze nieprzekraczajacym 1,3kg/m* w
formacie wg rysunkow i gruboSci nie wiekszej niz 1.5cm umozliwiajgcym demontaz.
Sufit w kolorze biatym, odporny na grzyby i plesnie. Ptyty muszg umozliwia¢
przenoszenie dodatkowych obcigzen przez pojedynczg ptyte nie mniejsze niz 0,3kg
(3N) poza ciezarem wfasnym co musi by¢ wyszczegodlnione i potwierdzone
deklaracjg wtasciwosci uzytkowych. Plyty muszg spetniac klase nie nizszg niz 2/C/3N
wg EN-13964. Niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia - klasa nie
nizsza niz A2-s1d0. Ptyty montowane na konstrukcji w kolorze biatym sktadajgcej sie
z profili T24 o nos$nosci profili gtbwnych nie mniejszej niz 90N (9,0kg) dla rozpietosci
120cm co musi by¢ wyszczegolnione i potwierdzone w deklaracji wtasciwosci
uzytkowych. Nosnosc¢ wieszakow regulowanych nie moze by¢ mniejsza niz 230N co
musi by¢ wyszczegolnione i potwierdzone deklaracjg wtasciwosci uzytkowych (dla
kompletnego wieszaka). Przeznaczenie systemu sufitow z wyszczegdlnieniem
rozwigzania i z przeznaczeniem stosowania w obiektach o$wiatowo-wychowawczych
musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Ewentualne wskazanie
nazw wiasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem stosowania produktu
danego producenta, czy podaniem miejsca pochodzenia materiatu w my$l przepiséw
PZP, natomiast jest okre$leniem i wyznaczeniem wymaganego poziomu standardu,
parametrow, jakoSci, funkcjonalno$ci | estetyki, koniecznym do spetnienia i
stosowania.

3. Na hali basenowej nalezy zamontowac¢ wolnowiszgce panele dzwiekochfonne
w ksztatcie okregow o Srednicy 80 i 120 cm np. typ Solo Circle firmy Ecophon lub
rébwnowazny.

Ecophon Solo Circle to wolnowiszgce panele stosowane w pomieszczeniach, gdzie
montaz sufitu od Sciany do Sciany jest niemozliwy lub gdy potrzebna jest szybka
adaptacja akustyczna. Sprawdza sie takze, gdy zalezy nam na zachowaniu
pierwotnej wysoko$ci pomieszczenia lub gdy stosowane sg stropy TABS (Thermally
Activated Building System). Bogata kolorystyka Ecophon Solo Circle i kilka
systemow zawiesi dajg szerokie mozliwosci projektowe. Dostepne sg trzy opcje
montazu: przy uzyciu Connect Regulowanych wieszakoéw ciegnowych, Connect
Mocowan stropowych 1-punktowych lub Mocowan bezpoSrednich. W potgczeniu
z Connect Mocowaniami kotwigcymi (patent) pozwalajg uzyska¢ wielowarstwowe
instalacje paneli, rowniez pod roznymi kgtami.
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Solo Circle dostepny jest w formacie @1200x40 mm o wadze 4,5 kg i @800x40 mm
o0 wadze 2 kg. Rdzen ptyty wykonany jest z wetny szklanej 3. generacji o wysokiej
gestosci. Ptyta jest pokryta powtokg Akutex™ FT z obydwu stron. Krawedzie
sg prosto przyciete i malowane

Stolarka aluminiowa okienna i drzwiowa

Stolarka aluminiowa, wykonana z profili aluminiowych, nie gorszych niz: Profil
AL PONZIO Ilub rownowaznych. Akcesoria systemowe, okucia wifasciwe dla
technologii, nie gorsze niz PONZIO lub rbwnowazne.

Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ we wktadke patentowg oraz
stalowe okucia o podwyzszonej odpornos$ci. Nalezy zastosowacC wysokg centralng
uszczelke przymykowg zgrzewang w narozach oraz wewnetrzng uszczelke ciggtg na
catym obwodzie. Okucia nalezy wykonac¢ w kolorystyce ramy.

Odlegtos¢ pomiedzy Sciang a kapinosem powinna wynosic min. 4cm,
zapobiega to zabrudzeniu elewacji.

Stolarka drzwiowa pfycinowa wewnetrzna
Stolarka drzwiowa o konstrukcji ramowo — pftycinowej, wzmocniona, z trzema
zawiasami nie gorsza niz typ: ENDURO firmy PORTA Ilub rbwnowazne.

Drzwi do obiektow uzyteczno$ci publicznej, wzmocnione, trzy zawiasy, klamka
z szyldem podtuznym z wktadka patentowg, drzwi do toalet z blokadg. OScieznice
regulowane w kolorze drzwi pokryte okleing HPL, uszczelki gumowe w kolorze drzwi.
Drzwi wewnetrzne do fazienek o konstrukcji ramowo — ptytowej drewnianej,
w okleinie HPL, naturalnej, z tulejami metalowymi okrggtymi w kolorze srebrny mat.

Konstrukcje skrzydet petnych (gr. 40 mm) przylgowych gtadkich stanowi rama
wykonana z drewna sosnowego, wzmocniona pod zamek i zawiasy, wypetniona ptytg
wiorowg otworowg obtogowana ptyta twardg HDF, oklejona laminatem HPL gr. 0,7
mm z palety ABET. Zamek BMH z czotem ze stali nierdzewnej na wktadke yale.
Zawiasy wkrecane 3 szt. niklowane. Klamka stal nierdzewna profil Prosty (CL-Form).
OScieznica lita drewniana. Tuleje wentylacyjne 5 szt. stal nierdzewna. Ramiak
54x125 mm. Jako forme wykonczenia przyjeto obustronnie kgtownik. Wykoriczenie
oScieznicy: laminat ABET. Samozamykacz nawierzchniowy Geze Ts3000 lub 2000
na szynie. W drzwiach dwuskrzydtowych kantrygiel manualny.

AKCESORIA

(1 Trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe (w drzwiach wahadfowych ze stali
nierdzewnej)

(1 W wersji wahadfowej dwa (,60°), trzy (,70”, ,807), cztery (,90”) zawiasy

[1 Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

[1 Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowg lub
dostosowany pod wktadke patentowg

[1 Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

01 OScieznica

OSCIEZNICE
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[1 OScieznica metalowa kgtowa, o szeroko$ci profilu 105 mm. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy
wzmocnione trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowag
obwiedniowg, szesc¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg podktadowg
na kolor biaty (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brazowy (RAL 8028), kremowy
(RAL 1001), Antracyt HPL/CPL

(1 Mozliwos¢ zamowienia oScieznicy w dwoch wersjach:

[1 do postawienia na gotowej posadzce — poziom ,,0”

[ do zalania w wylewce posadzki — poziom ,-30”

UWAGI

(1 Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

[0 UWAGA! Nowy system montazu listwy krawedziowej bez ingerencji w strukture
okleiny.

[1 Maksymalny rozmiar skrzydta wahadtowego to ,90”.

2.10. Parapety

2.11.

Parapety zewnetrzne wykonane ze stali powlekanej obustronnie HBP w
kolorze ciemno szarym typ: 044 antracyt metalic AMET (najblizszy RAL 7037) firmy
Lindab /ub rownowazny.

Parapety wewnetrzne debowe, lite, malowane lazurg pétmatowg V33.

Pokrycie dachu

1. Przygotowanie podfoza.
Przed przystgpieniem do wykonywania nowych warstw dachu nalezy doktadnie
oczysci¢c powierzchnie dachu poprzez usuniecie zanieczyszczen, zlikwidowanie
pecherzy, tuszczgcych sie starych powfok malarskich oraz oczyszczenie
skorodowanych elementow.

2. Zabezpieczenie przejsc¢ przez dach.

Wszelkie przejscia przez istniejgcg pota¢ dachu nalezy doszczelni¢ $rodkiem nie
gorszym niz BORNER Bécopur 1K lub réwnowaznym poprzez zagruntowanie
powierzchni gruntem nie gorszym niz BOCOPUR Voranstrich firmy BORNER lub
rownowaznym. Na warstwe gruntujgcg ufozy¢ odpowiednio docietg wifoknine
z poliflexu nie gorszg niz firmy BORNER lub rownowazng. Nastepnie na widknine
zastosowaé poliuretanowg mase powtokowg nie gorszg niz BORNER Bécopur 1K
lub rwnowazng. Na mase powfokowg utozy¢ kolejng warstwe wtdkniny i ponownie
zabezpieczy¢ poliuretanowg masg powftokows.

3. Wykonanie docieplenia dachu.
W chwili obecnej na dachu utozona jest blacha trapezowa T55/188. Goérne fatdy
blachy trapezowej nalezy zagruntowac srodkiem Na dolne fatdy, w celu wypetnienia i
wyrownania powierzchni dachu — podfoza dla nowych warstw dachu — nalezy utozy¢
styropian EPS100 o grubosci 5 cm i  szerokosci 12 cm.
Na tak przygotowane podfoze nalezy ufozy¢ samoprzylepng paroizolacyjng pape
modyfikowang nie gorszg niz BORNER Daco-KSD lub réwnowazng. Do {gczenia
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termoizolacji z paroizolacjg nalezy zastosowac klej poliuretanowy nie gorszy niz
BORNER PUK 3D. Jako termoizolacje dachu nalezy zastosowac ptyty z weiny
mineralnej twardej o grubos$ci 15 cm. Pod gbrne fatdy nalezy wtozy¢ wetne mineralng

(gr. 556 cm) na dtugosc¢
20 cm. Termoizolacje - wetne mineralng - nalezy dodatkowo domocowac
mechanicznie, liniowo

po obwodzie poftaci, tgcznikami w rozstawie co drugg fatde istniejgcej blachy
trapezowej T55/188.

Bezposrednio na wefne mineralng nalezy utozy¢ szybkozgrzewalng pape
podktadowg modyfikowang nie gorszg niz BORNER Poly Elast Rapid DS Ilub
rownowazng. Na pape podktadowg ufozy¢ nawierzchniowg zgrzewalng pape
modyfikowang nie gorszg niz BORNER Poly-Elast PV200 S5 EN-t1 lub réwnowazna.
(warstwy przekrycia dachu wg rysunkow szczegotowych).

W celu zamontowania obrobek blacharskich na krawedzi potfaci dachowej nalezy
utozyc ptatew
o wymiarach 15x15 cm przytwierdzonej za pomocg kagtownika stalowego
ocynkowanego L bx5 cm. Ptatew wraz z f{gczeniem nalezy zabezpieczy¢
szybkozgrzewalng papg podktadowg j.w.

ZJEZDZALNIA

Opis zjezdzalni

Projekt obejmuje montaz zjezdzalni w pomieszczeniu hali basenowey.

Zjezdzalnie wykonane z laminatu poliestrowo — szklanego wraz z zestawieniem
elementow. Zostata zaprojektowana  jako caforoczna wewnetrzna, zwigzana
funkcjonalnie z krytg ptywalnig. Zjezdzalnia konczy sie w wannie hamownej
stanowigcej integralng czes$c zjezdzalni. Wyjscie z wanny hamownej zaprojektowano
na lewy bok.

Zjezdzalnia typu ,anakonda” — $lizg rura @800 mm wykonana z laminatu.

Sktada sie z nastepujgcych elementow:

a) stalowej konstrukcji wsporczej,

b) Slizgu wykonanego z zywic poliestrowych,

C) instalacji zasilajgcej zjezdzalnie w wode ( wg projektu branzowego)

d) instalacji elektrycznej zasilania i sterowania ( wg projektu branzowego)

Parametry techniczne zjezdzalni:

Dtugosc catkowita 28,3 m
Roéznica poziomoéw 3 m
Nachylenie 13 %
Przeptyw wody 120 m3/h

Kolor zjezdzalni RAL 2003.

4. SPRZET

4.1.

Wymagania
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4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakoS¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wymagany sprzet

Wykonawca przystepujgcy do robot budowlanych powinien wykazacC sie
mozliwoScig korzystania z nastepujgcych maszyn | sprzetu, gwarantujgcych
wifasciwg, jakosc robot:
rusztowania
podreczny sprzet murarski, tynkarski, ptytkarski

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSC¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnoS$ci pomocniczych. Sprzet winien
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Sprzet — tynki, slusarka aluminiowa, stolarka drewniana
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet — roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

Oprécz w/w przewiduje sie zastosowanie sprzetu pomocniczego jak pita
mechaniczna do drewna, spawarka, wozek.

Sprzet — roboty malarskie
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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5.2.

5.2.1.

6.1.

TRANSPORT

Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie, na jakoSC wykonywanych robot i wifasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wfasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do robot budowlanych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:
samochod dostawczy

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny byC zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma.

Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny  by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994r. z pbzniejszymi zmianami i przepisami BHP. Wykonawca robot powinien
przedfozy¢ inwestorowi pisemne osSwiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowg, zatgczonymi dokumentami, terenem planowanych robét, specyfikacjg
techniczng oraz o zgodnoSci przedtfozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg
techniczng. Przy planowaniu budowy, realizacji robot | kompletacji sprzetu
Wykonawca powinien uwzglednic, Ze specyfikacja techniczna nie obejmuije
wszystkich szczegotow projektowych | wykonawczych, m.in. zawartych w
powszechnie dostepnych aktach prawnych, normach, instrukcjach itp. Wykonawca
nie moze wykorzystywac ewentualnych pomytek Ilub przeoczen w kontrakcie i
przekazanej dokumentacji projektowej, lecz niezwtocznie powiadamiaCc o ich
zauwazeniu nadzor inwestorski.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.Uz 2003r. Nr 48 ,poz. 401.0), aw
szczegolnosci:
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6.2.1.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia sie innego,

- Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwoSc obalenia czeSci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej
niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymac,

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione,

- Gromadzenie materiatu rozbiorkowego na stropach, schodach i innych
konstrukcyjnych czeSciach obiektu jest zabronione.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W celu okreSlenia jakoSci wykonanych robot nalezy po zakornczeniu kazdego etapu
robot dokonac komisyjnych odbiorow.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic z
projektantem.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakoSc ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi, programem
zapewnienia jakoSci, projektem technologii i organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot, zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektra nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na jego KosZzt.

Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ do akceptacji:
projekt organizacji placu i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
Jakich bedg wykonywane roboty i nadzor nad ich przebiegiem
program zapewnienia, jakoSci obejmujgcy m.in. wybor materiatow, zestawienie
koniecznych prob i badan oraz sposob ich przeprowadzenia, parametry techniczne
sprzetu i Srodkow transportu itp.

O terminie przystgpienia do robdét nalezy zawiadomi¢ pisemnie wtascicieli
gruntow oraz sgsiednich dziatek. Teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicg
informacyjna.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane i sprawdzone pod wzgledem
wymiarow zgodnie z obowigzujgcymi normami, a w szczegolnosci PN — 1SO 3443 —
8:1994 “Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.”

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Prace wstepne — przygotowawcze

Po dokonaniu rozbiérki blaszanego baraku nalezy przystgpic¢ do realizacji
utap Il: Przebudowa wraz z rozbudowg budynku biurowego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen.

Prace wstepne obejmowac bedg m.in.:
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich wysokoSci elementow robot zgodnie z
wymiarami | rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej powinno byc¢
wykonane przez geodete z uprawnieniami
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6.2.2.

6.3.

a)

b)

6.4.
6.4.1.

b)

6.4.2.
6.4.2.1.

zdjecie humusu gr. 15cm z pozostawieniem na miejscu budowy do dalszego
wykorzystania przy robotach wykonczeniowych wokoét projektowanego budynku

Roboty ziemne
Wykopy pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem Sie ziemi
poprzez zastosowanie deskowan lub skarp o odpowiednim nachyleniu

Wznoszenie $cian

Sciany murowaé przy zastosowaniu rusztowan.

Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidfowego wigzania i
grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoS$ci z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskokow i otwordw.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacC jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

Pofgczenie murow stykajgcych sie pod kagtem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o dmm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy murow powinny byC¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po dfuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow,
facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty tynkarskie
Ogdlne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W' nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podiozy
Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 — 10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
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6.4.3.
6.4.3.1.

6.4.3.2.

6.5.

usungc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg
benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ wodg.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedfug pasow i listew kierunkowych.
Gfadz nalezy nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne — w tynkach nienarazonych
na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Roboty ptytkarskie

Roboty izolacyjne i ptytkarskie w pomieszczeniach mokrych:
oczyszczenie podfoza
uszczelnienie naroznikbw wewnetrznych oraz dylatacji nalezy wykonac stosujgc
tasmy, ktére nalezy nakleic na przykrywajgcq rysy, hydraulicznie wigzgcg
mikrozaprawe uszczelniajgcg przeznaczong do elastycznego uszczelniania.
Naklejong tasme nalezy zaszpachlowac tym samym materiatem,
Sciany zagruntowac¢ bezbarwng mieszankg dyspersyjng na bazie tworzyw
sztucznych, nastepnie w dwoch warstwach, przy pomocy watka, natozy¢ elastyczng
dyspersje tworzywa sztucznego, na tak przygotowanym podtozu wykonac oktadziny,
uszczelnienie posadzek wykonac stosujgc przykrywajgcg rysy, hydraulicznie wigzgca
mikrozaprawe uszczelniajgcg przeznaczong do elastycznego uszczelniania. Materiat
nanosic przy pomocy pedzla chlapaka w dwoch operacjach roboczych, przy czym za
kazdym razem nalezy pokrywac catg powierzchnie, na tak przygotowanym podtozu
wykonac ptytki,
klejenie ptytek — klej elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wigzgcy
hydraulicznie klej,
spoinowanie ptytek — fuga bakteriobdjcza tytanowa do ptytek bakteriobdjczych.

Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podfoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podfoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic¢ nieotynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystapic po zakonczeniu
osiadania murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczyscic z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyc
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o
grubo$ci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo — wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czyste,j.
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6.6.

6.6.2.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic,
co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno byc¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe.

Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢
nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitow mozna wykonac po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),
catkowitym ukoniczeniu robot elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo — wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN — ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowey.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciericzong wodg w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie = pokrywa  sie
gruntoszpachlowkg epoksydows.

Wykonywanie powfok malarskich

Powftoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podfoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw
myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno — matowy wyglad powierzchni.
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6.7.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

Barwa powtfok powinna byc jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow pedzla.

Powfoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny miec¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby
w roznych odcieniach.

Montaz wyktadzin

Warunki przechowywania wykfadzin

Warunki klimatyczne pomieszczenia, gdzie przechowywana bedzie wyktadzina
przed montazem powinny byc¢ zblizone do warunkow pokojowych, czyli takich, w
ktorych wyktadzina bedzie montowana a nastepnie eksploatowana. Przyjmuje sie, ze
temperatura powietrza nie moze byc¢ nizsza niz 15 stopni C, wilgotno$¢ powietrza
powinna byc¢ nie wyzsza niz 60% a wilgotnoS¢ bezwzgledna podtoza nie powinna
przekraczac 2% CM.

Ogodlne warunki montazu

Montaz wykfadzin nalezy zleci¢ profesjonalnej ekipie montazystow,
posiadajgcej odpowiedni sprzet, kwalifikacje oraz referencje.

W trakcie montazu nalezy przestrzegac przepisow prawa i przepisow BHP. W
przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z
producentem wyktadzin.

Przygotowanie do montazu

Przed rozpoczeciem montazu wyktadzin nalezy zakonczyc¢ wszelkie inne prace
budowlane, zwtaszcza malowanie Scian. Podtoze nalezy oproznic ze wszelkich
przedmiotow moggcych utrudnia¢ montaz, dokfadnie odkurzy¢, oczySci¢ z
pozostato$ci farb i wykonaC niezbedne naprawy. Przed rozpoczeciem montazu
wyktadzin dywanowych nalezy upewnic¢ sie, ze podfoze jest suche (max 2,0 %
wilgotnosci mierzone metodg CM), rowne (max 2mm odchylen na 2m wzorcu),
gtadkie, matowe, wolne od rys i spekan. Tak przygotowane podfoze nalezy
zagruntowac gruntem do niego odpowiednim.

Dobor materiatow montazowych

Ekipa montujgca wyktadziny powinna dobrac¢ odpowiednie preparaty naprawcze
oraz grunt i klej. Materiaty te nalezy stosowacC zgodnie z instrukcjg producenta.
Materiaty muszg by¢ odpowiednie ze wzgledu na rodzaj podtfoza i rodzaj instalowanej
wyktadziny z uwzglednieniem jej spodu. Polecamy uzywanie produktow: Kiesel, Uzin,
Bautec. Do klejenia wyktadzin tkanych nalezy uzywac wytgcznie klejow
przeznaczonych do montazu wyktadzin dywanowych.

Do montazu na podfogach z ogrzewaniem podtogowym nalezy uzy¢
przeznaczonego do tego kleju. Na takich podfogach nie powinno sie montowac
wyktadzin wefnianych. Koniecznie nalezy sprawdzi¢, czy wyktadzina moze byc¢
montowana w pomieszczeniach z takim ogrzewaniem.

Wyktadziny dywanowe w rolkach nalezy montowac¢ w jednym Kkierunku po
rozwinieciu z roli. W przeciwnym razie bedzie widoczna zmiana odcienia wyktadziny
spowodowana odbiciem Swiatta w innym kierunku przez lekko pochylone runo.
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6.7.5.

6.8.

6.9.
6.9.1.

6.9.2.

6.9.3.

6.9.4.

Wyktadzina powinna leze¢ w pomieszczeniach, w ktorych ma by¢ montowana
min 48 godzin, w tym min 24 godz. docieta na Zzgdang dtugoSc i roztozona.

Prace wykonczeniowe

W przypadku przejscia na inne podfogi nalezy uzyc listew progowych.

Listwy przyscienne nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyktadzine mozna uzytkowaC po czasie okreSlonym przez producenta kleju
oraz po przewietrzeniu pomieszczen az do zanikniecia charakterystycznego
zapachu.

Montaz sufitow podwieszanych

Profile gtbwne montowane sg w rozstawie co 60cm. Profile poprzeczne nalezy
montowac wytgcznie w miejscu montazu lamp i wyposazone sg w zabezpieczenie
przed wypieciem i wysunieciem z profila gtownego, oraz w wyprofilowang potke,
ktorg opierajg sie na profilach gtdwnych umozliwiajgc zlicowanie dolnej czesci
konstrukcji przy jednoczesnym zwigkszeniem stabilnoSci profili,

Profile gtéwne spigé od goéry w rozstawie co 150cm profilami typu V
zabezpieczonych zawleczkami. Wieszaki regulowane o Srednicy preta 4mm
utrzymujgce konstrukcje nalezy mocowac do profili gtbwnych za posrednictwem
specjalnego suwliwego uchwytu dzieki czemu hak wieszaka umiejscowiony jest
zgodnie z osig profili, a sam wieszak montowany jest zawsze w pionie. Nosnos¢
wieszakow nie moze by¢ mniejsza niz 233N co musi by¢ wyszczegodlnione i
potwierdzone certyfikatem zgodno$ci CE Iub aprobatg techniczng. Wartosc¢ sity
niszczgcej wieszak nie moze by¢ mniejsza niz 699N.

W miejscach, gdzie wymagane jest dociecie ptyty, w tym przyscienne nalezy
docig¢ jg specjalnym nozem do krawedzi aby uzyska¢ krawedZz nawigzujgcg do ptyt
niedocinanych oraz w sposob umoZzliwiajgcych zakrycie profili przysciennych. Docietg
krawedz nalezy pomalowac specjalng farba do gruntowania krawedzi. Przeznaczenie
systemu sufitow z wyszczegolnieniem rozwigzania i z przeznaczeniem stosowania w
pomieszczeniach obiektow biurowych musi byc potwierdzone aktualnym atestem
higienicznym.

Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan niesystemowych, tgczenia
elementow pochodzgcych od réznych producentow tzw. sktadakow.

Roboty — stolarka okienna i drzwiowa

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

Jjakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg zaakceptowana przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkow
rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy oSciezem a oscieznicg lub
Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcey.
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6.9.5.

6.9.6.

Powloki malarskie powinny byc jednolite, bez widocznych poprawek, Sladow
pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do
ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze nalezy naprawic i oczyScic.
Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w oSciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

, : Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczb a 23IMOCOW. ap p
punktow w nadprozu i

wysokosé szerokosé zamocowan progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonacC kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykryc listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1Tmm na 1m wysokoSci
okna, nie wiecej niz 3mm.

Ro6znice wymiarow po przekgtnych nie powinny byc wieksze od:

2 mm przy dtugoSci przekgtnej do 1m,

3 mm przy dtugosci przekagtnej do 2m,

4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osSciezem a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnosc wykonania oSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew Ilub hakéw osadzonych w oSciezy.
Oscieznice nalezy zabezpieczyc przed korozjg biologiczng od strony muru.
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6.9.8.

6.10.

Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypetnic materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezy.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc¢ i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

. . . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw . .
okien drzwi
Luzy miedzy
Skrzydtami +2 *2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

Powfoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladow
pedzla, rys i odpryskow.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem | zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno — cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gfadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien byc¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okreSla
wymagang wytrzymatoSc i gruboS¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B—04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéow
budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni nie powinna byc¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5 — 7cm zanurzenia stozka
pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$é cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m°.
Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
Podktad powinien mieC¢ powierzchnig rowng, stanowigcq pfaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym
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miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeSwitow wigkszych niz 5mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej Ilub pochytej) nie
powinny przekracza¢c 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokoSci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byc¢ utrzymywany w Stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodg.
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