ST-03 INSTALACJA C.T., INSTALACJA ODZYSKU CIEPEA Z POPEUCZYN FILTROW BASENOWYCH,
INSTALACJA PODGRZEWU WODY BASENOWEJ ORAZ INSTALACJA CIEPLA SKRAPLANIA POMPY
CIEPtA BEDACEJ W WYPOSAZENIU CENTRALI BASENOWEJ, INSTALACJA C.O.-roboty demontazowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT : Przebudowa basenu krytego w Gréjcu
- Instalacje grzewcze

- Instalacja odzysku ciepta z poptuczyn filtréw basenowych

ADRES : ul. Drogowcow ,dziatka nr 3476/3, obreb Grojec

BRANZA : Sanitarna

INWESTOR: Gmina Gréjec 05-600 Grojec, ul. Pitsudskiego 47

OPRACOWALA : inz. Jolanta Grygier
upr. proj. 45/85/0L

Olsztyn wrzesien 2015 .

str.2



ST-03 INSTALACJA C.T., INSTALACJA ODZYSKU CIEPtA Z POPLUCZYN FILTROW BASENOWYCH,
INSTALACJA PODGRZEWU WODY BASENOWEJ ORAZ INSTALACJA CIEPLA SKRAPLANIA POMPY
CIEPtA BEDACEJ W WYPOSAZENIU CENTRALI BASENOWEJ, INSTALACJA C.O.-roboty demontazowe

SPIS TRESCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

strona
Lo WSTEP.oceeeeeeeeeeeeee e 3-5
2 MATERIALY 1 URZADZENIA .......ccoovvvemrerrnrrann, 5-8
3 SPRZET .....ooooeveeeeeeeeeeeeeeeeeesvesvessies s 8

4 TRANSPORT ....coooovveeeeeeeiees s snen s 8-9
5. WYKONANIE ROBOT.....cooovvererrerereenreniesreinsesneons 9-13
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.....ccccooomrrrrrernrnene. 14 -15
7. OBMIAR ROBOT......cooiiirereieeieieee e, 15

8. ODBIOR ROBOT.....cooiieietceeieceee s 15 -16
9. PODSTAWA PEATNOSCL......oooooveeereiirrerieeieenans, 16 -17
10.  PRZEPISY ZWIAZANE.......ccccocomoiimrererresrereeeennans. 17 -18

str.3



ST-03 INSTALACJA C.T., INSTALACJA ODZYSKU CIEPEA Z POPEUCZYN FILTROW BASENOWYCH,
INSTALACJA PODGRZEWU WODY BASENOWEJ ORAZ INSTALACJA CIEPLA SKRAPLANIA POMPY
CIEPtA BEDACEJ W WYPOSAZENIU CENTRALI BASENOWEJ, INSTALACJA C.O.-roboty demontazowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych robot
instalacyjnych :

- instalacji c.t. do nagrzewnic wentylacyjnych, nagrzewnic strefowych ,instalacji odzysku ciepta z poptuczyn filtrow basenowych,
instalacji podgrzewu wody basenowej ,instalacji ciepta skraplania pompy ciepta bgdacej w wyposazeniu centrali basenowej oraz
instalacji c.0. w zakresie robdt demontazowych dla zadania inwestycyjnego : ,, Przebudowa basenu krytego w Gréjcu przy ul.

Spacerowa dz.nr 3476/3.”

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robdt : instalacji c.t. do nagrzewnic wentylacyjnych , nagrzewnic strefowych ,instalacji odzysku ciepta z poptuczyn filtrow
basenowych , instalacji podgrzewu wody basenowej ,instalacji ciepta skraplania pompy ciepta bedacej w wyposazeniu centrali
basenowej oraz instalacji c.0. w zakresie robot demontazowych dla zadania inwestycyjnego : ,,Przebudowa basenu krytego w Gréjcu

przy ul. Spacerowa dz.nr 3476/3.”

1.3. Zakres robét objetych ST.

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu realizacje nastepujacych robot :
- instalacji c.t. do nagrzewnic wentylacyjnych oraz nagrzewnic strefowych
- instalacji odzysku ciepta z poptuczyn filtrow basenowych
- instalacji podgrzewu wody basenowej ,
- instalacji ciepta skraplania pompy ciepta bedacej w wyposazeniu centrali basenowej
- demontaz wyznaczonych rurociagow c.t. i zaworéw odcinajacych ( w zakresie podanym w projekcie i przedmiarze robot)
- demontaz wyznaczonych rurociggow i zaworow odcinajacych instalacji podgrzewu wody basenowej ( W zakresie podanym
w projekcie i przedmiarze rohot)
- demontaz elementdw istniejacej instalacji c.o. ( w zakresie podanym w projekcie i przedmiarze robot)
zgodnie z projektem budowlanym instalacji c.t. do nagrzewnic wentylacyjnych, nagrzewnic strefowych , instalacji odzysku ciepta
z poptuczyn filtréw basenowych instalacji podgrzewu wody basenowej ,instalacji ciepta skraplania pompy ciepta bedacej
w wyposazeniu centrali basenowej oraz instalacji c.0. w zakresie robot demontazowych dla zadania inwestycyjnego :
,Przebudowa basenu krytego w Grojcu przy ul. Spacerowa dz.nr 3476/3.”
1.3.2.Montaz instalacji c.t. do nagrzewnic wentylacyjnych, nagrzewnic strefowych, instalacji odzysku ciepta z poptuczyn filtrow
basenowych, instalacji podgrzewu wody basenowej ,instalacji ciepta skraplania pompy ciepta bedacej w wyposazeniu centrali
basenowej oraz instalacji c.0. w zakresie robot demontazowych dla zadania inwestycyjnego : ,,Przebudowa basenu krytego w Gréjcu
przy ul. Spacerowa dz.nr 3476/3.” ,oraz podtaczenie i zamontowanie zaprojektowanych urzadzen wraz z ich uzbrojeniem w jednolita
instalacje oraz usytuowanie ich w obiekcie zgodnie z projektem budowlanym a takze przedmiarem robot.
1.3.3.Po zmontowaniu cato$ci instalacji i urzadzen , przeprowadzenie jej uruchomienia oraz regulacji do zatozen projektowych .
Przeprowadzona regulacje udokumentowa¢ protokotem.
1.4. OKkreslenia podstawowe .
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami , Wytycznymi
projektowania instalacji ogrzewczych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych
= ci$nienie dopuszczalne robocze — najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotta w okreslonej temperaturze roboczej, na ktora

kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wlasciwy organ dozoru,
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= ci$nienie nominalne — umownie przyjeta /do znakowania armatury, elementow rurociaggow i urzadzen/ warto$¢ cisnienia
charakteryzujaca wymiar i wytrzymato$¢ elementu ci$nieniowego w temperaturze odniesienia,

= ci$nienie probne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armaturg ,elementy rurociagdw i urzadzenia w celu
sprawdzenia szczelnosci,

= ci$nienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody,

= czynnik grzejny — ptyn przenoszacy ciepto.

= dokumentacja eksploatacyjna — dokumenty zawierajace niezb¢dne dane techniczne i informacje o czynno$ciach koniecznych do
wykonania podczas uzytkowania urzadzenia oraz o sposobie prowadzenia prac konserwacyjnych urzadzenia,

= instalacja grzewcza wodna — uktad potaczonych przewoddéw wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami
(grzejnikami, wymiennikami do przygotowania c.w. itp.) oddzielonymi zaworami od zrodta ciepta ,

= pompa cyrkulacyjna — urzadzenie, ktore wymusza krazenie wody w instalacji,

= $rednica nominalna (DN) - $rednica ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwnej $rednicy rzeczywistej (dla rur
$rednicy zewnetrznej, dla kielichow ,ksztattek $rednicy zewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

= temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra
dla zachowania trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekraczana w zadnym punkcie,

= woda instalacyjna — (czynnik grzejny) woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji napetniajacy instalacje
ogrzewcza wodna,

= woda uzdatniona — woda, ktorej wiasnosci zostaty w wyniku procesow technologicznych dostosowana do postawionych wymagaf,
majacych zapobiec tworzeniu si¢ kamienia kottowego,

= zrodlo ciepta — wezet cieptowniczy, dziatajacy samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

= nagrzewnica wentylacyjna — element centrali wentylacyjnej ,przez ktory przepltywa czynnik grzewczy ogrzewajacy powietrze
wentylacyjne.

= zbiornik wody zuzytej - zbiornik szczelny zelbetowy stuzacy do gromadzenia $ciekow z natryskow i wody poptucznej z filtrow.

= centrala odzysku ciepta - centrala odzysku ciepta ze $ciekéw z rekuperatorem i pompg ciepta oraz z automatycznym uktadem
ptukania rekuperatora,

= pompa basenowa— urzadzenie, ktore przepompowuje $cieki ze zbiornika zelbetowego do stacji odzysku ciepta,

= zbiorniki magazynowe cieptej wody - zbiorniki 2000 izolowane — na ci$nienie p,= 10 bar; t = 95°C.

= $rednica nominalna (DN) - $rednica ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rownej $rednicy rzeczywistej (dla rur

srednicy zewnetrznej, dla kielichow ,ksztattek srednicy zewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.5 . Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac si¢ z dokumentacja i zaakceptowaé wszystkie dokumenty,
wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje
si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca
nie bedzie mogt w podzniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem §wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej
lub na planach, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az
do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywaé w ciagu calego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie
srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyka istniejace na budowie. Wykonawca

powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych si¢ podejmuje.
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Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materialdw przez inne materiaty lub elementy 0 co najmniej takich samych parametrach,
charakterystykach i trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Zmiana materiatow wymaga od
Wykonawcy ponownego przeliczenia hydraulicznego. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ w oparciu 0 ,,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Polskie Normy,
oraz inne przepisy dotyczace przedmiotowych instalacji.

Wszelkie urzadzenia i czg$ci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego

serwisu w dalszym uzytkowaniu.

2.MATERIALY I URZADZENIA.

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow.

2.1.1.Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy instalacji c.t., instalacji odzysku ciepta z poptuczyn filtrow basenowych, instalacji
podgrzewu wody basenowej oraz instalacji ciepta skraplania pompy ciepta bedacej w wyposazeniu centrali basenowej musza posiadac
aktualne $wiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak : aprobaty techniczne, bezpieczenstwa,
bezpieczenstwa p.poz. itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje inspektora nadzoru.

2.1.2 Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane W instalacjach c.t., instalacji odzysku ciepta z poptuczyn filtrow
basenowych , instalacji podgrzewu wody basenowej oraz instalacji ciepta skraplania pompy ciepta bedacej w wyposazeniu centrali

basenowej powinny odpowiada¢ warunkom stosowania W tych instalacjach.

PODSTAWOWE MATERIALY : (w ilo§ciach, typach i rozmiarach zgodnie z projektem ,kosztorysem i przedmiarem robot)

Instalacja c.t.

Rurociggi oraz armatura.

- Rury polipropylenowe S 2,5 PN 20 o $rednicach i iloéciach okreslonych w czeéci rysunkowej projektu bud.,
- zawory kulowe odcinajace Pn = 0,6 MPa, temp. 100°C o potgczeniach gwintowanych
(iloci, $rednice, parametry wg projektu bud.),
- zawory zwrotne Pn = 0,6 MPa, o polaczeniach gwintowanych (ilosci, $rednice, parametry wg projektu bud.)
- automatyczne odpowietrzniki Dn 15,
- manometry, termometry, (ilo$ci, $rednice ,parametry wg projektu bud. )
- zawory regulacyjne przeptywu, (ilosci, $rednice, parametry wg projektu bud. )
- zawory trojdrogowe (Kvs, ilosci, $rednice ,parametry wg projektu bud.) a sitowniki el. w dostawie automatyki central went.,
- zawory tréjdrogowe (Kvs, ilo$ci, $rednice ,parametry wg projektu bud.) z sitownikiem el.,
- zawor dwudrogowy z sitownikiem el.
- pompy elektroniczne (ilosci, srednice, parametry wg projektu bud. )
- filtry siatkowe FS-3 o potaczeniach gwintowanych Pn= 0,6 MPa.
- punkty state , (ilo$ci, §rednice, miejsce montazu wg projektu bud. ).
- kurki spustowe,
- manometry techn.,

- termometry techn.
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Zabezpieczenie termiczne — zgodnie z PN-B-02421.

otulina o wsp. przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mk przy grubosci izolacji na poszczegdlne rurociagi :

- rurociggi o srednicy Dn do 22 mm - gr. 20 mm
- rurociagi o $rednicy od Dn 22 mm do Dn 35 mm - gr. 30 mm
- rurociagi o $rednicy od Dn 35 mm do Dn 100 mm - grubos¢ izol. rowna srednicy wewnetrznej rury.

ZESTAWIENIE URZADZEN INSTALACJI C.T.

Zasilanie elektr.

Ozn. URZADZENIE Napiecie | Moc
V w
1 |Pompa elektroniczna G =5,8 m*h H = 1,4 m.st.w. 1x230 70
2 |Pompa elektroniczna G = 0,9 m*h H =15 m.st.w. 1x230 18
3 |Pompa elektroniczna G = 0,7 m*h H =4,0 m.st.w. 1x230 38
4 |Pompa elektroniczna G = 5,7 m*h H=4,5 m.st.w. 1x230 150
5 Zawor _tr(')j drogowy taczacy Kv, = 25 m*/h sitownik el. wg automatyki ) i
centrali
6 Zawor _tr(')j drogowy taczacy Kv, = 4,0 m*h sitownik el. wg automatyki ) i
centrali
7 Zawor _tr(')j drogowy taczacy Kv, = 1,6 m*h sitownik el. wg automatyki ) i
centrali
8 Zav;f(')rl _tr(’)j drogowy taczacy Kvs = 12 m/h sitownik el. wg automatyki ) )
centrali

9  |Zawor dwudrogowy taczacy Kv, = 1,0 m*/h z sitownikiem el. - -
10 |Zawor tréjdrogowy taczacy Kv, = 0,16 m*/h z sitownikiem el. - -
11  |Filtr siatkowy Py=0,6 MPa Dn 50 - -
12  |Filtr siatkowy Py=0,6 MPa Dn 25 - -
13  |Filtr siatkowy Py=0,6 MPa Dn 15 - -
14 |Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPaDn 50 G=5,72 m’h - -
15 |Zawor regulacyjny przeptywu Pn=0,6 MPaDn 50 G= 4,24 m’h - -
16 |Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 25 G= 0,88 m’h - -
17 |Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 25 G= 0,57 m’h - -
18 |Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 25 G= 0,65 m’h - -
19 |Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 25 G= 0,43 m’h - -
20 |Zawoér regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPaDn 50 G=5,70 m’h - -
21  |Zawoér regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPaDn 50 G= 3,83 m’h - -
22 | Zawoér regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 25 G= 0,413 m’/h - -
23 | Zawoér regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 15 G= 0,026 m’/h - -
Razem : 276 W

Instalacja odzysku ciepla z popluczyn filtréw basenowych

Rurociggi oraz armatura. (wilosciach i ér. wg projektu bud. i przedmiaru roboét),

- Rurociagi z tworzywa sztucznego cisnieniowego PVC-U do instalacji basenowych o potaczeniach klejonych na cisnienie Pn= 10 bar
- rurociagi do wody zimnej PP S5 PN 10,

- rurociaggi do wody cieptej PP S3,2 PN 16.

(w iloéciach i §r. wg projektu bud.i przedmiaru robot),

- Zawory odcinajace kulowe na ci$nienie Pn= 10 bar (w ilo$ciach i §r. wg projektu bud.i przedmiaru robot),

- Zawory odcinajace klapowe na ci$nienie Pn= 10 bar (w iloéciach i §r. wg projektu bud.i przedmiaru robot),

- Zawory zwrotne na ci$nienie Pn= 10 bar (w ilo$ciach i §r. wg projektu bud.i przedmiaru robot),

- Manometr techniczny zakres do 3 bar (w ilosciach i $r. wg projektu bud. i przedmiaru robot),

- Trojniki z PP do potaczen instalacji z istniejacymi rurociggami bar (w ilosciach i $r. wg projektu bud. i przedmiaru robét),
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ZESTAWIENIE URZADZEN INSTALACJI ODZYSKU CIEPLA Z POPLUCZYN FILTROW
BASENOWYCH

Zasilanie elektr.

V kw
1 Centrala odzysku ciepta ze sciekow G = 1,8 m’/h 3x400 max.9,6

Zbiornik wody zuzytej z ptyt PP spawany
2 |wpomieszczeniu V=20,0 m’ - -
wymiary 5,0 mx 4,0 m wysoko$¢ 1,2 m

Zasobnik cieptej wody V = 500 dm® Py = 1,0 MPa emaliowany,
izolowany

4 Lapacz wloséw i widkien Dn 65 Py = 0,6 MPa - -
Pompa basenowa z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym filtrem
5 wstepnym 1x230 0,37
G=1,8m%h Hp = 13 m.st.wody.

Wodomierz wielostrumieniowy do pomiaru wody zimnej Dn 20 mm G
=1,8m’h

7 Zawoér regulacyjny przeptywu Py = 1,0 MPa Dn= 32 G= 0,8 m°/h

Instalacja podgrzewu wody basenowej
ZESTAWIENIE URZADZEN INSTALACJI PODGRZEWU WODY BASENOWEJ

Ozn. URZADZENIE

Zaw6r dwudrogowy Kv, = 12,0 m*h z sitownikiem el.

Zawor dwudrogowy Kv, = 6,3 m°/h z sitownikiem el.

Zawor tréjdrogowy Kv, = 1,6 m*h z sitownikiem el.

Filtr siatkowy Py=0,6 MPa Dn 65

Filtr siatkowy Py=0,6 MPa Dn 32

Filtr siatkowy Py=0,6 MPa Dn 25

Zawor regulacyjny przeptywu Py=0,6 MPa Dn 65 G= 3,065 m*/h- eksploat. ,G= 5,59 m*/h- napem.
Zawor regulacyjny przeplywu Py=0,6 MPa Dn 32 G= 1,505 m°/h- eksploat.

Zawor regulacyjny przeplywu Py=0,6 MPa Dn 25 G= 3,065 m°/h- eksploat. ,G= 5,59 m°/h- napein.

OO INOO|CTAWN -

- Rury polipropylenowe S 2,5 PN 20 o $rednicach i ilo$ciach okre$lonych w czeséci rysunkowej projektu bud , oraz przedmiarze robot,
- zawory kulowe odcinajace PN 0,6 o polaczeniach gwintowanych,

- Kurki spustowe

- Automatyczne odpowietrzniki,

- Manometry techn. zakres do 3 bar,

- Termometry techniczne zakres do 100 st.C

Zabezpieczenie termiczne — zgodnie z PN-B-02421.

otulina o wsp. przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mk przy grubosci izolacji na poszczegodlne rurociagi :

- rurociagi o $rednicy Dn do 22 mm - gr. 20 mm
- rurociagi o $rednicy od Dn 22 mm do Dn 35 mm - gr. 30 mm
- rurociagi o $rednicy od Dn 35 mm do Dn 100 mm - grubos¢ izol. rowna srednicy wewnetrznej rury.

str.8



ST-03 INSTALACJA C.T., INSTALACJA ODZYSKU CIEPEA Z POPEUCZYN FILTROW BASENOWYCH,
INSTALACJA PODGRZEWU WODY BASENOWEJ ORAZ INSTALACJA CIEPLA SKRAPLANIA POMPY
CIEPtA BEDACEJ W WYPOSAZENIU CENTRALI BASENOWEJ, INSTALACJA C.O.-roboty demontazowe

Instalacja ciepla skraplania pompy ciepla bedacej w wyposazeniu centrali basenowej

ZESTAWIENIE URZADZEN INSTALACJI PODGRZEWU WODY BASENOWEJ

POMPA CIEPELA CENTRALI BASENOWEJ

Ozn. URZADZENIE

Pompa basenowa z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym filtrem wstepnym G = 6,6 m*/h H=13,5mstw. 1x
230V/3x400V,N= 1,1kwW

2 |Przeptywomierz plywakowy /wyposazenie centrali wentylacyjnej/

- rury PVC-U PN 10 bar bezkielichowe z ksztaltkami przejsciowe o potaczeniach klejonych — System instalacji basenowych
- zawory odcinajace klapowe (przepustnice) PN 10,0 bar z napgdem r¢cznym,

- manometr techniczny zakres do 3 bar.

3.__SPRZET.

3.1.Warunki ogodlne stosowania sprzetu.

3.2.Zastosowany sprzet do montazu rurociagéw, elementow i urzadzen w instalacji .c.t., oraz instalacji odzysku ciepta z poptuczyn
filtrdw basenowych musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie , przy montazu tych instalacji oraz posiada¢
odpowiednie oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Dla urzadzen technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbgdne jest ,,upowaznienie” Urzgdu Dozoru Technicznego.
Dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z woda uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna PZH.

Do montazu i faczenia elementéw w budowie instalacji c.t. oraz instalacji odzysku ciepta z popluczyn filtrow basenowych z uzywaé
oryginalnych materiatéw potaczeniowych i narzedzi zalecanych przez producentéw zastosowanych w projekcie systemow rurowych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje nadzoru inwestorskiego.

Do montazu i faczenia elementéw w budowie instalacji z tworzyw sztucznych PVC-U dla basenéw uzywaé oryginalnych materiatow
potaczeniowych , klejow i narzedzi zalecanych przez producentow zastosowanych w projekcie systemdw rurowych.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje nadzoru inwestorskiego.

3.3.Materiaty z ktorych wykonany jest sprzet stosowany do montazu instalacji ,c.t. oraz instalacji odzysku ciepta z poptuczyn filtrow

basenowych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach.

4._TRANSPORT/SKEADOWANIE.

4.1.Warunki og6lne stosowania transportu.

4.2. Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie materiatdw do budowy instalacji c.t. oraz instalacji odzysku ciepta z poptuczyn
filtrdw basenowych w oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzadzenia wynikajacej

z oznakowania na opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom. Wyroby z tworzyw sztucznych np.(rury ) sa podatne
na uszkodzenia mechaniczne i nalezy je odpowiednio chroni¢ przed uszkodzeniami od podtoza na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku.

4.3.Transport i przemieszczanie rur oraz urzadzen w pionie i poziomie musi odbywacé z zastosowaniem odpowiednio
przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz odbywac si¢ pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP.
4.3.1. RURY PVC-U.

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Wytadunek rur wymaga
uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC-U nalezy przy transporcie zachowaé nastegpujace dodatkowe wymagania :
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» Przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi.
* Przewoz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5° C do + 30° C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa.
= Na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych.
= Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ wysokosci 1 m.
= Rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami przez polozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne
$ciany skrzyni samochodu.

= Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur PVC.

4.3.Skladowanie.

4.3.1. Rury PVC.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych ,temperatura nie wyzsza niz
40° C i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rury powinny leze¢ na poziome;j i ptaskiej podstawie.

4.3.2.Rury dostarczane sag w wiagzkach i sztangach. Moga by¢ sktadowane w réznych temperaturach, roOwniez niskich. na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 -2 m.

Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania do 1 m dla rur o mniejszych $rednicach ido 2 m dla rur o wigkszych §rednicach.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach $cianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Zwracaé nalezy uwage na odksztatcenia
,zagiecia itp. zjawiska mogace wystapi¢ podczas transportu i sktadowania. Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na zakonczenia rur i ich
zabezpieczanie kapturkami, zaslepkami itp. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu jak tez zrzucania rur ze Srodkow
transportu. Ze wzgledu na wrazliwo$¢ na dzialanie promieni ultrafioletowych nalezy chroni¢ rury przed bezposrednim dtugotrwatym
dziataniem promieni stonecznych. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ + 30 st.c.

Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP.

4.3.3.1zolacja termiczna Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki ogdlne wykonania robét .

5.2. Instalacja rurowa i montaz wszystkich elementow urzadzen i armatury przy budowie instalacji c.t., oraz instalacji odzysku ciepta
z poptuczyn filtréw basenowych powinny by¢ wykonane wg projektu budowlanego tych instalacji ,zgodnie z instrukcjami

i wytycznymi wykonania instalacji ich producentéw oraz zasadami wiedzy technicznej. Szczegdlne znaczenie ma to przy montazu rur
wraz z ksztattkami. ,

5.3.Instalacja c.t.

Zrédtem ciepta dla instalacji c.t. jest wezet cieplny zlokalizowany na poziomie piwnic.

Instalacj¢ c.t. wykona¢ w systemie dwururowym z rozdziatem dolnym z rur polipropylenowych S2,5 PN 20.

Rurociggi montowac po wierzchu z uwzglednieniem warunku samokompensacji.

Punkty state montowa¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa opracowania.
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W najwyzszych punktach instalacji montowaé¢ automatyczne odpowietrzniki.

Na krotkim obiegu przed kazda nagrzewnica zamontowaé odpowiednia pompe cyrkulacyjng oraz zawér trdjdrogowy mieszajacy
(zgodnie z projektem budowlanym).

Do wyregulowania hydraulicznego instalacji c.t. zastosowa¢ zaprojektowane zawory regulacyjne przeptywu.

Podlaczenia armatury do nagrzewnic dokona¢ zgodnie z zalaczonym schematem podtaczenia.

Rurociagi c.t. uktada¢ ze spadkiem min. 0,3%. W najnizszych punktach instalacji montowa¢ kurki spustowe.

W najwyzszych punktach instalacji montowaé¢ automatyczne odpowietrzniki.

Po zmontowaniu instalacji c.t nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Proby szczelnoscei.
a).Préba hydrauliczna wodna na zimno

Ci$nienie probne 0,6 MPa.
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 minut :
. manometr nie wykaze spadku ci$nienia (dla czgsci instalacji wykonanej w technologii spawanej),
. ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 0 2% (dla instalacji wykonanej w technologii gwintowanej),
. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegdlnie na polaczeniach, szwach i dtawicach.
b).Préba na goraco.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno i po uruchomieniu zrodla ciepta, przy ci$nieniu 0,4 MPa wynik proby uwaza si¢
za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych

odksztatcen.

Zastosowaé nastepujace zabezpieczenie termiczne rurociaggéw — zgodnie z PN-B-02421.

otuling o wsp. przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mk  przy grubosci izolacji dla poszczegdlnych rurociagow :

- rurociggi o $rednicy Dn do 22 mm - gr. 20 mm
- rurociagi o $rednicy od Dn 22 mm do Dn 35 mm - gr. 30 mm
- rurociagi o $rednicy od Dn 35 mm do Dn 100 mm - grubos¢ izol. rOwna $rednicy wewngtrznej rury.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu armatury, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania

powyzszych robot protokotem odbioru.

Jako armature odcinajaca zastosowaé - zawory kulowe Py = 0,6 MPa, oraz temp.100°C o potaczeniach gwintowanych.

Jako zabezpieczenie pomp i zaworoéw : filtry siatkowe FS-3 o potaczeniach gwintowanych Py = 0,6 MPa.

Wymagania wspdélne dla _instalacji ,c.t.

Podparcia lub zawieszenia rurociggéw musza zapewniac :

- swobodna rozszerzalno$¢ termiczna rurociagu,

- takie zamocowanie aby ciezar odcinkow rurociggu nie oddziatywat na armature i urzadzenia, (np.na pompy),

- mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania dodatkowych podpér,

- wykonanie wlasciwej izolacji cieplne;j,

- amortyzacje drgan powstatych w wyniku pracy uktadu — poprzez instalacj¢ zawiesi i uchwytéw wylacznie z izolacjg akustyczna
(gumowa wktadka),

- przejscia przez strefy pozarowe w odpowiednich zabezpieczeniach, o odpowiedniej odpornosci.
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Podpory state i przesuwne.

- rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta, chyba ze projekt
stanowi inaczej, konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié¢ tatwy i trwaty montaz przewodu a konstrukcja

i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny , poosiowy przesuw przewodu,

Prowadzenie przewodow.

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem ,tak zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewnié¢
mozliwo$¢ odwadniania instalacji a w najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji,

- przewody poziome prowadzone przy $cianach , na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatow z ktorych wykonane sa rury,

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacj¢ wydluzen cieplnych ( z maksymalna mozliwoscia
samokompensacji),

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich zaizolowanie,

- przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle,

Tuleje ochronne.

W miejscach przej$¢ przez $ciany rurociagi uktada¢ w tulejach ochronnych. Tuleja powinna by¢ osadzona w przegrodzie budowlanej

w sposob trwaty i mie¢ $rednice wigkszg od zewnetrznej srednicy rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode

pionowa i co najmniej o 1 cm przy przej$ciu przez strop. Przestrzen pomigdzy rurg przewodowa a ochronng nalezy wypehié
materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure ,umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym
powstawanie naprezen. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$é¢ przegrody budowlanej o ok. 2 cm z kazdej strony a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia
klas¢ odpornosci ogniowej (zgodna z projektem budowlanym i wykonawczym). Przy przejsciu rurociaggdw wody zimnej przez
przegrody budowlane kotlowni stosowaé przepusty o 2 godzinnej odpornosci ogniowej. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢
zadne potaczenie rur.
Montaz armatury.
- Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonaé proby otwarcia i zamknigcia,
- przy laczeniu armatury z rurociagiem nalezy zapewni¢ wlasciwy kierunek przepltywu oraz dogodny dostep dla obstugi,
- nalezy zachowa¢ wlasciwg kolejno$¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu,
- rury na wylocie przy zaworach bezpieczenstwa powinny zabezpieczaé obstuge przed poparzeniem lub rozpryskiem wody,
- instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czgéci dla celow remontowych ,prob, badan ,obstugi, konserwacji,
- montaz armatury redukcyjnej lub sterujacej nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta,
- armatura powinna odpowiada¢ warunkom (cis$nienia, temperatury) instalacji w ktorej jest zamontowana,
- przed montazem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
- armatur¢ montowac na przewodach zgodnie z kierunkiem przepltywu zaznaczonym na armaturze,
- armatura spustowa powinna by¢ montowana w najnizszych punktach instalacji, tatwo dostgpna i zaopatrzona w ztaczke do weza,
Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczna.
Powinna ona zapewniac :

= bezpieczenstwo ludzi i mienia,

= ochrong $rodowiska,

= ochrong zdrowia i zycia ludzi przed skutkami proceséw technologicznych,

= racjonalne wykorzystanie energii,
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Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP przy :
- robotach montazowych,

- robotach spawalniczych,

- przygotowywaniu farb i naktadaniu powtok malarskich,

- robotach elektrycznych,

- przeprowadzaniu préb instalacji c.t. i uruchamiania urzadzen.

Roboty demontazowe.

Demontazowi podlegaja rurociagi stalowe i zawory odcinajgce na istniejgcej instalacji c.t. ( $rednice rur i zawory wg przedmiaru
robot).
Ze wzgledu na zmiang temperatury czynnika grzewczego z wysokich na niskie parametry ,w istniejacych centralach wentylacyjnych

dla rehabilitacji oraz bufetu nalezy wymieni¢ nagrzewnice.

5.4.Instalacja odzysku ciepla z popluczyn filtrow basenowych.

Rurociagi — instalacje wykona¢ z rur PVC-U PN 10 bar o potaczeniach klejonych — system instalacji basenowych.

- rurociggi wody zimnej wykonac¢ z rur PP S5 PN 10,

- rurociagi wody cieptej wykona¢ z rur PP S3,2 PN 16.

Armatura.

- rur dla Dn 10 do Dn 40 — montowa¢ zawory kulowe Py 10,0 bar z napgdem r¢cznym, dla rur Dn 50 i wigkszych zawory klapowe
(przepustnice) Pn 10,0 bar z napedem recznym.

- montowa¢ zawory zwrotne —dla rur Dn 10 do Dn 40 kulowe Py 10,0 bar, dla rur wigkszych — klapowe stalowe.

Rurociagi basenowe z PVC-U nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztaltownikéw stalowych i obejm do rur z wktadkami

gumowymi. Podpory (podwieszenia) nalezy montowaé¢ do konstrukcji budynku (stupy, podciagi).
Zawory wymagajace obstugi nalezy montowac na rurociggach na wysokosci nie przekraczajacej 2,0 m.
Zachowa¢ wysoko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych 2,2 m, pozostatych 1,9 m.

Zbiornik wody zuzytej.

Zbiornik wody zuzytej ,ze wzgledu na jego wymiary , nalezy zmontowac (zespawaé ) w miejscu jego projektowanego posadowienia tj.
w pomieszczeniu podbasenia.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w kroéce :

- przelewu awaryjnego PVC 160 — odptyw do kanalizacji,

- przewodu ssawnego pompy PVC 50,

- spustu do oproznienia zbiornika PVC 160.

Wymiary zbiornika:

- dlugos¢  5,0m

- szerokos¢ 4,0 m
- wysokos¢ 1,2 m
Zbiornik nalezy wyposazy¢ w regulator poziomu — zestaw sond z wyposazeniem do regulacji poziomu $ciekéw w zbiorniku oraz

zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem.

Pozostale urzadzenia : Centralg odzysku ciepta ze Sciekow z tablicg sterowniczg i kompletem automatyki , pompe przettaczajaca

Scieki ze zbiornika wody zuzytej do urzadzenia do odzysku ciepta, zbiornik do magazynowania cieptej wody, tapacz wlosow i wiokien

nalezy zamontowac¢ zgodnie z projektem oraz wymaganiami producentow urzadzen.
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Instalacja podgrzewu wody basenowej

Instalacje podgrzewu wody basenowej wykona¢ w systemie dwururowym z rozdzialem dolnym. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu.
Trasa rurociggdéw powinna uwzglednia¢ warunki samokompensacji.

Punkty stale montowa¢ w miejscach wskazanych w czgséci rysunkowej opracowania.

Do wyregulowania hydraulicznego instalacji montowa¢ zawory regulacyjne przeptywu.

W celu zabezpieczenia zaworow regulacyjnych zamontowac filtry siatkowe.

Podtaczenia armatury do wymiennikéw dokona¢ zgodnie z zataczonym schematem podtaczenia.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem min. 0,3%. W najnizszych punktach instalacji montowa¢ kurki spustowe. W najwyzszych punktach
instalacji montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Instalacj¢ wykona¢ z rurociagow polipropylenowych S 2,5 PN 20 (Srednice i ilo$ci wg projektu i przedmiaru robot.

Zabezpieczenie termiczne wykona¢ zgodnie z typem zastosowanym do instalacji c.t.

Roboty demontazowe!
Demontazowi podlegajg rurociagi stalowe i zawory odcinajgce na istniejgcej instalacji podgrzewu wody basenowej

( $rednice rur i zawory wg przedmiaru robot).

Instalacja ciepla skraplania pompy ciepla bedacej w wyposazeniu centrali wentylacyjnej

basenowej.

Instalacj¢ wykona¢ z rur PVC-U PN 10 bar o potaczeniach klejonych — System instalacji basenowych- Tlosci i §rednice zgodnie z

projektem i przedmiarem rob6t.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem min. 0,3%.

Jako armaturg odcinajaca zastosowaé zawory klapowe (przepustnice) PN 10,0 bar z napgdem rgcznym.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL :

“Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych “oraz zgodnie z przepisami B.HP.

Ponadto przy wykonywaniu instalacji i montazu urzadzen stosowac si¢ do wymogoéw i zalecen podanych przez producenta

w Instrukcji Montazowej Wyrobu. Materialy uzyte do wykonania rob6t winny posiada¢ stosowne dopuszczenia, atesty i aprobaty
techniczne. Nalezy przewidzie¢ czasowe wylaczenie urzadzen technologicznych basenu ze wzglgdu na konieczno$¢ demontazu

odcinkow rurociaggdw technologicznych kolidujacych z projektowang instalacja c.t. oraz odzysku ciepta.

Przed przystapieniem wykonawcy do prac wskazana jest wizja lokalna oraz opracowanie planu dziatania przy ewentualnym udziale
projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie zmiany dokonane na budowie musza by¢ konsultowane z projektantem.

Instalacja c.o. (istniejaca)

Roboty demontazowe.

Nalezy zdemontowa¢ w hali basenowej istniejace grzejniki stalowe ozebrowane o §r, 20 (w ilosciach i dtugosciach okreslonych
w przedmiarze robo6t.)

Nalezy zdemontowac¢ i zamontowa¢ ponownie w inne miejsce (okreslone w projekcie) 4 szt. grzejniki T-1/2.

Demontazowi podlegaja tez rurociagi stalowe rozprowadzajace ,zawory odcinajace, szafki rozdzielaczowe z wyposazeniem,

zawor regulacyjny filtr siatkowy (w ilosciach, o srednicach i dlugosciach okreslonych w przedmiarze robot.).
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6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT.

6.1. Warunki ogolne kontroli jako$ci rob6t podano .

6.2. Kontrola jako$ci robot zwiazana z wykonywaniem robot montazowych przy budowie instalacji c.t. oraz odzysku ciepta powinna

by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot wykonawczych poprzez tzw. odbiory migdzyoperacyjne i czgsciowe

Wiyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie ,jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg¢ robot uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé w szczego6lnosci nastgpujace badania :

= zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacja Projektowa,

= zgodnosci wykonania ewentualnych zalecen umieszczanych w Dzienniku Budowy,

= zgodnos$¢ wykonywanych prac z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

»  zgodnos$¢ wykonywanych przejs¢ dla przewodow w $cianach i stropach-umiejscowienia i wymiary otwordw,

» zgodnos$ci zastosowanych materiatow i urzadzen (porownanie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem),

= sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen,

» sposobu ulozenia przewodow i element6w instalacji oraz ich zamocowania i potaczen,

= szczelno$ci instalacji i potaczen oraz zamocowan,

= sposobu montazu i zabezpieczenia elementdw ruchomych,

= sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli ,

= realizacji robot pod wzgledem bhp i p.poz.
Odbiory techniczne czg§ciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementow lub czgscei instalacji c.t. oraz odzysku ciepta , do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot . Dotyczy to w szczegodlnosci przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach w $cianach lub posadzkach, uszczelnien w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe
w fazie odbioru koncowego.
Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa na
podstawie ogledzin i pomiarow.

Ustalenia z kontroli migdzyoperacyjnej i czgsciowej powinny by¢ umieszczone w stosownych protokotach.

Proby szczelnoSci.
Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczych nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem elementow

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robot wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych zamontowano cze$¢ przewodow instalacyjnych, przed catkowitym
zakonczeniem montazu catej instalacji , wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgsci , w ramach
odbioréow czgsciowych.

Badanie na zimno.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by¢ doktadnie wyptukana przy otwartych wszystkich zaworach
przelotowych..

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda , podczas odbiorow czg§ciowych instalacji, podczas badania zabrania si¢
nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia probnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrédta ciepta .

Po napetnieniu woda instalacji i po doktadnym odpowietrzeniu nalezy starannie przegladna¢ cata instalacje /szczegdlnie potaczenia

,dtawice/ aby sprawdzi¢ czy nie wystepuja przecieki lub roszenie.
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Do instalacji nalezy podtaczyé pompe reczng do badania szczelnosci wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajacy ,zwrotny i
spustowy. Podczas badania nalezy uzywa¢ manometru o zakresie o 50% wyzszym od ci$nienia probnego.

Po przeprowadzonym badaniu szczelnosci powinien zosta¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy cisnienie probne oraz tg czesé
instalacji, ktora byta objeta badaniem, oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakonczono wynikiem pozytywnym

Badanie na goraco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji c.t. na cieplo nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno i po
uruchomieniu Zrédta ciepta.

Po napetnieniu wodg instalacji i po doktadnym odpowietrzeniu nalezy starannie przegladna¢ cata instalacje /szczegdlnie potaczenia
,dtawice/ aby sprawdzi¢ czy nie wystepuja przecieki lub roszenie.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy po badaniu szczelno$ci na goraco zakonczonej wynikiem
pozytywnym poddac instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacja bedzie spetnia¢ wymagania szczelnosci jezeli w czasie trzy dobowej
obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyly 0,1% jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.

W przypadku prowadzenia rur w przegrodach budowlanych ($ciany, posadzki podtog) probe szczelnosci nalezy wykonaé przed
betonowaniem. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

7.OBMIAR ROBOT.

7.1. Warunki og6lne kontroli obmiaru robo6t .

7.2.Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego.
Jednostka obmiarowa jest:
— przy montazu rurociggéw — mb
— przy montazu armatury i urzadzen - Szt.
Obmiar ten nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i jednostkami obmiarowymi przyjetymi w kosztorysie.
= dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
= do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,
= dhugos¢ zwezki (redukeji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy,
= catkowita dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczelnosé lub przy badaniach na goraco powinna stanowic¢ suma

dhugosci przewodow zasilajacych i powrotnych.

8. ODBIOR TECHNICZNY.
8.1.Warunki ogdlne odbioru rob6t .

8.2.Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.
Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji c.t. oraz odzysku ciepta z popluczyn oraz stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz
z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania :
1.Badanie:

= zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacja Projektowa,

= zgodnosci wykonania ewentualnych zalecen umieszczanych w Dzienniku Budowy,

» zgodnos$¢ wykonywanych prac z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

»  zgodnos$¢ wykonywanych przejs¢ dla przewodow w §cianach i stropach-umiejscowienia i wymiary otwordw,

= zgodnos$¢ wykonania bruzd w $cianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i czystos¢ bruzd,

= zgodnosci zastosowanych materiatow i urzadzen (poréwnanie zgodnoSci tabliczek znamionowych z projektem),

= sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen,
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= sposobu utozenia przewoddw i elementow instalacji oraz ich zamocowania i potaczen ,
= szczelnosci instalacji i polaczen oraz zamocowan,
= sposobu montazu i zabezpieczenia elementoéw ruchomych,
= sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli ,
= realizacji robdt pod wzgledem bhp i p.poz.
2.Przy odbiorze koncowym instalacj¢ mozna przedstawi¢ do odbioru po spelnieniu nastgpujacych warunkow :
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tacznie z wykonaniem izolacji cieplnych,
- instalacj¢ wyptukano ,napetniono woda i odpowietrzono,
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
- zakofczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowq oraz badanie na goraco w ruchu ciagtym
podczas ktorych Zrodto ciepta zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego,
- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obshugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych zwigzanych z oszczgdnoscia energii,
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic :
= dziennik budowy,
= potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowg i przepisami,
= obmiary powykonawcze,
= protokoty z odbiorow czgéciowych migdzyoperacyjnych, i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
= protokoly wykonanych badan odbiorczych,
=  dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby i urzadzenia z ktérych wykonano instalacje,
=  dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,
= instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych urzadzen,
= aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
Celem odbioru koficowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie z projektem | wymaganiami podczas
prébnego rozruchu w warunkach réznych obcigzen.
Czynnosci kontrolne maja takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane
i dziataja efektywnie. Kontrola dziatania powinna postgpowac od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji , przez
poszczegdlne uktady instalacji do catej instalacji.
Nalezy obserwowacé rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementdéw instalacji oraz stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.
Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiagnigcie przez instalacj¢ parametrow projektowych.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania .

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. USTALENIA OGOLNE

Warunki ogdlne podstawy platnosci podano w ST - "Wymagania og6lne" pkt.9.

Podstawa ptatnoscei jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot obejmowac beda:
¢ robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
¢ warto§¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
¢ warto$¢ pracy sprzetu i narzedzi wraz z kosztami towarzyszacymi,
¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. ROZLICZENIE ROBOT INSTALACJI C.T. ORAZ ODZYSKU CIEPEA.

W robotach instalacyjnych dotyczacych wykonania instalacji c.t. oraz odzysku ciepta z poptuczyn cena jednostkowa obejmuje m.inn.:

e zakup i dostawe wszystkich urzadzen, armatury i materiatow zgodnie z projektem budowlanym , instalacji c.t. do
nagrzewnic wentylacyjnych ,instalacji odzysku ciepta i przedmiarem robdt we wszystkich technologiach rodzajach i typach
zastosowanych w przedmiotowym obiekcie budowlanym,

e transport, wniesienie i przemieszczanie wszystkich elementow tych instalacji na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru
lub kierownika budowy,

e usytuowanie i przygotowanie w/w urzadzen ,przewodow rurowych (odpowiednie dtugosci, srednice i wymiary ) i uzbrojenia
oraz potaczenie ich ze wszystkimi zaprojektowanymi urzadzeniami i uzbrojeniem w jednolitg instalacje c.t. do nagrzewnic
wentylacyjnych oraz tak samo dla instalacji odzysku ciepta z poptuczyn zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacja
wykonania robot,

e  oczyszczenie rurociggdw i ich antykorozyjna i termiczna izolacja z zastosowaniem technologii i w zakresie okreslonym
w projekcie budowlanym i specyfikacji wykonania robét,

e wykonanie konstrukcji wsporczych , zawiesi i mocowan pod urzadzenia i przewody oraz usytuowanie ich w odpowiednich

miejscach instalacji,

wykonanie podejscia do urzadzen,

wykonanie rur ochronnych ,ostonowych oraz tulei,

podejscia i przebicia przez $ciany i stropy wraz z zalozeniem tulei ostonowych,

wykonanie bruzd instalacyjnych,

taczenie przewodow, armatury i urzadzen ,

podejscia do urzadzen oraz przylaczenie urzadzen,

wykonanie prob szczelnosci wszystkich instalacji po zakonczeniu montazu,

regulacja wszystkich instalacji,

uruchomienie wszystkich instalacji

przeprowadzenie wszystkich niezbednych prob szczelnosci , pomiaréw i badan, wymaganych w projekcie wykonawczym i

specyfikacji wykonania rob6t wraz z ich udokumentowaniem.

e wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE i NORMY.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 .,
poz. 2072 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych

oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),

PN-93/C-04607 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-89/H-02650  Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania;
Inne dokumenty :

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 15
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania

Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm

Opracowata : inz. Jolanta Grygier
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	-       zawory kulowe odcinające  Pn = 0,6 MPa, temp. 100PoPC o połączeniach gwintowanych
	(ilości, średnice, parametry wg   projektu bud.),
	-       zawory zwrotne Pn = 0,6 MPa,  o połączeniach gwintowanych  (ilości, średnice, parametry wg projektu bud.)
	-       automatyczne odpowietrzniki Dn 15,
	-       manometry, termometry, (ilości, średnice ,parametry wg projektu bud. )
	-       zawory regulacyjne przepływu, (ilości, średnice, parametry wg projektu bud. )
	-       zawory trójdrogowe  (Kvs , ilości, średnice ,parametry wg projektu bud.) a siłowniki el. w dostawie automatyki central went.,
	-       zawory trójdrogowe  (Kvs , ilości, średnice ,parametry wg projektu bud.) z siłownikiem el.,
	-       zawór dwudrogowy z siłownikiem el.
	-       pompy elektroniczne (ilości, średnice, parametry wg projektu bud. )
	-       punkty stałe  , (ilości, średnice, miejsce montażu wg projektu bud. ).
	-       kurki spustowe,
	-       manometry techn.,
	-       termometry techn.
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