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1.1.1.1.    DANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNE    
1.1.1.1.1.1.1.1.    Przedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycji    
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II, 
budowa chodnika i ścieżki rowerowej – etap 4. Wszystkie ulice są drogami gminnymi. Inwestycja 
będzie realizowana w związku z sukcesywną rozbudową układu komunikacyjnego miasta Grójec. 
Realizację inwestycji przewidziano etapowo, w etapie 4, na odcinku od ul. Niepodległości  
do ul. POW, zostanie wykonane: 
- poszerzenie nawierzchni ulicy Słowackiego, 
- budowa ciągu pieszego, 
- budowa ścieżki rowerowej, 
- budowa zjazdów do prywatnych posesji. 
Szczegółowy zakres inwestycji został określony w kosztorysie ofertowym. 
 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Lokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycji    
Projektowana inwestycja została zlokalizowana na terenie Miasta Grójec i Powiatu Grójeckiego,  
w województwie mazowieckim. Ulica Słowackiego jest administrowana przez Urząd Gminy  
i Miasta w Grójcu. 
 

1.3.1.3.1.3.1.3.    InwestorInwestorInwestorInwestor    
Inwestorem jest Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, z siedzibą na ul. Piłsudskiego 47 w Grójcu. 
 

1.1.1.1.4444....    Cel opracowaniaCel opracowaniaCel opracowaniaCel opracowania    
Celem niniejszego opracowania jest realizacja powyższej inwestycji. 
 

1.1.1.1.5555....    Zakres rzeczowy inwestycjiZakres rzeczowy inwestycjiZakres rzeczowy inwestycjiZakres rzeczowy inwestycji    
W zakres robót docelowych, drogowych wchodzą: 
- poszerzenie istniejącej ul. Słowackiego z 6,0 do 7,0m, 
- wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości ul. Słowackiego, 
- przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych, 
- budowa nowych zjazdów indywidualnych, 
- budowa ciągów pieszych wzdłuż ul. Słowackiego, 
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Słowackiego, 
- wykonanie oznakowania drogi, 
- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni, 
- określenie kosztów inwestycji. 
 

2.2.2.2.    ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU    
Teren przewidziany pod inwestycję to istniejąca ulica Słowackiego w granicach pasa drogowego, 
na odcinku od ul. Niepodległości do ul. POW. 
Powyższy teren jest zarezerwowany w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Grójec. 
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Ulica Słowackiego w chwili obecnej, od ul. Niepodległości do ul. POW, funkcjonuje jako ulica 
ogólnodostępna i ma połączenia ze wszystkimi ulicami jakie się z nią krzyżują. 
Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej usytuowanej wzdłuż niej. Każda posesja ma 
zapewniony dojazd z istniejącej ulicy. Odcinek ten charakteryzuje się zwartą zabudową 
jednorodzinną. 
Na powyższym odcinku ulica ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 6,0m. Ulica posiada 
kanalizację deszczową. Ulica posiada oświetlenie na całym przedmiotowym odcinku. 
Na tym odcinku pas terenu ulicy Słowackiego w liniach rozgraniczających wynosi około 20,0m. 
W ciągu ulicy są usytuowane: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i gazociągowa oraz kabel 
telekomunikacyjny i elektroenergetyczny. 
 

3333....    PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNEPODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNEPODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNEPODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE    
Przyjęto następujące podstawowe parametry techniczne: 
Ul. Słowackiego: 
- ulica klasy - L, 
- prędkość projektowa  - Vp = 40km/h, 
- szerokość jezdni - 7,0m (2 x 3,5m), 
- kategoria ruchu - KR2, 
- łuki wyokrąglające na skrzyżowaniach - 6,0 i 8,0m, 
- przekrój  - daszkowy 2%, 
Chodniki 
- poza pasem zieleni przy ścieżce rowerowej - 2,0m, 
Ścieżka rowerowa 
- poza pasem zieleni - 2,0m, 
Zjazdy do prywatnych posesji: 
- szerokość jezdni - 5,0m (lub w zależności od faktycznej szerokości 

bramy i furtki), 
- skosy wjazdowe - 1,0 x 1,5m. 
 

4444....    TRASA W PLANIETRASA W PLANIETRASA W PLANIETRASA W PLANIE    
Projekt przewiduje poszerzenie istniejącej ulicy Słowackiego, na odcinku od Al. Niepodległości  
do ul. POW. Utrzymane zostaną istniejące skrzyżowania ul. Słowackiego z drogami poprzecznymi. 
Wszystkie skrzyżowania zostały pozostawione jak w stanie istniejącym, jako zwykłe trójwlotowe 
(ul. Żeromskiego) i jako czterowlotowe (ul. Mickiewicza i ul. POW). 
Ulica Słowackiego jest odcinkiem prostym na całej swojej długości od ul. Niepodległości  
do ul. POW, posiada dwa pasy ruchu o szerokości 3,5m, co w sumie daje szerokość 7,0m. Ulica 
Słowackiego ma przekrój daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0%. 
Po południowej stronie ulicy przewidziano ciąg pieszy (szer. 2,0m) połączony ze ścieżką rowerową 
(szer. 2,0m) o łącznej szerokości 4,0m. Dojście od chodnika do przejścia dla pieszych będzie miało 
szerokość 4,0m. Pomiędzy ciągiem pieszym i rowerowym, a nawierzchnią ulicą Słowackiego 
przewidziano wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokości 0,5m oraz pas zieleni o szerokości 
1,0m. Pomiędzy ciągiem pieszym i rowerowym, a ogrodzeniem istniejących działek pozostawiono 
pas zieleni.  
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Elementy występujące na wszystkich odcinkach ulic. 
Na ulicach przewiduje się nawierzchnię bitumiczną oraz przekrój daszkowy. 
Nowe zjazdy indywidualne będą miały szerokość 5,0m, obramowaną wtopionymi krawężnikami. 
Wjazd na ulicę będzie wykończony poprzez skosy o ścięciu 1,0 x 1,5m. 
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa dzięki zastosowanym spadkom  
podłużnym i poprzecznym będzie spływać do wpustów deszczowych, następnie do studzienek 
kanalizacyjnych i kolektora deszczowego. 
Projektowane zjazdy - wszystkie działki zlokalizowane na terenach przewidzianych w MPZP pod 
zabudowę jednorodzinną posiadają zjazd indywidualny. 
Wymiary poszczególnych elementów proponowanych rozwiązań zostały przedstawione w punkcie 
6 niniejszego opisu „Podstawowe parametry techniczne” i punkcie 12 „Komunikacja piesza” oraz 
na załączniku rysunkowym Nr 2 „Plan sytuacyjny”. 
 

5555....    UKŁAD WYSOKOŚCIOWYUKŁAD WYSOKOŚCIOWYUKŁAD WYSOKOŚCIOWYUKŁAD WYSOKOŚCIOWY    
Przekroje podłużne zaprojektowano w powiązaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami 
poprzecznymi istniejącej nawierzchni i istniejącego terenu. Przekroje podłużne istniejącego terenu 
odwzorowano z pomiarów wykonanych w terenie i mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. 
Ulice posiadają przekrój podłużny, który określają następujące punkty stałe: 
- rzędne wysokościowe istniejących ulic, 
- rzędne wysokościowe istniejących chodników, 
- rzędne wysokościowe podmurówek ogrodzeń od strony ulicy, 
- rzędne wysokościowe istniejących zjazdów indywidualnych, 
- rzędne wysokościowe istniejących studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kratek 
ściekowych, studzienek kontrolnych gazociągów i wodociągów, studni telekomunikacyjnych oraz 
innych urządzeń infrastruktury technicznej, 
- dostosowanie się do rzędnych istniejącego terenu. 
Rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe pokazano na załącznikach rysunkowych Nr 5 „Przekroje 
podłużne”. 
 

6666....    PRZEKROJEPRZEKROJEPRZEKROJEPRZEKROJE    NORMALNENORMALNENORMALNENORMALNE    
Przekroje normalne wszystkich ulic zostały opisane w punkcie 6 „Podstawowe parametry 
techniczne”. Rysunki i szkice przyjętych rozwiązań znajdują się na załączniku rysunkowym  
Nr 2 „Plan sytuacyjny” i Nr 3 „Przekroje normalne”. 
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7777....    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIKONSTRUKCJA NAWIERZCHNIKONSTRUKCJA NAWIERZCHNIKONSTRUKCJA NAWIERZCHNI    

7777.1..1..1..1.    Nawierzchnia na chodnikNawierzchnia na chodnikNawierzchnia na chodnikNawierzchnia na chodnikuuuu    i ścieżce rowerowej i ścieżce rowerowej i ścieżce rowerowej i ścieżce rowerowej ((((zzzz    możliwościmożliwościmożliwościmożliwościąąąą    
parkowaniaparkowaniaparkowaniaparkowania    i postoju samochodów o ciężarze całi postoju samochodów o ciężarze całi postoju samochodów o ciężarze całi postoju samochodów o ciężarze całkowitym nie większym kowitym nie większym kowitym nie większym kowitym nie większym 
niż 2500niż 2500niż 2500niż 2500kGkGkGkG))))    

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
 - kostka brukowa betonowa - 8cm, 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 3cm, 
 - warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego dolomitowego  

lub kwarcytowego frakcji 0/31,5 - 10cm, 
 Razem: = 21cm. 
Ze względu na występowanie w podłożu gruntu G3, należy go doprowadzić do grupy nośności G1 
poprzez wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 
grubości 10cm. Grubość konstrukcji wyniesie wtedy 31cm. 
 

7777.2..2..2..2.        Nawierzchnia na Nawierzchnia na Nawierzchnia na Nawierzchnia na zjazdach zjazdach zjazdach zjazdach i na opi na opi na opi na opasceasceasceasce    
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
 - kostka brukowa betonowa - 8cm, 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 3cm, 
 - warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego dolomitowego lub  

kwarcytowego frakcji 0/63 z zaklinowaniem 0/31,5 - 20cm, 
 Razem: = 31cm. 
Ze względu na występowanie w podłożu gruntu G3, należy go doprowadzić do grupy nośności G1 
poprzez wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 
grubości 10cm. Grubość konstrukcji wyniesie wtedy 41cm. 
 

7777....3333....    Nawierzchnia na ulicy SłowacNawierzchnia na ulicy SłowacNawierzchnia na ulicy SłowacNawierzchnia na ulicy Słowackiegokiegokiegokiego, kategoria ruchu KR2, kategoria ruchu KR2, kategoria ruchu KR2, kategoria ruchu KR2    
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 5cm, 
 - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P - 7cm, 
 - warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego dolomitowego  

lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 20cm, 
 Razem: = 32cm. 
Ze względu na występowanie w podłożu gruntu G3, należy go doprowadzić do grupy nośności G1 
poprzez wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 
grubości 15cm. Grubość konstrukcji wyniesie wtedy 47cm. 
Sprawdzenie warunku mrozoodporności (patrz pkt. 10.5) 
Suma grubości warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm + 15cm ≤ 0,55 × 100cm, 
 47cm ≤ 55cm - warunek nie został spełniony. 
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7777.4..4..4..4.    Warunek mrozoodporności Warunek mrozoodporności Warunek mrozoodporności Warunek mrozoodporności ----    odstępstwaodstępstwaodstępstwaodstępstwa    
W odniesieniu do konstrukcji KR2, zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r., załącznik nr 4 
Sposób przeprowadzania badań geotechnicznych i określenia warunków gruntowo-wodnych 
podłoża nawierzchni, punkt 8. Mrozoodporność podłoża nawierzchni: 
„Dopuszcza się stosowanie układu warstw w podłożu według ust. 5 spełniających jedynie 
wymagania odpowiedniej nośności, pod warunkiem że najniżej położona warstwa podłoża będzie 
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5 MPa i o grubości nie mniejszej niż 15 cm 
na całej szerokości korpusu drogowego, a w wypadku przekrojów ulicznych - między 
krawężnikami.” 
Biorąc powyższe pod uwagę można ograniczyć grubość konstrukcji nawierzchni dla KR2 do 47cm, 
mimo niespełnienia warunku mrozoodporności. 
Natomiast na etapie budowy należy rozważyć po określeniu faktycznych warunków gruntowych, 
czy nie warto by było wykonać dodatkową warstwę odsączającą ułożoną na geowłókninie. Decyzja 
będzie należała do Inwestora lub do Inspektora nadzoru. 
 
UWAGA: 
1. W miejscach połączenia projektowanej nawierzchni z istniejącą, w razie niezgodności 

rzędnych, należy na odcinku około 5,0m wykonać odcinek przejściowy pozwalający na 
wysokościowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementów nawierzchni. Konieczne jest 
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprawności odpływu wody i unikanie powierzchni 
bezodpływowych. 

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysokościowe dopasowanie projektowanych krawężników, 
obrzeży i chodników do istniejących elementów, aby uniknąć efektu „mijania się”. 

3. Należy przyjąć kolorystykę nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na innych 
odcinkach dróg budowanych w Grójcu, czyli: 
- chodnik - kostka bulwar żółta, 
- ścieżka rowerowa  - kostka holland bez fazy czerwona, 
- zjazdy i opaska - kostka bulwar grafitowa. 

 

8888....    ODWODNIENIEODWODNIENIEODWODNIENIEODWODNIENIE    
Dla ulicy Słowackiego przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych. Z ulicy, 
zjazdów, chodnika i ścieżki rowerowej woda będzie spływała do systemu istniejących  
i projektowanych studzienek ściekowych. 
Wszystkie nawierzchnie drogowe dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym i podłużnym będą 
odwadniane do wpustów ściekowych, które odprowadzą wodę do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 
 

9999....    KOMUNIKACJA PIESZAKOMUNIKACJA PIESZAKOMUNIKACJA PIESZAKOMUNIKACJA PIESZA    
Projekt przewiduje budowę chodnika i ścieżki rowerowej po południowej stronie istniejącej ulicy 
Słowackiego. Projektowane ciągi stanowią uzupełnienie istniejących chodników i ścieżek 
rowerowych w ciągu ul. Niepodległości i w ciągu dalszej części ul. Słowackiego, od ul. POW  
do ul. Sienkiewicza. 
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Po północnej stronie ul. Słowackiego jest usytuowany istniejący chodnik wraz ze zjazdami  
do prywatnych posesji. Projektowany chodnik po stronie południowej uzupełni system ciągów 
pieszych dla ulicy Słowackiego i  
W rejonie skrzyżowań przewidziano przejścia dla pieszych w poprzek dróg poprzecznych, 
obniżono krawężnik oraz wykonano płytki przeciwpoślizgowe. Przejścia dla pieszych w poprzek 
ulicy Słowackiego wykonano tylko w zakresie dojścia do krawędzi ulicy. 
W związku z gęstą zabudową jaka będzie występować w rejonie ulic zapewnią one sprawną 
komunikację pieszych oraz zapewnią wyższy poziom bezpieczeństwa. 
Ciągi piesze usytuowane bezpośrednio przy jezdni powinny mieć szerokość minimum 2,0m, 
natomiast ciągi piesze prowadzone samodzielnie z dala od jezdni mają szerokość minimum 1,5m. 
Dojścia do przejść dla pieszych będą miały szerokość 4,0m.  
Szczegóły projektowanych rozwiązań zostały przedstawione na załączniku rysunkowym Nr 2 „Plan 
sytuacyjny”. 
 

11110000....    ISTNIEJĄCE DRZEWAISTNIEJĄCE DRZEWAISTNIEJĄCE DRZEWAISTNIEJĄCE DRZEWA    
Na obszarze objętym inwestycją stwierdzono występowanie drzew, kolidujących z ulicami, które 
będą wymagały uzyskania zgody na wycinkę. Do wycinki przewidziane są dwa drzewa usytuowane 
w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Niepodległości, drzewo iglaste i drzewo liściaste kolidujące z 
projektowanym chodnikiem i ścieżką rowerową. 
Formalnościami związanymi z uzyskaniem decyzji na wycinkę zajmuje się Inwestor: Gmina 
Grójec. 
 

11111111....    ROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNE    
Roboty ziemne będą prowadzone na całym obszarze objętym liniami rozgraniczającymi ulic.  
W ramach robót przygotowawczych zostaną usunięte wszystkie elementy znajdujące się na trasie 
przebudowywanej i budowany i kolidujące z robotami. Z dokumentacji geotechnicznej wynika, że 
grunty zalegające w na terenie osiedla można zakwalifikować jako grupę nośności G3 i stosownie 
do niej zaprojektowano dolne warstwy konstrukcji nawierzchni. 
Projekt przewiduje roboty ziemne związane z wykopami pod projektowaną konstrukcję 
nawierzchni. Nie przewiduje się podniesienia poziomu jezdni ze względu na istniejące 
zagospodarowanie terenu. Nie należy bez potrzeby pogłębiać wykopów ze względu  
na występowanie wysokiego zwierciadła wody gruntowej. W szczególnych przypadkach 
Wykonawca robót powinien przewidzieć w wycenie konieczność czasowego obniżenia zwierciadła 
wody gruntowej na czas prowadzenia robót budowlanych. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych należy chronić grunty przed zmianą stanu i konsystencji oraz 
przed nadmiernym nawilgoceniem. 
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Uwaga: 
Przy pomiarach korzystano również z punktów osnowy wysokościowej w układzie KRONSZTADT 60:  
AA-8912 H=159.5162, oraz reperu na filarze kościała w Grójcu H=159.710. 
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II. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 


