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PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Budowa ulicy Stowackiego wraz z chodnikieniciezkg rowerow, na odcinku od ul. Niepodleghzi do ul. POW - etap 4

1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Stowackiegraz z §cznikiem do ul. Jana Pawia Il,
budowa chodnika §ciezki rowerowej — etap 4. Wszystkie ulice drogami gminnymi. Inwestycja
bedzie realizowana w zwikku z sukcesywnrozbudow uktadu komunikacyjnego miasta Grojec.
Realizacg inwestycji przewidziano etapowo, w etapie 4, necimkl od ul. Niepodlegkri
do ul. POW, zostanie wykonane:

- poszerzenie nawierzchni ulicy Stowackiego,

- budowa cigu pieszego,

- budowasciezki rowerowej,

- budowa zjazdow do prywatnych posesji.

Szczegobtowy zakres inwestycji zostat ckoay w kosztorysie ofertowym.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana manie Miasta Grojec i Powiatu Grojeckiego,
w wojewodztwie mazowieckim. Ulica Stowackiego jemtiministrowana przez Ugd Gminy

i Miasta w Grojcu.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Uegdd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedziima ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest realizacja psas] inwestycji.

1.5. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres roboét docelowych, drogowych wchadz

- poszerzenie istniggej ul. Stowackiego z 6,0 do 7,0m,

- wykonanie nowej warstwicieralnej na catej szeroka ul. Stowackiego,
- przebudowa istnigegych zjazddéw indywidualnych,

- budowa nowych zjazdow indywidualnych,

- budowa cigéw pieszych wzdtuul. Stowackiego,

- budowa cigu pieszo-rowerowego wzdtwl. Stowackiego,
- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- okreslenie kosztow inwestycji.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestygcio istniepca ulica Stowackiego w granicach pasa drogowego,
na odcinku od ul. Niepodlegioi do ul. POW.

Powyzszy teren jest zarezerwowany w aktualnym Miejscowyrtanie Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Grojec.
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Ulica Stowackiego w chwili obecnej, od ul. Niepoghasci do ul. POW, funkcjonuje jako ulica
ogoélnodostpna i ma palczenia ze wszystkimi ulicami jakieest nig krzyzuja.

Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnejtusyanej wzdta niej. Kazda posesja ma
zapewniony dojazd z istniglej ulicy. Odcinek ten charakteryzujee¢ szwary zabudowy
jednorodzing.

Na powyszym odcinku ulica ma nawierzcknbitumiczry o szerokéci od 6,0m. Ulica posiada
kanalizacg deszczow. Ulica posiada éwietlenie na catym przedmiotowym odcinku.

Na tym odcinku pas terenu ulicy Stowackiego w lafiaozgraniczacych wynosi okoto 20,0m.

W ciagu ulicy s usytuowane: kanalizacja sanitarna¢ssodochgowa i gazogigowa oraz kabel
telekomunikacyjny i elektroenergetyczny.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:
Ul. Stowackiego:

- ulica klasy - L,

- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,

- szeroka¢ jezdni -7,0m (2 x 3,5m),

- kategoria ruchu - KR2,

- tuki wyokraglajace na skrzgyowaniach -6,0i8,0m,

- przekroj - daszkowy 2%,

Chodniki

- poza pasem zieleni prigiezce rowerowej - 2,0m,

Sciezka rowerowa

- poza pasem zieleni -2,0m,

Zjazdy do prywatnych posesji:

- szeroka¢ jezdni - 5,0m (lub w zaimosci od faktycznej szerokaoi
bramy i furtki),

- skosy wjazdowe -1,0x1,5m.

4. TRASA W PLANIE

Projekt przewiduje poszerzenie istamgj ulicy Stowackiego, na odcinku od Al. Niepod ey
do ul. POW. Utrzymane zostarstniegce skrzyowania ul. Stowackiego z drogami poprzecznymi.
Wszystkie skrzgowania zostaty pozostawione jak w stanie isyaigin, jako zwykle trojwlotowe
(ul. Zeromskiego) i jako czterowlotowe (ul. Mickiewiczali POW).

Ulica Stowackiego jest odcinkiem prostym na calgjoje] diugaci od ul. Niepodlegtéci
do ul. POW, posiada dwa pasy ruchu o szefok8,5m, co w sumie daje szerdko/,0m. Ulica
Stowackiego ma przekréj daszkowy o pochyleniu pepzaym 2,0%.

Po potudniowej stronie ulicy przewidzianagipieszy (szer. 2,0m) pmizony zesciezka rowerowy
(szer. 2,0m) ogcznej szerokéri 4,0m. Dojcie od chodnika do przgjia dla pieszychdulzie miato
szerokaé¢ 4,0m. Pomgdzy chgiem pieszym i rowerowym, a nawierzchnilica Stowackiego
przewidziano wykonanie opaski z kostki betonowsgerokdéci 0,5m oraz pas zieleni 0 szergkb
1,0m. Pomgdzy chgiem pieszym i rowerowym, a ogrodzeniem istioggh dziatek pozostawiono
pas zieleni.
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Elementy wysipujace na wszystkich odcinkach ulic.

Na ulicach przewiduje sinawierzchng bitumiczry oraz przekroj daszkowy.

Nowe zjazdy indywidualnedodla miaty szeroké¢ 5,0m, obramowanwtopionymi kraveznikami.
Wijazd na uli¢ bedzie wykaiczony poprzez skosysigciu 1,0 x 1,5m.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, wodadopa dz¢ki zastosowanym spadkom
podiwznym i poprzecznym dulzie sptywa do wpustow deszczowych, ngstie do studzienek
kanalizacyjnych i kolektora deszczowego.

Projektowane zjazdy - wszystkie dziatki zlokalizowana terenach przewidzianych w MPZP pod
zabudow jednorodzing posiadaj zjazd indywidualny.

Wymiary poszczegolnych elementéw proponowanych rgzafi zostaly przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

5. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podlmne zaprojektowano w powdaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniagej nawierzchni i istnigrego terenu. Przekroje podhe istniejcego terenu
odwzorowano z pomiarow wykonanych w terenie i msytyiacyjno-wysoksciowej w skali 1:500.
Ulice posiadaj przekréj podtany, ktéry okrglaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokéciowe istniejcych ulic,

- rzedne wysokeéciowe istniejcych chodnikéw,

- rzedne wysokéciowe podmurowek ogrodaend strony ulicy,

- rzedne wysokéciowe istniegcych zjazdow indywidualnych,

- rzedne wysokéciowe istniejcych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitar@z kratek
sciekowych, studzienek kontrolnych gazggw i wodociagdw, studni telekomunikacyjnych oraz
innych uradze infrastruktury technicznej,

- dostosowanie sido rzdnych istniegcego terenu.

Rozwigzania sytuacyjno - wysokoiowe pokazano na zgiznikach rysunkowych Nr 5 ,Przekroje
podiuzne”.

6. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaty opisamepunkcie 6 ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przyych rozwhzan znajdup sie na zagczniku rysunkowym
Nr 2 ,Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekroje normalne”.
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7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

7.1. Nawierzchnia na chodniku i $ciezce rowerowej (z mozliwoscig

parkowania i postoju samochoddw o ciezarze catkowitym nie wiekszym

niz 2500kG)
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa - 8cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego dolawego
lub kwarcytowego frakcji 0/31,5 - 10cm,

Razem: =21lcm.
Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubaci 10cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 31cm.

7.2. Nawierzchnia na zjazdach i na opasce
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego dolawego lub

kwarcytowego frakcji 0/63 z zaklinowaniem 0/31,5 20cm,
Razem: =31cm.

Ze wzgkdu na wysipowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadz do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniggj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubasci 10cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 41cm.

7.3. Nawierzchnia na ulicy Stowackiego, kategoria ruchu KR2
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 5¢cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfajoweC 16 P - 7cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego dolmwego

lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 20cm,
Razem: =32cm.

Ze wzgkdu na wystipowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubasci 15cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 47cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpofo(patrz pkt. 10.5)
Suma grubéci warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm + 15en®,55x 100cm,

47cm< 55cm - warunek nie zostat spetniony.
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7.4. Warunek mrozoodpornosci - odstepstwa

W odniesieniu do konstrukcji KR2, zgodnie z Dz. Nk. 43 poz. 430 z 1999r., zakznik nr 4
Sposob przeprowadzania badaeotechnicznych i okékenia warunkéw gruntowo-wodnych
podtaza nawierzchni, punkt 8. Mrozoodpo&égodtaza nawierzchni:

,pDopuszcza s stosowanie ukladu warstw w podio wedlug ust. 5 spelnigych jedynie
wymagania odpowiedniej Boosci, pod warunkienze najnej potazona warstwa podi@ xdzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm#4F& i o grubéci nie mniejszej i 15 cm
na catej szerokmi korpusu drogowego, a w wypadku przekrojow uligzn - midzy
kraweznikami.”

Bioragc powyzsze pod uwagmaozna ograniczy gruba¢ konstrukcji nawierzchni dla KR2 do 47cm,
mimo niespetnienia warunku mrozoodpa§cio

Natomiast na etapie budowy naferozwazy¢ po okréleniu faktycznych warunkow gruntowych,
czy nie warto by byto wykorgadodatkowy warstwe odsiczapca utozong na geowtdkninie. Decyzja
bedzie naleata do Inwestora lub do Inspektora nadzoru.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z istg®@), w razie niezgodrii
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykothaodcinek przejciowy pozwalajcy na
wysokaciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw naeieri. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenamdptywu wody i unikanie powierzchni

bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych kegwikow,
obrzery i chodnikow do istnigicych elementdw, aby unika efektu ,mijania sj”.

3. Nalery przyjaé¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak inaych
odcinkach drég budowanych w Grojcu, czyli:
- chodnik - kostka bulwatotta,
- sciezka rowerowa - kostka holland bez fazy czerwona,
- Zjazdy i opaska - kostka bulwar grafitowa.

8. ODWODNIENIE

Dla ulicy Stowackiego przewidziano powierzchniowdpoowadzenie wod opadowych. Z ulicy,
zjazdow, chodnika isciezki rowerowej woda &dzie splywata do systemu istrgeych

I projektowanych studzieneiciekowych.

Wszystkie nawierzchnie drogowe ¢kii odpowiednim spadkom poprzecznym i paditym beda
odwadniane do wpustéwsciekowych, ktore odprowadz wode do istniejcej kanalizacji
deszczowe.

9. KOMUNIKACJA PIESZA

Projekt przewiduje budogvchodnika isciezki rowerowej po potudniowej stronie istriegj ulicy
Stowackiego. Projektowane agi stanowd uzupetnienie istniggych chodnikéw i $ciezek
rowerowych w cigu ul. Niepodlegtéci i w ciggu dalszej ogci ul. Stowackiego, od ul. POW
do ul. Sienkiewicza.
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Po potnocnej stronie ul. Stowackiego jest usytuowastniegcy chodnik wraz ze zjazdami
do prywatnych posesji. Projektowany chodnik po régropotudniowej uzupetni systemagiow
pieszych dla ulicy Stowackiego i

W rejonie skrzyowan przewidziano przégia dla pieszych w poprzek drdg poprzecznych,
obnizono kraweznik oraz wykonano ptytki przeciwglizgowe. Przejcia dla pieszych w poprzek
ulicy Stowackiego wykonano tylko w zakresie @@ do krawedzi ulicy.

W zwigzku z gsty zabudow jaka kzdzie wystpowa w rejonie ulic zapewni one spraws
komunikacg pieszych oraz zapewnwyzszy poziom bezpiecastwa.

Ciagi piesze usytuowane bezpednio przy jezdni powinny mdeszeroké¢é minimum 2,0m,
natomiast ¢gi piesze prowadzone samodzielnie z dala od jemi szeroké¢ minimum 1,5m.
Dojscia do przejc¢ dla pieszych &da miaty szerokéc 4,0m.

SzczegOtly projektowanych rozyzian zostaty przedstawione na getniku rysunkowym Nr 2 ,Plan
sytuacyjny”.

10. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze obfym inwestycy stwierdzono wyspowanie drzew, kolidgcych z ulicami, ktére
beda wymagaty uzyskania zgody na wycinkDo wycinki przewidzianegsdwa drzewa usytuowane
w ssiedztwie skrzyowania z ul. Niepodlegkai, drzewo iglaste i drzewostiaste kolidujce z
projektowanym chodnikiemsciezka rowerowy.

Formalndciami zwgzanymi z uzyskaniem decyzji na wycinkajmuje s¢ Inwestor: Gmina
Grojec.

11. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dxlg prowadzone na calym obszarze etyon liniami rozgraniczajcymi ulic.
W ramach robot przygotowawczych zostarsunete wszystkie elementy znajdog s¢ na trasie
przebudowywanej i budowany i kolidigie z robotami. Z dokumentacji geotechnicznej wynilea
grunty zalegajce w na terenie osiedla ora zakwalifikowa jako grug nosnosci G3 i stosownie
do niej zaprojektowano dolne warstwy konstrukcjvieazchni.

Projekt przewiduje roboty ziemne zmane z wykopami pod projektowgankonstrukcg
nawierzchni. Nie przewiduje ¢i podniesienia poziomu jezdni ze wadl na istnigjce
zagospodarowanie terenu. Nie mgle bez potrzeby pogbiac wykopow ze wzgidu
na wystpowanie wysokiego zwierciadta wody gruntowej. W zegolnych przypadkach
Wykonawca robo6t powinien przewidzigv wycenie konieczni@ czasowego obaenia zwierciadta
wody gruntowej na czas prowadzenia robét budowlanyc

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych naglechront grunty przed zmiapstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.
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12. WYKAZ REPEROW

Wydruk punktéw osnowy poziome;j Il klasy z Banku Osnéw 3

Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY

Ramer iotchyony,

OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU POZIOMES OSNOWY SZCZECOROWES B KLASY )
Oirecawie s Phonwal rumery ikl
Grdfee Keszferawo Zorzgd Giny | Miosta Gréjec BI2
Mefseomodt I [P Mcjsea ammihasie
ety Wipdhaache pukide
W pukly L3 L4 limvfifu! £ Wﬂﬁ# &
) 367944261 455806428 15695

Fokwrat 1 e purklerni ng Rodzaf stab¥iracji Wymik hwentoryzocii
ok ey ek poseochi ok sy
STan pos st

PNV, A4.08. ZaoYs
86 85 205 ]
z6w ;#L,lﬂ/’( [ N

Shtio 650 wrzesiad 2001 Mistaw Boran
it bl 2 ke
2t Wkooaws Dolo Sporzeetd
Punkt: 283.112-1021 Nazwa: m.Grojec /
X1:5679305.96 Y1: 4558870.27 H1: 159.44 Uktad1:
X2:5747464.7 Y2: 7490378.56 H2: 159.44 Ukfad2:0
Klasa: 3 Cecha: 30  Rok aktualnosci: 2001
Stan znaku stabilizacji:  dobry Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie
Typ stabilizacji: 42 - stup betonowy 15x15
KERG: 3610-104 Opis topograficzny: posiada
Btad pomiaru: 0.022 Metoda pomiaru; poligonizacii Protokot przekazania: posiada
Opisy topograficzne

+Arkom Projekt”



PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Budowa ulicy Stowackiego wraz z chodnikieniciezkg rowerow, na odcinku od ul. Niepodleghzi do ul. POW - etap 4

Wydruk punktow csnowy poziomej 11l kiasy z Banku Osnéw

Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY

Kiasa: 3 Cecha: 31
Stan znaku stabilizacji:
Typ stabilizacji; 14
KERG: 3610-104
Btad pomniaru: 0.023

Rek aktuainosci: 2001

dobry

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizacji

A ietcgny ikt
OIS FOPOGRAFICZNY PUNKTY POZIOMES OSNOWY SZCZEGOEOWES i KLASY 2021
Coocras 2hep Pirwolr amery putl
Gdjee Kosziornomr Zarzd Gininy | Miosta Gréjec 283110
Hejreowod wen Uyticank Wejste mmicwhois
ks topoyoficzny W o Wapdhzgche purkidw
a Mkt I3 Y et 5 Yt 85
szt [ g 202! SI0005% | 455067027 B/
b § zoz0; 5731270 455802876 15046
zozn2 557931206 1558928.75
20203 s7Ied3 | 4semsEsB BB
” . O2H SWIRIE | 4558
a vRzes 567806796 455065195 1984
CO206 | 567930754 155585241
@1 fosh
L
k¢
Josh a
Pokgezenis 2 iy ki D) Rodzaf stabdizacfi Wynk hwsntaryzocyi
T oy ok pehrhi 2k gy ?3‘/“‘“”_ OPMALYE T oW
§ SRR Oempy
Az 4709 o [ \ V.M 02
et 3% L or fen f\_,\,) [—\
— ecto G50 waesi 2001 Wioslow Brom (l‘
v52 romle balmznrky gk e st
Punkt: 283.112-1021/1 Nazwa: m.Grojec - poboczniki
X1:5679312.7 Y1. 4558928.76 H1:159.46 Uktad1:
X2:5747471.84 Y2: 7490436.99 H2: 159.46 Uklad2:0

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Protoké! przekazania: posiada

Punkt: 283.112-1021/2 Nazwa: m.Gréjec - poboczniki

X1:5679312.06 Y1: 4558928.76 H1: 0
X2:5747471.2 Y2: 7490437 H2:0
Klasa: 3  Cecha: 31  Rok aktualnosci: 2001

Stan znaku stabilizacji:  dobry

Typ stabilizacji: 14
KERG: 3610-104
Blad pomiaru: 0.023

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizaciji

Uktad1:
Uktad2:0

Typ zabudowy: O - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Protokdt przekazania: posiada
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PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Budowa ulicy Stowackiego wraz z chodnikieniciezkg rowerow, na odcinku od ul. Niepodleghzi do ul. POW - etap 4

Wydruk punktéw osnowy poziomej il klasy z Banku Osnow

Opis; OPIS TOPOGRAFICZNY

Klasa: 3 Cecha: 30
Stan znaku stabilizacji:

KERG: 3610-104
Btad pomiaru: 0.02

Rok aktualnosci;
dobry
Typ stabilizacji: 42 - stup betonowy 15x15

Metoda pomiaru: poligonizacji

2001

OFIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU POZIOMES OSNOWY SZCZEGCYOWES i KLASY wwwymymz
Omcateie whzi Pirwolm armary bty
Gréjee Orzechong Zarzgd Gminy { Minsta Grdjee B3I
Mejscowods ey Uiyboaok Mjios amieziens
2pi lopogralicary : . } Hpidirzptha purki
s RN , i |7 [ S
S A 20z 76978 | 456202 BIA
| [
| L/
m N v
'g,l J \\\
v ," N
o/ S L
y/(; ? 32;'4'/ :?’S’{ v
SR
,‘"a g I ;
Grzechavg
092 %
v, .
"’Qﬂu‘
g
m
Polpczonsi 1 iyl pklasd ooy Rodeaj stab¥izecji Wynik bwerdaryzoe)i
20k ey ik pokrodi 2k rimy
Stmd son
@6‘9 ) i
B Gy O 2 i i - Mo2. 2007,
aﬁ‘@ = /é\ﬁf - [ N—
Studo 50 wrzeskrt 20 Miostow Baran
belan rurky
il Ddta Spregdd
Punkt: 283.112-1023 Nazwa: m.Gréjec
X1:5679170.13 Y1: 4559004.63 H1:160.21 Uktad1:
X2:5747329.82 Y2: 7490513.86 H2: 160.21 Uktad2:0

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Opis topograficzny: posiada

Protokdt przekazania; posiada

Opisy topograficzne
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PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Budowa ulicy Stowackiego wraz z chodnikieniciezkg rowerow, na odcinku od ul. Niepodleghzi do ul. POW - etap 4

Whydruk punktéw osnowy poziome] lil klasy z Banku Osnow

Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY

Stan znaku stabilizacji:
Typ stabilizacji: 14
KERG: 3610-104
Biad pomiaru: 0.021

dobry

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizacji

Nirer bochgony perkty
OIS TOPOGRAFICINY PUNKTY POZIOMES OSNOWY SZCZEGCEOWES B KLASY pu23
rccziesieii Parvol amsy gkl
Grdfec Drogowndy Zorzgd Grainy { Miasta Grbfec 283112
Nejscowodd i Utytromnd Wejrce somicatanis
tois lepoaticy . —— : : Uz Miasle | Gniny Wapdirzeche punkid
! & : iryla piywohia W pkly X r mﬁum &mf{fwfﬂi
R 023 sn000 | esmss | w2
b oo | smEre | dawRE | BOL
ol I P22 567915776 485902879
u ez | smezm | 4ssaaz | som
Oz SO7G251 | ASSROSAES
UZX5 | GZOEET0 | AGSOTIE | taod
6236 5798506 55907122
¢h bet. LA =143~
Wonds Comiishn
8 &)
35
5 m2
s £
8 pSIE)
Kezinieez Roares ;—n E
I b=024 E
Pegeaesie 2 iy okl Rodzgj slabiizocyt Wyndk imwenteryzac]i
§ ok doiemy Zudk pasec ok pny ST ﬂ'i\) ‘)3 ﬁ{b“\
A bV 44 02 2oo3n
oMY o 2N L
Lo 2o e v xr /z.’/ £ -
2 =5
g 1 o Shndia 656 wrzesied 2001 Wiasiow foren
Ly s permnd
Punkt: 283.112-1023M1 Nazwa: m.Grojec - poboczniki
X1:5679157.12 Y1: 4559028.75 H1:160.13 Uklad1:
X2:5747316.97 Y2: 7490538.08 H2: 160.13 Ukiad2:0
Klasa: 3 Cecha: 31 Rok aktualnosci: 2001

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Protokdt przekazania: posiada

Punkt: 283.112-1023/2 Nazwa: m.Grojec - poboczniki

X1:5679157.76 Y1: 4559028.79 H1: 0
X2:5747317.61 Y2: 7490538.11 H2: 0
Klasa: 3 Cecha; 31 Rok aktualnosci: 2001

Stan znaku stabilizacji:
Typ stabilizacji; 14
KERG: 3610-104
Blad pomiaru: 0.021

dobry

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizacji

Uktad1:
Ukfad2:0

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Protokdt przekazania: posiada
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PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Budowa ulicy Stowackiego wraz z chodnikieniciezkg rowerow, na odcinku od ul. Niepodleghzi do ul. POW - etap 4
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Uwaga:

Przy pomiarach korzystano réwnie punktow osnowy wysokoiowej w uktadzie KRONSZTADT 60:

AA-8912 H=159.5162, oraz reperu na filarzédiata w Grojcu H

159.710.
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PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Budowa ulicy Stowackiego wraz z chodnikieniciezkg rowerow, na odcinku od ul. Niepodleghzi do ul. POW - etap 4

. CZESC RYSUNKOWA
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