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kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 10cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 7cm

0.13

i =

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 20cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 30cm

UL. WIATRACZNA, UL. 18.KDL, UL.42.KDW

UL. 31.KDW, UL. 32.KDW, UL. 34.KDW

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
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kostka brukowa betonowa, gr. 8cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 20cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 7cm

i
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 20cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 30cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 10cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm

Nazwa oBiEKTU: DPROJEKT WYKONAWCZY

Zafacznik
budowa ul. Zbyszewskiej 3
na odcinku od ul. £gkowej
do konca ul. Zbyszewskiej w Grojcu - etap 2 Skala
NAZWA RYSUNKU: 1:100
PRZEKROJE NORMALNE | o=
Imig i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
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