MS PROJEKT

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA UL. ZBYSZEWSKIE]
NA ODCINKU OD UL. tAKOWE]
DO KONCA UL. ZBYSZEWSKIEJ W GROJICU
Etap 2

MATERIALY PRZETARGOWE
KOSZTORYS OFERTOWY

Opracowane dla:

Gmina Grojec

Ul. Pitsudskiego 47

05 — 600 Gréjec
WARSZAWA, wrzesien 2015



MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS OFERTOWY
Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiepdeainku od ul. J6zefa Pitsudskiego do ulgkowej w Grojcu — Etap 2

Numery Jednostka
- z o Warto $¢é
L.p. L Opis robot . jednostk. PLN
specyfikacji Nazwa llosé (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow X X X X
T wysoko $ciowych
odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw
L wysokosciowych km 0.60
X D.01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu X X X X
mechaniczne usuniecie warstwy humusu o
2 zmiennej grubosci $r. 20 cm z transportem na m® 640.0
odktad 3200 x 0,2
X D.01.02.04 | Rozbidrki elementow ulic X X X X
Razem:
ROBOTY ZIEMNE
X D.02.01.01 | Wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych X X X X
wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. 3
3 I-11l z transportem urobku na odktad m 2594.0
X D.02.03.01 | Wykonanie nasypow X X X X
4 wykonanie nasypoéw mechanicznie w gruncie kat. m?3 150.0
I-11l z gruntu uzyskanego z dokopu ’
Razem:
PODBUDOWY
X D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw X X X X
T konstrukcyjnych
5 mechaniczne oczyszczenie warstw m?2 13 706.0
konstrukcyjnych )
mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych 2
6 niebitumicznych emulsjg asfaltowg m 2462.0
mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych 2
! bitumicznych emulsjg asfaltowg m 2462.0
Podbudowa z kruszywa tamanego
A DU stabilizowanego mechanicznie A A a a
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
8 sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego m?2 19800
frakcji 0/63 o grub. 10 cm (chodniki, opaski i )
$ciezka rowerowa)
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
9 sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego m?2 1220.0
frakcji 0/63 o grub. 20 cm (zjazdy do prywatnych ’
posesiji i drogi wewnetrzne)
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
10 sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego m? 2 462.0
frakcji 0/63 o grub. 20 cm (KR2)
Warstwa wzmacniaj aca z gruntu
A DUEHES2A, stabilizowanego cementem A A a a
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu
11 stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa, grub. m? 1980.0
10cm (chodniki, opaski i $ciezka rowerowa)
wykonanie warstwy wzmachiajgcej z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa, grub. 2
12 10 cm (zjazdy do prywatnych posesji i drogi m 1220.0
wewnetrzne)
wykonanie warstwy wzmachniajgcej z gruntu
13 stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa, grub. m? 2 462.0
30 cm (KR2)
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS OFERTOWY
Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiepdeainku od ul. J6zefa Pitsudskiego do ulgkowej w Grojcu — Etap 2

Numery Jednostka Cena
. . . Warto ¢
L.p. L Opis robot » jednostk.
specyfikacii Nazwa llogé (PLN) (PLN)
1 2 3 5 6
X D.04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego X X X X
wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z 2
14 betonu asfaltowego AC 16 P (KR2), grub. 7 cm m 2462.0
Razem:
NAWIERZCHNIA
% | D.05.03.05/02 l}la_W|erzchn|a z betonu asfaltowego - warstwa X X X X
scieralna
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
15 asfaltowego AC 11 S (KR2), m? 2 462.0
grub. 5cm
X D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej X X X X
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
16 betonowej, kolor szary, typ belha'ton, o grubosci 8 m?2 12200
cm na cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3 cm
(zjazdy i drogi wewnetrzne)
Razem:
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp X X X X
17 humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy m?2 798.0
grub. humusu 10 cm
Razem:
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
X D.07.01.01 | Oznakowanie poziome X X X X
wykonanie oznakowania poziomego 2
18 cienkowarstwowego jezdni - linie ciagte m 28.10
19 wykonanie oznakowania poziomego m?2 2150
cienkowarstwowego jezdni - linie przerywane )
20 wykonanie oznakowania poziomego m?2 69.00
cienkowarstwowego jezdni - znaki i symbole )
X D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe X X X X
21 ustawienie s+,upkow z rur stalowych o srednicy 70 szt 14.0
mm do znakéw drogowych
22 przymocowanie tarcz znakéw drogowych szt 18.0
odblaskowych do ustawionych stupkéw ’ ’
Razem:
ELEMENTY ULIC
X D.08.01.01 | Kraw ezniki betonowe X X X X
ustawienie kraweznikow betonowych "stojgcych"
23 0 wymiarach 20x30x100cm, na tawie betonowej z m 631.0
oporem
ustawienie kraweznikéw betonowych
24 "wtopionych" o wymiarach 20x30x100cm, na m 165.0
tawie betonowej z oporem
ustawienie kraweznikow betonowych "stojgcych"
25 0 wymiarach 15x30x100cm, na tawie betonowej z m 218.0
oporem
ustawienie kraweznikéw betonowych
26 "wtopionych" o wymiarach 15x30x100cm, na m 123.0
tawie betonowej z oporem
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS OFERTOWY
Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiepdeainku od ul. J6zefa Pitsudskiego do ulgkowej w Grojcu — Etap 2

Numery Jednostka Cena
. . . Warto §¢
L.p. L Opis robot » jednostk.
specyfikacji Nazwa llogé (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
X | D.08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X X
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,
27 kolor z6tty, typ bulwar, o grubosci 8 cm na m? 1140.0
cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3 cm (chodniki)
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,
28 kolor grafitowy, typ bulwar, o grubosci 8 cm na m? 196.0
cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3 cm (opaski)
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,
29 kolor czerwony, bezfazowy, typ h_oIIand, o _ m?2 645.0
grubosci 8 cm na cementowo - piaskowej 1:4,
grub. 3 cm ($ciezka rowerowa)
utozenie plyt betonowych, kolor zo6tty, 40x40x6,5
30 cm antyposlizgowych na podsypce cementowo - m? 19.2
piaskowej 1:4, grub. 4,5 cm
X | D.08.03.01 |Betonowe obrze za chodnikowe X X X X
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
31 8x30x100 cm na fawie z oporem ze stabilizaciji m 1310.0
2,5MPa
Razem:
ROBOTY INNE
regulacja wysokosciowa istniejgcych studzienek
32 T . Y szt. 3,0
kanalizacji telekomunikacyjnej
przebudowa istniejgcej studni teletechnicznej
33 L B : szt. 1
(rozbiérka istniejgcej i budowa nowej)
przebudowa kabla telekomunikacyjnego wraz z
34 . ) T A S m 120
niezbednymi uzgodnieniami z wtascicielem sieci
X X Kanalizacja deszczowa X X X X
35 regu|Z.iCja.\'NySOkOSCIOV\'Ia istniejgcych studni szt 13.0
kanalizacji deszczowej
36 wykonanie studni rewizyjnej o $rednicy 120cm szt. 3
wykonanie studzienki wpustu deszczowego o
37 Srednicy 50cm (studnia z osadnikiem, kratkg i szt. 6
innymi niezbednymi elementami)
38 utozenie kanatu deszczowego (przykanalika) o m 30
Srednicy 20cm (6x5m)
X X Sie¢ wodoci ggowa X X X X
39 regula(_:ja wysokosciowa istniejgcych studzienek szt 10,0
wodociggowych
X X Inne X X X X
20 reguIa_CJa wysokosciowa istniejgcych studzienek szt 50
gazociggowych
rozbidrka istniejgcego i ustawienie nowego stupa
elektroenergetycznego kolidujgcego z
41 . . g L Sszt. 2
projektowanymi rozwigzaniami wraz z
niezbednymi uzgodnieniami z wiascicielem sieci
Razem:
SUMA:
VAT (23%)
OGOLEM z VAT
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