OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu inwestorskiego)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robot
Tematem niniejszego pracowania jesvietlenie uliczne ogci ulicy Kozietulskiego wraz z€znikiem
(ciagiem pieszo-jezdnym) do ul. Mogielnickiej) w Grojcu
Catas¢ projektowanego @vietlenia kablowego L=237m¢Hzie wydhzeniem istniggcego obwodu swie-
tlenia napowietrznego.

2.Przewidywane stanowiska swietleniowe
Stanowi je 7-em konstrukcji wsporczych typu prod)i Elektromonta Rzeszow (stup metalowy ocyn-
kowany o przekroju kotowym lub wielgta foremnego), stupy S80P posadowione na fundamieme. 50,
z oprawami KP-BAT-65W montowane na wygiiku L=2m.
Stupy posadowiwg opracowanego PT z uwzdhieniem zmian w miejscach wskazanych przez Inwes-
tora.

3. Sposbb ochrony od porzen
Jako sposoOb ochrony od piea przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie TN-C .
W tym celu nal&y wszystkie cgsci metalowe urzdzeh elektroenergetycznych niedyce w normal-
nych warunkach pracy pod negem pohczy¢ z przewodem PEN projektowanej linii.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT
Oswietlenie uliczne odcinka ulicy Kozietulskiego z pingiem
oraz tacznika pomiedzy ulicami Kozietulskiego i Mogielnicka
w Grojcu

INWESTOR: Gmina Grojec

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,PORAJ” Obstuga Techniczna Instalacji Elektroenéygenych
05-600 Gréjec ul. Stoneczna 2B tell-39-22-33
SPIS ZAWARTOSCI:
1.Przedmiot i zakres stosowania i opracowania
2.Materiaty
3.Wykonanie montau
4.0dbidr i przekazanie do eksploatacji

1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicz{&]) s wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowoswietlenia ulicznego odcinka ulicy Kozietulskiegoolrebie budowanego parkingu
oraz dwietlenie hcznika pomg¢dzy ulicami Kozietulskiego i Mogielnigkw Gréjcu.
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowymypzlecaniu i realizacji robot opisanych irey.
Kod gtéwny robot obgtych - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310008.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aatyprowadzenia robot elektrycznych wymienionych gepi
wraz z kodami dodatkowymi:
- kladzenie kabli: kod CPV 45314300-4
- instalowanie drogowego spretu oswietleniowego: kod CPV 45316110-9
- wykonanie instalacji dwietleniowej: kod CPV 45311000-0
- ochrona przeciwporazeniowa: kod CPV 45311100-1/E094-8/
Ogoblne wymagania rob6t podano w dokumentacjieitowej. Instalacje powinny Bywykonane zgodnie:
- z Polskimi Normami,
- z obecnie obowrzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich whaakalnych, przepiséw
i regulacji terenowych,
- z warunkami technicznymi zasilania wydanymi grRZE Grojec
Prace montawe wykon& zgodnie z Przepisami Budowy Wdzen Elektrycznych, ze szczeg6lnym zwrdéce-
niem uwagi na zeszyt nr.6 - ochrona przeciajmriowa w urgdzeniach elektroenergetycznych o rapi
do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniemunkadw bezpieczestwa i higieny pracy.

2. Materiaty
Materiaty stosowane robotach elektrycznych zgstglszczegolnione w przedmiarze robot.
Urzadzenia objte rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.1999r w sprawy&azu wyrobdw wypro-
dukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwsmpgcych stwarzé zagro-
zenie albo stcych ochronie lub ratowanitycia zdrowia lubsrodowiska podlegagych obowazkowi certy-
fikacji na znak bezpieczstwa i oznaczenia tym znakiem wyrobow podlegath obowazkowi wystawienia
przez producenta deklaracji zgodeidD.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia 2000r) mygasiada znak bezpie-
czerstwa. Wszystkie elementy wypasaia zastosowane w instalacji elektrycznej powispgtnigd wymaga-
nia norm IEC odpowiednich do wyrobu.
Wszystkie elementy wypo&enia elektrycznego powinny ndiparametry techniczne odpowiagtag warun-



kom, w ktérych maj by¢ zastosowane.

Gospodark materiatami natey prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej diaguls¢biorstw
budowlano - montewych i wytycznymi dla przeddbiorstw wykonugcych elektryczne roboty instalacyjno —
montaowe. Sposob skiadowania materiatow elektrycznyehagazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatow. Kable w czsldeedowania powinny znajdowaic na
bebnach. Dopuszczagssktadowanie krétkich odcinkéw wé¢gach. Bbny powinny by ustawione na kragv
dziach tarczy a kgi utozone poziomo.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytti, ktdry nie spowoduje niekorzystnegowpty-
wu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rolp@k, tez przy wykonywaniu czyn i po-
mochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytddunku materiatow, spetu itp..

Srodki i urzzdzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu materiafi@ated-
nych do wykonania danego rodzaju robét elektrychnW czasie transportu najezabezpieczy przedmioty
przed przemieszczanieng sich uszkodzeniem. Kabel naleprzewozé na lzgbnach. Dopuszczacsprzewae-
nie kebnéw z kablami w skrzyniach samochoddwzarowych lub przyczepach¢Bny z kablami przewimne
w skrzyniach samochodow powinnydhystawione na kragdziach tarcz, a tarczeinow powinny by przy-
mocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczeriejmowanie &bndw z kablami ze skrzyni samochodu
zaleca s wykon& za pomog zurawia. Dopuszczagsprzewaenie kabli w kegach, jeeli masa kggu nie
przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nigjgsta nk +4°C, przy czym wewgtrznasrednica kegu nie
powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica zewetrzna kabla.

3. Wykonanie montazu
A) Montaz oswietlenia zewgtrznego.
1.Monta elementéw éwietlenia zasilanego ligikablowg
Kolejnos¢ czynndci montau:
- wyznaczenie trasy kabli i miejsc ustawienia latar
- wykonanie wykopow pod fundamenty
- monta fundamentow
- ukfadanie kabli
- monta wysiegnikow
- monta wyposaenia elektrycznego
- prace wykaczeniowe
2.Monta fundamentow
Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem fundamealezy utozy¢ na dnie wykopu warstwbetonu
klasy 100 o grubgi 10 cm i o wymiarach o 10 cm gkiszych od wymiaru danego fundamentu.
Przy montau fundamentu naky zwrocic uwag na doktadne ustawienie fundamentu w pionie i w
poziomie. Gwint kotw do przykcenia trzonu latarni natg zabezpieczyprzed uszkodzeniem a otwory na
doprowadzenie kabli przed zatkaniem betonem.
3.Monta latam
W zalenosci od maliwosci technicznych i déwiadczenia wykonawcy montdatam przeprowadd jedr
z metod:
- najpierw ustawia gistupy a nagpnie montuje na nich wyposenie
- pelne wyposzenie latafi montuje st w pozycji lezacej, a nagpnie kompletne latarnie ustawig si
na fundamentach przy pomocsvagu.
Przy mocowaniu stupow na fundamentachaygbametaé o ich ustawieniu w pionie oraz ewentualnym
odchyleniu w zalmosci od typu wysggnikow i masy opraw.
Stupy powinny bymontowane tak aby wki na tabliczki bezpiecznikowe byty prawidtowo usgtvane w
stosunku do jezdni.
4 Monta wysiegnikdw na stupach lataroswietleniowych
Montaz wysiegnikow odbywa si za pomog podnagnika z koszem. Monter znajdigy sk w koszu nasuwa



na wysegnik kapturek maskagy i naprowadza wysgnik w gniazdo rury trzonu stupa. Neghie dokeca
sruby mocujce wysegnik do trzonu latarni.
Sruby zabezpiecza smarem przed kagpajnasipnie opuszcza kapturek masiay.
5.Monta wyposaenia elektrycznego latar
Montaz wyposaenia obejmuje:
- wciagniecie przewodow w stupy i wysgniki
- zamocowanie opraw
- wprowadzenie kabli do vk
- zainstalowanie tabliczek bezpiecznikowych
- wykonanie pajczer przewodow i kabli
- wykonanie pajczer ochronnych
taczenie opraw z bezpiecznikiem na tabliczce bezpikowej naley wykona: przewodami YDY
3x2,5mm2 stosig odpowiednie kolory izolacji dla przewodow fazowyprzewodu neutralnego i
ochronnego.
Tabliczki bezpiecznikowe mocuje sie wrekach stupow przykicajac je do konstrukcji.
Kable ut@one w ziemi i doprowadzone do gk stupa czy sk bezgtowicowo z zaciskami tabliczki.
Przed podtzeniemzyt kablowych naley zdja¢ z nich izolagj na dtugdci rownej przynajmniejrednicy
zacisku.
Przy wykonywaniu przy¢zen opraw do poszczegolnych faz nalgpametat o obowazku zachowania
symetrii obagizenia poszczegolnych faz linii zasdeg).
6.Monta linii kablowych
Nie naley wykonywa wykopow duo wezéniej przed uktadaniem kabli. Wykopy wykonyévgcznie
lub mechanicznie.
Kable uktadana wyréwnanym dnie wykopug grunt jest piaszczysty lub na podsypce piaskowej
grubéci minimum 10 cm j&li warunek ten nie jest spetniony.
Nasipnie naley zasypé go warstwg piasku grubéci 10 cm dla wspomnianych 25% dhégowykopu i
przykrg go 15cm warstwgruntu rodzimego. W drugiej e wykopow (75%) utaony kabel naley
przykrg 25cm warstw piachu. Tak przysypany kabel najegprzykryc folig w kolorze niebieskim,mini-
malnej grubiwi 0,5 mm, a szerokoi 20cm. Kabel uktadaw wykopie ling falista z zapasem do 3% diu-
gdci uktadanego odcinka. Przy ukfadaniu kabla zwrdevag;, aby nie byt on @igniony po ziemi,naley
uniké ostrych zagi¢ lub petli. Najmniejszy promié zagkecia kabla mae wynosé 20x jegosrednica ze-
wrtrzna.
Poprzeczne przekroczenie ulic wykonmeetod, przewiertu lub przecisku.
Roboty ziemne wykonywagodnie z przepisami BHP i PIP oraz normami: PN3BB36-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne Wymagania i bedprzy odbiorze”
Miejsca wykonywania robot ziemnych i mamotvych naley zabezpieczyzgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po pradpowiednie oznakowanie, przykryciesinoetlenie na czas
nocy.
Przy weciu i wyjsciu ze stupow éwietleniowych pozostawiazapasy kabla min. 1,5m.
Ochrona kabla ruDVK75. Taky sam rurg chront kabel w obgbie prze§¢ pod drogami komunikacyj-
nymi i w obgbie skrzyowan z oznaczogi ewentualnie nieoznaczgma podktadzie geodezyjnym, sigci
infrastruktury podziemne,.
Po wykonaniu linii kablowej nailg pomierzy rezystangj izolacji poszczegoélnych odcinkow kabla indu-
ktorem o naptiu nie mniejszym i 2,5kV, przy czym rezystancja ta nie #edy mniejsza ni
20M2/km .

4. Odbior i przekazanie do eksploatacji
W trakcie wykonywania instalacjswietlenia zewgtrznego zasilanej ligikablowy sprawdzeniu podlega



prawidtowac¢:
- wykopy w zakresie zgodiao przyjetego w dokumentacji gruntu rodzimego oraghglkasci dna
- sprawdzenie ul@nia kabli
- podsypk, obsypk oraz foliowanie i oznaczenia kabla
- ustawienia stupéw
- montau przewoddw ochronnych
Przed przekazaniem do eksploatacji maMykona nastpujace badania

sprawdzenie kabli, przewodow, osgity, stupdw, wysignikow i opraw na zgodré z normami i
certyfikatami

sprawdzenie prawidtovgoi ochrony przeciwpotaeniowej (przekréj i rodzaj przewoddw, sposéb
taczenia)

sprawdzenie gptosci zyt kabli i przewodow instalacji zasilgjej oraz instalacji przeciwparaiowe;j
pomiar rezystancji izolacji kabli

pomiar rezystancji uzioméw roboczych i ochronnych

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalaéwietlenia zewgtrznego odbieragy roboty otrzymuje
nastpujace dokumenty:

dokumentagj powykonawcz - na mapie inwentaryzacji oznaczone oprzewodowiaopeawy
oswietleniowe (dodatkowo niezdna oryginalna mapa inwentaryzacji - szt 2)

protokoty bada i pomiaréw elektrycznych

oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowsei instalacji do eksploatacji
skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzuledmggci z PN na wbudowane materiaty oraz i inng
dokumentyzadane przez zamawigjego (np. karty gwarancyjne)



Kozietulskiego.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Reczne wykopy pod fundamenty stupéw stalowych ze ztozeniem m3
0310-02 z.sz. |urobku na odktad (kat.gr.11l) Odktadanie urobku po obu stronach wy-
2.5.14 9909 |kopu.
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
2|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do |m
0701-0202 0.4 m w gruncie kat. Il
192 m 192.000
RAZEM 192.000
3|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m |m
0301-01 (piasek z dowozem)
192 m 192.000
RAZEM 192.000
4|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtgebokosci do 0.6 miszer. |m
0704-0202 dna do 0.4 m w gruncie kat. 11l
192 m 192.000
RAZEM 192.000
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
0236-01 -1
61 m3 61.000
RAZEM 61.000
6/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie m
0303-01
55 m 55.000
RAZEM 55.000
7/KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
0103-02 nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
182 m 182.000
RAZEM 182.000
8/KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.po- |m
0114-02 nizej 110 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
55 m 55.000
RAZEM 55.000
9|KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 480 kg w |szt.
0709-03 gruncie kat.I-111
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10/KNR-W 5-10 |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg na stupie szt.
1002-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
11/KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zylo- |szt.
0601-10 wego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce
Z tworzyw sztucznych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
12|KNR-W 5-10 |Montaz opraw LED (KP-BAT-65W) szt.
1005-07
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
13/KNR-W 5-10 |WCcigganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego w m-1 przew
1004-02 wysiegnik na stupie i w stup
63 m-1 przew 63.000
RAZEM 63.000
14/ KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w m
0611-02 gruncie kat.lll
18 m 18.000
RAZEM 18.000
15/KNR-W 5-08 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Il m
0614-02
36 m 36.000
RAZEM 36.000
16| KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
1203-02
7 odc. 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
1205-01
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
1205-05
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
1205-06

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ




Kozietulskiego.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
20|E 0510 3600- |Montaz z udziatem podnosnika samochodowego odgromnikéw w li- |szt
02 niach napowietrznych N.N. z przewodéw izolowanych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR-W 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie zna- |m
0118-02 mionowe ponizej 110 kV na stupie ZN
8 m 8.000
RAZEM 8.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ




Kozietulskiego.KST

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady K

oszt jedn.

l*

KNR 2-01
0310-02
z.sz.2.5.14
9909

Reczne wykopy pod fundamenty stupow
stalowych ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat.gr.11l) Odktadanie urobku po
obu stronach wykopu.

obmiar =10.5 m3

~-R--
robocizna
2.41*0.955*0.88=2.025364r-g/m3

m3

21.2663

Razem koszty bezposrednie:

Jedn

ostkowe koszty bezposrednie:

2

l*

KNR 2-01
0701-0202

Reczne kopanie rowdw dla kabli o gte-
bokosci do 0.8 mi szer. dna do 0.4 mw
gruncie kat. Il

obmiar =192 m

~-R--
robocizna
0.7799*0.955=0.744805r-g/m

r-g

143.0026

Razem koszty bezposrednie:

Jedn

ostkowe koszty bezposrednie:

3

l*

2*

3*

A*

KNR-W 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m (piasek z do-
wozem)

obmiar =192 m

~-R--
robocizna
0.0126*2=0.0252r-g/m

M --
piasek
0.056*2=0.112m3/m
materiaty pomocnicze
4%(od M)

- S -
samochéd samowytadowawczy
0.008*2=0.016m-g/m

m3

%

m-g

4.8384

21.5040

4.0000

3.0720

Razem koszty bezposrednie:

Jedn

ostkowe koszty bezposrednie:

4

l*

KNR 2-01
0704-0202

Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o
gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m
w gruncie kat. 11l

obmiar =192 m

~-R--
robocizna
0.3223*0.955=0.307797r-g/m

59.0970

Razem koszty bezposrednie:

Jedn

ostkowe koszty bezposrednie:

5

1*

2%

KNR 2-01
0236-01

Zageszczenie nasypow ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l
obmiar =61 m3

-R -
robocizna
0.1337r-g/m3

-S -
ubijak spalinowy 200 kg
0.0704m-g/m3

m3

r-g

m-g

8.1557

4.2944

Razem koszty bezposrednie:

Jedn

ostkowe koszty bezposrednie:

6

l*

2*

KNR-W 5-10
0303-01

Uktadanie rur ochronnych z PCW o
$r.do 75 mm w wykopie
obmiar =55m

~-R--
robocizna
0.128r-g/m

- M --
rury DVK75
1.04m/m

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ

r-g

7.0400

57.2000




Kozietulskiego.KST

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady K

oszt jedn.

3*

4*

materiaty pomocnicze
4%(od M)

S -
Srodek transportowy'
0.0055m-g/m

%

m-g

4.0000

0.3025

Razem koszty bezposrednie:

Jedn

ostkowe koszty bezposrednie:

7

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR-W 5-10
0103-02

Reczne ukladanie kabli wielozytowych o
masie do 1.0 kg/m na nap.znam.ponizej
110 kV w rowach kablowych

obmiar =182 m

~-R--
robocizna
0.0646r-g/m

- M --

wazelina techniczna

0.011kg/m

opaski kablowe OKi

0.1szt/m

folia kalandrowana z PCW uplastycznio-
nego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat /11
0.42m2/m

stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30
cm

0.015szt/m

YAKY4x25

1.03m/m

materiaty pomocnicze

4%(od M)

-8 -

Srodek transportowy
0.0149m-g/m

przyczepa do przewozenia kabli
0.0044m-g/m

ciggnik kotowy

0.0044m-g/m

zuraw samochodowy
0.0044m-g/m

r-g

kg
szt

m2

szt

%

m-g
m-g
m-g

m-g

11.7572

2.0020

18.2000

76.4400

2.7300

187.4600

4.0000

2.7118

0.8008

0.8008

0.8008

Razem koszty bezposrednie:

Jedn

ostkowe koszty bezposrednie:

8

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 5-10
0114-02

Uktadanie kabli wielozytowych o masie
do 1.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110
kV w rurach,pustakach lub ponizej
zamk.

obmiar =55 m

-R -
robocizna
0.127r-g/m

- S -

Srodek transportowy
0.0067m-g/m

przyczepa do przewozenia kabli
0.0044m-g/m

ciagnik kotowy

0.0044m-g/m

zuraw samochodowy
0.0044m-g/m

m-g
m-g
m-g

m-g

6.9850

0.3685

0.2420

0.2420

0.2420

Razem koszty bezposrednie:

Jedn

ostkowe koszty bezposrednie:

9

1*

KNR-W 5-10
0709-03

Mechaniczne stawianie stupéw os$wietle-
niowych o masie do 480 kg w gruncie
kat.1-11l

obmiar =7 szt.

-R -
robocizna
5.27r-g/szt.

M --
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Kozietulskiego.KST

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
2% stupy stalowe S-80P dla os$wietlenia ze- | szt 7.0000
wnetrznego
1szt/szt.
3* Tabliczka bezpiecznikowa szt 7.0000
1szt/szt.
4* Fundament prefabrykowany F-150 szt 7.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
6* zuraw samochodowy m-g 10.1500
1.45m-g/szt.
* Srodek transportowy m-g 3.1500
0.45m-g/szt.
8* przyczepa dtuzycowa m-g 2.8000
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
10/KNR-W 5-10|Montaz wysiegnikéw rurowych o cieza- szt.
1002-02 rze do 30 kg na stupie
obmiar =7 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.0900
0.87r-g/szt.
- M --
2% wysiegniki rurowe L=2m szt. 7.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.7700
0.11m-g/szt.
5* samochdd specjalny liniowy z platformg | m-g 3.1500
i balkonem
0.45m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
11|KNR-W 5-10|Montaz gtowic kablowych - zarobienie szt.
0601-10 na sucho konca kabla 4-zytowego o
przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych
obmiar =14 szt.
-R --
1* robocizna r-g 28.8400
2.06r-g/szt.
- M --
2% koncowki kablowe szt. 56.0000
4szt./szt.
3* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 14.0000
1szt./szt.
4* opaski kablowe OKi szt 14.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
12|KNR-W 5-10/Montaz opraw LED (KP-BAT-65W) szt.
1005-07 obmiar =7 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.6900
0.67r-g/szt.
- M --
2* oprawa LED typ KP-BAT-65W kpl 7.0000
1kpl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-5-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady K

oszt jedn.

4*

5*

-8 -

samochdéd dostawczy

0.06m-g/szt.

samochdd specjalny liniowy z platformag
i balkonem

0.35m-g/szt.

m-g

m-g

0.4200

2.4500

Razem koszty bezposrednie:

Jedn

ostkowe koszty bezposrednie:

13

1*

2%

3*

4*

KNR-W 5-10
1004-02

Wcigganie przewodéw z udziatem pod-
nosnika samochodowego w wysiegnik
na stupie i w stup

obmiar =63 m-1 przew

-R -
robocizna
0.0879r-g/m-1 przew

- M -

przewdd YDY 3x2,5
1.04m/m-1 przew
materiaty pomocnicze
4%(od M)

-S -

samochdd specjalny liniowy z platformg
i balkonem'

0.046m-g/m-1 przew

m-1
przew

%

m-g

5.5377

65.5200

4.0000

2.8980

Razem koszty bezposrednie:

Jedn

ostkowe koszty bezposrednie:

14

1*

2%

3*

4*

KNR-W 5-08
0611-02

Montaz uziomu powierzchniowego w wy-
kopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll
obmiar =18 m

-R -
robocizna
0.761r-g/m

- M -

bednarka ocynkowana
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

- S -
spawarka
0.38m-g/m

%

m-g

13.6980

18.7200

2.5000

6.8400

Razem koszty bezposrednie:

Jedn

ostkowe koszty bezposrednie:

15

l*

2*

3*

4*

5%

KNR-W 5-08
0614-02

Mechaniczne pograzanie uzioméw pre-
towych w gruncie kat. Il
obmiar =36 m

~-R--
robocizna
0.304r-g/m

M --

prety stalowe ocynkowane
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

-8 -

wibromtot elektryczny lub spalinowy do
3kwW

0.152m-g/m

spawarka

0.152m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

10.9440

37.4400

2.5000

5.4720

5.4720

Razem koszty bezposrednie:

Jedn

ostkowe koszty bezposrednie:

16

KNR-W 4-03
1203-02

Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4
obmiar =7 odc.

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
1* robocizna r-g 12.6000
1.8r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
17|KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego |pomiar
1205-01 lub roboczego .
obmiar = 3 pomiar.
-R --
1* robocizna r-g 3.7200
1.24r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
18/ KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar skutecznosci zerowa- |pomiar
1205-05 nia .
obmiar =1 pomiar.
-R --
1* robocizna r-g 0.5000
0.5r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
19/KNR-W 4-03|Nastepny pomiar skutecznosci zerowa- |pomiar
1205-06 nia .
obmiar =6 pomiar.
-R --
1* robocizna r-g 1.6800
0.28r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
20|E 0510 Montaz z udzialem podnosnika samo- szt
3600-02 chodowego odgromnikéw w liniach na-
powietrznych N.N. z przewodoéw izolowa-
nych
obmiar =1 szt
-R --
1* robocizna r-g 0.8600
0.86r-g/szt
- M --
2% odgromnik zaworowy typ GX0-0,66/2, szt 1.0200
5kA
1.02szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
4* samochdd dostawczy m-g 0.0100
0.01m-g/szt
5* samochdd specjalny z platformg i balko- | m-g 0.3400
nem
0.34m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
21|KNR-W 5-10|Ukfadanie kabli wielozytowych o masie m
0118-02 do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe
ponizej 110 kV na stupie ZN
obmiar =8 m
-R --
1* robocizna r-g 1.2400
0.155r-g/m
- M --
2% wazelina techniczna kg 0.0560
0.007kg/m
3* opaski kablowe OKi szt 0.4000
0.05szt/m
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0536
0.0067m-g/m
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S
6* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0352
0.0044m-g/m
7* ciggnik kotowy m-g 0.0352
0.0044m-g/m
8* zuraw samochodowy m-g 0.0352
0.0044m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy pod fundamenty stupéw stalowych ze  |m3 10.5
02 z.sz. 2.5.14 |zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill) Odktadanie urob-
9909 ku po obu stronach wykopu.
2|KNR 2-01 0701-|Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokos$ci do 0.8 m i |m 192
0202 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll
3/KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m 192
0301-01 szer.do 0.4 m (piasek z dowozem)
4|/KNR 2-01 0704-|Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do m 192
0202 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
5/KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 61
01 ty sypkie kat. I-lll
6/KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wy- |m 55
0303-01 kopie
7|KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 |m 182
0103-02 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
8/ KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/mna |m 55
0114-02 nap.znam.ponizej 110 kV w rurach,pustakach lub poni-
zej zamk.
9/KNR-W 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o masie |szt. 7
0709-03 do 480 kg w gruncie kat.I-lll
10|KNR-W 5-10 Montaz wysiegnikoéw rurowych o ciezarze do 30 kg na  |szt. 7
1002-02 stupie
11|KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca |szt. 14
0601-10 kabla 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do
1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
12|KNR-W 5-10 Montaz opraw LED (KP-BAT-65W) szt. 7
1005-07
13|KNR-W 5-10 Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika samo- m-1 przew 63
1004-02 chodowego w wysiegnik na stupie i w stup
14|KNR-W 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do |m 18
0611-02 0.6 m w gruncie kat.lll
15/KNR-W 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie |m 36
0614-02 kat. Il
16|KNR-W 4-03 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc. 7
1203-02
17|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 3
1205-01
18|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1
1205-05
19/KNR-W 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 6
1205-06
20|E 0510 3600-02 |Montaz z udzialem podnosnika samochodowego od- szt 1
gromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z przewodow
izolowanych
21|KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/mna |m 8
0118-02 napiecie znamionowe ponizej 110 kV na stupie ZN

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez narzutow kosztorysu

Warto $¢ narzutéw kosztorysu obj

etych podatkiem VAT

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $€ | llinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.| Tabliczka bezpiecznikowa |szt 7.0000 7.0000
2.|Fundament prefabrykowa- |szt 7.0000 7.0000
ny F-150
3.|wazelina techniczna kg 2.0580 2.0580
4.|bednarka ocynkowana m 18.7200 18.7200
5.|prety stalowe ocynkowane |m 37.4400 37.4400
6.|folia kalandrowana z PCW |m2 | 76.4400 76.4400
uplastycznionego grub.
pow. 0,4-0,6 mm gat /1l
7.|piasek m3 | 21.5040 21.5040
8./rury DVK75 m 57.2000 57.2000
9.|odgromnik zaworowy typ |szt 1.0200 1.0200
GX0-0,66/2,5kA
10.|oprawa LED typ KP-BAT- |kpl 7.0000 7.0000
65W
11.|wysiegniki rurowe L=2m  |szt. 7.0000 7.0000
12.|koncoéwki kablowe szt. | 56.0000 56.0000
13.|opaski kablowe OKi szt | 32.6000 32.6000
14.|uchwyty kablowe uniwer- |[szt. | 14.0000 14.0000
salne typ UKU
15.|przewéd YDY 3x2,5 m 65.5200 65.5200
16.|stupki oznaczeniowe typ |szt 2.7300 2.7300
SO 115x20x30 cm
17.|YAKY4x25 m |187.460 187.460
0 0
18.|stupy stalowe S-80P dla |szt 7.0000 7.0000
os$wietlenia zewnetrznego
19.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -
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