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MATERIALY PRZETARGOWE — KOSZTORYS OFERTOWY )
BUDOWY UL. SEOWACKIEGO WRAZ Z #CZNIKIEM DO UL. JANA PAWLA || W GROJCU

Budowa ulicy Stowackiego na odcinku: od ul. Sienkieza do ul. Wybickiego - Etap 5

L.p.

Numery

specyfikaciji

Opis robot

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostkowa
(PLN)

Warto $¢
(PLN)

2

3

4

5

6

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

D.01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i
punktéw wysoko $ciowych

odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych

km

0,34

D.01.02.04

Rozbiorki elementéw drég i ulic

W[ N | X[ P

rozbiodrka rur zelbetowych w istniejgcym
rowie

50,0

rozbiérka murkéw zelbetowych

szt.

7,0

rozbidrka chodnika z ptyt zelbetowych
3,0x1,0m z odwiezieniem na miejsce
wskazane przez Inwestora

Szt.

15,0

Razem:

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach
nieskalistych

wykonanie wykopéw mechanicznie w
gruncie kat. I-lll z transportem urobku na
odktad

3 6 561,0

D.02.03.01/01

Wykonanie nasypow

wykonanie nasypéw mechanicznie w
gruncie kat. I-lll z gruntu uzyskanego z
dokopu

3 5 070,0

D.02.03.01/02

Wzmocnienie podio za nasypu na gruncie
stabono snym

wykonanie materaca z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie na geosiatce
obwinietego geowtdkning separacyjng na
gruncie stabonosnym

2 3843,0

Razem:

PODBUDOWY

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

10

mechaniczne oczyszczenie warstw
konstrukcyjnych

2 8 106,0

mechaniczne skropienie warstw
konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg
asfaltowg

2 2702,0

mechaniczne skropienie warstw
konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg
asfaltowg

2 2702,0

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

11

wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego sortowanego dolomitowego lub
kwarcytowego frakcji 0/63 o grub. 20 cm
(KR1, KR2)

2 2702,0
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MATERIALY PRZETARGOWE — KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWY UL. SLOWACKIEGO WRAZ Z YCZNIKIEM DO UL. JANA PAWLA Il W GROJCU
Budowa ulicy Stowackiego na odcinku: od ul. Sienkieza do ul. Wybickiego - Etap 5

Numery _ ) Jednostka ~ Cena Warto $é
L.p. Opis robot jednostkow (PLN)
specyfikaciji Nazwa llos¢ a (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
X D.04.05.01 Warstwa wzmacniaj gca z gruntu X X X X
T stabilizowanego cementem
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu
12 stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 Mpa, m? 2702,0
grub. 15 cm (KR1, KR2)
X D.04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego X X X X
wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej
13 z betonu asfaltowego 0/20 (KR2), grub. 7 m? 2388,0
cm
Razem:
NAWIERZCHNIA
x | D.05.03.05/01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - X X X X
U warstwa wi gzaca
wykonanie warstwy wigzgcej z betonu 2
14 asfaltowego 0/16 (KR1), grub. 4 cm m 314,0
% | D.05.03.05/02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - X X X X
T warstwa scieralna
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu 2
15 asfaltowego 0/16 (KR1), grub. 4 cm m 314.0
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu 2
16 asfaltowego 0/16 (KR2), grub. 5 cm m 23880
Razem:
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie powierzchniowe pobo czyi
X D.06.01.01 skarp X X X X
17 humusowanie z obsianiem poboczy i skarp m? 3100.0
przy grub. humusu 10 cm '
Razem:
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
X D.07.01.01 | Oznakowanie poziome X X X X
wykonanie oznakowania poziomego 2
18 cienkowarstwowego jezdni - linie ciagte m 35,80
wykonanie oznakowania poziomego
19 cienkowarstwowego jezdni - linie m? 24,40
przerywane
wykonanie oznakowania poziomego 2
20 cienkowarstwowego jezdni - znaki i symbole m 90,20
X D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe X X X X
21 ustawienie stupkéw z rur stalowych o szt 20.0
$rednicy 70 mm do znakéw drogowych ) '
przymocowanie tarcz znakéw drogowych
22 odblaskowych do ustawionych stupkéw szt. 24,0
Razem:
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MATERIALY PRZETARGOWE — KOSZTORYS OFERTOWY ]
BUDOWY UL. SLOWACKIEGO WRAZ Z HCZNIKIEM DO UL. JANA PAWLA Il W GROJCU
Budowa ulicy Stowackiego na odcinku: od ul. Sienkieza do ul. Wybickiego - Etap 5

Numery _ ) Jednostka ~ Cena Warto $é
L.p. Opis robot jednostkow (PLN)
specyfikaciji Nazwa llos¢ a (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ELEMENTY ULIC
X D.08.01.01 | Kraw ezniki betonowe X X X X
ustawienie kraweznikéw betonowych
23 "stojgcych” o wymiarach 20x30x100cm na m 400,0
tawie betonowej z oporem
ustawienie kraweznikow betonowych
24 "wtopionych" o wymiarach 20x30x100cm, m 320,0
na tawie betonowej
ustawienie kraweznikéw betonowych "
25 lezgcych " o wymiarach 20x30x100cm na m 27,0
tawie betonowej
Razem:
INNE
X Zabezple czenie |stn|ej qpych urz gdzen X X X X
infrastruktury technicznej
zabezpieczenie istniejgcego kabla
25 energetycznego rurg stalowg dwudzielng = m 20,0
10+10m
zabezpieczenie istniejgcego przewodu
26 ; - m 10,0
gazociggowego rurg stalowg dwudzielng
27 zabe;plgczeme istniejgcego kable} m 10,0
telewizyjnego rurg stalowg dwudzielng
zabezpieczenie istniejgcego przewodu
29 wodociggowego rurg stalowg dwudzielng = m 80,0
9+9+14+9+6+13+9+11
Razem:
SUMA:
VAT (23%)
OGOLEM z VAT
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