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ZAL ACZNIKI
1. Uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowe;,

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zdrojowej w Gréjcu przez Zaktad
Wodociggow i Kanalizacji w Groéjcu z dnia 29.08.2011 roku.

Uzgodnienie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projektu
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej w ulicy
Zdrojowej w Groéjcu przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w
Grojcu z dnia 25.08.2011 roku

Stanowisko odnosnie wyrazenia zgody na wigczenie do kanatu g600
odwodnienia z czesci projektowanej ulicy Zdrojowej wydane przez ZTS-ZCS
Polska Sp. z 0.0. z dnia 24.08.2011 roku.

Opinia nr 445/11 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gréjcu z
dnia 12.07.2010 roku.

Warunki techniczne na budowe kanalizacji deszczowej w czesci ulicy
Zdrojowej w Grojcu wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Gréjcu
z dnia 06.06.2011 roku.

Zgoda na przebudowe istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej o Srednicy
dn400 w ulicy Zdrojowej w Gréjcu wydana przez TESTA Spétka Jawna z dnia
18.05.2011 roku.

Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej kolidujgcej z planowang budowg ulicy Zdrojowej w Gréjcu wydane
przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Groéjcu z dnia 07.02.2011 roku.
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RYSUNKI
Rys 1 Plan sytuacyjny — Trasa sieci kanalizacji deszczowej skala 1:500
Rys. 2. Profil kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
Rys. 3.  Kanalizacja deszczowa. Zestawienie studzienek. skala b.s.

Rys. 4 Kanalizacja deszczowa. Zestawienie wpustow skala b.s.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej
obejmujgcy swoim zakresem przebudowe lub budowe sieci kanalizacji deszczowej
w zwigzku z zamierzeniem budowlanym budowy ulicy Zdrojowej w Grojcu.

2. Stan istniej acy

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem gesto uzbrojonym.
Teren uzbrojony jest w sieci wodociggowg, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej oraz sieci kablowe energetyczne i teletechniczne. Uzbrojenie terenu
stanowi gtdwnie infrastruktura zlokalizowana pod ziemia.

Kanalizacja deszczowa obecnie przebiega w na poczatkowym odcinku
projektowanej drogi oraz w okolicy zaktadow przemystowych.

3. Warunki gruntowo-wodne

Odwierty geologiczne na projektowanym terenie wykonato biuro geologiczne
,BUGEQ” z Zielonki w kwietniu 2011roku. Na podstawie wykonanych odwiertéw
stwierdzono w poblizu projektowanej drogi proste warunki geotechniczne.
Powierzchniowo do gtebokos¢ 0,3-1,4m p.p.t. wystepujg nasypy hiekontrolowane
w postaci piasku préchniczego, zwiru, zuzlu oraz gruzu na piaskach drobno i
Srednioziarnistych lub piasku gliniastym. Pod nimi zalegajg piaski gliniaste i gliny
piaszczyste oraz piaski drobnoziarniste i piaski pylaste. W podtozu, do gtebokosci
3,0m stwierdzono wystepowanie warstwy wodonosnej. Stanowig jg piaski drobo i
Srednioziarniste Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci
1,5-2,6m pod powierzchnig terenu.

4. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe ulicy Zdrojowej
wraz z przebudowg infrastruktury kolidujgcej z nowym jej przebiegiem oraz
odprowadzenie wod opadowych.

Ponizsze opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacje branzy drogowej i
inzynieryjnej, warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizaciji
w Grojcu i innych gestorow sieci na tym terenie oraz Projekt Budowlany sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Zdrojowej na odcinku od ulicy Uroczej do ulicy
Olimpijskiej w Grojcu wykonanym przez Firme Projektowo-Ustugowg ,BATO” z
Radomia w roku 2010.
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4.1. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie  projektowanego odcinka ulicy Zdrojowej oparto na
wykorzystaniu istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz poprzez zaprojektowanie i
adaptacje istniejgcych projektow kanalizacji deszczowej oraz budowe nowego
odcinka kanatu.

Zakres wystepowania istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowey:

- od km 0+000 do km 0+160 dostosowanie istniejgcego projektu budowlanego
odwodnienia drogi do lokalizacji wpustow deszczowych wynikajgcych z obecnych
rozwigzan wysokosciowych projektowanej jezdni;

- od km 0+160 do km 0+650 odwodnienie projektowanej drogi do istniejgcego
kanatu deszczowego DN400 bedgcego whasnoscig firmy TESTA Spétka Jawna;

- od km 0+650 do km 0+890 zaprojektowany nowy odcinek kanalizaciji
deszczowej stuzgcy odwodnieniu projektowanej drogi.

Zakres prac na wyzej wymienionych odcinkach obejmuje:

- wykonanie kanatu deszczowego, kolektora gtébwnego, wedtug projektu
kanalizacji deszczowej wykonanym przez Firme BATO z Radomia w 2010roku
natomiast wpusty deszczowe nalezy ustawi¢ i poditgczy¢ wedlug obecnego
opracowania.

Uwaga rzedne studzienek kanalizacji deszczowej nalezy doprowadzi¢ do
rzednych wynikajgcych z projektu ulicy Zdrojowej.

- wykonanie przebudowy istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej DN400
w miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych. Dopasowanie istniejgcych
studzienek kanalizacji deszczowej do projektowanej jezdni i terenéw przylegtych.
Projekt zaktada rowniez likwidacje istniejgcych oraz budowe nowych studzienek
na istniejgcym kanale, lokalizacje studzienek wedtug planu sytuacyjnego.

- budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej wedlug niniejszego
opracowania.

Splyw wod deszczowych z powierzchni pasa drogowego zapewnia¢ bedg jego
spadki podtuzne i poprzeczne dzieki ktorym wody kierowane bedg poprzez wpusty
deszczowe do kanalizacji deszczowej. System kanalizacji zaprojektowano w
technologii rur PVC SN 8kN/m?.

4.1.1. Odmulenie i konserwacja istniej gcego kanatu deszczowego

DN600
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem nowego odcinka
kanalizacji (studzienki D2-D8) nalezy wykona¢ odmulenie i konserwacje

istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej DN600 odprowadzajgcego wody
deszczowe z terenu firmy ZTS-ZCS Polska Sp. z 0.0. na odcinku od
projektowanego wigczenia (studzienka D1istn.) do ujscia kanalizacji deszczowe]
do odbiornika.
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W ramach prac konserwacyjnych nalezy wykonac:
1. kontrole droznosci przewodu na catej diugosci;
odmulenie kanatu na catej dtugosci;
3. usuniecie wszelkich przeszk6éd w odptywie oraz naprawa ewentualnych
uszkodzen przewoddw poprzez wymiane uszkodzonego odcinka;

N

4.1.2. Projektowane przewody i urz agdzenia

Rury przewodowe

Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur PVC o sztywnosci obwodowej
SN=8kN/m? w zakresie $rednic od DN200 (przykanaliki od wpustéw deszczowych)
do DN300 (przewody kanalizacji deszczowej). Odcinki przebudowane istniejgce;j
kanalizacji deszczowej o srednicy DN400. Rury nalezy uktada¢ na 20cm warstwie
piasku.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kregow
betonowych @1200mm, z zastosowaniem jako materiatu betonu.

Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych.
Studnie przykry¢ ptytg betonowg pokrywowag utozong na pierscieniu odcigzajgcym
oraz zabudowa¢ wiaz kanatowy @00 wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN
zabezpieczone przed kradziezg poprzez zaryglowanie. Wiazy kanalizacyjne
posadowic¢ zlicowane z poziomem miejsca w ktérym zostaty posadowione.

Przejscia rur przez Sciany studzienki rewizyjnej wykonac¢ jako szczelne z
zastosowaniem tulei ochronnych. Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni
rewizyjnej piaskiem z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych.

Rzedne wierzchu istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej nalezy
doprowadzi¢ do poziomu projektowanej jezdni, ciggOw pieszych i terendéw
zielonych. Studzienki kanalizacji deszczowej znajdujgce sie w projektowanej
jezdni i ciggach pieszych nalezy zakonczy¢ wtazami typu D400OKN utozonych na
pierscieniach odcigzajgcych, natomiast w terenach zielonych na B125kN
zabezpieczone przed kradziezg poprzez zaryglowanie.

Wpust deszczowy

Wopusty sciekowe drogowe nalezy wykona¢ z typowych kregow betonowych
@500 zintegrowanych z osadnikiem h=1,0m z nasadg zeliwng klasy D400 z
zawiasem i ryglem. Przejscia rur przez sciany studzienek sciekowych wykonac
jako szczelne i elastyczne. Wymogi dla betonu identyczne jak dla studni
kanalizacyjnych. Zwraca sie szczegolng uwage na dokladne obsypanie wpustow
Sciekowych piaskiem z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych.

Wpusty lokalizowa¢ wedtug projektu drogowego.
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5. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obie ktow

Informacje ogdlne

Wykonawca przed przystgpieniem do robot, opracuje Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty, biorgc pod uwage ciggtos¢ przeptywu,
z ktérych moga wynika¢ tymczasowe kanaty obiegowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim
wiascicielom uzbrojenie podziemnego na omawianym terenie. Dokiadng
lokalizacje urzgdzeh podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

6. Uwagi i zalecenia

- dokfadng lokalizacje i posadowienie urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonanych pod nadzorem wiasciciel;

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegoOtowego projektu
organizacji robot wraz z harmonogramem robét i przedtozenia go do
uzgodnienia wiascicielowi sieci;

- ewentualng technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca,

- istniejgcg armature i rurociagi przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac
i zutylizowac¢ (likwidowane odcinki przedstawiono na planie sytuacyjnym);

- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé pod
nadzorem uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zaleceh odno$nie zabezpieczenh;

- na czas robo6t ziemnych sieci krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami nalezy
zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem,;

- materialty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz do uzywania ich do wody
pitnej;
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7. Spis norm i wytycznych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-01700:1985 Wodociagi 1 kanalizacja - Urzadzenia i sie¢C zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje zamknietych kanatow
Sciekowych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscig

PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatow sciekowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

8. Wytyczne BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).
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ZALACZNIKI
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Grojec dnia 29.08.2011r
ZAKLAD WODQCIAGOW | KANALIZACJI
05-800 Grojec

ul Niepodlegloéci 9, tel. 884-52-51
YaAnn RINTA7674, NIP 797.10-02-40

ZWiK / 42 /2011

Urzad Miasta i Gminy Gréjec
Ul Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Dot: Uzgodnienia projektu budowlanego .

Projekt budowlany — Budowa ulicy Zdrojowej w Grojeu - Przebudowa sieci kanalizacji

sanitarnej, deszczowej i wodociagowej w ulicy Zdrojowej w Grojeu .
tytut projektu budowlanego

MS PROJEKT, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa

autor projektu

1. Przedtozony projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ulicy Zdrojowej w Grojcu

Uzgadnia si¢ z bez uwag :

WTZ/21/2011 1 zdnia 07.02.20111

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienie nie zwalniaja projektanta z odpowiedzialno$ci za opracowanie
projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i normami
branzowymi (Uchwata nr 75 R M z dnia 10.08.1972r.)

- O terminie rozpoczgcia Tobot nalezy powiadomi¢ Z W i K w Grojeu w celu wyznaczenia
inspektora technicznego tj. Antoni Sitarek tel. 048-6642796 .

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wtz przylacze wodociagowe , kanalizacji sanitarnej i
deszczowej przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie.

- Na zakonczenie rob6t nalezy sporzadzié protokdt robét przy udziale przedstawiciela
ZWiK w Grojcu

- Whbudowane materiaty musza posiada¢ atest i §wiadectwo jakosci .

DYREKFOR

ner inz. Malg

10
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w GROJCU
05-600 Grojec ul. Mogielnicka 67
Tel: 48 664 22 58, 48 664 35 04

Grojec, dnia 25 sierpnia 2011 r.
ZNS.7140-5/11

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1., Nr 122, poz.851 z pozniejszymi zmianami), art.
32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010
r., Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gréjeu po zapoznaniu si¢ z pismem z dnia 18.08.2011 r. MS PROJEKT, ul. Blotna 25, 03-
599 Warszawa oraz projektem budowlanym przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociagowej w ulicy Zdrojowe] w Grojcu, opracowanym przez mgr inz.
Janusza Skibe i mgr inz. Bogustawa Myszkiewicza,

uzgadnia

pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej, deszezowej i wodociagowe] w ulicy Zdrojowej w Grojcu, bez
zastrzezen.

Uzasadnienie

Projekt przewiduje przebudowe sieci wodociggowej z rur ci$nieniowych do wody pitnej z
materiatu PVC SDR26 PN10 o $rednicy 160 mm oraz PE100 SDR17 o $rednicy 32mm.
Projekt posiada odpowiedni zapis dotyczacy ptukania i dezynfekcji przewodow oraz
zapis dotyczacy aprobat i dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwic oraz do
uzywania ich do wody pitnej. Kanaty deszczowe projektuje sie z rur PVC w zakresie $rednic
Dn200 do 400. Trasa kanalizacji sanitarmej nie wymaga przebudowy. Przebudowy wymagaja
jedynie istniejace studzienki na trasie kanalizacji sanitarnej.
Otrzymuj
“1,) MS PROJEKT
ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa
2. A.a.

PANSTWOW
INSPEKTON SANIT,

Jolanta Proisyd

Opracowal: Zygmunt Bigos
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ZT58 - ZCS Polska Sp.z 0. 0.
ul Lagkowa 293

05-800 Gedjee, PL

Yl #4041 B2 23 80, 6oL A0 5

E _Ir J_,,lr ||.I,.-”,|r.-'? fax +45 48 564 30 69

I| Grogec, 24 08.2011r

TT/51/2011
MS Projekt
ul. Biotna 25
03-598 Warszawa

Dot wyrazania zgody na wiaczenle oo kanaiu o600 odwodnienia ¢ coesel projekivwan
ul. Zdrojowej

‘W ndpowiedzi na piamao z dnia 27.068 201 1r. w sprawie wyrazenia przaz nas zgody na wigczene
do kanahu o800 kanalizac) deszczows) 2 projekiowane; ol Zdrojows|, informujemy, Ze Spolka nasza
korzysta ze wspomnignege kanaki w celu odprowsdzania wid opadowych i reriopowych. Kanat ten
poze naazym lereném przechodzl w kanalizacie melioracji szozegidowsy a2 do rzeki Maolnicy, ktora jest
catatecznym odbiomiklem Sciekiw

Kanal fen zostal wybudowany w latach T0-tych ubieglego wieku |ako kanalizacia ogdlmosplawna
w celu odprowadzania - sciekdw T okolicznych zakladdw i instytucli, Podmioly wiwczas korzystajgce 2
le kanalzac), co prawda, pylyc'_.lpmmhl w koaztach jej budowy, jednak obecnie brak jest dokumantac
jednoznacznia puitmurdzaﬁq:u] wiasnodt tego kanahs Kanalizacja ta uznawana  byla Za meehie
panstwowe, ktdra pomimo weibcia w kycla ustawy 2 dnis 10 maja 1980 roku Przepisy wprowadzajace
ustawe 0 samorzadzie terytorialnym | ustawg o pracownikach samorzadowych™ (Dz. U. 1950 Nr 32, pez
181 z pfgn. zm. | nie zosteks, wedlug nasze| wiedzy, skomunaizowana . Kanal g600 poczgtex swoj ma
przad terenam nasze] spolki, nie jestedmy wiad jadynym Zakladem korzystaigoym 2 lego kanatu

W zwigzku z powyzszym, proponujemy, aby po podiaczeniu kanalizach odwadrvapce) z
projekiowans] ul. Zdrojows| do wepomnianego kanalu o800, zostal on preejely na wiasnods prees
Inwestors budowy Ul Zdrojowe] § Urzad Gminy | Miasia w Grojou. ZTS-ZCS Polska Sp. 2 0.0, bedzie
za& partycypowad w kosztach konserwac) tego  kanahs o500, proporcjonainie do zakresu korzystana

WWarunkl partycypac w kosztach konssrwacji kanaly pozostawia sig do oddmisinego urgodnisnia
pomigdzy stronami korzystajacymi z 1e] kanalizac)
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Projekt wykonawczy — Budowa ulicy Zdrojowej w Gréjcu - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

2AKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
05-600 Gréjec
ul Niepodleglosci 9, tel. 864-52-51
“taqon 70747674, NIP 797-10-02-40" Grojec 06.06.2011

L.dz. AN4.|2AA¢x.

MS PROJEKT
UL Blotna 25
03-599 Warszawa

dot: WTZ na budowe kanalizacji deszczowej w czgsci ulicy Zdrojowej w Grojou

W nawiazaniu do pisma z dnia 06.05.2011 r. w sprawie wydania warunkow
technicznych dla planowanej budowy czesci ulicy Zdrojowej Zaklad Wodociagow i
Kanalizacji w Grojeu informuje, ze w tym rejonie miasta nie posiada na stanie kanalizacji
deszczowej. Istniejaca kanalizacja deszczowa jest wiasnoscig firmy ,, TESTA” Spotka Jawna
w Grojeu i jest podlaczona do wylotu ZTS — ZCS Polska Spotka z 0. o.

W przypadku wykorzystania istniejace] kanalizacji deszczowej o érednicy 400 mm
PVC dla potrzeb odprowadzania wod deszczowych z tej czesci ulicy wszelkie uzgodnienia
nalezy przeprowadzi¢ z ,, TESTA” Spotka Jawna w Grojeu.

Przy budowie nowej kanalizacji deszczowej proponujemy:

- rury PVC typ ,,S” o érednicy wynikajacej z wielkosci zlewni poparte obliczeniami
projektanta

- studnie betonowe g 1200 mm szczelne

- wiazy zeliwne typu cigzkiego do 40 ton z zabezpieczeniami przeciw wlamaniowymi

- wpusty uliczne ¢ 500 mm bez syfonu

- w przypadku budowy nowego kanatu istniejacy wykorzystaé jako przelewowy bufor i
potaczyé z projektowanym kanalem

Ponadto nalezy:

- spadki poprowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma
- uzyskaé zgode ZTS — ZCS Polska Spotka z 0.0. na wiaczenie si¢ do kanatu
eksploatowanego przez wyzej wymieniony zaklad.
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5réjec, dnia 18.05.2011
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Spélike JRWNA
TEéggzko%«k: Stanisiaw Witk .
GClimpljska 5/15, 25-600 Gréjec MS Projekt
RW a73715280, NiP: 797 1;&-492
RS: 000030554
termax 048 884-14-86 Ul. Blotna 25

03-599 Warszawa
Urzqd Gmn;; i Miasta w Grojuu

rn -05- 19’1

Hodé za%qcm'mw

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2011 roku, ,Testa” Sp. Jawna wyraza zgode na
przebudowe istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej o $rednicy dn400 jednak o wydanie
warunkéw technicznych nalezy zwrdci¢ si¢ do Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Gréjcu.
Jednoczesnie informujemy, ze wykonana kanalizacja deszczowa przez nas byta wiaczona do kanatu
deszczowego KD 600 ptynacego z zaktadu ZTS-ZCS POLSKA Sp. z 0.0 mieszczacego si¢ przy
ul. Laskowa 29a w Grdjcu. Odptyw z w/w kanatu, wg Pani Dyrektor Btedziriskiej Zaktadu
Wodociagdw i Kanalizacji w Gréjcu, nie jest unormowany. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy aby
Urzad Gminy i Miasta Gréjec spowodowat oczyszczenie i unormowanie prawne kanatu KD 600. Jest to
niezbedne z uwagi na planowany dalszy rozwéj urbanistyczny zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Gréjec. Ponadto informujemy, e ,Testa” Sp. Jawna jest sktonna przekazaé

wykonang kanalizacjg deszczowa w ul. Olimpijskie] i Zdrojowej na rzecz miasta.

Do wiadomosci: %‘W J M %/
- Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec (%ﬁ S e W

- Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Gréjec
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ZAKYAD WOgéJUHGUW | KANALIZACJI
-600 Gréj ; ;
ul Niepodiegtosci gtdtz?m&_m Grojec dnia 07.02.2011r
Regon 670747674, NIP 797.10-02-40"

WTZ 21/2011r

MS Projekt
03-599 Warszawa
ul. Blotna 25

dot: wydania WTZ na przebudowe sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
kolidujacej z planowang budowa ulicy Zdrojowej w Grojeu.

W nawiazaniu do ztozonego wniosku w sprawie wydania warunkdw technicznych
przebudowy kolidujacych odcinkéw sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wystepujacych przy budowie ulicy Zdrojowej w Gréjcu, ZWiK po rozpoznaniu wniosku
informuje :

- istniejacy wodociag o érednicy 160 mm PVC wraz z przytaczem do posesji 3261/3 nalezy
przebudowaé w projektowany chodnik od punktu A do punktu B, zgodnie z naniesionym
przebiegiem trasy na mapie kolorem czerwonym /zatacznik do WTZ/.

- na przebudowe kelidujacego wodociagu wraz z przytaczem nalezy opracowaé projekt
budowlany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i uzgodni¢ w ZUDP
przy Starostwie Powiatu Gréjeckiego i ZWIK w Grojcu.

- przebudowe wodociagu wykona¢ z rur PVC o $rednicy 160 mm do 1 MPa firmy Vawin
lub Gamrat z fabrycznymi uszczelkami.

- rury ostonowe pod projektowanymi ulicami wykona¢ z rur stalowych wyprowadzi¢ poza
pas drogowy minimum 0,5 m

- glebokod¢ posadowienia wodociagu 1,60 m 1,80 m .

- bloki oporowe zgodnie z PN.

- istniejace przytacze wodociagowe do posesji dz. 3261/3 wykonac z rur PE na ci$nienie
IMPai polaczy¢ z wodociagiem na opaske 160/40 mm typu Akva z zasuwa odcinajaca o
$rednicy 32 mm typu AKVA z obudowa . Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni

terenu w terenach nieutwardzonych zabezpieczy¢ dodatkowo plytka betonowa otworem .
Istniejace studzienki kanalizacyjne wystepujace po trasie budowy ulicy Zdrojowej nalezy
doprowadzi¢ do poziomu projektowanej ulicy 1 wymieni¢ wiazy na typ ciezki do 40 ton z
zabezpieczeniami antywlamaniowymi opartych na pierscieniach odciazajacych.
Uszkodzone pokrywy na studzienne nalezy wymienic.

Termin waznosci WTZ dwa lata od daty wydania

wilaczenia w przebudowywany wodociag wykonuje ZWiK za odptatnoscia .

K ELeé

g/ 7. Malgorzaw: Dledzifigks
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