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CZESC DROGOWA
Budowa drogi gminnej ulicy Zdrojowej w Grojcu na oddin od ul. Medalowej do bramy bytego ZTS-FSO

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminndgpywlZdrojowej w Grojcu na odcinku od
ul. Medalowej do bramy bylego ZTS-FSO w Gréjcu.

Wszystkie ulice $ drogami gminnymi. Inwestycjactzie realizowana w zwkku z sukcesywn
rozbudowy uktadu komunikacyjnego miasta Grojec.

Realizacg inwestycji przewidziano etapowo. Pierwszy etap #dtrojowej, na odcinku od
ul. Uroczej do ul. Medalowej zostat zrealizowan2 @43 roku.

Odcinek od ul. Medalowej do bramy bylego ZTS-FS@xtanie wykonana:

- nawierzchnia bitumiczna ulicy Zdrojowej,

- krawezniki betonowe,

- oznakowanie pionowe i poziome.

Szczegotowy zakres inwestycji zostat ckoay w kosztorysie ofertowym.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana ne@enie Miasta Grojec i Powiatu Gréjec,
w wojewddztwie mazowieckim.

Ulica Zdrojowa jest administrowana przez kifZsminy i Miasta w Grojcu.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawy formalmng opracowania jest umowa zawarta pesay Urzdem Gminy i Miasta w Grojcu,
a firmg MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest realizacja psas] inwestycji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robot drogowych wchadz

- budowa nawierzchni ul. Zdrojowej o szeré&io7,0m,

- ustawienie krawznikow w ciggu ul. Zdrojowej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- okreslenie kosztow inwestyciji.

Infrastruktura techniczna

Zakres i ilégci rob6t dla budowy, przebudowy, likwidacji i zalpézczenia urgdzen infrastruktury
technicznej stanowi oddzielne opracowanie.
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Budowa drogi gminnej ulicy Zdrojowej w Grojcu na oddin od ul. Medalowej do bramy bytego ZTS-FSO

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestygcjo istniepca ulica Zdrojowa o nawierzchni gruntowej oraz
tereny prywatnych posesji na odcinku od ul. Olirskigj do granicy miasta Grojec.

Powyzszy teren w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodaroa Przestrzennego Miasta
i Gminy Grojec jest zarezerwowany pod inwestycjészane z komunikagj

Ulica Zdrojowa w chwili obecnej, na odcinku od WMedalowej do granicy miasta Grdjec,
funkcjonuje jako ulica ogolnodagina i ma pajczenia ze wszystkimi ulicami jakieesz nig
Krzyzuja.

Na powyszym odcinku ulica stanowi dojazd do pojedynczydsegsji, natomiast w \wkszaci
teren przylegty do ulicy stanowtereny uytkowane rolniczo, zwlaszcza sady.Ada posesja ma
zapewniony dosp do drogi publicznej.

Na powy:szym odcinku ulica ma nawierzchnie grungow zmiennej szerokei od 2,0 do 4,0m,
czesciowo biegnie po dzialce ewidencyjne, ag&owo po prywatnych posesjach. Faktyczny
przebieg ulicy nie pokrywasha tym odcinku z dziatka ewidencyjprzewidziag pod drog.

Teren przylegty do drogi stanogvsady, za wytkiem kilku posesji znajdggych s¢ na kacu
odcinka po poétnocnej stronie, oraz zespotu hal gkoginych znajdujcych sé po stronie
potudniowe).

Ulica nie posiadazadnego systemu odwodnienia, a wodagkssiw nawierzchri gruntows lub
odparowuje. Po opadach na drodze twaig koleiny wypetnione wogl

Ulica nie posiada @vietlenia, jedyne latarniegsusytuowane na terenie kompleksu hal. \3gai
ulicy s3 usytuowane: kanalizacja sanitarna i kabel elekiogetyczny.

Na tym odcinku pas terenu pod gliédrojows ma szerok& od 2,0 do 4,0m. Natomiast pas terenu
przewidziany w MPZP wynosi okoto 15,0m.

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W ramach bada geotechnicznych wykonano 5 masoednicowych otworow badawczych do
gtebokasci 3,0m p.p.t. W podiau projektowanej drogi paraproste warunki geotechniczne.
Powierzchniowo, do gbokasci 0,3 — 0,4m wyspuja hasypy niekontrolowane, powierzchniowo
zbudowane z piasku préchnicznegoyiru, zuzlu, oraz drobnego gruzu na piaskach drobno i
srednioziarnistych lub piasku gliniastym. Pod nimvi,otworach 2, 3 i 5, zalegayodzime piaski
gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplagtym, a lokalnie na granicy stanu plastycznego o
migzszaci 0,3 — 1,0m. Natomiast w pozostatych otworachtepiga piaski drobnoziarniste i piaski
pylaste w staniesrednio zagszczonym i zagszczonym oraz piaskirednioziarniste w stanie
srednio zagszczonym. Lokalnie w otworze 1, naglgbkasci 1,5 — 2,3m stwierdzono namuty
piaszczyste w stanie Anym. Utwory piaszczyste wygiuja co najmniej na gbokasci objctej
rozpoznaniem, czyli na gbokasci 3,0m. Jedynie w otworze 4, nacglgbkasci 2,0m p.p.t.
nawiercono gliny pylaste zeate w stanie twardoplastycznym.

W poditazu do gkbokasci 3,0m p.p.t., wysjpowanie warstwy wodorsoej stwierdzono w otworach
1, 2, 3 i 5. Stanowijg piaski drobno isrednioziarniste. Swobodne zwierciadto wody gruntowe
wystepuje na gibokadsci 1,5 — 2,6m po powierzchpiterenu. Natomiast w otworze nr 4 wod
gruntowa zaobserwowano w postagzn na gkbokasci 2,0m p.p.t.
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Whioski z dokumentacji geotechnicznej:

a) Wystpujace powierzchniowo nasypy hiekontrolowane, o zmiéowanej niepewnej
nosnosci, nalery dokona ich czsciowej lub catkowitej wymiany,

b) Pod nasypami niekontrolowanymi wystija piaski w stanigsrednio zagszczonym, $ to
grunty négne, nadajce st jako podiae pod drog,

C) W miejscu wysipowania namutdw piaszczystych nalewykona wzmocnienie podia
poprzez wykonanie warstwy kruszywa na geosiatceib.g@k. 30cm,

d) Stwierdzono wygpowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej §falpgcego s¢ na
giebokdsci 1,5 — 2,6m co dmzie uwzgédnione w obliczeniach.

Okreslenie grupy nénosci gruntéw w podtau.

a) Warunki wodne
Dla nasypow i wykopow poméj 1,0m oraz zwierciadta wody na poziomie ok. 2,0m
przyjeto: warunki przecietne.

b) Warunki gruntowe
- dla glin piaszczystych i piaskéw gliniastych dga nédnosci G3 / G4,
- dla piaskéw drobnodrednioziarnistych G1 / G2.

Do dalszych obliczeprzyjeto grupe nosnosci G3.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwigzan technicznych stanowi

- Umowa pomgdzy Urzdem Miasta i Gminy Grojec, a fimm,MS PROJEKT” ul. Blotna 25,
03-599 Warszawa,

- Mapa do celow projektowych wykonana w czerwcul2Oprzez firng Ustugi Geodezyjne Pawet
Majsterek, ul. Witosa 9/6, 08-500 Ryki,

- Dokumentacja geotechniczna wykonana w marcu 2piAez firmg Biuro Geologiczne
,BUGEQ?”, Poniatowskiego 16, 05-220 Zielonka.

5. WARUNKI RUCHOWE

Projektowane ulica dulzie stanowita dojazd do zabudowy jednorodzinneyielorodzinnej
usytuowanej przy tej ulicy. Charakter ruchgdbie scisle zwigzany ze szczytem porannym
I popotudniowym.

Usytuowanie istnigcych skrzgowan pozostanie bez zmian. Projektowane skomyania lgda
usytuowane w miejscach, gdzie w MPZPpszewidziane planowane ulice, tak aby w przy&zto
mozna byto budowéasame ulice bez konieczéw budowy skrzyowania.

Dzieki przebudowie ulicy zostanie podniesiony standatdiejgcej sieci komunikacyjnej w tej
czesci miasta. Dzgki projektowanym rozwgzaniom, obustronnym chodnikostiezce rowerowej i
przegciom dla pieszych zostanie podniesiona atrakéyjigch terendw oraz zostanie zapewniony
wysoki poziom bezpiecistwa dla pieszych uczestnikéw ruchu.
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Budowa drogi gminnej ulicy Zdrojowej w Grojcu na oddin od ul. Medalowej do bramy bytego ZTS-FSO

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:

Ul. Zdrojowa:
- ulica klasy

- predkos¢ projektowa
- szeroké¢ jezdni

- obustronne chodniki
- kategoria ruchu

- tluki poziome

- spadek poprzeczny na prostej i tukach

- tuki wyokraglajace:
- z ul. Medalowg
- z ul. Marataska
-z ul. 4.KDD
- spadek poprzeczny na prostej

Zjazdy do prywatnych posesii:
- szeroke¢ jezdni

- skosy wjazdowe

7. TRASA W PLANIE

- L,
- Vp = 40km/h,
-2 x3,0m,
- 2,0m,
- KR2,
- 200m, 250m, 500m,

- daszKey

-8,0i10,0m,
-6,01i8,0m,
-6,01i8,0m,

- daszkowy 2%,

- 5,0m (lub w zaimoici od faktycznej szerokaoi
bramy i furtki),
- 1,0x1,0m.

Projekt przewiduje budogvulicy Zdrojowej, na odcinku od ul. Medalowej daabry bytego ZTS-

FSO w Grojcu.

Na powyszym odcinku projektowana ulicgdzie przebiegapo sladzie istniejcej drogi.

Ulica na powyszym odcinku bdzie wyposaona w obustronne 4gi piesze o szerokoi 2,0m,
przecinane wjazdami do posesjia@lipiesze bda usytuowane bezpgcednio przy jezdni, natomiast
na odcinku, gdzie zostaty zaprojektowane miejscqowe chodnik édzie odsunity od jezdni.

Po potudniowej stronie ulicy pogdzy ul. Medalow, a bram bytlego ZTS-FSO, réwnolegle do
chodnika lgdzie przebiegatéciezka rowerowa. Na odcinku od ul. Medalowej do brareby ZTS-
FSO kedzie to ciag pieszo jezdny o szeraod@m 3,0m, natomiast na dalszym odcinku od ul.
Medalowej do bram bytego ZTS-FSQdzie biegta wydzielondciezka rowerowa o szerokoi
2,5m usytuowana bezfrednio przy jezdni. Zeciezka rowerowg bedzie sg¢ stykat chodnik o

szerokdci 1,5m.

Ulica bedzie biegta w korytarzu zarezerwowanym w MPZPetlde uksztaltowana za ponypoc
dwéch tukéw o promieniu R= 370 i 500m. Ze wglil na wartéci promieni nie ma konieczgoi
poszerzania jezdni na tukach. W zwku z powyszym jezdnia &dzie miata na catym odcinku

jednakovg szerok&c¢ 6,0m.

Na ulicy przewiduje si nawierzchng bitumiczry oraz przekrdj daszkowy. Spadek chodnikéw

bedzie skierowany w str@nezdni.

Nowe zjazdy indywidualne zostaly zaprojektowaneogbo stronach ulic i dua mialty szerokéc
5,0m, obramowanwtopionymi kravgznikami. Wjazd na uli¢ bedzie wykaiczony poprzez skosy

o scieciu 1x1m.
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Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, wodadopa dz¢ki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym duizie sptyw& do zaprojektowanych studziengkiekowych, nasgpnie
do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczpwe

Projekt nie przewiduje budowy nowegdéweetlenia, natomiast na fragmencie ulicy wystje
oswietlenie istniegcych osiedli mieszkaniowych wsiedztwie ulicy Olimpijskiej.

Wymiary poszczegoélnych elementéw proponowanych rgzafi zostaty przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podine ulic zaprojektowano w powdaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniggej nawierzchni i istnigcego terenu. Przekroje podhe istniegcego terenu
odwzorowano z pomiaréw wykonanych w terenie i magiuacyjno - wysokéiowej w skal
1:500.

Ulice posiadaj przekréj podhany, ktéry okrélaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokéciowe projektowanych ulic: Medalowa, Maraska, 4.KDD,

- rzedne wysokéciowe podmuréwek ogrodaend strony ulicy,

- rzedne wysokéciowe istniejcych zjazdéw indywidualnych,

- rzedne wysokéciowe istniejcych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitargz kratek
sciekowych, studzienek kontrolnych gazmmw i wodocagow, studni telekomunikacyjnych oraz
innych uradze infrastruktury technicznej,

- dostosowanie gido rzdnych istniejcego terenu.

Rozwizania sytuacyjno - wysokoiowe pokazano na zgiznikach rysunkowych Nr 5 ,Przekroje
podtuzne”.

9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaly opisamepunkcie 6 ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przgych rozwigzan znajdug sic na zadczniku rysunkowym Nr 2
.Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekroje normalne”.

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

10.1. Nawierzchnia na ulicy Zdrojowej, kategoria ruchu KR2
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 5cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfatjoweC 16 P - 7cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20cm,
Razem: =32cm.
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Ze wzgkdu na wystipowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadz do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubaci 15cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 47cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpofoo(patrz pkt. 10.5)
Suma grubéci warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm + 15en®,55x 100cm,

47cm> 55cm - warunek nie zostat spetniony.

10.2. Warunek mrozoodpornosci - odstepstwa

W odniesieniu do konstrukcji KR2, zgodnie z Dz. Nk. 43 poz. 430 z 1999r., zakznik nr 4
Sposob przeprowadzania badaeotechnicznych i okékenia warunkéw gruntowo-wodnych
podtaza nawierzchni, punkt 8. Mrozoodpotsgodtaza nawierzchni:

,Dopuszcza s stosowanie ukladu warstw w podio wedlug ust. 5 spelniggych jedynie
wymagania odpowiedniej Bocsci, pod warunkienze najniej potazona warstwa podi@ xdzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm®3F& i 0 grubéci nie mniejszej i 15cm
na catej szerokmi korpusu drogowego, a w wypadku przekrojow uligdn - midzy
kraweznikami.”

Bioragc powyzsze pod uwagmaozna ograniczy grubaé konstrukcji nawierzchni dla KR2 do 47cm,
mimo niespetnienia warunku mrozoodpa§cio

Natomiast na etapie budowy naferozwazy¢ po okréleniu faktycznych warunkéw gruntowych,
czy nie warto by byto wykorgadodatkow warstwe odsiczapca utozong na geowtdkninie. Decyzja
bedzie naleata do Inwestora lub do Inspektora Nadzoru.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z istg@j, w razie niezgodrii
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykotaodcinek przejciowy pozwalajcy
na wysokgciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw naelwri. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenadptywu wody i unikanie powierzchni
bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych kegwikow,
obrzery i chodnikow do istnigicych elementdw, aby unika efektu ,mijania sj”.

11. ODWODNIENIE

Dla ulicy Zdrojowej przewidziano powierzchniowe odwadzenie wod opadowych. Ktéredy
sptywa: do systemu projektowanych studzieselekowych.

Wszystkie nawierzchnie drogowe ¢kii odpowiednim spadkom poprzecznym i positym keda
odwadniane dosciekdw z kostki brukowej betonowej. W najskym punkciesciekow keda
zlokalizowane projektowane wpustyciekowe, ktore odprowadz wode do istniegcej

I projektowanej kanalizacji deszczowe.

Projekt drogowy okrdi tylko lokalizacg i rzedne krateksciekowych, z ktérych ddzie odbierana
woda, natomiast projekt kanalizacji deszczowej ®taé bedzie odebne opracowanie nie aibg
niniejszym projektem.

MS PROJEKT 8
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12. KOMUNIKACJA PIESZA

Na obecnym etapie inwestycji nie przewiduje Isudowy systemu ggow pieszych, zostartylko
obnizone krawgzniki w miejscach, gdzie przewiduje¢sw przyszidci przepcia dla pieszych
I przejazdy dla rowerdow.

SzczegOtly projektowanych rozyzian zostaty przedstawione na getniku rysunkowym Nr 2 ,Plan
sytuacyjny”.

13. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objym inwestycy nie stwierdzono wyspowania drzew, kolidggych z ulicami,
ktore wymagatyby uzyskiwania zgody na wyginklatomiast w pasie drogowym wyptija drzewa
i wiele krzewow oraz za#ti, ktére musza by¢ bezwzgkdnie usunjte, w celu umgliwienia
realizacji rob6t budowlanych.

14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dxla prowadzone na calym obszarze e¢tyon liniami rozgraniczajcymi ulic.
W ramach robo6t przygotowawczych zostarsungte wszystkie elementy znajdog s¢ na trasie
przebudowywanych ulic i kolidege z robotami.

Grunty zalegajce w na terenie osiedla mma zakwalifikowa jako grug nosnosci G3 i stosownie
do niej zaprojektowano dolne warstwy konstrukcjvieazchni.

Projekt przewiduje roboty ziemne zmane z wykopami pod projektowankonstrukcg
nawierzchni. Nie przewiduje ¢sznacznego podniesienia poziomu jezdni ze giglna istniejce
zagospodarowanie terenu. Nie rnglebez potrzeby pogbiac wykopdéw. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca rob6t powinien przewidzie@ wycenie koniecznig czasowego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzestat budowlanych.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych naglechront grunty przed zmiapstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.
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16. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE URZ ADZEN
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKA

16.1. Podstaw opracowania & warunki przebudowy sieci elektroenergetyczneji 14 kV —
pismo TU/MP/2800/2011 z 07.04.2011 r. wydane pR&E Dystrybucja S.A. Oddziat Skgsko
Kamienna RZE Gréjec.

16.2. Zakresem przebudowy jestbj
- przeta@enie istniegcego kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV,
- zabezpieczenie istnigjego kabla elektroenergetycznegarstalows, dwudzielm A83PS.

16.3. Przebudowa linii kablowej 0,4 kV

Istniejgcy kabel 0,4 kV kolidycy =z przebudow ulicy Zdrojowej naley odkop&

I przesun¢ w miejscach wskazanych na planie realizacyjnymmesun¢cie kabla nn powinno gy
wykonane bez wstawek kabli i bez muf.

Odkopanie kabli naley wykona rgcznie i ostranie tak aby nie uszkodzipowtoki zewrtrznej
kabla. Odkopywanie kabli wykonywa po wyhczeniu napicia i zaméwieniu przerwy
beznapiciowej w RZE Gréjec oraz przy nadzorze robot zerstrRZE Grojec.

Przesuwany kabel nn naleutozy¢ w ziemi na gibokasci min. 0,7m oraz uktadaje na warstwie
piasku grubéci co najmniej 10cm. Kable przykiywarstwy piasku tej samej gruboi a nasgpnie
warstwg rodzimego gruntu co najmniej 15cm.

Nastpnie potay¢ foli¢ kalandrowan z tworzywa sztucznego.

Dla kabli nn folia powinna hykoloru niebieskiego o minimalnej grudmo 0,5m i szerokgci 20cm.
Kable uktada w wykopie ling falista z zapasem do 3% diugn uktadanej linii. Przy uktadaniu
zwrdocic uwag aby nie byly one ggnione po ziemi, naky unika ostrych zagi¢ lub petli.
Promier zagecia kabli nie mae by mniejszy nk 10-krotna zewetrznasrednica kabla dla kabli
niskiego nagjcia z tworzyw sztucznych.

Najnizsza dopuszczalna temper. kabli przy ich uktadasmigondgrzewania wynosi —50C.

Kabel nn mana ukladéa w jednym wykopie pod warunkiente zachowana dolzie odlegtéc¢
pozioma przy zb#eniu co najmniej 10 cm. Przy skeowwaniu odlegté¢ pionowa kabli SN od nn
powinna wynosi minimum 0,5m, mgna zmniejsz§ odlegiaci stosugc rury ochronne.

Na catej dlugéci przesuwanych kabli, kable powinny dyaopatrzone w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy wégiach do rur ochronnych.

W przypadku braku istniggych oznacznikéw lub przy ich zniszczeniu ngleabudowé nowe, na
ktorych umidcic¢ trwate napisy zawierage:

relacg linii kablowej,

- typ kabla, dtugec,

- rok utazenia,

- nazwe uzytkownika.

Przy zblieniu i skrzgowaniu przesuwanego kabla nn z elementami uzbepjpoidziemnego
terenu (gaz, wodogy, kable telefoniczne, kanalizacja sanitarna, pweszczowa) oraz przy
przegciu pod wjazdami do posesji i pod drogami na kadalery¢ dwudzielne rury ostonowe typu
Arot-A PS osrednicy dopasowanej doednicy kabli.

MS PROJEKT 11
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Srednica wewastrzna rury ochronnej powinna byréwna co najmniej 1,5-krotnej zewtrznej

srednicy wprowadzonego kabla.

Dla kabla nn wymienionego w niniejszym projekcieyrochronne naley stosowa gdy odlegté¢

pozioma lgdzie mniejsza i 0,5m od istnigjcej sieci uzbrojenia podziemnego, kkgwika drog, a
przy skrzyowaniu w kadym przypadku.

Konce rur ochronnych natg uszczelnt ksztaltkami termokurczliwymi o srednicach
dopasowanych do rur.

Tyczenie linii kablowej 0,4 kV wykortazgodnie z opinj i mapm uzgodnienia ZUD. W przypadku
odkrycia w innych miejscach kabli, gdziedzie zachodzita zgodnie z nognSEP-NSEP-E-004
potrzeba zastosowania rur ochronnych i folii ocheg(lub kzda zniszczone) naky je dodatkowo

zastosowa

Przed przysipieniem do robo6t poinformowab zamiarze ich wszeegia zainteresowane instytucje i
osoby. Linie kablowe przed zasypaniem zglosio odbioru w Rejonowym Zakladzie
Energetycznym Grojec.

Catas¢ robot wykona zgodnie z przepisami:

- normy SEP-NSEP-E-004-Elektroenergetyczne i sypaeyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa,

- katalogiem: Stanowiska stupowe z&ogmi kablowymi SN firmy ZPUE Wioszczowa,

- przepisami normy PN-E-05115 — Instalacje Elekirygetyczne Bdu Przemiennego o
napeciu wyzszym od 1 kV,

- przepisami normy PN-IEC60364 — Instalacje Elekt@rgetyczne w Obiektach
Budowlanych,

- przepisami normy SEP-NSEP-E-003,

- przepisami ochrony przeciwpaeniowej oraz z innymi obowzujacymi przepisami i
normami.

MS PROJEKT 12
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejonowy Zaktad Energetyczny Gréjec
06-600 Gréjec, ul. Mogielnicka 32

tel. (48) 665 16 00, fax (48) 665 16 00
grojec@skarzysko.pgedystrybucja.pl

Gréjec, 2011-04-07 1.
TUIMP/..... i......12011

MS PROJEKT
ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

W zwigzku z prosba o wydanie warunkdédw technicznych przebudowy kolizji
energetycznych: ,Projekt budowlano - wykonawczy budowy ul. Zdrojowej w Grojcu”,
Rejonowy Zakiad Energetyczny w Gréjcu wyszczegdinia niezbedne elementy, ktére nalezy
uwzgledni¢ w wykonywanym projekcie budowlanym:

- Linie kablowe kolidujace z ukladem drogowym zaprojektowaé w sposoéb niekolidujgcy
lub utozyc¢ w linii prostej, prostopadle do projektowanej ulicy stosujac rury ostonowe.
- Slupy niskiego napiecia usytuowac¢ w sposob niekolidujacy z projektowang ulicg,

Wyszczegolnienie kabli kolidujgcych:
- kabel 15kV relacji Jedrny Las-Przedszkole, 3xNAHBA 120 mm?,
kabel 0,4 kV relacji Przedszkole-Stacja Uzdatniania, YAKY 240 mm?,
- kabel 15 kV relacji Jedrny Las — Stadion, 3xYHAKXs 120 mm?,
kabel 15 kV relacji Jedrny Las — Olimpijska, 3xYHAKXs 120 mm?,
- kabel 0,4 kV relacji Jedrny Las — ZK 2b (dz. 246/3) YAKXs 4x120 mm?
kabel 0,4 kV relacji Jedrny Las — ZKP 1/l (dz. 4269) YAKXs 4x120 mm?
- kabel 0,4 kV relacji Jedrny Las — ZKP 1/Il (dz. 3351/7) YAKXs 4x120 mm?
- kabel 0,4 kV relacji Jedrny Las — ZKP 2b (dz. 273/3) YAKXs 4x70 mm?
- kabel 0,4 kV relacji Jedrny Las — ZKP 2/l (dz. 272/9) YAKXs 4x70 mm?
- kabel 0,4 kV relacji Olimpijska — ZK Zdrojowa 19 (dz. 246/1) 2xYAKXs 4x120 mm?
- kabel 0,4 kV relacji Olimpijska — ZK Olimpijska (blok 5,9,18a) 2xYAKXs 4x240 mm?
- kabel 0,4 kV relacji Olimpijska — l.nap. kier PKP - YAKXs 4x120 mm?

PGE Dystrybucja Sp6lka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod
w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP; 846-25-93-855, REGON: 060552840, Kapilat zakladowy: 9 730 742 B30 2t
w pelni oplacony. www.pgedystrybucja.pl

MS PROJEKT
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W przypadku podwyzszania terenu przewidzie¢ odwodnienie stacji transformatorowej
Olimpijska.
W oparciu 0 w/iw wytyczne nalezy opracowac projekt budowlany i uzgodni¢é w RZE Gréjec.

Z powazaniem:

kR

s pefoxny Gréjec

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP. 946-25.93-855, REGON: 060552840, 222
Kapital zakladowy: 8 730 742 890 zt w peini oplacony. www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna

%%R Rejonowy Zakiad Energetyczny Grojec
05-600 Gréjec, ul. Mogielnicka 32
Tel.. 048 665 16 00 Fax.: 048 665 16 80
2011-09-01

Grojecdnin: i s nnidisns

MS PROJEKT

w zalaczeniu przesylamy protokoét Z uzgodnienia

Informujemy, e przediozone opracowanie uzgadniamy tylko pod wzgledem
zgodnosci z warunkami technicznymi zasilania.

Odpowiedzialnoéé za opracowanie dokumentacji zgodnie 2z obowiazujacymi
przepisami obcigza Wasze Biuro Projektowe

(na podstawie Uchwaly nr75 Rady Ministréw z dnia 10.08.1972r.).

Protokét Nr ...220/2011
z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zaktadzie Energetycznym Groéjec
2011-09-01

przedstawia nastepujace wnioski:
1. wykona¢ zjazd do stacji transformatorowej Gréjec Olimpijska

........................................... PR P Tt R L]

2. wykona¢ odwodnienie terenu wokol stacji transformatorowej

Zatwierdzam

MS PROJEKT
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