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2% DN160

właz żeliwny klasy C-250KN

rura PVC F 160 mm

zaprawa cementowa
plastyczna

krąg betonowy F800

podsypka piaskowa grubości 10 cm

skrzynki rozsączające owinięte
2-krotnie geowłókniną filtracyjną

DN110

rura PVC F 110 mm
odpowietrzenie

nawierzchnia jezdni

warstwa czyszcząca gr. 5 cm z zwiru płukanego

podstawka betonowa F500 x 900

wpust żeliwny klasy C-250KN

rura PVC F 200 mm

Przekrój A - A

DN200

płyta fundamentowa

podsypka piaskowa grubości 10 cm

podsypka piaskowa grubości 10 cm

2%DN200

2%DN160

właz żeliwny klasy C-250KN

rura PVC F 160 mm

płyta pokrywowa F1240 /60
zaprawa cementowa plastyczna

krąg betonowy F800

płyta fundamentowa

podsypka piaskowa grubości 10 cm

DN110
rura PVC F 110 mm

odpowietrzenie

beton B20
podstawka betonowa F500 x 900
zaprawa cementowa plastyczna

tuleja dostudzienna z uszczelką

ława fundamentowa

podsypka piaskowa grubości 10 cm

wpust żeliwny klasy C-250KN

pierścień betonowy F700 x 900

rura PVC F 200 mm

2%

krąg betonowy F500 h=500

nawierzchnia jezdni

Przekrój A - A

Rzut

tuleja dostudzienna z uszczelką

pierścień betonowy F700 x 900
krąg betonowy F500 h=500

beton B20

ława fundamentowa

podsypka piaskowa grubości 10 cm

podsypka piaskowa grubości 10 cm

podsypka piaskowa grubości 10 cm

pierścień betonowy F1240 x 1040

płyta pokrywowa F1240 /60

pierścień betonowy F1240 x 1040

zaprawa cementowa plastyczna

System rozsączający nr 3 W 13-W14
km 0+000,00÷0+070,30


