NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "SANDWICH" 16mm

(boisko wielofunkcyjne oraz do siatkéwki)
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "SANDWICH" 16mm NA

PODKLADZIE ELASTYCZNYM ET
(nawierzchnia boiska pitkarskiego)
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 6,0 cm
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spadek zgodny z
___projektem

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "SANDWICH" 16mm NA
PODKLADZIE ELASTYCZNYM ET WRAZ Z DRENAZEM
POD BOISKIEM PIKARSKIM
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "NATRYSK" 13mm
(bieznia okdlna, bieznia prosta, rozbieg do skoku w dal i

trojskoku)
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Uwaga:

rura drenazowa @65

Podczas wykonywaniu korytowania pod drenaz nalezy sprawdzi¢ czy
wydobyty materiat z istniejgcej podbudowy nadaje sie do ponownego
wykorzystania. Gdy zaistnieje taka mozliwo$¢ kruszywo oczyscic,
przeptuka¢ i wykona¢ warstwy nad drenazem zgodnie z istniejgcymi

warstwami (drenaz w zwirze filtracyjnym)

P1] NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "SANDWICH" 16mm

0,8 cm - granulat EPDM o granulacji 1-3mm
0,8 cm - granulat gumowy o granulacji 1-4mm
min 10,0 cm - warstwa spadkowa z betonu C16/20 ze zbrojeniem z widkna
polipropylenowego w ilosci 0,8kg/m3
- warstwa izolacyjna - folia PE
- istniejgce warstwy podbudowy boiska

P2| NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "SANDWICH" 16mm
na podkiadzie elastycznym ET

0,8 cm - granulat EPDM o granulacji 1-3mm

0,8 cm - granulat gumowy o granulacji 1-4mm

3,5 cm - podktad elastyczny ET

5,0 cm - warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 1-4mm
- istniejgce warstwy podbudowy boiska,

P3| NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA TYPU "SPRAY" 13mm

2-3 mm - warstwa uzytkowa natryskowa z granulatu EPDM
11 mm - warstwa nos$na - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego
min 10,0 cm - warstwa spadkowa z betonu C16/20 ze zbrojeniem z wtdkna
polipropylenowego w ilosci 0,8kg/m3
- warstwa izolacyjna - folia PE
5,0 cm - kruszywo tamane 0,01-16mm
15,0 cm - kruszywo tamane 0,01 - 31,5mm
10,0 cm - zageszczona podsypka piaskowa
- grunt rodzimy zageszczony do min Is=0,95

P4| NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 6¢cm

6,0 cm - istniejgca kostka betonowa zdjeta z istniejacego chodnika - do
ponownego utozenia

3,0 cm - podsypka cementowo - piaskowa

10,0cm - podbudowa z ttucznia
- grunt nasypowy zageszczony do min 1s=0,95

p5| OBRZEZE BETONOWE

30,0 cm - obrzeze betonowe o wym. 30x8cm
10,0 cm - podsypka piaskowo - cementowa, 15x20 cm

P6| NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "SANDWICH" 16mm
na podktadzie elastycznym ET

0,8 cm - granulat EPDM o granulacji 1-3mm
0,8 cm - granulat gumowy o granulacji 1-4mm
3,5 cm - podktad elastyczny ET
5,0 cm - warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 1-4mm
5,0 cm - kruszywo famane 0,01-16mm
15,0 cm - kruszywo tamane 0,01 - 31,5mm
10,0 cm - zageszczona podsypka piaskowa
15,0 cm - zwir filtracyjny 8-16 mm
- grunt rodzimy zageszczony do min 1s=0,95

p7| TRAWNIK

- trawa / zielen
10 cm - urodzajna ziemia
- grunt rodzimy
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