
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "SANDWICH" 16mm

        0,8 cm  - granulat EPDM o granulacji 1-3mm

        0,8 cm  - granulat gumowy  o granulacji 1-4mm

min 10,0 cm  - warstwa spadkowa z betonu C16/20 ze zbrojeniem z włókna

polipropylenowego w ilości 0,8kg/m3

                     - warstwa izolacyjna - folia PE

     - istniejące warstwy podbudowy boiska
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "SANDWICH" 16mm

na podkładzie elastycznym ET

        0,8 cm  - granulat EPDM o granulacji 1-3mm

        0,8 cm  - granulat gumowy  o granulacji 1-4mm

        3,5 cm  - podkład elastyczny ET

        5,0 cm - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 1-4mm

                    - istniejące warstwy podbudowy boiska,
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "SANDWICH" 16mm

(boisko wielofunkcyjne oraz do siatkówki)

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "SANDWICH" 16mm NA

PODKŁADZIE ELASTYCZNYM ET

(nawierzchnia boiska piłkarskiego)

     NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 6cm

 6,0 cm - istniejąca kostka betonowa zdjęta z istniejącego chodnika - do

ponownego ułożenia

 3,0 cm - podsypka cementowo - piaskowa

10,0cm - podbudowa z tłucznia

            - grunt nasypowy zagęszczony do min Is=0,95
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     OBRZEŻE BETONOWE

30,0 cm - obrzeże betonowe o wym. 30x8cm

10,0 cm - podsypka piaskowo - cementowa, 15x20 cm
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA TYPU "SPRAY" 13mm

         2-3 mm - warstwa użytkowa natryskowa z granulatu EPDM

          11 mm - warstwa nośna - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza

poliuretanowego

 min 10,0 cm  - warstwa spadkowa z betonu C16/20 ze zbrojeniem z włókna

polipropylenowego w ilości 0,8kg/m3

                       - warstwa izolacyjna - folia PE

           5,0 cm - kruszywo łamane 0,01-16mm

         15,0 cm - kruszywo łamane 0,01 - 31,5mm

         10,0 cm - zagęszczona podsypka piaskowa

                      - grunt rodzimy zagęszczony do min Is=0,95
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "NATRYSK" 13mm

(bieżnia okólna, bieżnia prosta, rozbieg do skoku w dal i

trójskoku)

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 6,0 cm

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "SANDWICH" 16mm NA

PODKŁADZIE ELASTYCZNYM ET WRAZ Z DRENAŻEM

POD BOISKIEM PIŁKARSKIM

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA "SANDWICH" 16mm

na podkładzie elastycznym ET

        0,8 cm  - granulat EPDM o granulacji 1-3mm

        0,8 cm  - granulat gumowy  o granulacji 1-4mm

        3,5 cm  - podkład elastyczny ET

        5,0 cm - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 1-4mm

        5,0 cm - kruszywo łamane 0,01-16mm

      15,0 cm - kruszywo łamane 0,01 - 31,5mm

      10,0 cm - zagęszczona podsypka piaskowa

      15,0 cm - żwir filtracyjny 8-16 mm

                    - grunt rodzimy zagęszczony do min Is=0,95
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Uwaga:

Podczas wykonywaniu korytowania pod drenaż należy sprawdzić czy

wydobyty materiał z istniejącej podbudowy nadaje się do ponownego

wykorzystania. Gdy zaistnieje taka możliwość kruszywo oczyścić,

przepłukać i wykonać warstwy nad drenażem zgodnie z istniejącymi

warstwami (drenaż w żwirze filtracyjnym)

geowłóknina  200g/m2

rura drenażowa Ø65

0,5%

     TRAWNIK

           - trawa / zieleń

10 cm - urodzajna ziemia

           - grunt rodzimy
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